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PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I OSWIETLENIA W DASZEWIE

LOKALIZACJA
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GMINA KARLINO. OBREB GEODEZYJNY DASZEWO.

Dzialki nr: 22/1, 49, 52, 81, 64, 60/2, 106, 105, 93, 87/3,
96/3, 96/4.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

I. OSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

II.  Opis techniczny, w tym:

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Opis techniczny rozwigzan projektowych
Opis rozwiazan materiatowych

Roboty ziemne i montaz rurociagow
Podczyszczania Sciekow deszczowych
Uwagi koncowe

Obliczenia

e OV D L b9 e

III. Decyzja, warunki techniczne i uzgodnienia

IV. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
projektantow do OIIB

CzesS¢ rysunkowa

Rys. nr 1/1 i1/2 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr 2 — Profile podtuzne skala 1:100/1000

Rys. nr 3 — Profile podluzne skala 1:100/1000

Rys. nr4 — Profile podtuzne skala 1:100/1000

Rys. nr 5 — Przekrdj podezyszezalni wod opadowych i wylotow betonowych
skala 1:50

TEMAT: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I OSWIETLENIA W DASZEWIE GM. KARLINO
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami )
projektant i sprawdzajacy projekt oSwiadczaja,
iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS _TECHNICZNY

b

do projektu budowy sieci odwodnienia drég gminnych
w miejscowosci Daszewo.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

- podklad geodezyjny w skali 1:500

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki techniczne 1 uzgodnienia

- projekt branzy drogowej przebudowy droég gminnych
w miejscowosci Daszewo

- obowiagzujace normy i normatywy

- wizja lokalna w terenie

- pomiary wlasne

2. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie odwodnienia modernizowanych drog
gminnych w miejscowo$ci Daszewo. Jednoczesnie unika si¢ zalewania poses)i
lezacych przy najnizej polozonej czg$ci drog. Zakres opracowania obejmuje
opracowanie sieci deszczowej oraz dobor urzadzen do odpiaszczenia i usunigcia
ropopochodnych z wdéd odplywowych zapewniajacy nie przekroczenie
dopuszczalnych maksymalnych wskaznikow okre§lonych w przepisach przed
wprowadzeniem do odbiornika istniejacego rowu przebiegajacego przez
miejSCOwosC.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej miejscowos¢ jest odwadniana powierzchniowo do rowu
przebiegajacego przez miejscowos¢ Maszewo ktory zgodnie z zapisem ustawy
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r z uwzglednieniem nowelizacji z dnia 3
czerwca 2005r stanowi szczegolowe urzadzenie wodne.
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4. Opis__techniczny _ rozwigzan projektowych WYDZIAL B

| OCHROMNY \f{!‘.

il 1+ JU\ u}( 18, /t-ZUU

Tl

219

W celu kompleksowego rozwigzania odwodnienta® ﬁfﬁjektéwanej"

modernizacji drog projektuje si¢ sie¢ deszczowa z wpustami ulicznymi Wy —
W4 1 studniami rewizyjnymi PVC D; — Dss,

Dla tej sieci projektuje sie¢ zintegrowany osadnik piasku z separatorem
ropopochodnych z wylotem betonowym wod opadowych ,,Wyll” do rowu. Dla
najnizej polozonej czeSci miejscowosci o zlewni wielkosci 620 m2
zaprojektowano bezposredni wylot ,,Wyl2” do istniejacego rowu ze wzgledu na
brak technicznych mozliwosci podtaczenia do ogolnej sieci.

5. Opis_rozwigzan materialowych

Rurociagi i ksztaltki zaprojektowano kielichowe PVC klasy S. Podlaczenia
projektowanych wpustow ulicznych nalezy wykona¢ za pomoca tulei
ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez $ciang dla rur PVC).

Studzienki inspekcyjne D;-Dss zaprojektowano w nastgpujacym zestawieniu:
kineta 425 z PE
rura karbowana 425
rura teleskopowa 425
pokrywa zeliwna 425 typ cigzki 15 T.

Wpusty deszczowe W, — W,y4 zaprojektowano ,tradycyjne”
prefabrykowane z betonu szczelnego B-45 z osadnikiem z rury bet. @ 500
z gotowym dnem i wpustem ulicznym zeliwnym uchylnym.

Osadniki  betonowe pod  wpusty uliczne  nalezy  zabezpieczy¢
z zewnatrz dwukrotnie Abizolem R+P.

6. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne. Do glgbokosci 1,50 m bez
umocnienia, glebsze nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Tylko wykopy pod
piaskownik i separator ropopochodnych szerokoprzestrzenne z szalunkami.

Odkopane istniejace uzbrojenie na czas montazu nalezy zabezpieczyc.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Montaz
rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektowanymi spadkami i zgodnie
z wytycznymi producenta materialtow. Po ulozeniu rurociagéow nalezy je
obsypa¢ piaskiem na calej szerokosci wykopu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami 10 cm ubijajac ja r¢cznie.
Pozostala wysoko§¢ wykopu r1owniez zasypaC¢ piaskiem 2z ubijaniem
mechanicznym do uzyskania wskaznikow  zageszczenia zgodnie z
opracowanymi SST. Wykonujac roboty ziemne w poblizu drzew 1 zieleni
niskiej nalezy zachowaé ostrozno$¢ nie narazajac jej na zniszczenie.
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Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage przy zasypyv\fhnﬁf““Wykopow man
istniejace uzbrojenia podziemne przede wszystkim na zalozenie i odbudowanie
wszelkich zabezpieczefn kabli, rurociagéw itp. do stanu, jaki istnial przed

wykonaniem rob6t ziemnych.

7. Podczyszczania $Sciekow deszczowych

Okreslone w Rozporzadzeniu M. O. §. Z. N. L. z dnia 8.07.2004 .
(DZ. U. Nr 168 poz. 1763) maksymalne wskazniki zanieczyszczen
w  Sciekach  opadowych  wprowadzonych do  $rodladowych  waod
powierzchniowych wynosza:

- substancje ropopochodne 15 g/m’

- zawiesina ogolna 100 g/m’
A wymagana 1lo$¢ wod opadowych podlegajaca podczyszczemu powinna by¢
wigksza lub rowna opadom deszczu o natgzeniu 15 dm’/s ha.

Obliczona maksymalna ilo$¢ $ciekow kierowanych do oczyszczania:
Quom = 15,31 dm’/s

Ustalenie jakosci $cieckow opadowych splywajacych z terenow
zurbanizowanych jest sprawa typowo analityczng. Wynika to z faktu, iz rodzaj
i ilo$¢ zanieczyszczen dostajacych sie do tych $ciekow jest funkcja wielu
czynnikow i ulega ciaglym zmianom. Rodzaj zanieczyszczen dostajacych si¢ do
sciekow opadowych zalezy od:
zagospodarowania zlewni,
wielkos$ci opadu pyhu,
sposobdw przeciwdziatania zalodzeniu ulic,
kultury technicznej uzytkowania terenu,
natezenia ruchu samochodowego.

Ilos¢ zanieczyszczen w  Sciekach zalezy réwniez od dlugosci przerw
pomig¢dzy opadami oraz por roku.

Projektuje  si¢ zastosowanie zintegrowanego separatora piasku
z koalescencyjnym separatorem oleju oraz wewngtrznym by-passem
o przeplywie nominalnym 15 dm’/s, maksymalnym 150 dm’/s.
Np. separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu BHDCI15 firmy
SEPARATOR SERWICE Z PIASECZNA o nastgpujacych parametrach:

- przeplyw nominalny 15 dm’/s

- przeplyw maksymalny 150 dm?/s

- dhugos¢ 3,60 m

- szerokos¢ 1,00 m

- pojemnosé catkowita 3,57 m’

- pojemno$é piaskownika 1,5 m’

- zawor plywakowy z filtrem koalescencyjnym 1kpl.

- cigzar 890 kg
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- male gabaryty ]
- poziomy przeplyw (brak glebokich wykopow)

- maly ci¢zar
W celu wstepnego okreslenia warunkow eksploatacji oczyszczalni
przeprowadza si¢ szacunkowe obliczenie iloSci zawiesin zatrzymanych

w separatorze.

Dane wyjsciowe:

roczna wysokos¢ opadéw 700 mm

pOWJerzchnla zredukowana 1,550 ha

koncentracja zawiesin 300 g/m

dopuszczalna koncentracja zaw1esm 100 g/m’

pojemnos$¢ cz¢sci osadowe) 1 m’

uwodnienie zawiesin zatrzymanych w czgsci osadowej 77%

a) roczna ilo$¢ $ciekow odprowadzana ze zlewni
Q=0,7 x 1,550 x 10000 = 10850 m’/rok
b) masa zawiesin zatrzymanych

G = 10850 x (0,300 — 0,100) = 2170 kg/rok

W tym przypadku separatory zgodnie z instrukcja producenta powinny by¢
czyszczone minimum 2 razy w roku.

7.1. Roboty ziemne 1 montaz separatora

W miejscu posadowienia separatora oleju i piaskownika nalezy wykona¢
wykop mechaniczny o projektowanej glebokosci w obudowie z bali
szalunkowych. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
20 c¢m. Na tak przygotowanej podsypce nalezy ustawi¢ separator sprawdzajac
dokladnie rzedna posadowienia. W celu ustabilizowania zbiornikéw w miejscu
zamontowania, nalezy napelni¢ separator 20 cm warstwa wody. Nastepnie
ostroznie zagescié warstwe zasypki piaskowej wokot podstawy zbiornika.

Kontynuowaé ukladanie i zaggszczanie warstw piasku o grub. 20 cm
i jednocze$nie separator napetnia¢ woda az do poziomu rurociagu. Zatozy¢
nadstawke i wlazy i dalej warstwami zasypywa¢ i zaggszcza¢ wykop do
poziomu terenu.

UWAGA:
Separator musi by¢ obsypany z kazdej strony gruntem o grubosci min. 1,0 m ze
wzgledu na strefe przemarzania.
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pomoca beczkowozow stojacych na nawierzchni drogi. Wyloﬁ wod Opadowych

A4 1-go Maya i 10 diciegard

z separatora przewiduje si¢ do istnigjacego rowu. o, 094 312 0966+58, feax D94 312 (4 1)

8. Uwagi koncowe

catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSGGIK,

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,, Instrukcja montazowa ukladania
w gruncie rurociagow z PVC” wydanych przez producenta

roboty wykona¢ zgodnie z przepisami i warunkami BHP

wszelkie przeszkody w realizacji robot , ktore nie mogly by¢ przewidziane
w projekcie zostana rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego,

- spadki, trasg i zaglebienie rurociagdw opisano na rysunkach.

9. Obliczenia

1. Obliczenie $ciekow deszczowych

Q=qxyxexF[ls]

gdzie:
Q - ilos¢ wod opadowych [ I/s ]
F - powierzchnia zlewni = 2,22ha
q - Natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania
t=10min q=1301/s
¢ - wspolczynnik opoznienia = 0,7
W - wspoélezynnik sptywu = 0,7

Quax = 141,41 Us
Quom = 15,31 Vs

Quamax = 130 x 2,220 x 0,7 x 0,7 = 141,41 dm’/s dla deszczu 130 dm?/s x ha
Qunom = 15%2,220x0,7x0,7=1531 dm¥s  dla deszczu 15 dm’/s x ha
Zaprojektowano separator piasku z koaloscencyjnym  separatorem
ropopochodnych  typu BHDCI15 firmy SEPARATOR SERWICE z

PIASECZNA o przepustowosci nominalnej 15 1/s, max. 150 /s.
5



Separatory BHDC sa konstrukcjami monolitycznymi, lekkimi oraz fatwymi
w montazu o ksztalcie prostokatnym. Wewnatrz separatora oleju zamontowana
jest wklad koalescencyjny. Jest ona zbudowany z falistych phyt
polipropylenowych. W czasie przeptywu zaolejonych Sciekow przez pakiety
wystepuje zjawisko koalescencji. Polega ono na laczeniu si¢ drobin olejowych
w wieksze krople, co umozliwia ich flotacj¢ na powierzchnig. Olej unosi sig
poprzez otwory w pakietach i tworzy na powierzchni jednolita warstwe.
Natomiast czasteczki stale stabosedymentujace, ktore nie zostaly zatrzymane w
piaskowniku osiadaja na ptytach i z nich zsuwajg si¢ na dno zbiornika. Baterie
sq samoczyszczace, co gwarantuje ich dlugotrwale efektywne dzialame przy
niskich kosztach serwisu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r.
(Dz. U. Nr 168, poz. 1763) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowmka wodnego dobrano separator piasku
i ropopochodnych dla Qg nom = 15,31 dm’/s, wieksze sptywy wod opadowych
poprzez wbudowany by-pass sptyna bezposrednio do odbiornika.
Podstawowe dane dobranego urzadzenia podano w pkt 7 niniejszego opisu.
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