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proj. kocioł
na drewno 8 kW
dla lokalu nr 2
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proj. kocioł
na drewno 8 kW
dla lokalu nr 4
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kanał nawiewny
"Z" 16x20cm

kanał nawiewny
"Z" 16x20cm
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OZNACZENIA:

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie 

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym 

4. Rurociągi pokazano bez izolacji.
5. Projekt nie zawiera układu automatyki i sterowania.
6. Sposób mocowania instalacji zgodnie z opisem technicznym
7. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia 

rurociągów odnoszą się do rurociągów niezaizolowanych.
8. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenie 

9. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami 

bhp i p-poż oraz "Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 
oraz  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

10. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.

- oznaczenie graficzne, długość i typ grzejnika 

elementy i istotne wymiary na budowie.

branż.

i zestawieniem materiałów.

prawa budowlanego, przepisami bhp i p-poż oraz 

instalacji ogrzewczych" COBRTI Instal Zeszyt 6

- instalacja C.0. zasilanie

- instalacja C.0. powrót

- nr pomieszczenia, temperatura
- zapotrzebowanie na ciepło

N

- nawietrzak podokienny

typ 22-600[800 mm]

2.1 +20°C

Φwym: 370 W

- średnica x ścianka rury działki instalacji c.o.12 x 1,0

- oznaczenie pionu c.o.


