odtworzy¢ istniejqcy gzyms

usunqc istniejgcy tynk

zastosowaé tynk mineralny o uziamieniu

“metodq tradycynq
odtworzy¢ istniejgcy gzyms

“metodq tradycynq

rynny o §r. 125mm i rury spustowe $r.100mm

Z blachy tytanowo—cynkowe]
odtworzy¢ istniejgcy gzyms

boniowanie odtworzyé istniejgcy detal metodq

tradycynq

“metodq tradycynq

tynk minerdny o uziamieniu 1,5mm
mdowanyv farbg (1)

odtworzy¢ istniejqcy detal

architektoniczny metodq tradycyjng

tynk minerdny o uziamieniu 1,5mm

mdowany farbg (1)

dobrany na badania istniejqce] kolorystyki

1

parapety z blachy

cynkowo—tytanowej ar.0,5mm

Renowacja drzwi wejsciowych,
kolor oraz struktura na podstawie

eRCych Gz
Stopnie(2 stopnie w dbt) oczyscié i wyrbwnat,

usunge istniejqey tynk
zastosowaé tynk mineralny o uziarnieniu

wylozyC plytkami gresowymi na zaprowie kiejpwe)

uzupetni¢ ubytki ®

istniejacy gzyms odtworzy¢

metodq tradycyjng

parapety z blachy

cynkowo—tytanowe] gr.0,5mm

Drzwi wejSciowe wymieni¢ w nawiqzaniu do

hist charakteru budynku

Uwaga:
1.Kolorystyke elewacji dobra¢ na
podstawie badan.

Stopnie oczysci¢ i wyrdwnat,
ami i
na zaprowie Kejowej
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