Oswiadczenie zgodnoSci
Zgodnie z art.20 Ustawy ,.Prawo Budowlane™ (Dz.U.1994 Nr98 poz. 414} oéwiadczam, Ze niniejsze

opracowanie projektowe zostalo sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien 01.10.2016 r.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu instalacji o$wietlenia elektrycznego
klatki schodowej w budynku przy ul. Koszalinskiej 65.

2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- Zalecen inwestora,

- Uzgodnien technicznych z inwestorem,
- Aktualnych przepiséw prawnych,

- Wiedzy techniczne],

- Katalogéw produktow.

3. Dane techniczne

- Uktad sieci — TN-S,
- Napigcie zasilania — 230V,

4, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacjg o$wietlenia w cz¢dci wspdlnej budynku

b)
©)

d)
e)

g)
h)

5. Podstawy doboru elementow instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75
poz690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobér zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym zgodny

z: PN-IEC 60364-4-433

Dobér przewoddéw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523.

Kryteria uzytkowania dla poszczegblnych pomieszczefi zgodny z: PN-IEC 60364-3

Dobér i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny

z: PN-HD 60364-4-41

Dobdr oéwietlenia we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1

Dobor opraw o$wietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dobér przewoddw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54

6.  Opis techniczny projektowanej instalacji oswietlenia

Zastosowaé oprawy ze zrodtem $wiatla LED 24W 1600Im z czujnikiem ruchu. Na zewnatrz
montowaé oprawy o stopniu szczelnosci IP65. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ w miejscach
zgodnie zrysunkami E-1, E-2. Oprawy o$wictleniowe zasili¢ przewodami HO7VV-U3Gl,5.
Wymagania o$wietleniowe dotyczace wngtrz przedstawia tabela E1.

W miejscu wskazanym na rysunku E-1 zamontowaé tablicg licznikowa.

Rozmieszezenic aparatow i schemat potaczen wykonaé zgodnie z rysunkiem E-3.



Tabela E.1. Wymagania o§wietleniowe dotyczace wnetrz (stref)

Eksploatacyjne Granice M“lf:;tr:)e;]éla
1p Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci qathemg W ednoh,cc')nej_ wskaznika
oswietlenia oceny ol$nienia oddawania barw
Em[Ix] UGRL R
a
1 Strefy komunikacji, korytarze 100 25 80
2 Schody 150 25 80

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
W projekeie przyjeto nastepujace $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:
. Samoczynne wylgczenie zasilana
. Podwdjna lub wzmocniong izolacjg

Po zakoficzeniu robdét nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji ulozonych przewodéw. Wyniki potwierdzi¢
protokolami.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przed przepigeiami atmosferycznymi i faczeniowymi zgodnie z PN-
JEC 60364-4-433 w rozdzielnicy gtéwnej budynku (RG) zastosowal ograniczniki przepigc
T1+T2 (B+C).

9. Sprawdzenie wytrzymalosci mechanicznej kabli i przewodow
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj izolowanej zyly, ulozonej na stale, zewzgledu
na wytrzymato$¢ mechaniczna, wedlug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5mm?, Najmniejszy
dopuszezalny przekréj zyly, utoZzonej na stale, ze wzglgdu na wytrzymato$¢ mechaniczna, wedtug
. Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynosi: Al —
16mm?,

Najmnicjszy przekrdj projektowanych kabli i przewodéw wynosi dla obwodéw wykonanych
z Cu— 1,5mm?, wykonanych z Al — nie projektuje sig.

Dobor przewodow ze wzgledu na wytrzymato$é mechaniczng spetniony.

10. Uwagi koncowe
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r z pOzniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwic uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

‘1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrob6w, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objgte
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



11. Sprawdzenia doboru aparatéw i przewodéw

Dobér przewodu na dlugotrwala obciazalno$¢ i przecigzalnosé pradowsy

Wedlug warunku:
I, <1 <1,
I,<145.1,

Sprawdzenic¢ ochrony przy uszkodzeniach przez samoczynne wylaczenie zasilania

w ukladzie TN-S:

Wedlug warunku:
Zs-la<Uo
Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed skutkami zwaré:
Wedhug warunku:
1?.t<(k-s)>

Sprawdzenie spadku napiecia:

_2-IB-1-cosqu_102

AU%
y-s-U,
12. Zestawienie materialow
Zestawienic materialéw przedstawia tabela E2:
Tabela.E2. Zestawienie materialéw
Material Tlo§é I‘I'l‘jgl'_'y

PRZEWOD: HO7VV-U3G1,5 40 m
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 24W 1600lm 7 szt
OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWN. LED 24W 16001m IP65 2 szt
TABLICA LICZNIKOWA NASCIENNA RZ-23NNOT IF 148 1 szt
ROZEACZNIK BEZPIECZNIKOWY STV DO2-1 1 szt
WYLACZNIK NADPRADOWY ETIMAT T 1P 10A 1 szt
WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY S301 B10 10A 1 szt

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84



13. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Remont instalacji o§wietlenia klatki
schodowej w budynku przy ul. Koszalifiskiej 65
w Karlinie

INWESTOR:
Urzad Gminy w Karlinie;
Plac Jana Pawla II 6; 78-230 Karlino

Imig i nazwisko sporzadzajgcego informacje:

mgr inz, Tadeusz Kmieé
UPR. Nr A/PB/8300/208/84

Koszalin 2016r.



I Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot:

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewnetrzne].

1. Roboty przygotowawcze:
- szczegdlowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w obickcie,
- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych wewnetrznych,
- wyznaczenie migjsca na sktadowanie materiatow,
- zmagazynowanic materiatu,
- uzgodnienie tras instalacji z branza budowlana i sanitarng,
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykonanie projektowanej instalacji,
- wykonanie polaczen instalacji,
- montaz osprzetu elektrycznego,
- wykonanie pomiarow elektrycznych, -
- odbidr techniczny,

Il Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacvch podczas realizacii robdt
elektrycznych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- ZagroZzenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostale branze.

I Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
-nie dotyczy,

1V Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagrozenie dla bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
-nie dotyczy,

V  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych:

a) przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,

b) przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,



¢) cato§¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne
i przemyslowe”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
d) w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace pracy na
wysokosci, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom, wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacjg na wypadek pozary, awarii i innych zagroZen.

a) zapewnienie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé si¢ zgodnie
z obowiazujgcymi zasadami 1 przepisami bhp oraz planem Bioz,
¢) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagroZenia podczas wykonywania robot,

¢) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narz¢dzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

f) stosowanie sprzetu asckuracyjnego, chronigeego przed upadkiem z wysokosei,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,

h) wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikow,

i) usuwanie zb¢dnych przedmiotéw i odpadéw,

Prace te moga sie odbywaé wylgcznie z zachowaniem zasad Instrukeji Organizacji Bezpieczne]
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Tadeusz Kmieé¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84






