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I1L. SPIS RYSUNKOW

ISW-1 Rzut piwnic — instalacja c.o. 1:50

ISW-2 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:50

ISW-3 Rzut pigtra — instalacja c.o. 1:50



I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrédiem ciepla oraz instalacyi
cieplej wody uzytkowej dla budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,
obowigzujace przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w m. Karlino, ul. Koszalinska 65. W projekcie przedstawiono
wytyczne montazu instalacji, dane materialowe, dobér urzgdzen i armatury oraz rysunki techniczne
projektowanych instalacji.

3. Rozwigzanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
3.1. Centralne ogrzewanie

W projekcie zatozono dwururowy system ogrzewania budynku z obiegiem wymuszonym z pompa na
zasilaniu w ukladzie otwartym.

Odbiormikami ciepta sg grzejniki wodne, plytowe. Grzejniki zaopatrzone w uklad zaworéw
regulacyjnych oraz odcinajgcych. Kazdy grzejnik zaopatrzyé nalezy w glowice termostatyczng, zespol
zawordw odcinajacych oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik reczny.

Zrédto ciepta pracowaé bedzie przy parametrach temperaturowych 70/50°C i ci$nieniu instalacji do 2,0
bar.

Zaprojektowano grzejnikows instalacje wodng, dwururowa, z rozdziatem dolnym z rur i ksztattek
miedzianych taczonych przez lutowanie (lub rure wielowarstwowa PE-RT/AL/PE). Projektuje sig
naturalna kompensacje wydtuzen termicznych. Instalacja izolowana piankg poliuretanowg w bruzdach
$ciennych, bez izolacji przewody prowadzone po wierzchu $cian. W najwyzszych punktach instalacji
zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych punktach odwodnienie instalacji. Utozenie
przewodow rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Rozmieszczenie 1 moce grzejnikow przedstawiono na rzucie pomieszezen 1 rozwinieciu instalacji
centralnego ogrzewania.

Nie przewiduje si¢ wewngtrznej stacji uzdatniania wody obiegowej. Uklad napelni¢ woda z
przenosnego ukladu uzdatniania wody.

3.1.1. Pomiar ciepla.
Projektuje si¢ pomiar zuzycia ciepta odrebnie dla kazdego lokalu mieszkalnego. Do pomiaru zuzycia
ciepta zastosowa¢ kompaktowy cieplomierz mechaniczny, wyposazony w optyczne wyjscie danych
IrDA oraz dodatkowe zlgcze do wspdtpracy z modutami komunikacyjnymi.
Parametry cieplomierza:

Przeptyw nominalny qp 0,6 m’/h

Przeplyw minimalny g; 12 /h

Przeptyw rozruchu 3-4 /h



Temperatura pracy 0-90 °C (krotkotrwaty 110°C)

3.2. Zrodlo ciepla
Zrédlem ciepla dla poszezegolnych lokali bedzie:

lokal nr 1: kociol na drewno (biomasg) o mocy grzewczej Q=8 kW w pomieszczeniu piwnicy
lokal nr 2: kociot na drewno (biomasg) o mocy grzewczej Q=8 kW w pomieszczeniu piwnicy
lokal nr 3: kominek z plaszezem wodnym o mocy grzewczej Q=8 kW w pokoju

lokal nr 4: kominek z plaszezem wodnym o mocy grzewczej Q=8 kW w pokoju

Moc na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania: Qc.0.=7,7 kW
Moc na potrzeby instalacji c.w.u (praca w priorytecic cwu): Qc.w.u. = 4,1 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku Qg=11,8 kW

Kociol na biomasg przystosowany do spalania drewna, trocin, brykietéw trocinowych, kazde z
podanych paliw o wilgotnosci do 20%.

Kociol wyposazony w wentylator z przepustnica powietrza, co pozwala na precyzyjne regulacje
powietrza potrzebnego w procesie spalania.

Parametry techniczne kotla na drewno:

Sprawno$é kotta — 78 — 82 %
Pojemno$é wodna — 65 — 80 dm?
Cignienie dopuszczalne — 2 bar

*  Min. Temp. zasilania — 60°C
Max temp. zasilania — 90°C
Zuzycie paliwa— 5 +~ 6 kg/h

Dla dwoch lokali zaprojektowano wkiad kominkowy (zamykany) z plaszczem wodnym 6 — 8 kW na
biomasg przystosowany do spalania drewna o wilgotnosei do 20%.

Parametry techniczne wktadu kominkowego z plaszezem wodnym na drewno:

Sprawnos¢ wkladu — 65 — 68 %
Pojemnos¢ wodna — 35 — 60 dm?
*  Cisnienie dopuszczalne — 2 bar
*  Min. Temp. zasilania — 60°C
*  Max temp. zasilania — 90°C
*  Zuzycie paliwa— 6 + 7 kg/h

Dla kazdego kotla’kominka zaprojektowano jeden obieg pompowy — obieg zasilania grzejnikéw i
podgrzewacza cieptej wody.

Dla mieszkan kociot nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu kuchni o kubaturze min. 32 m3 lub wkiad
kominkowy w pokoju o kubaturze 30 — 32 m3.

Kociol nalezy posadowi¢ na fundamencie wystajacym o 5cm ponad poziom posadzki w
pomieszcezeniu,



Kominek nalezy obudowac¢ materiatem niepalnym (kamien, cegla, klinkier).

3.2.1. Mozliwosci lokalizacji kotla.
Lokalizacja kotla musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:
— kociol nalezy umiedcié na nicpalnym podtozu, najlepiej na 2 cm fundamencie;

— miejscem, na ktorym znajdzie si¢ kociot musi by¢ niepalna, izolujgca podkladks wystajacy
niemniej niz 20 mm poza zewnetrzne wymiary kotta

— kociot musi by¢ dokladnie wypoziomowany

— bezpieczna odlegtos¢ od materiatdw latwopalnych:

» podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 200 mm odleglos¢ od
materialow sredniopalnych;

 podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 400 mm odleglosé od
materialéw szczegdlnie tatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik), itp.;

o jesli zapalno$¢ materiatéw jest bardzo duza odleglodei musza zosta¢ podwojone.

3.2.2. Wentylacja pomieszczenia z kotlem/kominkiem

Minimalny przekr6j niezamykalnego kanatu nawiewnego wynosi¢ powinien 200 ¢cm2 — wykonaé
zgodnie z projektem. Wlot i wylot powietrza wyposazyé w kratki zapewniajace wolny przedwit
200cm?.

3.2.3. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla oraz kominka bedzie realizowane za pomocg komina dymowego o
przekroju pokazanym na rzucie. Kociot z kominem bedzie potgczony za pomoca czopucha o $rednicy
15 ecm. Aby zmniejszy¢ opory przeptywu spalin przez czopuch odcinek ten nalezy prowadzi¢ w linii
prostej, a ewentualne zmiany kierunku wykonac¢ za pomocg tagodnych tukow.

Komin dymowy powinien by¢ nie mniejszy niz 14x14cm. Komin powinien zaczynaé si¢ od poziomu
podlogi kottowni, aby spaliny wydostajgce si¢ z kotla mogly mie¢ mozliwos¢ odbicia,

Podcisnienie w kominie powinno by¢ utrzymane na poziomie 15-20 Pa.

3.2.4. Wentylacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew realizowany bedzie przez nawietrzaki podokienne
oraz kratki w drzwiach wejsciowych do poszczegdlnych pomieszezen sanitarnych i gospodarczych.

Wywiew realizowany bedzie przez istniejace kanaly wywiewne o przekroju 20x14cm lub wigkszym
wyprowadzone ponad dach.

Kratki wentylacyjne pod stropem pomieszczen.

3.3. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepla woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej o poj. 80 1 dla kazdego
Z mieszkan.

Dane podgrzewacza;

- temperatura zasilania 90/70 °C



- powierzchnia grzejna: BIL 200 — 0,84 m?, BL 150 — 0,72 m?
- temperatura cw.u  45/10°C

- wydajnosé ciggla: BL 80 — 200 kg/h

- max. cismnienie robocze - 10 bar,

Zasilanie podgrzewacza bezposrednio z kotta na biomasg.
Cyrkulacja

Z uwagi na lokalne wytwarzanie cieptej wody (w kazdym lokalu indywidualnie) nie projektuje si¢
instalacji cyrkulacji.

3.3.1. Pomiar ciepla.

Projektuje si¢ pomiar zuzycia ciepta odrebnie dla kazdego lokalu mieszkalnego. Do pomiaru zuzycia
ciepta zastosowaé kompaktowy cieplomierz mechaniczny, wyposazony w optyczne wyjscie danych
IrDA oraz dodatkowe zlacze do wspoipracy z modutami komunikacyjnymi.

Parametry cieplomierza:

Przeptyw nominalny qp 0,6 m*/h

Przeptyw minimalny qi 12 1/h

Przeptyw rozruchu 3-41/h

Temperatura pracy 0-90 °C (krotkotrwaty 110°C)
4. Warunki wykonania.

Wewngetrzne instalacje wody cieptej wykonane zostana z rur miedzianych gczonych za pomoca
lutowania lub wielowarstwowych (PE) laczonych za pomocg zlaczek zaprasowywanych oraz
zaciskowych gwintowych (przewody wraz z wkladka aluminiows).

Rurociagi prowadzi¢ na $cianie lub w bruzdzie $ciennej. Podejécia do urzadzen wykona¢ w bruzdach
lub z wykorzystaniem zabudowy zbiornika pluczacego.

Rurociagi prowadzone po powierzehni $cian oraz w szachtach otuli¢ koszulkami polietylenowymi o
grubosciach zgodnie z rozporzadzeniem. Bruzdy $cienne wypelni¢ poliuretanem w spray’u oraz

wyprawié¢ tynkarsko.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe-systemowe lub kulowe-mosigzne, dostepne w
handlu. Baterie nad sprzetami sanitarnymi (umywalki, zlewozmywaki itp.), dostgpne w handlu po
uzgodnieniu z Inwestorem i architektem prowadzacym.

Kompensacja termiczna rurociagéw wymuszona — na sztywno zamocowanych rurociggach (piony i
poziomy) oraz na zatamaniach trasy. Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych. Przewody powinny
byé prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przeplywu wody. Na pionach i
poziomach wykonaé punkty stale jako sztywne obejmy przytwierdzone do konstrukcji stalowe;
(ceownik lub kgtownik 50x5 mm) kotwionej w $cianach.

Ciepta woda produkowana bedzie lokalnie w zasobniku cieplej wody zlokalizowanym w
pomieszezeniu kuchni fub lazienki.

Ciepta woda bedzie realizowana przez pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci V= 80 dm3,
tadowany z instalacji c.o.

Na pionach instalacji c.0o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Charakterystyka przewodéw zastosowanych w instalacji.



Przewody instalacji c.o. zaprojektowano w oparciu o system rur miedzianych lgczonych lutem

twardym za pomoca ksztaltek miedzianych lub rur wielowarstwowych PE-Xc¢/AL/PE pokrytego tasma
aluminium spelniajacego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczolowo oraz warstwg polietylenu
jako warstwa ochronna.
Rury PE-Xc/AL./PE wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje
znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN
16833, Wydluzalno$¢ liniowa rury wiclowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi. System
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniaja najwyzsze kryteria jakosciowe.

Przewody nalezy laczy¢ za pomoca mosigznych zlaczek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie ( wyplukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164
obgjmujacych caty zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3.

System opiera sie na aksjalnej technice lgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszezelnienie nastepuje na calej powierzchni zlgcza materiatem $cianki rury.
Kompensacja przewoddw

W celu przejecia wydluzen termicznych na odcinkach prostych dlugosdei wiekszej niz 5 m
nalezy montowa¢ kompensatory U- ksztaltne. Srednice kompensatora nalezy dobraé zgodnie
ze $rednicg rurarzu. Kompensatory wykona¢ z kolanek 90°.

Na rzutach kondygnacji pokazano érednice jak dla rur miedzianych.

»  Odpowietrzanie instalacyji
Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez odpowietrzniki zainstalowane na
grzgjnikach tazienkowych, pionach, oraz w kotle.

e Préba szczelnosci
Po wykonaniu robdt montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne plukanie
instalacji, a nastgpnie wykona¢ prébe szczelnosei na cisnienie rowne 0,6 MPa. Prébe cisnienia
wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% wickszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wskaze spadku ci$nienia.

s [zolacja termiczna

Rury zasilajace ogrzewanie prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody
budowlane, nalezy zaizolowaé¢ otuling gr. 6-20 mm w zaleZznosci od $rednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z LDPE do zalania betonem).
Rury mocowane do Scian lub stropow zaizolowad otuling gr. 6-20 mm w zaleznosci od Srednicy
przewodu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztalcenia materiatu przewodéw (kompensacja
naturalna). Izolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegélnie na zatamaniach i odgatezieniach
instalacji.

5. Uwagi koncowe

» przejscia przewodow przez przegrody wykonac w rurach ostonowych,

» instalacj¢ wodociggowa wykonaé z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

s instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Warszawa 2006,

¢ wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié z autorem,
wszystkie prace montazowe wurzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowiazujgcymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

¢ nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci i szczelnosci przewodu wentylacyjnego wywiewnego
i spalinowego przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng uprawniong osobe, ktory
wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce niezbedny zatacznik do protokotu odbioru
instalacji,



» przewody wentylacyjne i spalinowe oraz powinny byé co najmniej raz w roku poddawane
okresowej kontroli.

Do montazu uzywaé urzadzen posiadajgcych aktualne §wiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mieé aktualne
certyfikaty 1 aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlik

megr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/PO0OS/10
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Nazwa i adres obiekiu budowlanego:
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania wraz z Zrédtem ciepla oraz instalacyi
cieplef wody uzytkowej dla budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Karlino
Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacie:

mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10

Koszalin listopad 2016 r.



1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszezegolnych robot.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa wewnetrznych instalacji wod- kan.

¢.0. 1 kotlowni w projektowanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Karlinie dz. nr 220/2.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie robét budowlanych:

* przygotowanie pomieszczen do montazu przewoddw i urzgdzen,

* monfaz rur przewodowych, grzejnikéw, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,

e wykonanie polgczen technologicznych urzgdzen,

» przeprowadzenie prob cisnieniowych i rozruch instalacji.

2, Wykaz istnicjacych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy.

3 Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych,

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastgpujace elementy:

* porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

1 spawalniczych,

* rozszezelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie

prowadzenia prob cisnieniowych,

® transport urzadzen technologicznych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

 instruktazu wstepnego ogblnego,

+ instruktazu wstepnego dotyczacego poszezegblnych stanowisk pracy, szkolenie okresowe,

 instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podzial pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszezegdlnych czynnosciach
tj: okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. W przypadku
zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomié
osoby znajdujgce si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w
rejonie zagrozonym. Powiadomié kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
konieczno$ci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwaé stuzby ratownicze(
pogotowie, straz pozarng ).

 konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszezony do wykonywania prac bez
srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze byé
dopuszczony do pracy bez Srodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dzialaniem
warunkow $rodowiska pracy. Srodki te musza speinia¢ wiasciwosci ochronne, uzytkowe i
zabezpicczajgce.

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi musza
by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
W celu eliminacji zagrozefi zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

* stosowanic urzadzef,, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedlug zalecen producenta,

» wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiadaé aktualne badania i atesty dopuszczaj ace do
stosowania i uzytku,



do prac na wysokosciach stosowaé atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym
i wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiccznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,
wladciwe usytuowanie urzadzef na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla
pracownikow,
usuwanie zbgdnych przedmiotéw i odpaddw,
apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Opracowal:
mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10



