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UWAGI:

1. Uklad sieci: "TN-S”;

2. Zastosowa¢ oprawy $cienne/sufitowe LED 24W 1600Im z czujnikiem ruchu;
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3 Na zewngtrz zastosowat oprawy Scienne LED 24W 1600lm z czujnikiem ruchu, IP65;
4. Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem;

5. Oprawy oswietleniowe nalezy przylqczy¢ do przewodu ochronnego (PE);
6. Obwdd oswietlenia wykona¢ przewodem HO7W-U3G1,5;

7. W przejsciach przez $ciany przewody uktada¢ w przepustach z rur instalacyjnych gtadkich PVC28
8. Oprawg 06 montowa¢ na Scianie;
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Srodki ochrony od porazefi:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— izolacja podwdja lub izolacja wzmocniona

Jjednostka projektowa: | temat projektu:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY

Konsorcjum
Projektantdw
Branzowych

ul. Franciszkariska 18/11
75-254 Koszalin
tel: +48 606-105-301
tel: +48 602-238-297

UL.SZCZECINSKIEJ 22 W

MIEJSCOWOSCI

KARLINO DZ.232/5 OBR.0004

tytut rysunku:

RZUT PARTERU-KLATKA SCHODOWA

adres inwestycji: branza: faza: projektowat: podpis:
I. Szezecifiska 22, 78-230 Karlino myr int. Todeus? Krvie¢
u g Elektryczna P B [uer or a/Pa/s300/208/8¢

N w specidnosci instdacyjno-inzynieryjne] w
Inwestor: ;
Gmina Karlino data: skala: nr rysunku: | sprawdzit. podpis:

adres inwestora:

Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
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mgr inz. Rajnurfd Maliszewski
upr. nr A/PNB/8300/121/79

w specjolnodei instokcypo-intynieryjej w
20kresio instoloc dekirycmych




