
W

3.4 +20°C

Φwym: 705 W

3.3 +20°C

Φwym: 320 W

3.2 +20°C

Φwym: 635 W

3.1 +20°C

Φwym: 310 W

3.3 +20°C

Φwym: 475 W

3.5 +20°C

Φwym: 725 W

3.4 +20°C

Φwym: 275 W

3.2 +24°C

Φwym: 110 W

3.1 +20°C

Φwym: 200 W

3.5 +24°C

Φwym: 220 W

G
Ł

-
6

0
0

[
1

5
7

0
 
m

m
]

G
Ł

-
6

0
0

[
1

5
7

0
 
m

m
]

typ 22-600[800 mm]

typ 22-600[600 mm]typ 22-600[500 mm] typ 22-600[500 mm]

typ 22-600[800 mm]

typ 22-600[600 mm]typ 22-600[600 mm]typ 22-600[600 mm]

1
2
 
x
 
1
,
0

1
2
 
x
 
1
,
0

1
2
 
x
 
1
,
0

1
2
 
x
 
1
,
0

1
2
 
x
 
1
,
0

12 x 1,0

proj. podgrzewacz
c.w.u. 80 l

proj. podgrzewacz
c.w.u. 80 l

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

12 x 1,0

1
2
 
x
 
1
,
0

1
5
 
x
 
1
,
0

1
8
 
x
 
1
,
5

1
5
 
x
 
1
,
0

N

OZNACZENIA:

- oznaczenie graficzne, długość i typ grzejnika 

- instalacja C.0. zasilanie

- instalacja C.0. powrót

- nr pomieszczenia, temperatura
- zapotrzebowanie na ciepło

N

- nawietrzak podokienny

typ 22-600[800 mm]

2.1 +20°C

Φwym: 370 W

- średnica x ścianka rury działki instalacji c.o.12 x 1,0

- oznaczenie pionu c.o.


