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I OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlanego instalaci centralnego ogrzewania wraz z zrédlem ciepta oraz instalacji
cieplej wody uzytkowej dla budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,
obowigzujace przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalnego wiclorodzinnego w m. Karlino, ul. Szczecifiskiej 22. W projekcie przedstawiono
wytyczne montazu instalacji, dane materiatowe, dobor urzgdzen i armatury oraz rysunki techniczne
projektowanych instalacji.

3. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
3.1. Centralne ogrzewanie

W projekcie zalozono dwururowy system ogrzewania budynku z obiegiem wymuszonym z pompa na
zasilaniu w ukladzie otwartym.

Odbiornikami ciepla sa grzejniki wodne, plytowe. Grzejniki zaopatrzone w uklad zawordw
regulacyjnych oraz odcinajacych. Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w glowice termostatyczng, zespot
zawor6w odcinajgcych oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik reczny,

Zrédio ciepla pracowac bedzie przy parametrach temperaturowych 70/50°C i ci$nieniu instalacji do 2,0
bar.

Zaprojektowano grzejnikowa instalacje wodng, dwururows, z rozdzialem dolnym z rur i ksztattek
miedzianych Igczonych przez lutowanie (lub rurg¢ wielowarstwowa PE-RT/AL/PE). Projektuje sie
naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych. Instalacja izolowana pianka poliuretanows w bruzdach
Sciennych, bez izolacji przewody prowadzone po wierzchu $cian. W najwyzszych punktach instalacji
zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych punktach odwodnienie instalacji. Utozenie
przewoddw rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Rozmieszczenie i moce grzejnikéw przedstawiono na rzucie pomieszczen i rozwinigciu instalacji
centralnego ogrzewania.

Nie przewiduje si¢ wewngtrznej stacji uzdatniania wody obiegowej. Uklad napelnié wods z
przenosnego ukladu uzdatniania wody.

3.1.1. Pomiar cicpla.
Projektuje si¢ pomiar zuzycia ciepla odr¢bnie dla kazdego Iokalu mieszkalnego. Do pomiaru zuzycia
ciepla zastosowa¢ kompaktowy cieplomierz mechaniczny, wyposazony w optyczne wyjscie danych

IrDA oraz dodatkowe zlacze do wspétpracy z modutami komunikacyjnymi.

Parametry cieptomierza:

Przeplyw nominalny qp 0,6 m*/h
Przeplyw minimalny ; 12k
Przeplyw rozruchu 3-41/h



Temperatura pracy 0-90 °C (krotkotrwaty 110°C)

3.2. Zrédlo ciepla
Zrodtem ciepta dla poszczegdlnych lokali bedzie:

lokal nr 1: kociot na drewno (biomasg) o mocy grzewczej Q=8 kW w pomieszczeniu piwnicy
lokal nr 2: kociot na drewno (biomasg) o mocy grzewczej Q=8 kW w pomieszczeniu piwnicy
lokal nr 3: kominek z plaszczem wodnym o mocy grzewczej Q=8 kW w pokoju

lokal nr 4: kominek z plaszczem wodnym o mocy grzewczej Q=8 kW w pokoju

Moc na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania: Qc.0.=7,7TkW
Moc na potrzeby instalacji c.w.u (praca w priorytecie cwu): Qc.w.u. = 4,1 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku Qg=11,8 kW

Kociot na biomas¢ przystosowany do spalania drewna, trocin, brykietéw trocinowych, kazde z
podanych paliw o wilgotnosci do 20%.

Kociol wyposazony w wentylator z przepustnicg powietiza, co pozwala na precyzyjne regulacje
powietrza potrzebnego w procesie spalania.

Parametry techniczne kotta na drewno:

Sprawno$¢ kotta— 78 — 82 %

*  Pojemno$é wodna — 65 — 80 dm®
Cisnienie dopuszczalne — 2 bar
Min. Temp. zasilania — 60°C

*  Max temp. zasilania ~ 90°C

* Zuzycie paliwa — 5 + 6 kg/h

Dla dwoch lokali zaprojektowano wkiad kominkowy (zamykany) z ptaszczem wodnym 6 — 8 kW na
biomase przystosowany do spalania drewna o wilgotnosci do 20%.

Parametry techniczne wkladu kominkowego z ptaszczem wodnym na drewno:

*  Sprawnos¢ wkiadu - 65 — 68 %
Pojemno$é wodna — 35 — 60 dm?

* Ci$nienie dopuszczalne — 2 bar

*  Min. Temp. zasilania -- 60°C

*  Max temp. zasilania — 90°C
Zuzycie paliwa— 6 + 7 kg/h

Dla kazdego kotla/kominka zaprojektowano jeden obieg pompowy — obieg zasilania grzejnikéw i
podgrzewacza cieplej wody.

Dla mieszkan kociot nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu kuchni o kubaturze min. 32 m3 lub wkiad
kominkowy w pokoju o kubaturze 30 — 32 m3.

Kociol nalezy posadowi¢ na fundamencie wystajacym o Scm ponad poziom posadzki w
pomieszczeniu.



Kominek nalezy obudowa¢ materialem niepalnym (kamien, cegla, klinkier).

3.2.1. Mozliwesci lokalizacji kotla.
Lokalizacja kotta musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:
— kociol nalezy umiescié¢ na niepalnym podtozu, najlepiej na 5 cm fundamencic;

— miejscem, na ktdrym znajdzie sig kociol musi by¢ niepalna, izolujacg podkiadkg wystajaca
niemniej niz 20 mm poza zewnetrzne wymiary kotla

~ kociol musi by¢ doktadnic wypoziomowany
— bezpieczna odleglos¢ od materiatow tatwopalnych:

 podeczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 200 mm odlegloéé od
materialéw §redniopalnych;

» podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 400 mm odlegto$é od
materialow szczegolnie tatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik), itp.;

o jesli zapalnos¢ materiatow jest bardzo duza odlegtodci muszg zosta¢ podwojone.

3.2.2. Wentylacja pomieszczenia z kotlem/kominkiem

Minimalny przekrdj niezamykalnego kanatu nawiewnego wynosi¢ powinien 200 em2 — wykonaé
zgodnie z projekiem. Wlot i wylot powictrza wyposazy¢ w kratki zapewniajace wolny przeswit
200cm?2.

3.2.3. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla oraz kominka bedzie realizowane za pomocg komina dymowego o
przekroju pokazanym na rzucie. Kociot z kominem bedzie potaczony za pomoca czopucha o érednicy
15 cm. Aby zmnigjszy¢ opory przeptywu spalin przez czopuch odcinek ten nalezy prowadzi¢ w linii
prostej, a ewentualne zmiany kierunku wykona¢ za pomocg tagodnych tukéw.

Komin dymowy powinien by¢ nie mniejszy niz 14x14cm. Komin powinien zaczyna¢ sie od poziomu
podiogi kotlowni, aby spaliny wydostajace si¢ z kotta mogty mie¢ mozliwo$é odbicia.

Podci$nienie w kominie powinno by¢ utrzymane na poziomie 15-20 Pa.

3.2.4. Wentylacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew realizowany bedzie przez nawietrzaki podokienne
oraz kratki w drzwiach wejsciowych do poszczegdlnych pomieszezen sanitarnych i gospodarczych.

Wywiew realizowany bedzie przez istniejace kanaly wywiewne o przekroju 20x14cm lub wickszym
wyprowadzone ponad dach.

Kratki wentylacyjne pod stropem pomieszczen.

3.3. Instalacja cieplej wody uzytkowej
Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej o poj. 80 1 dla kazdego
z mieszkan.

Dane podgrzewacza;
- temperatura zasilania 90/70 °C



- powierzchnia grzejna: BL 200 — 0,84 m? , BL 150 — 0,72 m’
- temperatura c.w.u  45/10°C

- wydajnos¢ ciggta: BL 80 - 200 kg/h

- max. cisnienie robocze - 10 bar,

Zasilanie podgrzewacza bezposrednio z kotla na biomase.

Cyrkulacja

7 uwagi na lokalne wytwarzanie cieptej wody (w kazdym lokalu indywidualnie) nie projektuje si¢
instalacyi cyrkulacii.

3.3.1. Pomiar ciepla.

Projektuje si¢ pomiar zuzycia ciepta odrebnie dla kazdego lokalu mieszkalnego. Do pomiaru zuzycia
ciepta zastosowaé kompaktowy cieptomierz mechaniczny, wyposazony w optyczne wyjscie danych
IrDA oraz dodatkowe zlgcze do wspolpracy z modutami komunikacyjnymi.

Parametry cieplomierza:

Przeptyw nominalny gp 0,6 m’/h

Przeplyw minimalny qi 12 1/h
Przeptyw rozruchu 3-41/h
Temperatura pracy 0-90 °C (krotkotrwaly 110°C)

4, Warunki wykonania.

Wewnetrzne instalacje wody cieplej wykonane zostang z rur miedzianych lgczonych za pomoca
lutowania lub wiclowarstwowych (PE) laczonych za pomoca zlaczek zaprasowywanych oraz
zaciskowych gwintowych (przewody wraz z wkladka aluminiows).

Rurociagi prowadzi¢ na $cianie lub w bruzdzie $ciennej. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach
lub z wykorzystaniem zabudowy zbiornika pluczgcego.

Rurociagi prowadzone po powierzchni §cian oraz w szachtach otuli¢ koszulkami polietylenowymi o
grubosciach zgodnie z rozporzadzeniem. Bruzdy $cienne wypeli¢ poliuretanem w spray’u oraz
wyprawi¢ tynkarsko.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe-systemowe lub kulowe-mosigzne, dostgpne w
handlu. Bateric nad sprzetami sanitarnymi (umywalki, zlewozmywaki itp.), dostgpne w handlu po
uzgodnieniu z Inwestorem i architektem prowadzacym.

Kompensacja termiczna rurociggéw wymuszona — na sztywno zamocowanych rurociggach (piony i
poziomy) oraz na zatamaniach trasy. Przejécia przez sciany w tulejach ochronnych. Przewody powinny
byé prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przeplywu wody. Na pionach i
poziomach wykonaé punkty siale jako sztywne obejmy przytwierdzone do konstrukeji stalowej
(ceownik lub kgtownik 50x5 mm) kotwionej w $cianach.

Ciepta woda produkowana bedzie lokalnie w zasobniku cieplej wody zlokalizowanym w
pomieszezeniu kuchni lub fazienki.

Ciepta woda bedzie realizowana przez pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci V= 80 dm3,
ladowany z instalacji c.o.

Na pionach instalacji c.0. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Charakterystyka przewodoéw zastosowanych w instalacji.



Przewody instalacji c.o. zaprojektowano w oparciu o system rur miedzianych lgezonych lutem

twardym za pomoca ksztaltek miedzianych lub rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasma
aluminium spelniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwa polietylenu
jako warstwa ochronna.
Rury PE-Xc/AL./PE wykonane sa z polietyleniu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje
znaczne polepszenie wladeiwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$é na temperaturg wg DIN
16833. Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi. System
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe.

Przewody nalezy laczy¢ za pomocy mosigznych zlaczek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie ( wyplukiwanie metali cigzkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164
obejmujgcych caty zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3.

System opiera si¢ na aksjalnej technice Iaczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastgpuje na catej powierzchni ztgcza materiatem $cianki rury.
Kompensacja przewodow

W celu przejgeia wydluzen termicznych na odcinkach prostych dtugosei wiekszej niz 5 m
nalezy montowa¢ kompensatory U- ksztattne. Srednice kompensatora nalezy dobraé zgodnie
ze Srednicg rurarzu. Kompensatory wykonaé z kolanek 90°.

Na rzutach kondygnacji pokazano érednice jak dla rur miedzianych.

v Odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie przez odpowietrzniki zainstalowane na
grzejnikach tazienkowych, pionach, oraz w kotle.

¢ Proba szczelnosci
Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykonaé dwukrotne plukanie
instalacji, a nastgpnie wykonaé prébg szczelnosci na ciénienic réwne 0,6 MPa. Probe cisnienia
wykonaé z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie 0 50% wiekszym od cignienia probnego i
dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wskaze spadku cisnienia.

e [zolacja termiczna

Rury zasilajace ogrzewanie prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody
budowlane, nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 6-20 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z LDPE do zalania betonem).
Rury mocowane do scian lub stropéw zaizolowa¢ otuling gr. 6-20 mm w zalezno$ei od $rednicy
przewodu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztalcenia materialu przewodéw (kompensacja
naturalna). Izolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegélnie na zatamaniach i odgatezieniach
instalacji.

S. Uwagi koficowe

» przejscia przewoddw przez przegrody wykonaé w rurach ostonowych,

* instalacj¢ wodociggowg wykona¢ z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

* instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Warszawa 2006,

s wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,

* wszystkic prace montazowe urzgdzen wykonaé zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowiazujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

* nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci i szczelno$ci przewodu wentylacyjnego wywiewnego
i spalinowego przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng uprawniong osobg, ktéry
wyda odpowiednie za$wiadczenie stanowiace niezbedny zatacznik do protokolu odbioru
instalacji,



» przewody wentylacyjne i spalinowe oraz powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
okresowe] kontroli.

Do montazu uzywaé urzadzeh posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mieé aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne upowaznigjgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlik

mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania wraz z 3rédlem ciepta oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej dla budynku przy ul. Szczecitiskiej 22 w Karlinie

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Gmina Karlino
Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/POQS/10

Koszalin listopad 2016 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszezegblnych rebot, _

Zakres robdt. obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa wewnetrznych instalacjii wod- kan.

c.0. i kottowni w projektowanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Karlino dz. nr 232/5.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci w zakresie rob6t budowlanych:

s przygotowanie pomieszezen do montazu przewod6éw i urzadzen,

e montaz rur przewodowych, grzejnikdéw, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,

» wykonarie polaczen technologicznych urzadzen,

» przeprowadzenie préb cisnieniowych i rozruch instalacji.

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych. '

W ftrakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastgpujace elementy:

¢ porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

i spawalniczych,

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie

prowadzenia prob cisnieniowych,

e transport urzgdzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

» instruktazu wstepnego ogdlnego,

» instruktazu wstepnego dotyczacego poszezegblnych stanowisk pracy, szkolenie okresowe.

+ instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania dotyczgce zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszezegdlnych czynnoéciach
tj: okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W przypadku
zagrozenia zdrowia i Zycia, nalezy bezzwlocznie opuscié¢ teren nicbezpicczny. Powiadomid
osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w
rejonie zagrozonym. Powiadomié kicrownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegie wezwaé stuzby ratownicze(
pogotowie, straz pozarng ).

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez
srodkéw ochrony indywidualnej, niezbgdnej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢
dopuszczony do pracy bez s$rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem
warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te muszg spelniaé wiasciwosci ochronne, uzytkowe 1
zabezpieczajgce.

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Do bezposdredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg
by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robdt o rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.
W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

» stosowanie urzadzen, elektronarzg¢dzi i narzedzi, drabin itd., zgoduie z ich przeznaczeniem i
wedtug zalecen producenta,

» wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do
stosowania i uzytku,



do prac na wysoko$ciach stosowaé atestowany sprzgt. Rusztowania stawiaé¢ na stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
oznakowanic miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,
wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nic stwarzaly zagrozen dla
pracownikow,
usuwanie zbednych przedmiotow i odpadow,
apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
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