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Przedmiot opracowania:

Badania konserwatorskie ustalajgce oryginalng kolorystyke elewacji oraz drzwi wejsciowych
budynku mieszkalnego przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie sg uzupetnieniem dokumentacji
projektowej, pt.: ,TERMOMODERNIZACIA — remont dachu i elewacji wraz z dociepleniem,
wykonanie nowej instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych oraz nowej instalacji
elektrycznej w czesciach wspdlnych budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w miejscowosci Karlino.
Dz. Nr 232/4 obr. 0004. Branza — architektura”. Autor: mgr inz. arch. Krzysztof Hodun —
Listopad 2016 r.

Podstawa opracowania:

Badania konserwatorskie ustalajgce oryginalng kolorystyke elewacji oraz drzwi wejsciowych
budynku mieszkalnego przy ul. Szczeciniskiej 22 w Karlinie, wykonano stosujac sie do zalecen
konserwatorskich zawartych w tresci DECYZJI NR 764.2016.K WUOZ-Delegatura Koszalin,
znak: ZN.K. 5142.145.2016.MB z dnia 30 listopada 2016 r. Jest to zwigzane z zamierzeniem
inwestycyjnym polegajgcym na modernizacji energetycznej budynku, tj. remontem i
dociepleniem elewacji budynku, przebudowg i zmiang sposobu ogrzewania pomieszczen
oraz przebudowg istniejgcej instalacji elektrycznej w czesci wspdlnej budynku przy ul.
Szczecinskiej 22 w Karlinie, potozonym na dziatce nr 232/5 obr. 0004 Karlino.

Adres: 78 — 230 Karlino, ul. Szczeciriska 22, dz. nr 232/5; Obr. 0004.

Data budowy - styl: XIX/XX w. — historyzm.

Inwestor: Gmina Karlino, z siedzibg w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawta Il 6.

Autor opracowania: mgr Waldemar Tomaszewski, konserwator rzezby kamiennej i detali
architektonicznych, nr dyplomu (UMK — Toruni): 1400/122805/2008.

Zakres opracowania:
- opracowanie opisowe i fotograficzne,

- badania warstw zachowanych na elewacjach zewnetrznych budynku oraz na drzwiach
wejsciowych oraz wyniki tych badan,

- wnioski z przeprowadzonych badan.
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1. INFORMACIJE POTWIERDZAJACE WARTOSC ZABYTKOWA BUDYNKU:

Budynek przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie jest zlokalizowany na obszarze srédmiescia
miasta Karlino, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 44 decyzjg z dnia 04.09.1954 r.

Ponadto budynek przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie ma zatozong KARTE OBIEKTU. Na
potrzeby niniejszego opracowania dofgczono jej kopie (patrz dalej):









2. CZESC BADAWCZA

Budynek jest wymurowany z cegly i w catosci otynkowany. Od strony ul. Szczeciriskiej nie posiada
cokotu. Natomiast od strony elewacji podwdérzowej jest posadowiony na podmuréwce z kamienia
tupanego (granit). Dach budynku jest 2 — spadowy, w catosci pokryty papa. Budynek jest zatozony
na planie prostokata, 3, 5 traktowy. Kamienica od strony frontu posiada 5 osi pionowych, gdzie na
5 osi lokalizuje sie wejscie do budynku i przelotowej klatki schodowej, wraz z wyjsciem na
podwodrze. Budynek nie jest podpiwniczony. Jego poddasze jest niskie i nie stuzy celom
uzytkowym. Wiekszos$¢ oryginalnych drewnianych okien jest wymieniona na wspdtczesne okna
PVC - réznorodne pod wzgledem podziatoéw - wedle woli oraz gustu lokatoréw. Drzwi wejsciowe
do budynku od str. ul. Szczecinskiej sg oryginalne: drewniane, ramowo — ptycinowe,
dwuskrzydtowe, zdobione geometrycznymi ptycinami, w goérnej czesci przeszklone. Listwa

przymykowa oraz slemie sg profilowane. Nadslemie jest przeszklone i podzielone na kwatery.



2.1 Elewacja fronowa:

Fot. 1 (wyk. mgr W. Tomaszewski):

Elewacja frontowa jest zorientowana na pofudniowy wschéd. Jest w catosci otynkowana. Dzieli sie
na 5 osi, gdzie na 5 (skrajnie prawej) osi znajduje sie wejscie do budynku. Natomiast pierwsze 4
osie na elewacji (liczac od lewej strony) sg symetrycznie wyznaczone przez otwory okienne.
Podziaty poziome na elewacji frontowej wyznacza (zachowany szczagtkowo) gzyms miedzy-
kondygnacyjny pomiedzy parterem a pietrem pierwszym (l). Na fotografii archiwalnej zawartej w
KARCIE OBIEKTU mozna zauwazyé, ze istniata profilowana opaska spinajgca parapety okien
pierwszego pietra (l). Obecnie przy oknach 1, 2, 3 i 4 osi pierwszego pietra (I) zamontowano
wspotczesne parapety wykonane z blachy. Pod oknem na 5 osi zachowat sie odcinek gzymsu
podokiennego, ktory swojg formg nawigzuje do nieistniejacej juz opaski spinajgcej oknana 1, 2, 3,
i 4 osi na poziomie pierwszego pietra (I). Catos¢ elewacji frontowej wienczy profilowany gzyms
koronujgcy. 5 o$ elewacji frontowej, jest odseparowana od reszty elewacji boniowanymi
pilastrami. Wewnatrz wydzielonego pola miesci sie otwor wejsciowy do budynku, ktéry otaczajg
profilowane listwy. Ponad otworem wejsciowym znajduje sie tréjkatny fronton wykonany z
profilowanych odcinkéw (technika ramy ciggnionej).



A) Ptaskie powierzchnie $cian:

Fot. 2 (wyk. mgr W. Tomaszewski):

Na wielu obszarach ptaskich powierzchni scian tynki sg silnie wyptukane, odparzone, odspojone i zwietrzate.
W tym obszarze wystepuje chaotyczne zréznicowanie w uktadzie warstw kolorystycznych. Wiele wskazuje na
to, ze elewacja podwdrzowa byta kilkukrotnie przemalowywana.



Fot. 3 i 4 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Na wielu obszarach ptaskich powierzchni $cian tynki sg silnie wyptukane,
odparzone, odspojone i zwietrzate. W zwigzku z tym spotykane sg réwniez slady doraznych napraw tynkarskich,
wykonanych wspétczesnymi zaprawami cementowymi.




Fot. 5 6 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Na wielu obszarach ptaskich powierzchni $cian tynki sg silnie wyptukane,
odparzone, odspojone i zwietrzate. Stan zachowania tynkéw obecnych na pfaskich powierzchni scian ocenia sie
jako zty.

10



Fot. 7 i 8 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Na wielu obszarach ptaskich powierzchni $cian tynki sg silnie wyptukane,
odspojone, odparzone i zwietrzate. Stan zachowania tynkéw obecnych na ptaskich powierzchniach $cian ocenia
sie jako zty.
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Fot. 9 i 10 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Na wielu obszarach ptaskich powierzchni $cian tynki sg silnie
wyptukane, odspojone, odparzone i zwietrzate. Stan zachowania tynkdw obecnych na ptaskich powierzchniach
$cian ocenia sie jako zty.
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Ogodlnie stan zachowania tynkéw obecnych na ptaskich powierzchniach $cian elewacji
frontowej ocenia sie jako zty. Na wielu obszarach tynki sg silnie wyptukane, odparzone,
odspojone i zwietrzate. Giéwng przyczyng silnie postepujgcej dezitegracji tynkow
elewacyjnych jest najprawdopodobniej bliskos¢ rzeki, ktdrej wody przesigkajg przez grunt a
budynek kapilarnie je podcigga. Tym samym dochodzi do niemal permanentnego
zawilgocenia Sciany elewacji frontowej. Potwierdzeniem na to sg rdéwniez opinie
mieszkancow budynku, ktérzy wuskarzajg sie na zawilgocenie $cian w lokalach
mieszkaniowych oraz przesigkanie wody przez ceglang posadzke klatki schodowej —
szczegoblnie gdy stan wody w rzece jest wysoki. Oprdcz tego nalezy dodaé, ze woda w rzece
nie jest idealnie czysta i z chemicznego punktu widzenia stanowi roztwdr o zmiennym pH.
Dodatkowym czynnikiem przyczyniajgcym sie do dezintegracji tynkdéw elewacyjnych moze
by¢ réwniez blisko$¢ jezdni ulicy Szczecinskiej, ktéra w okresie zimowym jest posypywana
solg. Intensywny ruch samochodowy przyczynia sie do rozbryzgiwania btota Sniegowego, a
tym samym przenoszenia soli na powierzchnie elewacji. Obecnos$¢ soli w strukturze tynku
moze drastycznie przyczyniaé sie do jego dezintegracji — szczegdlnie w porze zimowej, gdy
uwodnione sole w niskich temperaturach tworzg krysztaly o mozliwie najwiekszych
objetosciach.

Oprécz tego zauwazono, ze na tynkach ptfaskich powierzchni $cian wystepuje chaotyczne
zréznicowanie w ukfadzie warstw kolorystycznych. Wiele wskazuje na to, ze elewacja
frontowa byta kilkukrotnie przemalowywana.

Uktad warstw:

- lokalnie wtdrne szlichty i taty wykonane wspotczesnymi zaprawami tynkarskimi;

- warstwa wtornej szaro — zielonej farby;

- warstwa pobiaty wapiennej (najprawdopodobniej wtérnej);

- warstwa farby w kolorze jasnego ugru w kolorze zblizonym do: NCS S 1030-Y20R;

- cienka szlichta (ok. 3mm) barwionego w masie tynku wapienno—piaskowego
(ziarno: od 0,5mm do 2mm) z niewielkim dodatkiem cementu.

Kolor szlichty to ciemny ugier zblizony do: NCS S 3060-Y20R;

- lekki bazowy tynk wapienno — piaskowy (ziarno od 0,5mm do 5mm oraz sporadycznie zwir
powyzej 5mm) z niewielkim dodatkiem cementu (grubos¢ warstwy tynku: ok. 2 cm);

- mur z czerwonej cegly.
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B) Wneki okienne:

Fot. 111 12 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Wneki okienne byty wtdrnie przemalowywane w zaleznosci od woli i
gustéw lokatorow.

Uktad warstw:
- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze ciemnego brqzu;
- lokalnie wtdrna warstwa wspotczesnej farby w kolorze biatym;

- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.
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C) Boniowane pilastry flankujgce wejscie:

Fot. 13 i 14 (wyk. mgr W. Tomaszewski):Widok pionowych boniowanych pilastrow, rozwarstwien tynku oraz

pozostatosci wtérnych przemalowan.

Uktad warstw:

- warstwa wtornej farby w kolorze fososiowym;

- warstwa wtornej farby w kolorze jasno-szarym (warstwa ta jest spatynowana);
- Sladowe resztki pobiaty wapiennej;

- pozostatosci oryginalnej farby w kolorze jasnego ugru, zblizonym do: NCS S 1030-Y20R.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego (ziarno od 0,5 do 2mm);

- lekki bazowy tynk wapienno — piaskowy (ziarno od 0,5mm do 5mm oraz sporadycznie zwir powyzej 5mm) z
niewielkim dodatkiem cementu (grubos¢ warstwy tynku: ok. 2 cm);

- mur ceglany.
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D) Opaski dekoracyjne wokét otworu wejsciowego:

Uktad warstw:
- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze tososiowym:;

- lokalnie wtdérna warstwa farby w kolorze ciemnego brqzu;
- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);

- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.
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E) Wneka wejsciowa:

Fot. 17 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok warstw kolorystycznych na powierzchni wneki wejsciowe;j.
Uktad warstw:

- lokalnie wtdérna warstwa farby w kolorze ciemnego brqzu;

- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);

- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.
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F) Trdéjkatny fronton ponad wejsciem:

Uktad warstw:

- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze tososiowym:;

- lokalnie wtdérna warstwa farby w kolorze ciemnego brqzu;

- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);
- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego
(ziarno od 0,5 do 2mm).
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G) Gzymsy nadokienne okien parteru:

Fot. 19§ 20 (wyk. asyst. G. Samoit): Odcinkowe profilowane gzymsy nadokienne sg wykonane w technice ramy
ciggnionej. Ich obecny stan jest bardzo zty, gdyz z tatwoscig rozpadaja sie pod wptywem dotyku ludzkiej dtoni i

bardzo stabo trzymajg sie elewaciji.

Uktad warstw:

- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);
- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego (ziarno od 0,5 do 2mm);

- trzcina utozona poziomo wzdtuz profili — w celu ich wzmocnienia.
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H) Gzyms miedzykondygnacyjny (zachowany szczatkowo):

Fot. 21 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Niewielki fragment zachowanego szczgtkowo gzymsu
miedzykondygnacyjnego wraz z zachowanym ukfadem warstw kolorystycznych.

Uktad warstw:
- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);
- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego
(ziarno od 0,5 do 2mm).
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1) Opaski okienne oraz gzymsy nadokienne (pierwsze pietro):

Fot. 22 i 23 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok okien 3, 4 i (fot. ponizej) 5 osi na kondygnacji pierwszego pietra.

Uktad warstw:
- lokalnie faty i szlichty wykonane wspétczesnymi zaprawami tynkarskimi;

- lokalnie wtdrna warstwa wspétfczesnej farby w kolorze bieli;
- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego
(ziarno od 0,5 do 2mm).
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J) Gzyms koronujacy:

Fot. 24 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok odcinka gzymsu koronujgcego. Lewa potowa sfotografowanego

odcinka gzymsu przedstawia przyktad nieprofesjonalnej naprawy z zastosowaniem mocnej zaprawy

cementowe;.

Uktad warstw:

- lokalnie i odcinkowo nieprofesjonalne naprawy gzymsu wspotczesnymi zaprawami
tynkarskimi;

- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze szaro-niebieskim (warstwa jest spatynowana);
- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego
(ziarno od 0,5 do 2mm).

- lekki bazowy tynk wapienno — piaskowy (ziarno od 0,5mm do 5mm oraz sporadycznie
zwir powyzej 5mm) z niewielkim dodatkiem cementu (grubos$¢ warstwy tynku: ok. 2 cm);

- ceglany rdzen gzymsu.
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2.2. Elewacja boczna:

Fot. 25 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Elewacja boczna jest najprostsza pod wzgledem formy ze wszystkich trzech
elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Szczecinskiej 22. Jej Sciany sg zupetnie ptaskie i pozbawione

jakichkolwiek dekoracyjnych detali architektonicznych. Na prawym skraju $ciany zachowaty sie relikty
namalowanej reklamy.
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A) Ptaskie powierzchnie scian:

Fot. 26 i 27 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok uktadu warstw tynkarskich oraz kolorystycznych na powierzchni
$cian elewacji boczne;j.

Uktad warstw:

- wtérna warstwa farby w kolorze piaskowym:;

- cienka (ok. 2mm) warstwa wtérnego lekkiego tynku cementowo-wapiennego z dodatkiem piasku
rzecznego w postaci tzw. baranka (najprawdopodobniej nanoszona na powierzchnie elewacji przy
uzyciu tzw. agregatu);

- warstwa oryginalnej farby w kolorze jasnego ugru, zblizona do: NCS S 1030-Y20R;

- mocny tynk cementowo—wapienny (gr. warstwy ok. 2,5 cm) z dodatkiem piasku
(ziarno od 0,5 do 3mm oraz sporadycznie zwir).
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B) Wneki okienne:

Fot. 28 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Na elewacji bocznej sg 3 nieregularnie rozlokowane otwory okienne réznej
wielkosci. Wszystko wskazuje na to, ze sg wtérnie wykonane przez lokatoréow poszczegdlnych lokali — wedle ich
uznania i mozliwosci.

Uktad warstw:
- lokalnie wtdérna warstwa farby w kolorze brgzowym:;

- lokalnie wtérna warstwa wspotczesnej farby w kolorze biatym;

- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.
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2.3. ELEWACJA PODWORZOWA:

Fot. 25 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Elewacja od strony podwodrza jest prosta. Oprdcz gierowanego gzymsu

koronujacego na elewacji nie wystepujg dekoracyjne detale architektoniczne
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A) Cokot — kamienna podmuréwka:

Uktad warstw:
- resztki pobiaty wapiennej;

- kamien granitowy spoinowany mocng zaprawg cementowo-wapienna.
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B) Ptaskie powierzchnie scian:

Fot. 28 i 29 (wyk. mgr W. Tomaszewski):
powierzchniach $cian elewacji podwérzowej.
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Fot. 30 31 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Uktad warstw tynkarskich na ptaskich powierzchniach $cian elewacji podwérzowe;j.

Uktad warstw:

- wtérna warstwa farby w kolorze piaskowym:;

- pozostatosci wyptukanej warstwy wtornego lekkiego tynku cementowo-wapiennego z dodatkiem piasku rzecznego w
postaci tzw. baranka (najprawdopodobniej nanoszona na powierzchnie elewacji przy uzyciu tzw. agregatu);

- warstwa oryginalnej farby w kolorze jasnego ugru, zblizona do: NCS S 1030-Y20R;

- mocny tynk cementowo—wapienny (gr. warstwy ok. 2,5 cm) z dodatkiem piasku
(ziarno od 0,5 do 3mm oraz sporadycznie zwir).

- mur z czerwonej cegty.
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C) Wneki okienne:

Uktad warstw:
- lokalnie wtérna warstwa farby w kolorze bragzowym;
- lokalnie wtdrna warstwa wspotczesnej farby w kolorze biatym;

- resztki oryginalnej pobiaty wapiennej w kolorze zblizonym do NCS: S 0500-N.

- mocny tynk cementowo—wapienny (gr. warstwy ok. 2,5 cm) z dodatkiem piasku
(ziarno od 0,5 do 3mm oraz sporadycznie zwir).
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D) Gzyms koronujacy:

Fot 34 (wyk. W. Tomaszewski): Widok dobrze zachowanego gzymsu koronujgcego - wiericzgcego elewacje podworzowa.

Uktad warstw:
- resztki farby w kolorze jasnego ugru, w kolorze zblizonym do NCS S 1030-Y20R,;

- cementowo-wapienna zaprawa sztukatorska z dodatkiem piasku rzecznego
(ziarno od 0,5 do 2mm).

- lekki bazowy tynk wapienno — piaskowy (ziarno od 0,5mm do 5mm oraz sporadycznie zwir
powyzej 5mm) z niewielkim dodatkiem cementu (grubos¢ warstwy tynku: ok. 2 cm);

- ceglany rdzen gzymsu.
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2.4. DRZWI WEJSCIOWE (elewacja frontowa):

Fot. 35 (wyk. W. Tomaszewski): Zaktadanie organicznej pasty $ciggajacej przemalowania na powierzchnie drzwi
wejsciowych. Obecne drzwi wejsciowe do budynku od str. ul. Szczecinskiej sg oryginalne: drewniane, ramowo —
ptycinowe, dwuskrzydtowe, zdobione geometrycznymi ptycinami, w gornej czesci przeszklone. Listwa przymykowa

oraz $lemie sa profilowane. Nads$lemie jest przeszklone i podzielone na kwatery.
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Fot. 36 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok warstw zalegajgcych farb na drewnianym profilowanym slemiu drzwi
wejsciowych do budynku od strony ul. Szczecinskiej.

Fot. 37 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok odstonietych chemicznie i mechanicznie warstw malarskich zalegajgcych
na powierzchni drzwi wejsciowych do Budynku od strony ul. Szczecifskiej.
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Fot. 38 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok odstonietych chemicznie i mechanicznie warstw malarskich zalegajgcych
na powierzchni ozdobnego elementu, wienczacego profilowana listwe drzwi wejsciowych do Budynku od strony ul.
Szczecinskiej.
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Fot. 39 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok odstonietych chemicznie i mechanicznie warstw malarskich
zalegajacych na powierzchni ozdobnego geometrycznego kasetonu, obecnego na drzwiach wejsciowych do
budynku od strony ul. Szczecinskiej.

Uktad warstw:

- warstwa wtornej farby w kolorze ciemnego brqzu;

- warstwa wtérnej farby w kolorze kasztanowym:;

- warstwa oryginalnej farby w kolorze szaro-bfekitnym, zblizonym do: NCS S 2020-R80B;

- drewno sosnowe.
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2.5. DRZWI WYJSCIOWE (elewacja podwérzowa):

Fot. 40 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Drzwi wyjsciowe na podworko sg zorientowane na pétnocny zachdéd. Sa to
drewniane drzwi ramowo-ptycinowe, dwuskrzydtowe, dekorowane ptycinami. Listwa przymykowa profilowana
, $lemie profilowane, nadslemie przeszklone i zakoriczone prosto — dzielone na 6 kwater.
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|
Fot. 41 (wyk. asyst. G. Samoit): Forma drzwi podwdérzowych od strony klatki schodowej jest identyczna ich formie od
strony zewnetrzne;j.

Fot. 42 (wyk asyst. G. Samoit): Proces chemiczno-mechanicznego odstaniania warstw malarskich obecnych na
drewnianej ptycinie drzwi wyjsciowych na podworze.
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Fot. 43 i 44 (wyk. mgr W. Tomaszewski): Widok typowych odkrywek chemiczno-mechanicznych ukazujgcych uktad
warstw kolorystycznych obecnych na drewnianych drzwiach wyjsciowych na podwoérze.

il

ORI L

Uktad warstw:

- warstwa wtoérnej farby w kolorze brgzowym, miodowym lub seledynowym:;

- warstwa wtérnej farby w kolorze kasztanowym:;

- warstwa oryginalnej farby w kolorze szaro-btekitnym, zblizonym do: NCS S 2020-R80B;

- drewno soshowe.
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3. WNIOSKI z PRZEPROWADZONYCH BADAN

Niezaleznie od wynikow badan nalezy kierowaé sie zasadg, aby detale architektoniczne
wychodzace przed tto elewacji byly tonalnie jasniejsze. Ponadto kolorystyka powinna by¢
stonowana, pozostajgca w gamie i wspotgrajgca wzajemnie wsrdd sktadowych elementéw
elewacji.

3.1 Elewacja frontowa:

W tym obszarze wystepuje chaotyczne zréznicowanie w uktadzie warstw kolorystycznych.
Wiele wskazuje na to, ze elewacja frontowa byfa kilkukrotnie przemalowywana. Dlatego tez
ponizsze zestawienie jest w pewnej mierze autorskim wskazaniem kolorystycznego
uporzadkowania elewacji frontowej.

- ptaskie powierzchnie scian: ugier jasny, zblizony do NCS S 1030-Y20R;
- wneki okienne: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;
- boniowane pilastry flankujgce wejscie: ugier jasny, zblizony do NCS S 1030-Y20R;

- opaski dekoracyjne wokot otworu wejsciowego: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do:

NCS S 0500-N;

- wneka wejsciowa: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;

- tréjkatny fronton ponad wejsciem: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;
- gzymsy nadokienne okien parteru: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;
- gzyms miedzykondygnacyjny: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;

- opaski okienne oraz gzymsy nadokienne: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do:

NCS S 0500-N;

- gzyms koronujacy: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N.
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Tynki i detale architektoniczne na elewacji frontowe] sg silnie zdezintegrowane i odspojone.
Oprodcz tego sg najprawdopodobniej zasolone, tgcznie z murem ceglanym pod nimi. W zwigzku ze
stanem faktycznym ratowanie obecnej substancji tynkarskiej jest pozbawione sensu. Bytby to
proces niezwykle trudny, czasochtonny i kosztowny. Dlatego tez zaleca sie, aby w pierwszej
kolejnosci wykonac izolacje poziomg murowanej sciany elewacji frontowej. Nastepnie wszystkie
tynki sku¢, dokonaé odsalania murdw ceglanych, po czym mury ceglane uzupetni¢ i wzmocnic. Na
samym kornicu wykonaé wierng rekonstrukcje pierwotnej dekoracyjnej kompozycji elewacji wraz ze

wszystkimi detalami architektonicznymi. Do tego celu moze doskonale postuzy¢ opracowanie
wykonane réwnolegle do wszystkich opracowan zwigzanych z inwestycjg, a mianowicie:
JInwentaryzacja detalu architektonicznego elewacji budynku: Karlino, ul. Szczeciriska 22 wraz z
jego stanem zachowania”, autorstwa: Krystiana Zalewskiego, Karlino 2018 r. Oprécz tego zaleca
sie, aby na potrzeby remontu elewacji frontowej i drzwi wejsciowych budynku mieszkalnego przy
ul. Szczecinskiej 22 zamowi¢ program prac konserwatorskich u dyplomowanego konserwatora
dziet sztuki w specjalizacji: konserwacja i restauracja rzezby kamiennej i elementow
architektonicznych. Wskazane jest réwniez, aby nad pracami remontowymi czuwat kierownik
robot konserwatorskich.

3.2. Elewacja boczna:

- ptaskie powierzchnie $cian: ugier jasny, zblizony do NCS S 1030-Y20R;
- wneki okienne: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;

Z konserwatorskiego punktu widzenia w petni dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania
termomodernizacji elewacji bocznej — ze wzgledu na brak detali architektonicznych.

3.3. Elewacja podwdrzowa:

- cokot kamienny: oczysci¢ z nawarstwien i pozostawi¢ w naturalnym stanie. Braki spoin
uzupetnié.

- ptaskie powierzchnie $cian: ugier jasny, zblizony do NCS S 1030-Y20R;
- wneki okienne: kolor pobiaty wapiennej, zblizony do: NCS S 0500-N;

- gzyms koronujacy: ugier jasny, zblizony do NCS S 1030-Y20R lub alternatywnie kolor
pobiaty wapiennej zblizony do: NCS S 0500-N.

Z konserwatorskiego punktu widzenia dopuszcza sie mozliwos¢  wykonania
termomodernizacji elewacji podwodrzowej, z  zastrzezeniem zachowania gzymsu

koronujgcego.
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3.4. Drzwi wejsciowe: kolor szaro-bfekitny, zblizony do: NCS S 2020-R80B.

3.5. Drzwi wyjsciowe: kolor szaro-btekitny, zblizony do: NCS S 2020-R80B.

41



