PRZEDMIAR

Obickt Remont elewacji budynku
Budowa  Okrzei 1, Karlino, dz. 100, 251/2 ob.0005
Inwestor Gmina Karlino, Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysaniéw Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50



Karlino

Przedmiar Strona 2/7
Remont elewacji budynku
Nr  Podstawa Opis robét Im Ilogé
1. Roboty przy cokole
1.1. Rozbi6rki i wykopy
1 KNR-W 4-01 Zerwanie istniejacej nawierzchni
0101/02
47,5%0,6 m2 28,500
razem  m2 28,500
2 KNR-W4-0I Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istnigjacych fundamentéw glgbokodei do 1,5m
0004/02  w gruncie kategorii [T
47,5%0,6*1 m3 28,500
razem m3 28,500
3 KNR-W4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do Tkm, grunt kategorii IT1
0109/06
47,5%0,6%1 m3 28,500
razem m3 28,500
4 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochedami samowyladowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad lkm
0109/08
(Krotnoéé=9)
47,5%0,6%1 m3 28,500
razem  m3 28,500
3 Utylizacja ziemi i gruzu
47,5%0,6%1 m3 28,500
razem m3 28,500
1.2, Przygotowanie powierzchni
¢ KNR-W 4-01 Odgrzybianie przy vzyciu szczotek stalowych $cian fundamentowych
0619/06
(47,5-13,25)*1,33 m2 46,238
13,25%1,6 m2 21,200
razem  m2 67,438
7 KNR 0-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie
2608/01
(47,5-13,25y*1,35 m2 46,238
13,25%1,6 m2 21,200
razem m2 67,438
8 KNR 0-41 Reczne grontowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych
0102/01
(47,5-13,25y*1,35 m2 46,238
13,25%1,6 m2 21,200
razem m2 67,438
1.3. Izolagja i docieplenie fundamentow
9  KNR(0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowsj metoda iniekeji bezei$nieniowej w murze z cegly z
0203/03  wiraceniami kamienia polnego lub fupanego o grubesei powyzej 30-35cm
47,5 m 47,500
razem m 47,500
10 KNR 0-41 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszezelnienia
0103/01
47,5%1 m2 47,500
razem m2 47,500
11 KNR 041 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng dwusktadnikows
0109/01
47,5%1 m2 47,500
razem m2 47,500
12 KNR 0-41 Uszczelnienie elastyczne masa bitumiczna dwuskiadnikowa powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0109/02  wilgoci pochodzacej z gruntu
47,5%] m2 47,500
razem  m2 47,500
13 KNR0-2% Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi w mocowanymi punktowo - 8 cm $ciany piwnic do
0643/01 poziomu-1m
47,5%1 m2 47,500
razem  m2 47,500
14  KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
47,5%] m2 47,500
razem m2 47,500
1.4, Zasypanie fundamentdw z wykonaniem opaski
15 KNR-W 4-01 Zasypaniec wykepow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m - piaskiem

0105/02
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Nr  Podstawa Opis robot Jm llogé
47,5*%0,6%1 m3 28,500
razem m3 28,500
16  KNR0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosei 60mm na podsypce cementowo-piaskowej gritbogei 50mm z
0321/03  wypehieniem spoin piaskiem
47.5%0,6 m2 28,500
razein = m2 28,500
17 KNR2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe], z wypelnieniem spoin
0407/05  zaprawa cementowsg
47,5%1,1 m 52,250
razeim m 52,250
1.5. Docieplenie i wykoinczenie cokolu
18  KNR 0-29 Docieplenie §cian piwnic plytami polistyrenowymi w mocowanymi punktowo - 12 cm cokét
0643/01
(47,5-13,25)*0,35 m2 11,988
13,25%0,6 m2 7,950
razem m?2 19938
19 KNRK-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klgjem na $cianach murowanych
0102/05
(47,5-13,25)%0,35 m2 11,988
13,25%0,6 m2 7,950
razem  m2 19,938
20 KNRK-08 Montaz naroznika ochronnego na klej
0102/08
240,6+2%0,35 m 1,900
TazZCm m 1,900
21  KNRK-08 Nalozenie na $eiany podkiadn tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/01  wyprawy tynkarskie
(47,5-13,25)*0,35 m2 11,988
13,25%0.,6 m2 7,950
razem m2 19,9318
22 KNRK-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na scianach
0105/03
(47,5-13,25)*0,35 m2 11,988
razem m2 11,988
23 KNRK-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa
0301/06
(47,5-13,25)*0,35 m2 11,988
razem m2 11,988
24  NNRNKB 4 Okladziny $cian i pilastrow z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku
2141/01  obwodu do powierzchni do 12m/m2
13,25%0,6 m2 7.950
razem m2 7,950
2. Roboty na elewacji
2.1. Przygotowanie powierzehni wraz z rozbidrka obrébek blacharskich i orynnowania
25 KNR-W 4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/04
13,5+11,5+2%3 m 31,000
Tazem m 31,000
26 EKNR-W 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0345/06
2%4,3+2*2+6 m 18,600
TazZein m 18,600
27 KNR-W 4-01 Rozbiérka obrobek muréw ogniowych, ckapow, kolnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do
0545/08  uzytku
parapety 0,35%(15*1,1+2*%1,7+3*0,6) m2 7,595
pasy 31%0,35*2 m2 21,700
razem  m?2 29295
28 EKNR-W 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian elewagji o powierzehni ponad 5m2
0619/03
front bez cokolu z lukarmnami  61,5+4*1.5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17.,5 m2 148,500
otwory  -(7*(0,9*1,5)+2%(1,5*1,3)+8*(0,9* 1, 5)+3%(0,4%1,5)+(1*2,1)} m?2 -28,050
razem m2 187,950
28 KNR-W 4-01 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych na scianach - 30%
0701/02
187,95%0,3 m2 56,385
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razem  m2 56,385
30 KNR-W 4-01 Uzupelnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, polszlachetne i szlachetne scian loggii i balkondw o
0723/02  podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo i pianobetondw o powierzehni uzupefnianych podidadéw
w jednym miejscu do 2m2
187,95%0,3 m2 56,385
razem  m2 56,385
31  KNR0-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszezenie
2608/01  mechaniczne i zmycie
front bez cokolu z lukamami  61,5+4*1,5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17.5 m2 148,500
otwory  -(7%{0,9%1,53+2%(1,5%1,3)+8*(0,9%1,5)+3%(0,4%1,5}+(1%2,1)) m2 -28.050
razem  m2 187,950
32 KNR0-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotng
2608/02  impregnacje grzybobbdjcza
front bez cokohy z lukarnami  61,5+4*},5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17,5 m2 148,500
atwory  -(7*(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3)+8%(0,9%1,5)+3%(0,4* 1,5+ (1*2,1}) m?2 -28,050
razem  m?2 187,950
33 KNR0-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods LEKKA-MOKRA peprzez dwukrotne gruntowanie
2608/04  preparatem wzmacniajacym
front bez cokotu z lukarmnami  61,5+4*1.5 m2 67,500
reszta scian  70+61+17.5 m2 148,500
otwory =(7%(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3+8%(0,9*1,5)+3*(0,4*1,5)+(1*2,1) m2 -28,050
razem m2 187,950
2.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
34  KNR0-19 Wymiana okien skrzynkowych uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0930/02  0,6m2
3¥0,4*1,5 m2 1,800
razem m2 1,800
35  KNR0-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o
0930/06  powierzchni do I,5m2
8*0,9*1,5 m2 10,800
razem  m2 10,800
36 KNR0-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnyeh na okna zPCW o
0930/08  powierzchni do 1,5m2
T*0,9%1,5 m2 9.450
2%1,5%1,3 m2 3,900
razem m2 13,350
37 KNR0-19 Wymiana drzwi drewnianych wejsciowych na drzwi drewniane jednoskrzydiowe
0931/06
1*¥2.1 m2 2,100
razem  m2 2,100
2.3. Daocieplenie §cian zewngtrznych - styropian
38 KNR-W 2-02 Osleny okien folig polietylenowa
0923/01
3*0,4*1,5 m2 1,800
8+0,9%1.5 m2 10,800
7#0,9%1,5 m2 9,450
2%],5%1.3 m2 3,900
razem m2 25,950
39  KNR (0-33  Wykonczenie cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
22/02
47,5 m 47,500
razem m 47,500
40 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg mokrg - 14 cm
0102/01
front bez cokolu z lukarnami  61,5+4*1.,5 el 67,500
reszta §cian  70+61+17,5 m2 148,500
otwory  -(7%(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3)+8%(0,9*1,5)+3*(0,4*1,5+(1*2,1)) m2 -28,050
razem m2 187,950
41 KNR0-17 Ocieplenie Scian z cegly metoda lekkg-mokrg przez przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
2609/04  metalowych
190,05%8 szt 1.520
razem szt 1.520
42  KNR K-08 Przyklejenie phyt styropianowych kigjem na oseiezach przy ocieplaniu metods fekka mokrg - 2 em

0102/02
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Nr  Podstawa Opis robot Jm Tlosé
otwory  0,35%(7#(0,9+2%1,52%(1,5+2% 1,3+ 8%(0,942%1,5)+3%(0,4+2*% 1 53H{1+2%2,1)) m2 28,735
razem m2 28,735
43 KNRK-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach murowanych
0102/05
front bez cokolu z lukarnami  61,5+4%1,5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17,5 m2 148,500
otwory  -(7%(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3+8%(0,9% ,5)+3%(0,4*1,5)(1*2,1)) m2 28,050
razem m2 187,950
44 KNRK-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osciezach murowanych
0102/06
otwory  0,35%(7#(0,942% [, 5)+2% (1,542 1,3)+8*(0,94+2 %1, 5)+3+{0,4+2*1,5+(1+2*2,1)) m2 28,735
razem m2 28,735
45  KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klgj
0102/08
otwory  (7#(0,9+42%1,5)+2%(1,5+2%1, 3)+8*(0,9+2%1 543*%(0,4+2*1 5)+(1+2%2,1)) m 82,100
2%6+2%4 3+4%2 5 m 30,600
razem ~m 112,700
46  KNR K-08 Moniaz boni systemowych
0102/08
5%13 m 65,000
razem m 65,000
47  KNR K-08 Nalozenie na sciany podldadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/01  wyprawy tynkarskie
front bez cokolu z lukarnami  61,5+4%1,5 m2 67,500
reszta §cian  70+-61+17,5 m2 148,500
otwory  -(7%(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3)+8*%(0,9*1,5)+3*(0,4*1,5)+(1%2,1)) m2 -28,050
razem m2 187,950
48  KNRK-08 Nalozenie na ofcieza poditadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/02  wyprawy tynkarskie
otwory  0,35%(7*(0,9+2*1,5)+2%(1,5+2*1,3)+8%(0,9+2%1,5)+3%(0,4+2* [ 5)+{1+2%2,1)) m2 28,733
razem m2 28,735
49  KNRK-08 Ulozenie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105403
front bez cokolu z lukarnami  61,5+4%1,5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17,5 m2 148,500
otwory  ~(7%(0,9%1,5)+2%(1,5%1,3)+8*(0,9%1,5)}+3%(0,4%1,5)+(1%2,1)} m2 -28,050
razem m2 187,950
50  KNRK-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na odciezach do 30cm
0105/05
otwory  (,35%(7%(0,9+2%1,5+2%(1,5+2%*1,3)+8*(0,9+2*1,5)+3%(0,4+2% 1 5)+H{[+2%2,1)) m2 28,735
razem m2 28.735
51 KNRK-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowsy
0301/06
187,95+28,735 m2 216,685
razem  m2 216,685
2.4. Odtworzenie detali architektonicznych
52 KNRK-08 Montaz opasek okiennych
0102/08
otwory  (7%(0,94+2% 1 Sp2%(1,5+2%1 3+8%(0,9+2*1, SH3*(0,4+2%1,5)H{1+2%2,1)) m 82,100
razem m 82,100
53 KNR K-08 Montaz gzymsow
0102/08
2%13 m 26,000
razem @ m 26,000
54  KNR 0-33 Montaz ozdobnikdw o powierzchni do 0,3m2
20/04
7 szt 7,000
razem szt 7,000
2.5. Obrébki blacharskie i orynnowanie
55 KNR-W 2-02 Izolagje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0602/05  asfaltowych gestych - uszozelnienie pod parapet
parapety  0,25*(15%1,1+2%1,7+3*0,6) m2 5,425
razem m2 5,425
56 NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o szeroko$ei w rozwinigeiu ponad 25cm - parapety
0341/02
parapety 0,35%(15%1,1+2*1,7+3%0,6) m2 7,595
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razem  m2 7,595
57 KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementow rynien dachowych polokraglych o érednicy 12,5 cm z blachy tytan-cynk
0522/02
K} m 31,000
razem  m 31,000
58 KNR-W 2-(2 Montaz z gotowych elementdw z blachy tytan-cynk rur spustowyeh okraglych o §rednicy [ Ocm
0529/01
18,6 m 18,600
razem m 18,600
59 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szerckosci w rozwinieciu ponad 25¢m - pasy nad i pod rynnowy
0541/02
pasy 31*0,35%2 m2 21,700
razem  m2 21,700
2.6. Naprawa schodéw zewnetrznych
60 KNR-W  Naprawa stopni schodowych - pgknigcia i mate uszkodzenia w jednym miejscu do 0,1m2
4-01r97
0205/07
5 szt 5,000
razem szt 5,000
61 NNRNKB & Okladziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x30c¢m na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2810/05  5mm
0,2%(1,2*2+0,5*4)+1,2*0,5 m2 1,480
razem  m2 1,480
3. Pokrycie dachowe
3.1. Rozbiérka pokrycia dachowego
62 KNR-W 4-0]1 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpidwki uktadanej podwajnie
0500/02
(2,8)*13 m2 36,400
razem m2 36,400
63 KNP4  Zerwanic pokrycia z papy ulozonej na deskowaniv jednowarstwowo na zaklad
0412.1/02 .
(7,6)*%13 m2 98,800
razem  m2 08.800
64 KNP4  Zerwanie pokrycia z papy ulozonej na deskowaniu - dodatek za kazda nastepna warstwe papy
0412.1/03
(7,6)%13 m2 98,800
razem m2 08,300
65 KNR-W 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowka w odstgpach fat do 16cm - wymiana 100% facenia
0419/03
(2,813 m2 36,400
razem  m?2 36400
66 KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubosei 235mm - wymiana 100% deskowania
0418/02
(7.6)*13 m2 98,800
razem m2 98,800
67 KNR4-0F Wymiana elementdw konstrukeji dachu ok. 30% krokwi
0412/02
(7.6+2,8)¥13%0,3 m 40,560
Tazem m 40,560
68  Kalkulacja Wywizienie odpaddéw budowlanych - papa wraz z oplatg utylizacyjng
indywidualna
08,8*0,02 m3 1,976
razem  m3 1,976
3.2. Docieplenie polaci dachowej
69  KNR9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane matami z welny mineralnej ukfadanymi nad sufitem
0301/08  podwieszanym
(7.6+2.8)%13 m2 135,200
| razem  m2 135,200
70 KNR0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii |
0517/01
(7.642,8)*13 m2 135,200
razem m2 135,200
71  KNR0-14 Oldadziny stropbw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01  ksztattownikéw CD i UD - ptyta GK
(7,6+2,8y*13 m2 135,200
razem  m2 135,200

3.3. Wykonanie nowego pokrycia z dachdwki
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72 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu dachdwkg
0513/04
(2,8)*13 m2 36,400
razem m2 36,400
73 KNR 0-22 Krycie dachow styropapa i papa na podiozu drewnianym
0527/02
(7,60%13 m2 08,800
razem  m2 98,800
74 KNR-W 2-02 Okna peddaszy polaciowe o powierzchni do 1,25m2 fabrycznie wykoriczone
1016/04
4*(.8%1.1 m2 3,520
razeim 2 3,520
3.4. Remont komindéw
75 KNR-W 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/07
0,5%0,5*2 m2 0,500
razem m2 0,500
76  KNR 4-01 Rozebranie kominéw welne stojacych
0350/01
0,4%0,4%1,5%2 m3 0,480
razem m3 0,480
77  KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegly klinkierowej o objgtodei w jednym miejseu ponad 0,5m3
0310/02
0,4%0,4*1,5%2 m3 0,480
razem m3 0,480
78  KNR-W 2-02 Nakrywy attyk, cian ogniowych i keminéw o sredniej grubosei 7em
0220/05
0,5%0,5*2 m2 0,500
razem  m2 0,500
4. Rusztowania dla elewacji i dachu
79 NNRNKB & Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 10m
1624/01
front bez cokotu z lukarnami  61,5+4%1,5 m2 67,500
reszta §cian  70+61+17,5 m2 148,500
razem m2 216,000
80 Praca rusztowan - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong
siatkows o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Naklady robocizny= 1464,655865 r-g (poz. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67,72,73, 74,75, 76,77, 78)
Skiad zespotu roboczego= 5
Wspotezynnik przestoju= 0,84
kpl 1,600
5. Wywiezienie gruzu
81 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtodé do 1km
0106/11
m3 12,000
82 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
0109/12  wywozu ponad lkm
(Krotnoi¢=9)
m3 12,000
83 Utylizacja ziemi i gruzu
12 m3 12,000
razem m3 12,000







