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Przedmiar robdt Strona 2/7
Remont elewacji budynku
Nr  Podstawa, opis robot Im Ttosé
1. Roboty przy cokele
1.1. Rozbiérki i wykopy
1 KNR-W 4-01 0101/02 Zerwanie istnigjgcej nawierzchni
(2%14,2+14,05)*0,6 m2 25470
razem m2 25470
2 KNR-W4-010104/02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odeinkami istnigjacych fundamentdw glebokosci
do 1,5m w gruncie kategorii ITT
(2*14.2+14,05)*0,6*1 m3 25,470
razem m3 25,470
3 KNR-W 4-01 0109/06 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegtosé do Lkm, grunt kategorii I
(2*14,2+14,05)*0,6%1 m3 25,470
razem m3 25,470
4 KNR-W 4-01 0109/08 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad
Ikm
{Krotnoié=9)
(2*14,2+14,03)*0,6*1 m3 25,470
razem  m3 25,470
5 Utylizacja ziemi i gruzu
(2*14,2+14,05)*0,6%1 m3 25,470
razem  m3 25,470
1.2. Przygotowanie powierzchni
6 KNR-W 4-01 0619/06 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych cian fundamentowych
(2*14,2+14,05)*1,35 m2 57,308
razem m2 57,308
7 KNR0-17 2608/01 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszezenic mechaniczne i zmycie
(2%14,2+14,05)*1,35 m2 57,308
razem m2 57,308
8 KNR 0-41 0102/01 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotyhkowanych
(2%14,2+14,05)%1,35 m2 57,308
razem m2 57,308
1.3. Izolacja i docieplenie fundamentéw
9 KNR 0-29 0641/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg uszezelniajaca
(2*14,2+14,05)*1 m2 42,450
razem m2 42,450
10 KNR 0-29 0641/02 Uszezelnienie masq uszcelniajgea powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z
gruntu
(2%14,2+14,05)¢1 m2 42,450
razem  m2 42,450
11 KNR 0-29 0643/01 Docieplenie $cian piwnic pytami polistyrenowymi w mocowanymi punktowo - 8 cm §ciany piwnic
do poziomu - 1 m
(2%14,2+14,05)* m2 42,450
azem m2 42,450
12 KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzehni
(2*14,2+14,05)*1 m2 42,450
razem —m2 42 450
1.4. Zasypanie fundamentéw z wykonaniem opaski
13 KNR-W 4.01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegloéé do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m -
piaskiem
(2*14,2+14,05)%0,6%1 m3 25470
razem m3 25470
14 KNR 0-11 0321/03 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
wypelieniem spoin piaskiem
(2*14,2+14,05)%0,6 m2 25,470
razem  m2 25470
15 KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementows
(2*14,2+14,05)*1,1 m 46,695
razem m 46,695
1.5, Docieplenie i wykonczenie cokolu
16 KNR 0-29 0643/01 Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi w mocowanymi punktowo - 10 cm cokét
(2%14,2+14,05)%0,35 m2 14,858
razem m2 14,858
17 KNR K-08 0102/05 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na §cianach murowanych
(2*%14,2+14,05)*0,35 m2 14,858
razem  m32 14,858
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18 KNR K-08 0102/08 Montaz naroznika ochronnego na klgj
4*0,35 m 1,400
razem  m 1,400
19 KNR K-08 0105/01 Nalozenie na sciany poditadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
wyprawy tynkarskie
(2%14,2+14,05)*0,35 m2 14,858
razem m? 14,858
20 KNR K-08 0105/03 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
(2*14,2+14,05)*0,35 m2 14,858
razem m2 14,858
21 KNR K-08 0301/06 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa
(2*14,2+14,05)*0,35 m2 14,858
razem  m?2 14,858
2. Roboty na elewacji
2.1, Przygotowanie powierzehni wraz z rozbiérks obrébek blacharskich i orynnowania
22 KNR-W 4-01 0545/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
2%14.2 m 28,400
razem  m 28,400
23 KNR-W 401 0545/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
2*7.6 m 15,200
fazem  m 15,200
24 KNR-W 4-0F 0545/08 Rozbiorka obrébek murdw ogniowych, okapow, kolnierzy gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sig
do uzytku - parapetdw zewngtrznych
0,35%(13%1,3+2%0,9+2%0,8+1,4+2*1) m2 8,295
razem m2 8,295
25 KNR-W 4-01 0619/03 Qdgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian elewacji 0 powierzehni penad Sm2
front 14,2%5,5 m2 78,100
otwory front ~(4*1,1%1,7+5*1,1%0,6+1,4%2.9) m2 -14,840
pozostate éciany - docieplane  14,2%5,5+14,05%*5,5+14,05%(7,6-5,5)%0,5 m2 170,128
pozostale otwory  -(4%1,1%0,6+0,7%0,4+0,7%0,5+2*0,6%0,8+1,2%1,2+2%0,8%1,2+1,7%3,2) m2 -13,630
razem m2 220,358
26 KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie luznych tynkéw zewngtrznych na $cianach - 30%
220,358%0,3 m?2 66,107
razem  m2 66,107
27 KNR-W 4-01 0723/02 Uzupetnienie podiiadéw pod tynki zewnetrzne zwykde, pdiszlachetne i szlachetne $cian loggii i
balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo i pianobetondw o powierzchni uzupelnianych podidadow w
jednym migjscu do 2m2
220,358%0.3 m2 66,107
razem m2 66,107
28 KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego poedloza pod docieplenic metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
front 14,2*35,5 m2 78,100
otwory front  -(4*1,1*¥1,745%1,1*0,6+1,4%2,9) m2 -14,840
pozostale §ciany - docieplane  14,2*5,5+14,05*5,5+14,05%(7,6-5,5)*0,5 m2 170,128
pozostate otwory  -(4*1,1#0,6+0,7+0,4+0,7%0,5+2*0,6%0,8+1,2*1,2+2*0,8*1,2+1,7*3,2) m2 -13,030
razem m2 220358
29 KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego pedioza ped docieplenie metods LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotng
impregnacje¢ grzybobojeza
- front 14,2%55 m2 78,100
otwory front  -{(4%1,1%1,7+5%1,1%0,6+1,4%2 9} m2 -14,840
pozostale §ciany - docieplane  14,2%35,5+14,05%5,5+14,05%(7,6-5,5)*0,5 m2 170,128
pozostale otwory  -{4%1,1*0,6-+0,7*0,4+0,7%0,5+2*0,6+0,8+1,2%1,2+2%0,8*1,2+1,7%3,2) m2 -13,030
razem m2 220,358
30 KNR 0-17 2608/04 Pizygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne
gruntowanie preparatem wzmacniajgeym
front 14,2%55 m2 78,100
otwory front  -(4*1,1*1,7+5%1,1*0,6+1,4%2,9) m2 -14,840
pozostale sciany - docieplane  14,2%5 5+14,05%5,5+14,05%(7,6-5,5)%0,5 m2 170,128
pozostale otwory  -(4%1,1*0,6+0,7%0,4+0,7%0,5+2#0,6%0,8+1,2%1,2+2*(,8*1,2+1,7¥3,2) m2 -13,030
razem m2 220,358
2.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
31 KNR 0-1% 0930/01 Wymiana okicn skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0,7%0.4 m2 0,280
razem  m2 0,280
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32 KNR 0-19 0930/08 Wyniiana okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
powierzchni do 1,5m2
9*1,1%0,6+0,7%0,5+2%0,6*0,8+1,2%1,2+0,8%1,2 in2 9,650
razem m2 9,650
33 KNR 0-19 0930/09 Wymiana okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieltiych na okna z PCW o
powierzchni do 2,0m2
4*1,1*1,7 m2 7,480
razem  m2 7,480
34 KNR 0-19 0931/08 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi drewniane stylizowane
1,4*2,9 m2 4,060
1,7%3,2 m2 5,440
razem  m2 9,500
2.3. Docieplenie (styropianem), tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych DOCIEPLANYCH
2.3.1. Przygotowanie robdt elewacyijnych
35 KNR-W 2-02 0923/01 Ostony okien folig polictylenowa
0,7%0.4 m2 0,280
9*[,1%0,6+0,7%0,5+2*0,6%0,8+1,2*1,2+0,8%1,2 m2 9,650
4%1 1%1.7 m2 7,480
razem  m2 17,410
36 KNR 0-33 22/02 Wykoriczenie cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
(14,2+14,05)*1,1 m 31,075
razem M 31,075
2.3.2. Docieplenie §cian docieplanych
37 KNRK-08 0102/01 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplanin metodg lekka mokrg - 14 em
pozostate Sciany - docieplane  14,2*5,5+14,05%5,5+14,05%(7,6-5,5)*0,5 m? 170,128
pozostale otwory  -(4%1,1%0,6+0,7*0,440,7%0,5+2%0,6*0,8+1,2%1,2+2%0,8%1,2+1,7*3,2) m2 -13,030
razem m2 157,098
38 KNR0-17 2609/04 Ocieplenie $cian z cegly metods lekkg-mokrg przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych
157,098*8 szt 1.257
razem Szt 1.257
39 KNR K-08 0102/02 Przyklejenie piyt styropianowych klejem na ofciezach przy ocieplaniu metodg lekka mokrg - 2 cm
pozostale odcicza m2 12,215
0,35*(@*(1,1+2%0,6)H0,7+2%0,4)H(0, 7+2*0,5)+2%(0,6-+2%0,8)H{1,242%1 2)+2%(0,8+2*1,2)+(1,7+2*3,2)
razem m2 12,215
40 KNR K-08 0102/05 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach murowanych
pozostate §ciany - docieplane  14,2%35,5+14,05*5,5+14,05%(7,6-5,5)*0,5 m2 170,128
pozostate otwory  <{4*1,1%0,6+0,7%0,4+0,7%0,5+2%0,6%0,8+1,2%1,242%0,8%1,2+1,7%3,2) m2 -13,030
razem m2 157,098
41 KNR K-08 0102/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki klgjem na osciezach murowanych
pozostale osdcieza m2 12,215
0.35%(4%(1, 14+2%0,6)H0,7+2*0,4)H0,7+2%0,5)+2*(0,6-+2%0,8)H(1,2+2%1,2)+2#(0,8+2* 1, 2)4+{1,7+2*3,2))
razem  m2 12,215
42 KNR K-08 0102/08 Montaz naroznika ochronnego na klgj
pozostale ofcieza  (4%(1,1+2*0,6)H0,7+2%0,4)+(0,7+2%0,5)+2%(0,6+2%0,8)+(1,242% 1 2H25(0,842* 1 24+(1,7+2%3,2)) m 34,900
4.5%4 m 18,000
razem  m 52,900
2.3.3. Przygotowanie elewacji nieocieplanej
43 KNR K-08 0102/05 Poczemnienie klejem elewacji niedocieplangj
front [4,2%5,5 m2 78,100
otwory front -(4*1,1*1,7+5%1,1%0,6+1,4%2,9) m2 -14,840
razem  m2 63,260
44 EKNR K-08 0102/06 Poczernienie klgjem odciezy elewacji nicocieplangj
ofcieza front  0,35%(4*(1,1+2* 1, )+5%(1, 142%0,6)+1,442%2,9) m2 12,845
razem m2 12,845
2.3.4. Tynkowanie i malowanie calodei
45 EKNR K-08 0105/01 Natozenie na §ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
wyprawy tynkarskie
front 14,2%53 m2 78,100
otwory front  -(4*1,1*1,7+5%1,1*0,6+1,4*2,9) m2 -14,840
pozostate §ciany - docieplane  14,2%5 5+14,05%5,5+14,05%(7,6-5,5)%0,5 m2 170,128
pozostate otwory  -(4*1,1%0,6+0,7#0,4+0,7%0,5+2%0,6*0,8-+1,2%1 2+2%0,8%1,2+1,7*3,2) m2 -13,030
razem m2 220,358
46 KNR K-08 0105/02 Natozenie na oscicza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe

mineralne wyprawy tynkarskie
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12,215+12,845 m2 25,060
razem m2 25,060
47 KNR K-08 0105/03 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na scianach
front 14,2%35,5 m2 78,100
otwory front  -(4*1,1*1,7+5%[,1%0,6+1,4%2,9} m2 -14.840
pozostate §ciany - docieplane  14,2%5 5+14,05%5,5+14,05%(7.6-5,5)*0,5 m2 170,128
pozostate otwory  -(4*1,1%0,6+0,7%0,4+0,7%0,5+2%0,6%0,8+1,2*1,2+2%0,8%1,2+1,7*3.2) m2 -13,030
fazem 2 220,358
48 KNR K-08 0105/05 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ofciezach do 30cm
12,215+12,845 m2 25,060
razein  m2 25,060
49 KNR K-08 0301/06 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow mineralnych farba silikonows
220,358 m2 220,358
12,215+12,845 m2 25,060
razem — m2 245,418
2.4. Odtworzenie detali architektonicznych
50 KNR K-08 0102/08 Montaz opasek okiennych
ofcieza front (41, 142% 1, 7)3+5%(1,1+2%0,6)+1,4+2%2 9} m 36,700
pozostale odcieza  (4%(1,142%0,6)+(0,7+2%0,4)0HO0, TH2*0,5)H2#(0,6-+2%0,8)H( 1, 2+25 1, 2)+2 40, 8+2% 1, 20+(1,7+2#3,2)) m 34,900
razem  m 71,600
51 KNR K-08 0102/08 Montaz gzymséw
2%9,5+2%8,9 m 36,800
razem m 36,800
52  Kalkulacja indywidualna Odtworzenie detali w tynkach do 0,5 m2
11 szt 11,000
razem szt 11,000
53 KNR-W 4-01 0732/01 Uzupetnienie boni prostokataych o dingosei uzupelnienia w jednym odeinku do 1m na écianach
phaskich, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
32404 m 12,800
razem m 12,800
2.5. Ocieplenie §cian elewacji frontowej od Srodka
54  KNR 0-16 0151/02 Docieplenie scian bloczkami z lekkiego betonu komoérkowego o grubosci 15cm
front 14,2*5,5 m?2 78,100
otwory front  -(4*1,1%1,7+5%1,1%0,6+1,4%2,9) m2 -14,840
razem  m2 63,260
55 KNR 0-17 2609/02 Docieplenie osciezy ptytami z betonu lekkiego o grubosei 5 om
otwory front  0,35%(4*(1,1+2%1,7y+5*(1,1+2%0,6)+(1,4+2%2 9)) m2 12,845
razem m2 12,845
56 KNR 0-17 2609/06 Szpachlowanie bloczkow z lekkeigo betonu komdrkowego zaprawa z zatopieniem siatki
63,26+12,845 m2 76,105
razem  m2 76,105
57 KNRK-04 0305/01 Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubodci 3mm wylconywane recznie na podiozu z tynku
63,26+12,845 m2 76,105
razem  m2 76,105
58 KNR K-04 0305/07 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykenywane r¢cznie - dodatek za pogrubienic o
lmm na $cianach
(Krotnose=2)
63,26+12,845 m2 76,105
razem m2 76,105
59 KNR K-04 0201/02 Dwukrotne malowanie z jednokroinym gruatowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z plyt
gipsowo-kartonowych
03,26112,845 m2 76,103
razem m2 76,105
2.6. Obrébki blacharskie i orynnowanie
60 KNR-W 2-02 (602/05 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych ggstych - uszczelnienie pod parapet
0,25%(13*1,342%0,9+2*(,8+1,4+2%1) m2 5,925
razem m2 5,925
61 NNRNKB 6 0541/02 Obrdbki blacharskic z blachy tytan-cynk o szerokogei w rozwinigeiu ponad 25¢m - parapety
0,35*(13*1,342%0,9+2*0,8+1,4+2%1) m2 8,265
razem m2 8,295
62 KNR-W 2-02 0522/02 Montaz z gotowych elementoéw rynien dachowych pétokraghych o srednicy 12,5 em z blachy
tytan-cynk
2%14,2 m 28,400
razem m 28,400
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63 KNR-W 2-02 0529/01 Montaz z gotowych elementow z blachy tytan-cynk rur spustowyeh okraglych o $rednicy 10cm
2%7.6 m 15,200
razem m 15,200
2.7. Naprawa schod6w zewnetrznych
64 KNR-W 4-01r97 0205/07 Naprawa stopni schodowych - pgknigeia i male uszkodzenia w jednym migjscu do 0,1m2
szt 10,000
65 NNRNKB 62810/05 Oktadziny schodoéw z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klgjowych o grubosci
warstwy Smm
5,85+{6,84+5,64+4,44)+0,2 m2 9,234
razem  m2 9,234
3. Pokrycie dachowe
3.1. Rozbibdrka pokrycia dachowego
66 KNR-W 4-01 0545/02 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajgeej sig do uzytkn
(8,65+7)*14,2 m2 222,230
razem m2 222230
67 KNR-W 4-01 0418/02 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubodci 25mm - wymiana 100% deskowania
{8,65+7)%14,2 m2 222,230
razem m2 222,230
68 KNR 4-01 0412/02 Wymiana elementéw konstrukeji dachu ok. 50% krokwi
(8,65+7)*6*1,3 m 122,070
razem —m 122,070
3.2, Docieplenie polaci dachowej
69 KNR 0-22 0527/02 Krycie dachdw styropapa i papa na podtozu drewnianym
(8,65+7)*14,2 m2 222230
razem m2 222,230
3.3. Wykonanie nowego pokrycia
70 KNR-W 2-02 0508/02 Pokrycie dachu blachg tytan-cynk grubodci 0,60mm z rozstawem rgbka prostopadiego do ckapu
57cm
(8,65+7)*14,2 m2 222,230
razem  m2 222,230
3.4. Remont kominéw
71 KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie luznych tynkéw zewngtrznych na scianach
2%(44),4%1,1) m2 3,520
fazem m2 3,520
72 KNR-W 4-01 0212/07 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0,6%0,6%*2 m2 0,720
razem m2 0,720
73 KNR-W 2-02 0220/05 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o §redniej grubosci 7om
0,6%0,6%2 m2 0,720
razem  m2 0,720
74 KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszezenie
mechaniczne i zmycie
2%(d*0,4%1,1) m2 3,520
razem  m2 3,520
75 KNR 0-17 2608/02 Przygotowanic starego podioza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotng
impregnacjg grzybobdjczg
2%(4%0,4*1,1) m2 3,520
razem  m2 3,520
76 EKNR 0-17 2608/04 Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda LEKIKA-MOKRA poprzez dwukrotne
gruntowanie preparatem wzmacniajacym
2%(4*0,4%],1) m2 3,520
razem m2 3,520
77 KNR K-08 0102/02 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na oéciezach przy ocieplanin metodg lekkg mokra - 2 cm
2%(4*0,4*1,1) m2 3,520
razem  m2 3,520
78 KNR K-08 0102/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osciezach murowanych
2%(4*0,4%1,1) m2 3,520
razem m2 3,520
79 KNR K-08 0102/08 Montaz naroznika ochronnego na klgj
8*1,1 m 8,300
razem m 8,800
80 KNRK-08 0105/02 Natozenie na odcieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarsewowe
mineralne wyprawy tynkarskie
2%(4*0,4%1,1} m2 3,520
razem m2 3,520
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81 KNR K-08 0105/05 Ulozenie cienkowarstwowej wyptawy z tynku mineralnego na osciezach do 30em
2%5(4%0,4%1,1) m2 3,520
razem  m2 3,520
82 KNR K-08 0301/06 Malowanic dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowg
2#(4*0,4%1,1) m2 3,520
razem m2 3,520
4. Rusztowania dla elewacji i dachu
83 NNRNKEB 8 1624/01 Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBI™ o wysokodei do 10m
front 14,2%55 m2 78,100
pozostate $ciany - docieplane 14,2%5,5+14,05%5,5+14,05%(7,6-5,5)*0,5 m2 170,128
razem  ni2 248,228
84 Praca rusztowarl - Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$é pomostu 0,73 m, z ostong siatkows o wysokosci
do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Nakiady robocizny= 2123,921776 r-g (poz. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48, 49, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)
Skiad zespolu roboczego= 5
Wspblczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
5. Wywiezienie gruzu
85 KNR-W 4-010109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtoé do 1km
15 m3 15,000
razem  m3 15,000
86 KNR-W 4-01 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - dodatek na kazdy
nastgpny 1km wywozu ponad 1km
(Krotnose=9)
15 m3 15,000
razem m3 15,000
87 Utylizacja ziemi i gruzn
15 m3 15,000
razem  m3 15,000







