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Stownie:

PRZEDMIAR

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Chiekt Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Kod CPV  45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa  78-230 Karlino, ul. Koszalifiska 65

Inwestor  Gmina Karlino, Plac Jana Pawta || 6, 78-230 Karlino




Rodos 6.8.36.2 [9643]

Przedmiar Strona 2/22
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
1. Lokal mieszkalny nr 1
1 KNR4-01 Rozbitrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 2,000
2 KNR-W  Kotly stalowe wodne lub parowe o powigrzchni ogrzewalnej do 4m2 - kociola stalowy na
215 biomase 8 - 10 kW
0503101
kociot 1,000
3 KNP S5 Czopuchy stalowe do kottdw centralnego ogrzewania, o ohwodzie do 1000mm '
0460/01
m 1,500
4 KNR7-08 Montaz ukladéw bezposredniego dzialania temperatury
0205/02
uktad 1,000
5  KNR2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci calkowite] do 100dm3
0506/01
szt 1,000
6 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o rednicy nominalngj 32-40mm
0408/04
szt 1,000
7 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalng] 32-40mm
0408/04
szt 1,000
8 KNRO-31 MontaZ réznicowych regulatoréw cisnienia o érednicy nominalnej 25mm
0209/02
szt 1,000
8 KNRD-31 Montaz zaworéw przelotowych i zwroinych o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplej - spustowy
szt 1,000
10 KNR-W Analogia. Zawory odpowiefrzajace automatyczne o érednicy nominalngj 15mm
215
0412107
szt 1,00
11 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotiow oraz
0102/01 obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
12 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
13 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 20mm
0408102
szt 1,000
14 KNRO0-31 Analogia: wymiennik ptytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
15 KNR-W Dwuztgczki o Srednicy nominalnej 40mm - zigczka wiz calowa redukeyjna d=11/2"z2 x 1'z
2-15
0430/05
szt 2,00




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar

Instalacfa ¢.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 85 w Karlinie

Strona 3/22

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosc

16

KNR-W
2-15
0430/03

Dwuztaczki o $rednicy nominalne] 25mm - ztgczka w/z calowa redukcoyjna d=1 1/2'z2x 1"z

szt

2,00

17

KNR
INSTAL
0301/08

Rureciagi miedziane ¢ $rednicy zewnetrznej 42mm i grubesci scianki 1,5mm, lutowanie
twarde

3,500

18

KNR
INSTAL
0301/05

Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci écianki 1,0mm na scianach,
lutowanie miekkie

5,000

19

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrzne] 18mm i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie

4,000

20

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o rednicy nomi'nalnej 15mm

szt

1,000

21

KNR 0-31
0214/01

MontaZ cieptomierzy o $rednicy kroccow przytaczeniowych 15mm do pomiaru zuzycia
energii ciepinej w wodnych instalacjach grzewczych

kpl

1,000

22

KNR
INSTAL
0307/1

Plukanie instalacji ¢.o.

12,500

23

KNR
INSTAL
0307702

Proba szczelnosei instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

24

KNR 0-34
0101/04

lzolagja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o srednicy zewnelrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

3,500

25

KNR 0-34
0101/03

|zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o rednicy zewnelrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

9,000

26

KNR-W
2-17
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

1,00

27

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojgcych o
pojemnoéci 120dm3

kpl

1,000

28

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o rednicy nominalnej 15mm

szt

1,00

29

KNR
INSTAL
0308/03

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 20mm

szt

2,000




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 4/22
Instalacja c.o. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llodé
30 KNR  Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 15mm
INSTAL
0308/02
szt 2,000
31 KNR  Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm - zwrotny
INSTAL .
0308/03
- szt 1,000
32 KNP 4 Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
0107.1/02 cementowo-wapienngj
m 3,000
33 KNR  Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na 4cianach,
INSTAL  lutowanie migkkie
0301/04
m 10,000
34 KNR  Rurociggi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i gruboéci §cianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL  Iutowanie miekkie
0301/03
m 10,000
35 KNR  Trojniki kielichowe miedziane o érednicy zewnefrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
040503
szt 2,000
36 KNR  Potgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 18mm i
INSTAL  $rednicy nominalnej 15mm
0406/03
szt 2,000
37 KNR  Ztgezki kielichows miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/03
m 6,000
38 KNR  Zaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnafrznej 15mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404102
m 9,000
39 KNR  Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01
m 10,000
40 KNR  Préba szezelnosci instatacji ¢.o. w budynkach mieszkalnych
INSTAL .
0307/02
szt 1,000
a1 KNR  Plukanie instalacji wodociggowej o érednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108/01
m 10,000
42 KNR  Proby szczelnosci instalacii wodociagowej o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108403
m 10,000
43  KNRO0-34 [zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm

0101703

otulinami Thermaflex FRZ




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar

Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie

Strona 5122

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llose

20,000

44

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

29,000

45

KNR 7-G7
010201

Montaz pomp wirowych odérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotidw oraz
obiegowych do wody goragcej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3h,

kpl

1,00

46

KNR
INSTAL
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy ¢ Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

47

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 10-15mm

szt

2,000

48

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi 2 rur PE o rednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na scianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-X¢/ALIPE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm lgczonych
metoda mechaniczng na écianach budynkéw niemieszkalnych

6,00

49

KNR 0-13
012801

Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm tgczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych - PEX z wkladka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm taczonych
metodg mechaniczng na Scianach budynkdw niemieszkalnych

30,00

50

KNR 0-13
0128101

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm {aczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/ALIPE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm laczonych
metodg mechaniczng na $cianach budynkow niemieszkalnych

4,00

51

KNR 7-28
0207104

Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 200mm w stropach
pustakowych o grubosci do 30cm

szt

1,000

52

KNR 7-28
0203102

Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubosci 1 cegly

szt

2,000

53

KNR
INSTAL
0311/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25dm3

szt

1,000

54

KNR
INSTAL
0309/02

Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.c. o srednicy nominalnej 15mm

szt

4,00

55

KNR-W
2-15
0412/1

Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm

szt

4,00

56

KNR-W
2-15
0435/01

Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych

szt

4,00

57

KNR
INSTAL
0309/09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.0. ¢ $rednicy 15mm

szt

3,00




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 6/22
Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie '
Nr  Podstawa Opis robot Jm llog¢
58 KNR-W  Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokesci do 1200mm
215
0425/02
szt 2,00
B9 KNR-W Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600
2-15  dh 600 :
0418/03
. szt 1,00
60  KNR-W Grzejniki stalows dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600 .
2-15 800
0418/07
szt 3,00
61  KNR-W Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z
215 tworzyw sztucznych - na zimno
0406/03
proba 1,00
62  KNR-W Dodatek za probe szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15  wbudynkach mieszkainych
0406/04
. urzadzen 6,00
63  KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15
0436/01
urzadzen 6,00
grzejnyc
h
64 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
0101710  otulinami PU 0,035W/mK - DN18mm
m 36,00
85 KNRD-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
0101710  otulinami PU 0,035W/mK - DN22mm
m 4,00
66 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w scianach z cegiet "na petno”
0324/01
m 32,000
87 KNR4-01 Zamurowanie przebié w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 3,000
68 KNR2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
0815/03  wylewanych
32*0,4 : m2 12,800
80,25 ' m2 1,500
razem m2 14,300
69 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z
1606/03  gruntowaniem
m2 14,300
70 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do 1km
0108/11
{Mnoznik= 10}
0,07%0,12*29 m3 0,244
2*0,2*0,20,36 m3 0,029

0,1*0,1*0,25 md 0,003



Rodos 6.6.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 7/22
Instalacja c.o. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robdf Jm llo&e
2 m3 2,000
razem m3 2,276
2. Lokal mieszkalny nr 2
71 KNR 4-01 Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 2,000
72 KNR-W Koty stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnsj do 4m2 - kociota stalowy na
2-15  biomase 8- 10 kW
0503/01
kociot 1,000
73 KNP 5  Czopuchy stalowe do kotidw cenfralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
74 KNR7-08 Montaz uktadow bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
. uktad 1,000
75 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowite] do 100dm3
0506/01
szt 1,000
76 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrolne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
77 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
78  KNR0-31 MontaZ ré2nicowych regulatordw cisnienia o stednicy nominalnej 25mm
0209/02
szt 1,000
79  KNR0-31 Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej iub
0109/01 cieptej - spustowy
szt 1,000
80  KNR-W Analogia. Zawory odpowiefrzajace automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07
szt 1,00
81 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wiglostopniowych do zasilania kotidw oraz
0102/01  obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
82 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
83 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalng 20mm
0408/02
szt 1,000
84 KNR(-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
85  KNR-W Dwuzlaczki o drednicy nominalnej 40mm - ziaczka wiz calowa redukcyjna d=11/2"z x 1"z
2-15
043005
szt 2,00




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar

Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie

Strona 8/22

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

lloéé

86

KNR-W
2-15
(430/03

Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 25mm - zlgczka wiz calowa redukcyjna d=11/2"zx 1"z

szt

2,00

87

KNR
INSTAL
0301/08

Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 42mm i grubosci Scianki 1,5mm, lutowanie
twarde

3,500

88

KNR
INSTAL
0301/05

Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci $cianki £,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

5,000

89

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm i grubosci cianki 1,0m na Scianach,
lutowanie miekkie

4,000

90

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

91

KNR 0-31
0214/01

Montaz cieplomierzy o Srednicy krdodw przytaczeniowych 15mm do pomiaru zuzycia
energii ciepinej w wadnych instalacjach grzewczych

kpl

1,000

92

KNR
INSTAL
0307/01

Plukanie instalacji c.o.

12,500

93

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szezelnosci instalagji ¢.o. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

94

KNR 0-34
0101/04

|zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

3,500

g5

KNR 0-34
0101/03

[zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdw o Srednicy zewngtrzne] 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

9,000

96

KNR-W
217
0137101

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodéw murowanych o obwedzie do 1000mm

szt

1,00

97

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojgeych o
pojemnosc 120dm3

kpl

1,000

98

KNR-W
215
0412107

Analogia. Zawory odpowistrzajace automatyczne o srednicy nominalng] 15mm

szt

1,00

89

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelotowy [ub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm

szt

2,000




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Strona 922

Przedmiar
Instalacja c.o. w budynku przy ul. Koszalinskiej 85 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm Hos¢
100 KNR  Zawor przelofowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 15mm
INSTAL
0308/02
szt 2,000
101 KNR  Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm - zwrofny
INSTAL
0308/03
szt 1,000
102  KNP4  Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
(107.1/02 cementowo-wapienngj
m 8,000
103 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na Scianach,
INSTAL lutowanie migkkie
0301/04
m 14,000
104 KNR  Rurociggi miedziane o érednicy zewnetrznej 15mm i gruboéci $cianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL Ilutowanie migkkie
0301703
m 10,000
105 KNR  Tréjniki kielichowe miedziane o érednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
040503
: szt 2,000
106 KNR  Polggczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $rednicy zewnetrzne] 18mm i
INSTAL  srednicy nominalnej 15mm
0406/03
szt 2,000
107 KNR  Ztaczki kielichowe miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/03
m 14,000
108 KNR  Zigczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/02
m 10,000
109 KNR  Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
030701
m 14,000
10 KNR  Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0307/02
szt 1,000
111 KNR  Plukanie instalacji wodociagowej o $rednicy zewngtrzngj do 76rm w budynkach
INSTAL mieszkalnych
0108/01
m 10,000
112 KNR  Proby szczelnodci instalacii wodociagowej o Srednicy zewnefrznej do 35mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108/03
m 10,000
113 KNR0-34 lzolagia jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm

0101/03

otulinami Thermaflex FRZ




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar Strona 10/22
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszaliriskisj 65 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm lloé
m 24,000
114 KNP4  Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cagly na zaprawie
0107.1/02  cementowo-wapiennej
m 18,000
115 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kottow oraz
0102/01 obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
1186 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o srednicy nominaingj 15mm
INSTAL
0111/01
szt 1,000
117 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mm
0408/01 : :
szt 2,000
118 KNR0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm faczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw
0128/01  niemieszkalnych - PEX z wifadka AL {PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm faczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych
m 6,00
119 KNR 0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na écianach budynkow
0128/01 niemieszkalnych - PEX z witadkg AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm taczonych
metadg mechaniczng na $cianach budynkdw nismieszkalnych _
m 30,00
120 KNR0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm aczonych metodg mechaniczna na écianach budynkow
0128/01 niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm fgczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych
m 4,00
121 KNR7-28 Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o Srednicy do 200mm w stropach
0207/04 pustakowych o grubosci do 30cm
szt 1,000
122 KNR7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
0203/02 murowanych o grubosci 1 cegly
szt 2,000
123 KNR  Naczynia wzbicrcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25dm3
INSTAL
0311/01
szt 1,000
124 KNR  Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.0. ¢ $rednicy nominalngj 15mm
INSTAL
0309/02
szt 4,00
1256 KNR-W  Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm
. 215
0412/01
szt 4,00
126 KNR-W Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych
2-15
0435/01
szt 4,00
127 KNR  Odpowietrznik automatyezny do instalagji ¢.0. o $rednicy 15mm
INSTAL
0309/09
szt 3,00
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Przedmiar Strona 11/22
Instalacja ¢.o. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llogé
128  KNR-W  Grzejniki stalowe tazienkowe ¢ wysokosci do 1200mm
215
0425/02
szt 2,00
129 KNR-W  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600
215  d. 600
0418103
szt 1,00
130 KNR-W  Grzejniki stalowe dwuptytows o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm - wys. 800 d.
215 800
041807
szt 3,00
131 KNR-W Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalagji centrainego ogrzewania z rur z
2-15  fworzyw szfucznych - na zimno
0408/03
préba 1,00
132 KNR-W Dodatek za prabe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
215 wbudynkach mieszkalnych
0406/04
urzgdzen 6,00
133 KNR-W  Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulagii
2-15
0436/01
urzadzen 6,00
grzejnyc
h
134 KNR (-3¢ lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o Srednicy zewnelrznej 12-22mm
0101110 otulinami PU 0,035W/mK - DN18mm
m 36,00
135 KNR(-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o Srednicy zewngtrznej 12-22mm
0104/10 otulirami PU 0,035W/mK - DN22mm
m 4,00
136 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w scianach z cegiet "na pelno"
0324/01
m 26,000
137  KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03
7 3,000
138 KNR 2-02 Gladzie gipsows jednowarstwowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betondw
0815/03  wylewanych
26%0,4 m2 10,400
6*0,25 m2 1,500
razem m2 11,900
139 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,900
140  KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108111
(Mnoznik=10)
0,07%0,12*29 m3 0,244
2*0,2%0,20,36 m3 0,029
0,1*0,1*0,25 m3 0,003



Rodos 6.8.38.2 (9643

Przedmiar Strona 12/22
Instalacja c.o. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Katlinie
Nr Podstawa Opis robét Jm llose
2 m3 2,000
razem  m3 2,276
3. Lokal mieszkalny nr 3
141 KNR 4-01 Rozbiérka piecow i frzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 1,000
142 KNR 2-02 Trzony kotlowe ceramiczne stale z kafli o dwéch narozach i kubaturze 0,77m3 - analogia:
1308/01  wkiad kominkowy 10 W z plaszczem wodnym
trzon 1,000
143 KNP 5  Czopuchy stalowe do kottow centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
144 KNR7-08 Montaz ukladow bezposredniego dzialania temperatury
0205/02
uktad 1,000
145 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoéci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
146 KNR 2-15 Zawory przelotows i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
147 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
148 KNR0-31 Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o Srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplej - spustowy
szt 1,000
149, KNR-W  Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07
szt 1,00
150 KNR 7-07 Montaz pomp wircwych odsrodkowych jedne i wiglostopniowych do zasilania kotidw oraz
0102/01 obiegowych do wody goracej, 0 masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
151 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
152 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02
. szt 1,000
153 KNRO-31 Analogia: wymiennik ptytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
154  KNR-W Dwuztaczki o srednicy nominalng 40mm - zlaczka wiz calowa redukcyjna d=1 1/2"zx 1"z
215
0430/05
szt 2,00
155 KNR-W  Dwuztgczki o $rednicy nominalnej 25mm - zlagzka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2"z x 1"z
2-15
0430/03
szt 2,00




Rodos 6.8.38.2 [9643]

Przedmiar

Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Koszalifiskiej 65 w Karlinie

Strona 13/22

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

156

KNR
INSTAL
0301/08

Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 42mm i grubosci §cianki 1,5mm, lutowanie
twarde

3,000

157

KNR
INSTAL
0301/05

Rurociggi misdziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci Scianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

4,000

158

KNR
INSTAL
0301/04

Rurcciggi miedziane o srednicy zewngtrznej 18mm i grubosci écianki 1,0m na scianach,
lutowanie migkkie

3,000

159

KNR
INSTAL
0308/02

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

160

KNR 0-31
0214101

Montaz cieplomierzy o Srednicy kréécow przytaczeniowych 15mm do pomiaru zuzycia
energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych

kpl

1,000

161

KNR
INSTAL
0307/01

Plukanie instalacji c.o.

10,000

162

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szczelnosdi instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

163

KNR (-34
0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

3,000

164

KNR 0-34
0101/03

1zolacja jednowarstwowa grubosei 9mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

7,000

165

KNR-W
2-17
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddow murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

1,00

166

KNR (-31
105/04

Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojgcych o
pojemnosci 120dm3

kpl

1,000

167

KNR-W
215
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,00

168

KNR
INSTAL
0308/03

Zawér przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy neminalnej 20mm

szt

2,000

169

KNR
INSTAL
0308702

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 15mm

sz{

2,000
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Przedmiar

Instalacia c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie

Strona 14/22

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

170

KNR
INSTAL
0308103

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm - zwrotny

szt

1,000

171

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomsj o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

6,000

172

RNR 7-28
0203/01

Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyinych o Srednicy do 50mm w scianach
murowanych o grubosci 1/2 cegly

szt

2,000

173

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci écianki 1,0m na $cianach,
lutowanie miekkie

6,000

174

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrzngj 15mm i grubosei scianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

8,000

175

KNR
INSTAL
0405/03

Trojniki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

176

KNR
INSTAL
0406/03

Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 18mm |
grednicy nominalnej 15mm

szt

2,000

177

KNR
INSTAL
0404/03

Ztaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

6,000

178

KNR
INSTAL
0404/02

Zlaczki kislichowe miedziane o Srednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde

8,000

179

KNR
INSTAL
0307/01

Plukanie instalacji c.0.

6,000

180

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szczelnoéci instalaci ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

181

KNR
INSTAL
0108/

Plukanie instalacji wedociagowsj o Srednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

8,000

182

KNR
INSTAL
0108103

Proby szczelnosci instalacji wodociggowsj o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
mieszkalnych

8,000

183

KNR 0-34
0101/03

lzolacja jednowarstwowa grubosci Smm rurociagow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

14,000
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Przedmiar Strona 15/22
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé
184 KNP 4  Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
M07.1/02 cementowo-wapiennej
m 16,000
185 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kottow oraz
0102/01  obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
186 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0111/01
szt 1,000
187 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 10-15mm
040801
szt 2,000
188 KNR0-13 Rurociggi z rur PE o érednicy 20mm tgczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw
0128/01 niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm faczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych
m 8,00
189 KNR 0-13 Rureciagi z rur PE ¢ $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na écianach budynkéw
0128/01  niemieszkalnych - PEX z wktadka AL (PE-Xc/AL/PE-X¢) w zwejach d=16x2,0mm faczonych
metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych
m 28,00
190  KNRO-13 Rurociggi z rur PE o Srednicy 20mm taczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkdw
0128/01 niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-X¢/AL/PE-Xc) w zwojach ¢d=20x2,0mm faczonych
metodg mechaniczng na $cianach budynkdw niemieszkalnych
m 4,00
191 KNR7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
0203/01  murowanych o grubosci 1/2 cegly
szt 2,000
192 KNR  Naczynia wzhiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25dm3
INSTAL
0311701
szt 1,000
193 KNR  Zawdr skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.0. o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0309/02
szt 5,00
184 KNR-W Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm
2-15
0412/01
szt 5,00
185  KNR-W Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulagyjnych
2-15
0435/01
szt 5,00
196 KNR  Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. ¢ $rednicy 15mm
INSTAL
0309/09
szt 2,00
187  KNR-W  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i dhugosci do 1600mm - wys. 600
215  dt. 600
0418/03
szt 2,00
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Przedmiar Strona 16/22
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robdt Jm llosé
198  KNR-W  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600 dt.
215 800
0418107
szt 3,00
199  KNR-W Plukanie instalacji wodociggowsj w budynkach mieszkalnych
215
0128/01
m 42,00
200  KNR-W Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach misszkalnych - powtome
2-15
0128/01
m 42,00
201 KNR-W  Préby szczelnoéci zasadnicza {pulsacyjna) instalacji centrainego ogrzewania z rur z
215 tworzyw sztucznych - na zimno
0406/03
proba 1,00
202 KNR-W Dodatek za probe szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztugznych
215 wbudynkach mieszkalnych
0406/04
urzgdzen 7,00
203 KNR-W Proby instalacji centralnego cgrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15
0436/01
urzadzen 7,00
grzejnyc
h
204 KNR0-34 |zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrzngj 12-22mm
0101110  otulinami PU 0,035W/mK - DN18mm
m 38,00
205 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o Srednicy zewngtrznej 12-22mm
0101110 otulinami PU 0,035WimK - DN2Z2mm
m 4,00
206 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na peino”
0324/01
m 22,000
207  KNR4-01 Zamurowanle przehi¢ w Scianach grubosci 1 cegly
0323/03
5zt 2,000
208 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betondw
0815/03 wylewanych
22°04 m2 8,800
4*0,25 m2 1,000
razem  m2 9,800
209 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 9,800
210 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglodé do 1km
0108/11
(Mnoznik= 10}
0,07*0,12"24 m3 0,202
240,2%0,2*0,36 m3 0,029
1 m3 1,000
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Przedmiar Strona 17/22
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
N Podstawa Opis robot Jm lloe
razem m3 1,231
4. Lokal mieszkalny nr 4
211 KNR 4-01 Rozbiorka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 1,000
212 KNR 2-02 Trzony kottowe ceramiczne stale z kafli o dwach narozach i kubaturze 0,77m3 - analogia;
1308/01  widad kominkowy 10 W z plaszczem wodnym
trzon 1,000
213 KNP5  Czopuchy stalows do kotidw centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
214 KNR7-08 Montaz uktaddw bezpogredniege dziatania temperatury
0205/02
uklad 1,000
215 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
216 KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 32-40mm
040804
szt 1,000
217 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o rednicy nominainej 32-40mm
0408704
szt 1,000
218 KNR0-31 Montaz zaworow przelotowych i zwrotnych o érednicy nominalngj 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplej - spustowy
szt 1,000
219 KNR-W  Analogia, Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
215
0412107
szt 1,00
220 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotfow oraz
010201  obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
221 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o érednicy nominalnej 20mm
INSTAL
M11/02
_ szt 1,000
222 KNR2-15 Zawory przelotows | zwrotne o potaczeniach gwintowanych o érednicy nominaingj 20mm
0408/02
szt 1,000
223 KNRO0-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
224 KNR-W  Dwuztgczki o Srednicy nominainej 40mm - ztaczka wiz calowa redukcyjna d=1 1/2'z x 1"z
2-15
0430/05
szt 2,00
225 KNR-W Dwuztgczki o srednicy nominalnej 25mm - zlaczka wiz calowa redukcyjna d=1 112"z x 1"z
2-15
0430/03
szt 2,00
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Przedmiar

Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Kariinie

Strona 18/22

Nr

Podstawa

Opis robst

Jm

llo&6

228

KNR
INSTAL
(1301/08

Rureciagi miedziane o Srednicy zewnetrznej 42mm i grubesci scianki 1,5mm, lutowanie
twarde

3,000

227

KNR
INSTAL
0301/05

Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 22mm i grubosei $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

4,000

228

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci écianki 1,0m na Scianach,
lutowanie miekkie

3,000

229

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

230

KNR 0-31
0214101

MontaZ cieptomierzy o $rednicy kréécow przylaczeniowych 15mm do pomiaru zuzycia
energit cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych

kpl

1,000

231

KNR
INSTAL

0307/01

Plukanie instalacji c.0.

10,000

232

KNR
INSTAL
0307/02

Préba sz¢zelnosci instalac)i ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

233

KNR 0-34
0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

3,000

234

KNR 0-34
0101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o Sradnicy zewnstrzngj 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

7,000

235

KNR-W
217
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o cbwodzie do 1300mm

szt

1,00

236

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojgeych o
pojemnosei 120dm3

kpl

1,000

237

KNR-W
215
0412/07

Analogia. Zawory odpowletrzajace automatyczne o Srednicy nominalngj 15mm

szt

1,00

238

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm

szt

2,000

239

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalne] 15mm

szt

2,000
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Przedmiar

Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Koszalinskiej 65 w Karlinie
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Nr

Podstawa

Opis robdt

Jm

llo&&

240

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominaingj 20mm - zwrotny

szt

1,000

241

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomsj o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

6,000

242

KNR 7-28
0203101

Przebicie otwordw dia przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50mm w Scianach
murowanych o grubosci 1/2 cagly

szt

2,000

243

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie

6,000

244

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrzne] 15mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

8,000

245

KNR
INSTAL
0405/03

Trojniki kielichowe miedziane o Srednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

248

KNR
INSTAL
0406/03

Polaczenia gwintowane przej$ciowe do rur miedzianych o $rednicy zewngtrzne] 18mm i
grednicy nominalnej 15mm

szt

2,000

247

KNR
INSTAL
0404/03

Ziaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

6,000

248

KNR
INSTAL
0404/02

Ztaczki kielichowe miedziane o Srednicy zewngtrznej 15mm - lutowanie twarde

8,000

249

KNR
INSTAL
0307/01

Plukanie instalacji c.o.

6,600

250

KNR
INSTAL
0307102

Proba szczelnosci instalacii ¢.o. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

251

KNR
INSTAL
0108/

Plukanie instalacji wodociagowe] o $rednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

8,000

252

KNR
INSTAL
0108/03

Préby szczelnosci instalacji wodociagowej o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
mieszkalnych

8,000

253

KNR 0-34
01/03

lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o Srednicy zewngtrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

14,000
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254

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienng

17,000

255

KNR 7-07
0102/01

Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kottéw oraz
obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, G=0,3 m3/h,

kpl

1,00

256

KNR
INSTAL
0111701

Filir osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

257

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrolne o palaczeniach gwintowanych o srednicy neminalngj 10-15mm

szt

2,000

258

KNR 0-13
0126/01

Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na scianach budynkow
hiemieszkalnych - PEX z wkladka AL (PE-XofAL/IPE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm faczonych
metodg mechaniczng ha $cianach budynkéw niemieszkalnych

6,00

289

KNR 0-13
0128/01

Rurociggi z rur PE o Srednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na scianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm lgczonych
metoda mechaniczng na Scianach budynkow niemieszkalnych

28,00

260

KNR 0-13
0128101

Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z wkladkg AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm fgczonych
metoda mechaniczna na scianach budynkéw niemieszkalnych

4,00

261

KNR 7-28
0203/01

Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubosci 1/2 cegly

szt

2,000

262

KNR
INSTAL
0311/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe 0 pojemnosci catikowitej do 25dm3

szt

1,000

263

KNR
INSTAL
0309102

Zawdr skosny lub grzejnikewy do regulacji c.o. o $rednicy nominalnej 15mm

szt

4,00

264

KNR-W
2-15
0412/01

Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biala DN15mm

szt

4,00

265

KNR-W
215
0435/01

Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych

szt

4,00

266

KNR
INSTAL
0309/09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.o. o $rednicy 15mm

szt

2,00

267

KNR-W
2-15
0418/03

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i dugosci do 1600mm - wys. 800
dt. 600

szt

1,00
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268  KNR-W Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 800-900mm i dlugosci do 1600mm - wys. 600 dt.
2115 800
0418107
szt 3,00
269  KNR-W Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
215
0128/01
m 38,00
270 KNR-W  Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - powtorne
215
0128/01
m 38,00
271 KNR-W  Proby szczelnodct zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rurz
215  tworzyw sztucznych - na zimno
0406/03
préba 1,00
272 KNR-W Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15  wbudynkach mieszkalnych
0408/04
urzadzen 6,00
273 KNR-W  Proby instalacji cenfralnego cgrzewania na garaco z dokonaniem regulai
2-15
0436/01
urzadzen 6,00
grzejnyc
h
274  KNR0-34 lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy zewnetrzne] 12-22mm
01011¢  otulinami PU 0,035W/mK - DN18mm
m 34,00
275 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rureciagdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
0101110  otulinami PU 0,035W/mK - DN22mm
m 400
276 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel "na peno”
0324/01
m 23,000
277  KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w cianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 2,000
278 KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betondw
0815/03  wylewanych
230,4 m2 9,200
4*0,25 m2 1,000
razem  m2 10,200
279  KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych 2
1505/03  gruntowaniem
ma2 10,200
280 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
(Mnoznik=10)
0,07*0,12*24 m3 0,202
30,2*0,2*0,36 m3 0,043
1 m3 1,000
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