Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR

Wewnetrzne instalacje sanitame

Obiekt Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Kod CPV 453311007

Budowa  78-230 Karlino, ul. Szczecinska 22

Inwestor  Gmina Karlino, Plac Jana Pawla |l 6, 78-230 Karlino




Adsan
Przedmiar Strona 2/32
Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llosé
1. Lokal mieszkalny nr1
1 KNR4-01 Rozbiorka piecow i frzonow kuchennych licowanych kaflami

1011/02
m3 1,000
2 KNR2-02 Trzony kottowe ceramiczne stale z kafli o dwéch narozach i kubaturze 0,77m3 - analogia:
1308/01  wkiad kominkowy 10 W z plaszczem wodnym
trzon 1,000
3 KNP 5  Czopuchy stalowe do kofidw centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
4 KNR7-08 MontaZ uktadéw bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
ukiad 1,000
5  KNR2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
8 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
7 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominainej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
8 KNRO-31 Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych o $rednicy nominainej 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplej - spustowy
szt 1,000
9 KNR-W  Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalng] 15mm
215
0412/07
szt 1,00
10 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedne i wielostopniowych do zasilania kottéw oraz
0102/01  ohiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
11 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
12 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwroine o polaczeniach gwintowanych ¢ $rednicy nominalnegj 20mm
0408/02
szt 1,000
13 KNRO0-31 Analogia: wymisnnik ptytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
14 KNR-W Dwuziaczki o srednicy nominalngj 40mm - zlgczka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2'zx 1"z
215 .
0430/05
szt 2,00
15 KNR-W Dwuzigczki o srednicy nominalnej 25mm - zlgczka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2"zx 1"z
215
0430/03

szt 2,00




Adsan
Przedmiar Strona 3/32
Instalacia c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢

16 KNR  Rurociagi miedzians o rednicy zewnetrznej 42mm i grubosci scianki 1,5mm, lutowanie
INSTAL  twarde
0301/08

m 3,000

17 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrzne) 22mm i grubosci Scianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL  Iutowanie migkkie
(1301/05

m 4,000

18 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosai Scianki 1,0m na Scianach,
INSTAL lutowanie migkkie
0301/04

m 3,000

19 KNR  Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0308/02

szt 1,000

20 KNRO-3t Montaz cieplomierzy o $rednicy krotedw przylaczeniowych 15mm do pomiaru zuzycia
0214/01  energii ciepinej w wodnych instalacfach grzewczych

kpl 1,000

21 KNR  Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307101

m 10,600

22 KNR  Proba szczelnosci instalacii ¢.o. w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0307/02

szt 1,000

23 KNRO0-34 [zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o &rednicy zewnetrzne| 28-48mm
0101/04  otulinami Thermaflex FRZ

m 3,000

24 KNRO-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
0101/03  otulinami Thermaflex FRZ

m 7,000

25  KNR-W Przemurowanie komindw z cegiet o abjetosci w jednym migjscu do 0,5m3 - murowanie
4-01  kanatu wentylacyjnego
0310/01

m3 1,000

20 KNP 4  Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w stropach ceglanych w celu przeprowadzenia
012/01 przewoddw rurowych

szt 1,000

27 KNR-W  Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach plaskich i stupach
4-01  prostokgtnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z
(0710/03  zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

m2 6,000

28 KNR-W Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm
217
0137/01
szt 1,00

29 KNRO0-31 Wykonanie podej$cia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o
0105/04  pojemnosci 120dm3

kpl 1,000




Adsan

Przedmiar Strona 4/32
Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
30  KNRW Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o rednicy nominalnej 15mm
215
041207
szt 1,00
3 KNR  Zawor przelotowy [ub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0308/03
. szt 2,000
32 KNR  Zawoér przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0308/02
szt 2,000
33 KNR  Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy hominalnej 20mm - zwrotny
INSTAL
0308/03
szt 1,000
34 KNP 4 Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
0107.1/02 cementowo-wapiennej .
. m 8,000
35 KNR  Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na scianach,
INSTAL  Iutowanie migkkie
0301/04 .
m 8,000
36 KNR  Rurociagi miedziane o srednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach,
. INSTAL [lutowanie migkkie
0301/03
_ m 8,000
¥ KNR  Trojniki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrzngj 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
0405/03
szt 2,000
38 KNR - Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o srednicy zewnetrzngj 18mm i
INSTAL  $rednicy nominalngj 15mm
0406/03
szt 2,000
K KNR  Ztaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/03
m 8,000
40 KNR  Ztaczki kielichowe migdziane o Srednicy zewngtrznej 15mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/02
m 8,000
41 KNR  Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01
m 8,000
42 KNR  Proba szezelnosci instalaci c.o. w budynkach ‘mieszkalnych
INSTAL
0307/02
szt 1,000

43 KNR  Plukanie instalacji wodociagowej o Srednicy zewnetrzngj do 76mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108/01
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Przedmiar Strona 5/32
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskisj 22 w Karlinie
Nr - Podstawa Opis robot Jm Nosé
m 8,000

44 KNR  Préby szczelnosci instalacji wodociagowej o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108/03

m 8,000

45 KNRO0-34 lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
0101/03  otulinami Thermaflex FRZ

m 18,000

46 KNP 4 Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
0107.1/02 cementowo-wapiennej

m 22,000

47 KNR7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotiéw oraz
0102/01  obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,

kpl 1,00

48 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm
fNSTAL
0111/01

szt 1,000

49 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mm
0408101

szt 2,000

50  KNR0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
0128/01  niemieszkalnych - PEX z wkiadkg AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm taczonych
metoda mechaniczng na cianach budynkéw niemieszkalnych

m 12,00

51 KNR0-13 Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm taczenych metoda mechaniczng na scianach budynkéw
0128/01 niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm laczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych

m 26,00

92 KNR0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow
0128/01  niemieszkalnych - PEX z wkiadkg AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm taczonych
metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych

m 4,00

53  KNR7-28 Przebicie otworow dia przewoddw instalacyjnych o érednicy do 50mm w $cianach
0203/01  murowanych o grubosci 1/2 cegly

szt 2,000

54 KNR  Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25dm3
INSTAL
0311/01

szt 1,000

85 KNR- Zawér skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o Srednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0309/02

szt 4,00

56  KNR-W Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm
2-15
0412/
szt 4,00

57 KNR-W  Analogia. Nastawa wstgpna na zaworach regulacyjnych
215
0435/01
szl 4,00
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Przedmiar

Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 6/32

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llo&t

58

KNR
INSTAL
0309/09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o srednicy 15mm

szt

2,00

59

KNR-W
215
0425/02

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm

szt

1,00

60

KNR-W
2-15
0418/03

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i dugosci do 1600mm - wys. 600
dt. 500

szt

1,00

&1

KNR-W
215
0418107

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900mm i dlugosci do 1600mm - wys. 600 dt.
1000

szt

2,00

62

KNR-W
215
0128/01

Phukanie instalacji wodociggowe] w budynkach mieszkalnych

42,00

63

KNR-W
2-18
0128/01

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - powtdrne

42,00

64

KNR-W
2-15
0406/03

Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z
tworzyw sztucznych - na zimno

préba

1,00

65

KNR-W
2-15
0406/04

Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach mieszkalnych

urzadzen

6,00

66

KNR-W
215
0436/01

Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokananiem regulagji

urzadzen
grzejnyc
h

6,00

67

KNR 0-34
0101/10

|zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
ctulinami PU 0,035W/mK - DN18mm

42,00

88

KNR 0-34
0101110

[zolacja jednowarstwowa grubodci 20mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami PU 0,035W/mkK - DN22mm

34,00

69

KNR 4-01
0324/01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na peino”

24,000

70

KNR 4-01
0323/03

Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1 cegly

szt

3,000

71

KNR 2-02
0818/03

Gladzie gipsowe jednowarstwowe na écianach z elementéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych ‘

24*0,4

m2

9,600
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Przedmiar Strona 7/32
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szezecifiskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robét Jm lloge
6*0,25 m2 1,500
razem  m2 11,100
72 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,100
73 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtost do 1km
0108/11
{Mnoznik= 10)
0,07%0,12*22 m3 0,185
1%0,2*0,2*0,36 m3 0,014
2*0,1*0,1%0,15 m3 0,003
1 m3 1,000
razem m3 1,202
2. Lokal mieszkalny nr 2
74 KNR4-02 Demontaz grzejnika Zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalng] do 2,5m2
0520/01
kpl 3.000
75 KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego czamego $rednicy 20mm taczonego przez spawanie
0506/02
m 12,000
76 KNR4-02 Demontaz rurociggu stalowego czamego $rednicy 10-15mm laczonego przez spawanie
0506/01
m 18,000
77 KNR-W Koty stalowe wodne lub parowe o powierzehni ogrzewalnej do 4m2 - kociota stalowy na
215 biomasg 8 - 10 kW
0503/01
kociol 1,000
78 KNP &  Czopuchy stalowe do kottow centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
79 KNR7-08 Montaz ukladow bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
. ukiad 1,000
80 KNR2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
: szt 1,000
81 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
82 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 32-40mm
0408104
szt 1,000
83 KNRO-31 Montaz réznicowych regulatoréw cisnienia o rednicy nominalnej 25mm
0209/02
szt 1,000
84 KNR0-31 Montaz zaworéw przelotowych i zwrotnych o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplej - spustowy
szt 1,000
85  KNR-W Analogia. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15

0412107
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Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczeciskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robét Jm llosé
szt 1,00

85 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odérodkowych jedno i wislostopniowych do zasilania kottdw oraz
0102/01  obiegowych do wody gorgcej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,

. kpl 1,00
87 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalngj 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
88 KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 20mm
0408/02
szt 1,000
89 KNRO-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212103
kpl 1,000
90  KNR-W Dwuzlaczki o srednicy nominalne] 40mm - ztgczka wiz calowa redukeyjna d=11/2'z x 1"z
2-15
0430/05
szt 2,00
M KNR-W  Dwuzlgczki o $rednicy neminalnej 25mm - zigezka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2'z x 1"z
215
0430/03
szt 2,00
92 KNR  Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 42mm i grubosci scianki 1,5mm, lutowanie
INSTAL twarde
0301/08
m 4,000
93 KNR  Rurociagi miedziane o §rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci scianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL  Iutowanie migkkie
0301/05
m 8,000
94 KNR  Rurociggi miedziane o rednicy zewnstrznej 18mm i grubosci écianki 1,0m na $cianach,
INSTAL  Iutowanie migkkie
0301/04
m 4,000
95 KNR  Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o érednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0308702
szt 1,000
96 KNR  Plukanie instalagji ¢.0.
INSTAL
0307/01
m 14,000
97 KNR  Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0307702
szt 1,000
98 KNRO-34 [zolacfa jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdw o Srednicy zewnetrznej 28-48mm
(101/04  otulinami Thermaflex FRZ
m 8,000

99 KNRO-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdw o érednicy zewnetrznej 12-22mm
101/03  otulinami Thermaflex FRZ

m 10,000
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Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szezecinskiej 22 w Karlinie

Strona 9/32

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

100

KNR-W
4-01
0310/01

Przemurowanie komindw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu do 0,5m3 - murowanie
kanatu wentylacyjnego

m3

1,000

101

KNP 4
0112/01

Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w stropach ceglanych w celu przeprowadzenia
przewodow rurowych

szt

1,000

102

KNR-W
40
0710/03

Uzupelnienie tynkow wewnefrznych zwyklych kategorii I na $cianach plaskich i sfupach
prostokatnych na podioZach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z
zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym migjscu do 5m2

m2

6,000

103

KNR-W
217
0137101

Kratki wentylacyine, typ A, do przewod6w murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

1,00

104

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia | montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o
pojemnosci 120dm3

kpl

1,000

105

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalngj 15mm

szt

1,00

106

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przefotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 20rim

szt

2,000

107

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 15mm

szt

2,000

108

KNR
INSTAL
0308103

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 20mm - zwrotny

szt

1,000

109

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

8,000

110

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie

8,000

1M1

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociggi miedziane o Srednicy zewngtrzngj 15mm i grubosci écianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie miekkie

8,000

12

KNR
INSTAL
0405/03

Trgjniki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

13

KNR
INSTAL
0406/03

Potaczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o Srednicy zewnetrzne] 18mm i
$rednicy nominalnej 15mm

szt

2,000
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Nr

Podsiawa

Opis robdt

Jm

llo&¢

114

KNR
INSTAL
0404/03

Ztaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrzngj 18mm - [utowanie twarde

6,000

15

KNR
INSTAL
0404/02

Ztaczki kielichowe miedziane o Srednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde

9,000

116

KNR
INSTAL.
0307/01

Ptukanie instalaci ¢.o.

8,000

"7

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szczelnosci instalagji ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

18

KNR
INSTAL
M108/01

Plukanie instalacji wodociagowej o $rednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

9,000

119

KNR
INSTAL
0108/03

Préby szczelnoscl instalac)i wodociagows] o Srednicy zewnetrzne] do 35mm w budynkach
mieszkalnych

9,000

120

KNR 0-34
0101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci Smm rurociggéw o érednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

15,000

121

KNP 4
MO7.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienne]

17,000

122

KNR 7-07
0102/01

Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno | wielostopniowych do zasilania kottbw oraz
obiegowych do wody gorgeej, ¢ masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/,

kpi

1,00

123

KNR
INSTAL
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

124

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o Srednicy neminaingj 10-15mm

szt

2,000

125

KNR 0-13
0128/01

Rurociggi z rur PE o Srednicy 20mm iaczonych metods mechaniczna na scianach budynkdw

niemieszkalnych - PEX z wiiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm fgczonych
metodg mechaniczng na $cianach budynkow niemieszkalnych

12,00

126

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm faczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkow

niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL {PE-Xc/AL/IPE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm laczonych
metodg mechaniczng na Scianach budynkéw niemieszkalnych

8,00

127

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na scianach budynkow

niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/IPE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm laczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych

14,00




Adsan

Przedmiar Strona 11/32
instalacja c.o. w budynku przy ul. Szczecifskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
128  KNR7-28 Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
0203/01  murowanych o grubosci 1/2 cegly
szt 4,000
129 KNR7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w écianach
0203/02 murowanych o grubosci 1 cegly
szt 1,000
130 KNR  Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25dm3
INSTAL
0311701
szt 1,000
131 KNR  Zawdr skosny lub grzejnikowy do regulacii ¢.0. o $rednicy nominalnegj 15mm
INSTAL
0309/02
szt 4,00
132 KNR-W Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm
215
0412/01
szt 4,00
133 KNR-W Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych
2-15
0435/01
szt 4,00
134 KNR  Cdpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.0. ¢ $rednicy 15mm
INSTAL
0309/09
szt 3,00
135 KNR-W  Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoéci do 1200mm
215
0425/02
szt 2,00
136 KNR-W  Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokesci 800-900mm i dlugosci do 1600mm - wys. 600
215 dt. 500
0418/03
szt 1,00
137 KNR-W  Grzejniki stalowe dwupiytowe o wysckosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600 di.
215 1000
0418/07
szt 1,00
138 KNR-W Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacii centralnego ogrzewania zrur z
215  tworzyw sztucznych - na zimno
0406/03
préba 1,00
139 KNR-W Dodatek za prébe szczelnodci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
215 w budynkach mieszkalnych
0406/04
urzadzen 6,00
140 KNR-W Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15
0436/01
urzadzen 6,00
grzejnyc
h
141 KNR0-34 |zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm

0101110

otulinami PU 0,035W/mK - DN18mm




Adsan

Przedmiar Strona 12/32
instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llogé
m 20,00
142  KNR (-34 |zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurcciggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
010410  otulinami PU 0,035W/mK - DN22mm
m 14,00
143 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w écianach z cegiet "na peino”
0324/
m 24,000
144 KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 3,000
145 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
0815/03  wylewanych
2404 m2 9,600
6*0,25 m2 1,500
razem  m2 11,100
146 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z
1805/03  gruntowaniem
m2 11,100
147 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km
0108111
{Mnoznik=10)
0,07*0,12*17 m3 0,143
1%0,2*0,2°0,36 m3 0,014
2%0,1*0,1"0,15 m3 0,003
0,10,1%0,25 m3 0,003
1 m3 1,000
razem m3 1,163
3. Lokal mieszkalny nr 3
148  KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonow kuchennych licowanych kafiami
1011/02
m3 2,000
149 KNR-W Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kaciota stalowy na
215 biomase 8 - 10 kW
0503/01
kociot 1,000
150  KNP5  Czopuchy stalowe do kotidw centralnego ogrzewania, 0 obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
161  KNR7-08 Montaz ukladow bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
uklad 1,000
152 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
153 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
154 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne ¢ potaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnegj 32-40mm
0408/04
szt 1,000




Adsan

Przedmiar Strona 13/32
Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm liogé
195 KNR0-31 Montaz roznicowych regulatorow cisnienia o $rednicy nominalngj 25mm
0209/02
szt 1,000
166 KNR0-31 Montaz zawor6w przelotowych i zwrotnych o rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01 cieptej - spustowy
szt 1,000
157 KNR-W  Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o érednicy nominalngj 15mm
2-15
0412107
szt 1,00
158 KNR 7-07 Montaz pomp wirowych odérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotlow oraz
0102/01 obiegowych do wody goracej, 0 masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
159 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
160 KNR 2-15 Zawory przelofowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 20mm
0408/02
szt 1,000
161 KNR 0-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
162 KNR-W Dwuzfgczki o $rednicy nominalnej 40mm - ztaczka wiz calowa redukeyjna d=11/2"z x 1"z
215
0430/05
szt 2,00
183 KNR-W  Dwuztgczki o $rednicy nominalnej 25mm - ztaczka w/z calowa redukeyjna d=1 1/2'z x 1"z
2-15
0430/03
szt 2,00
164 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnefrznej 42mm i gruboéei dcianki 1,5mm, lutowanie
INSTAL  twarde
0301/08
m 4,000
185 KNR  Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 22mm i grubosci écianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL  lutowanie miekkie
0301/05
m 5,000
166 KNR  Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrzne] 18mim i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
INSTAL  lutowanie miekkie
0301/04
m 4,000
167 KNR  Zawor przelofowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 15mm
INSTAL
0308/02
szt 1,000
168 KNR  Plukanie instalacii c.o.
INSTAL
0307/01
m 14,000




Adsan

Przedmiar

Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 14/32

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

169

KNR
INSTAL
0307702

Proba szczeinosei instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

170

KNR 0-34
0101/04

|zolacja jednowarstwowa grubosci 8mm rurociggow o $rednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

4,000

171

KNR 0-34
0101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

9,000

172

KNR-W
217
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodow murowanych o cbwodzie do 1000mm

szt

1,00

173

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia | montaz podgrzewaczy wody uZytkowe] zasobnikowych stojacych o
pojemnosci 120dm3

kpl

1,060

174

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o Srednicy nominalnej t5mm

szt

1,00

175

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 20mm

szt

2,000

176

KNR
INSTAL
0308102

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 15mm

szt

2,000

177

KNR
INSTAL
0308/03

Zawdr przelotowy Iub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm - zwrotny

szt

1,000

178

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej ¢ wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienne]

9,000

179

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o $rednicy zewnefrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie

8,000

180

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociagi miedziane o $rednicy zewneirznej 15mm i gruboéci Scianki 1,0mm na Scianach,
lutowanie miekkie

m

12,000

181

KNR
INSTAL
0405/03

Tréjniki kielichowe miedziane o $rednicy zewnefrzne] 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

182

KNR
INSTAL
0406/03

Polgczenia gwintowane przej§ciowe do rur miedzianych o érednicy zewnetrznej 18mm i
$rednicy nominalngj 15mm

szt

2,000
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Przedmiar

Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 15/32

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

183

KNR
INSTAL
0404/03

Ziaezki kielichowe miedziane o Srednicy zewnefrznej 18mm - lutowanie twarde

6,000

184

KNR
INSTAL
(0404702

Ztaczki kielichowe miedziane o Srednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde

9,000

185

KNR
INSTAL
0307101

Plukanie instalacji c.o.

8,000

186

KNR
INSTAL
0307102

Praba szczelnodei instalacji c.o. w budynkach migszkalnych

szt

1,000

187

KNR
INSTAL
0108/01

Piukanie instalacji wodociagows] o Srednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

12,000

188

KNR
INSTAL
0108/03

Proby szczelnoscl instalac)i wodociagowej o srednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
migszkalnych

12,000

189

KNR 0-34
0101/03

|zolacja jednowarstwowa grubosci 3mm rurociggow o Srednicy zewnetrzng) 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

20,000

190

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomaj o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienng

17,000

191

KNR 7-07
0102/01

Montaz porp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotlow oraz
obiegowych do wody gorgcej, © masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,

kpl

1,00

192

KNR
INSTAL
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

193

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalngj 10-15mm

szt

2,000

184

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o srednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéow

niemieszkalnych - PEX z wktadka AL (PE-Xc/AL/PE-X¢) w zwojach d=14x2,0mm taczonych
metoda mechaniczng na $cianach budynkdw niemieszkalnych

8,00

195

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na écianach budynkéw

niemieszkalnych - PEX z wktadka AL {PE-Xc/ALIPE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm tgczonych
metodg mechaniczng na scianach budynkdw niemieszkalnych

40,00

196

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow

niemieszkalnych - PEX z wktadka AL (PE-Xc/ALIPE-Xc} w zwojach d=20x2,0mm lagzonych
metoda mechaniczng na cianach budynkdw niemieszkalnych

4,00
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instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 16/32

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

losé

197

KNR 7-28
0203/

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubosci 1/2 cegly

szt

2,000

198

KNR 7-28
0203/02

Przsbicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubosci 1 cegly

szt

1,000

199

KNR 7-28
0203/03

Przehicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w 4cianach
murowanych o grubosci 1 1/2 cegly

szt

1,000

200

KNR
INSTAL
0311/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci calkowitej do 25dm3

szt

1,060

201

KNR
INSTAL
0309/02

Zawor skosny [ub grzejnikowy do regulacji ¢.o. o srednicy nominalngj 15mm

szt

5,00

202

KNR-W
2-15
0412/01

Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm

szt

5,00

203

KNR-W
215
0435/01

Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjhych

szt

5,00

204

KNR
INSTAL
0309/09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $rednicy 15mm

szt

3,00

205

KNR-W
215
0425/02

Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200mm

szt

1,00

206

KNR-W
2-15
0418/03

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosei 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600

dt. 500

szt

1,00

207

KNR-W
2-15
0418/07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugesci do 1600mm - wys. 600 df.

1000

szt

3,00

208

KNR-W
2-15
0406/03

Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z

tworzyw sztucznych - na zimno

proba

1,00

209

KNR-W
2-15
0406/04

Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z twarzyw sztucznych

w budynkach mieszkalnych

urzgdzen

7,00

210

KNR-W
215
0436/01

Préby instalaci centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
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Przedmiar Strona 17/32
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
urzadzen 7,00
grzejnyc
h
211 KNRC-34 |zolagja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewnetrzngj 12-22mm
0101710  oiufinami PU 0,035W/mK
m 52,00
212 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na peino”
0324101
m 24,000
213 KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 3,000
214 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betondw
0815/03  wylewanych
24*0.4 m2 9,600
60,25 m2 1,500
razem  m?2 11,100
215 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,100
216 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowytadowczymi na odlegloé do 1km
0108/11
(Mnoznik= 10)
0,07*0,12*22 m3 0,185
2*0,1%0,1*0,15 m3 0,003
0,1*0,1*0,25 m3 0,003
2 m3 2,000
0,1*0,1*0,38 m3 0,004
razem m3 2,195
4, Lokal mieszkalny nr 4
217 KNR4-01 Rozhiorka piecdw i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 1,000
218 KNR-W Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kociota stalowy na
2-15  biomase 8- 10 kW
0503/01
kociot 1,000
219 KNP5  Czopuchy stalowe do koftéw centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
220 KNR7-08 Montaz ukladow bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
uklad 1,000
221 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowite] do 100dm3
0506/01
szt 1,000
222 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zZwrotne o polgczeniach gwintowanych o érednicy nominalngj 32-40mm
0408/04
szt 1,000
223 KNR 2-15 Zawory przelotowe 1 zwrotne ¢ polgczeniach gwintowanych o érednicy nominainej 32-40mm

0408/04
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Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

szt

1,000

224

KNR 0-31
0209/02

MontaZ ré2nicowych regulatoréw cisnienia o Srednicy nominalnej 25mm

szt

1,000

225

KNR 0-31
0109/01

Montaz zaworéw przelotowych | zwrotnych o $rednicy nominalngj 15mm do wody zimnej lub

cieplej - spustowy

szt

1,000

226

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o srednicy nominalnej 15mm

szt

1,00

227

KNR 7-07
010201

Montaz pomp wirowych odérodkowych jedno | wislostopniowych do zasilania kottdw oraz
obiegowych do wody gorgeej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,

kpl

1,00

228

KNR
INSTAL
0111/02

Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm

szt

1,000

228

KNR 2-15
0408702

Zawory przelotows | zwrothe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominaing 20mm

szt

1,000

230

KNR 0-31
0212/03

Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW

kpl

1,000

231

KNR-W
2-15
0430/05

Pwuztaczki o $rednicy nominatnej 40mm - ztgczka wiz calowa redukeyjna d=11/2"z x 1"z

szt

2,00

232

KNR-W
2-15
043003

Dwuztgczki o srednicy nominaine] 25mm - ztaczka wiz calowa redukeyjna d=11/2"z x 1"z

szt

2,00

233

KNR
INSTAL
0301/08

Ruraciagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 42mm i grubo$ci $cianki 1,5mm, lutowanie
twarde

4,000

234

KNR
INSTAL
0301/05

Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i gruboéci scianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie miekkie

6,000

235

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na $cianach,
lutowanie miekkie

4,000

236

KNR
INSTAL
0308/02

Zawer przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 15mm

szt

1,000

237

KNR
INSTAL
0307/1

Plukanie instalagji ¢.0.

14,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosc

238

KNR
INSTAL
0307/02

Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

239

KNR 0-34
0101/04

[zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o érednicy zewnetrznej 28-48mm
otulinami Thermaflex FRZ

4,000

240

KNR 0-34
0101/03

[zolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o érednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

10,000

241

KNR-W
2-17
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

2,00

242

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowe] zasobnikowych stojacych o

pojemnosci 120dm3

kpl

1,000

243

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajqbe automatyczne o érednicy nominalngj 15mm

szt

1,00

244

KNR
INSTAL
0308/03

Zawér przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 20mm

szt

2,000

245

KNR
INSTAL
0308102

Zawbr przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalng 15mm

szt

2,000

246

KNR
INSTAL
0308/03

Zawér przelotowy lub zwrotny gwintowany o Srednicy nominalnej 20mm - zwrotny

szt

1,000

247

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienne]

9,000

248

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie

8,000

249

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

12,000

250

KNR
INSTAL
0405/03

Trajniki kielichowe miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

251

KNR
INSTAL
0406/03

Polgczenia gwintowane przej$ciowe do rur miedzianych o srednicy zewnetrzng 18mm i
$rednicy nominalnej 15mm

szt

2,000
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Przedmiar

Instalacja ¢.o. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 20132

Nr

Podstawa

Opis robdt

Jm

fosé

252

KNR
INSTAL
0404/03

Ztaczki kielichowe miedziane o srednicy zewnetrzngj 18mm - lutowanie twarde

6,000

253

KNR
INSTAL
0404/02

Ziaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde

9,000

254

KNR
INSTAL
0307/01

Ptukanie instalacji c.o.

8,000

265

KNR
INSTAL
0307/02

Praba szczelnosel instalaci ¢.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

256

KNR
INSTAL
0108101

Plukanie instalacji wodociggowsj o $rednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

12,000

257

KNR
INSTAL
0108/03

Proby szczelnoscel instalacji wodociggowej o Srednicy zewnetrzngj do 35mm w budynkach
mieszkalnych

12,000

258

KNR 0-34
0101/03

|zolacja jednowarstwowa grubogci 9mm rurociagow o $rednicy zewnefrzngj 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

20,000

259

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienne;

15,000

260

KNR 7-07
0102/01

Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kottéw oraz
obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,

kpl

1,00

261

KNR
INSTAL
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalngj 15mm

szt

1,000

262

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mm

szt

2,000

263

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm faczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalinych - PEX z wktadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm laczonych
metoda mechaniczng na Scianach budynkdw niemieszkalnych

4,00

264

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metodg mechaniczng na écianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z widadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm Igczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych

28,00

265

KNR 0-13
0128101

Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm {gczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw
niemieszkalnych - PEX z wktadka AL {PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm iaczonych
metoda mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych

2,00
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Przedmiar Strona 21/32
Instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm lloss
266 KNRT7-28 Przebicie ctworow dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach
0203/01  murowanych o grubosci 1/2 cegly
szt 1,000
267 KNR7-28 Przebicis otwordw dia przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
0203/02  murowanych o grubosci 1 cegly
szt 2,000
268 KNR  Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci calkowitej do 25dm3
INSTAL
0311/01
szt 1,000
269 KNR  Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.0. 0 $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0309/02
szt 4,00
270 KNR-W  Analogia. Gtowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm
2-15
0412101
szt 4,00
271 KNR-W Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych
215
043501
szt 4,00
272 KNR  Odpowietrznik automatyczny de instalacji ¢.o. o $rednicy 15mm
INSTAL
0309/09
szt 3,00
273 KNR-W  Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm
2-15
0425/02
szt 1,00
274 KNR-W  Grzejniki stalows jednoplytows o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys, 600
215 d. 500 '
0418/03
szt 1,00
275 KNR-W Grzejniki stalowe dwuplytowe ¢ wysokosci 600-900mm i dlugesei do 1600mm - wys. 600 dt.
2115 1000
0418/07
szt 2,00
276 KNR-W Proby szczelnosel zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z
215 tworzyw sztucznych - na zimno
0406/03
préba 1,00
277 KNR-W Dodatek za probe szczelnosci instalacji cenfralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
215  w budynkach mieszkalnych
0406/04
urzadzen 6,00
278  KNR-W  Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulagi
215
0436/01
urzadzen 6,00
grzejnyc
h
278 KNRO0-34 [zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
0101/10  otulinami PU 0,035W/mK
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Przedmiar Strona 22/32
Instalacja ¢.o. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr  Podstawa Opis robét Jm llosé
m 47,00
280 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegty w $cianach z cegiet "na peino”
0324/01
m 24,000
281 KNR4-01 Zamurowanie przebié w Scianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 3,000
282 KNR2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
0815/03  wylewanych
24%0,4 m2 9,600
60,25 m2 1,500
razem  m2 11,100
283 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podioZy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,100
284 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$c do 1km
0108711
(Mnoznik= 10}
0,07%0,12*15 m3 0,126
0,1 0,1%0,15 m3 0,002
0,1%0,1*0,25%2 m3 0,005
1 m3 1,000
razem  m3 1,133
5. Lokal mieszkalny nr 5
285 KNR4-01 Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 1,000
286 KNR-W Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kociota stalowy na
215  biomase 8- 10 kW
0503101
kociot 1,000
287  KNP5  Czepuchy stalowe do kottow centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460101
m 1,500
288 KNR7-08 Montaz ukladdw bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
ukad 1,000
289 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
230 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 32-40mm
0408/04
szt 1,000
291 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominainej 32-40mm
0408/04
szt 1,000
292 KNR0-31 Montaz réznicowych regulatorow cisnienia o $rednicy nominainej 25mm
0209/02
szt 1,000
293 KNRO0-31 Montaz zaworow przelctowych i zwrotnych o érednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01 cieptej - spustowy
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Przedmtar Strona 23/32
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecifiskisj 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
szt 1,000
294  KNR-W  Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07
szt 1,00
295 KNR7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotléw oraz
0102/01  oblegowych do wody gorgcej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
296 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o srednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
297 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 20mm
0408/02
szt 1,000
298 KNR0-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
299  KNR-W Dwuzlgezki o srednicy nominalnej 40mm - zlaczka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2"z x 1"z
215
0430/05
szt 2,00
300  KNR-W  Dwuzgczki o Srednicy nominalngj 25mm - ztaczka wiz calowa redukcyjna d=11/2"z x 1"z
2-15
0430/03
szt 2,00
301 KNR  Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 42mm i grubosci scianki 1,5mm, lutowanie
INSTAL  twarde
0301/08
m 4,000
302 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci scianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL  lutowanie migkkie
0301/05
m 6,000
303 KNR  Rurociagi miedziane o srednicy zewnefrznej 18mm f grubosci écianki 1,0m na $cianach,
INSTAL  lutowanie miekkie
0301/04
m 4,000
304 KNR  Zawdr przefotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0308/02
szt 1,000
305 KNR  Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01
m 14,000
306 KNR  Préba szczelnosci instalacii ¢.0. w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0307/02
szt 1,000
307 KNRO-34 Izolacja jednowarstwowa gruboscl 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-48mm
0101/04  ofulinami Thermaflex FRZ
m 4,000
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Przedmiar

Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczeciniskiej 22 w Karlinie

Strona 24/32

Nr

Podstawa

Opis robdt

Jm

llosé

308 KNRO-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagow o srednicy zewnetrzne] 12-22mm

0101/03

ofulinami Tharmaflex FRZ

10,000

308

KNR-W
4-01
0310401

Przemurowanie keminéw z cegiet o abjetosci w jednym migjscu do 0,5m3 - murowanie
kanalu wentylacyjnego

m3

2,000

310

KNP 4
0417/03

Rozebranie pokrycia z dachéwki zaktadkowej lub marsylskiej

m2

1,500

31

KNR-W
4-01
0710/03

Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii Il na &cianach plaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo | pianobetonow, tynk z
Zaprawy cementowo-wapienngj powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

m2

8,000

2

KNR-W
217
370

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

1,00

313

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowsj zasobnikowych stojgcych o
pojemnosci 120dm3

kpl

1,000

314

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm

szt

1,00

315

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelotowy |ub zwrotny gwintowany o srednicy nominainej 20mm

szt

2,000

316

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm

szt

2,000

317

KNR
INSTAL
0308/03

Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 20mm - zwrotny

szt

1,000

318

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapienngj

9,000

319

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci cianki 1,0m na scianach,
lutowanie migkkie

16,000

320

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociggi miedziane o &rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci écianki 1,0mm na écianach,
lutowanie migkkie

12,000

321

KNR
INSTAL
(405/03

Trojniki kielichowe miedziane o Srednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000




Przedmiar Strona 25/32
instalacja ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
322 KNR  Pofgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o érednicy zewnetrznej 18mm i
INSTAL  $rednicy nominalngj 15mm
0406/03
szt 2,000
323 KNR  Zlgczki kielichowe miedziane o srednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/03
m 6,000
324 KNR  Ztgczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde
INSTAL
0404/02
m 9,000
325 KNR  Plukanie instalagji c.o.
INSTAL
0307/01
m 16,000
326 KNR  Proba szczelnosci instalacii ¢.0. w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0307/02
szt 1,000
327 KNR  Plukanie instalacji wodociggowe; o érednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
iINSTAL  migszkalnych
0108/01
m 12,000
328 KNR  Praby szczelnosci instalacji wodociagows] o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
INSTAL  mieszkalnych
0108/03
m 12,000
329 KNRO-34 lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
M01/03  otulinami Thermaflex FRZ
m 28,000
330 KNP4  Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
0107.1/02 cementowo-wapienngj
m 25,000
331 KNR7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wiglostopniowych do zasilania kotiéw oraz
0102/01  obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
332 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0111/01
szt 1,000
333 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o rednicy nominalnej 10-15mm
0408/01
szt 2,000
334 KNRO0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
0128/01  niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm laczonych
metoda mechaniczna na $cianach budynkdw niemieszkalnych
m 18,00
335 KNR0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm faczonych metoda mechaniczng na scianach budynkow
0128/01 niemieszkalnych - PEX z wkladka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm aczonych
metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych
m 40,00
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Przedmiar

Instalacia ¢.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie

Strona 26/32

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

336

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o srednicy 20mm taczonych metodg mechaniczng na Scianach budynkéw
niemieszkalnych - PEX z wktadkg AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm faczonych
metodg mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych

4,00

337

KNR 7-28
0203701

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyinych o srednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubodcl 1/2 cegty

szt

1,000

338

KNR 7-28
0203/02

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyfnych o srednicy do 5Gmm w $cianach
murowanych o grubodci 1 cegly

szt

2,000

339

KNR
INSTAL
0311/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe ¢ pojemnosci catkowite] do 25dm3

szt

1,000

340

KNR
INSTAL
0309/02

Zawor skosny lub grzejnikowy do regulagii c.o. ¢ rednicy nominalnej 15mm

szt

4,00

341

KNR-W
2-15
0412/01

Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm

szt

4,00

342

KNR-W
215
0435101

Analogia. Nastawa wstepna na zaworach regulacyjnych

szt

4,00

343

KNR
INSTAL
0309/09

Cdpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.o. o $rednicy 15mm

szt

3,00

344

KNR-W
2-15
(425/02

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci do 1200mm

szt

1,00

345

KNR-W
215
0418107

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-800mm i diugosci do 1600mm - wys. 600 dt.
800

szt

2,00

346

KNR-W
2-15
0418/07

Grzejniki stalows dwuplytowe o wysokosci 600-800mm i diugosc! do 1600mm - wys. 600 dt,
1000

szt

1,00

347

KNR-W
2-15
0406/03

Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania zrurz
tworzyw szfucznych - na zimno

préba

1,00

348

KNR-W
2-15
0406/04

Dodatek za probg szczelnoscl instalaci cenfralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach mieszkalnych

urzadzen

6,00

349

KNR-WY
2-15
0436/01

Préby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaci
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Przedmiar Strona 27/32
Instalacja c.0. w budynku przy ul. Szczecinskiej 22 w Karlinie
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
urzgdzen 6,00
grzejnyc
h
350 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociagow o rednicy zewnetrznej 12-22mm
0101110  otulinami PU ¢,035W/mK
m 82,00
351 KNR4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w §cianach z cegiet "na petno"
0324/01
m 24,000
352 KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 3,000
353 KNR2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
081503  wylewanych
24404 m2 8,600
670,25 m2 1,500
razem m2 11,100
354 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,100
355 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1km
0108/11
{(Mnoznik= 10)
0,07°0,1225 m3 0,210
0,1*0,1*0,15 m3 0,002
0,1%0,1%0,25*2 m3 0,005
1 m3 1,000
razem m3 1,217
6. Lokal mieszkainy nr6
356 KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
m3 1,000
357 KNR-W  Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2 - kociota stalowy na
215 biomase 8- 10 kW
0503701
kociot 1,000
338  KNPS5  Czopuchy stalowe do koliéw centralnego ogrzewania, o obwodzie do 1000mm
0460/01
m 1,500
359 KNR7-08 Montaz uktaddw bezposredniego dziatania temperatury
0205/02
uklad 1,000
360 KNR2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100dm3
0506/01
szt 1,000
361 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $rednicy nominaingj 32-40mm
0408/04
szt 1,000
362 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 32-40mm
0408/04

szt 1,600
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363 KNR0-31 Montaz roznicowych regulatorow cisnienia o Srednicy nominalnej 25mm
0208/02
szt 1,000
364 KNR0-31 Montaz zaworow przelotowych | zwrotnych o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub
0109/01  cieplef - spustowy
szt 1,000
365  KNR-W Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne ¢ $rednicy nominalngj 15mm
215
0412107
szt 1,00
366 KNR7-07 Monta? pomp wirowych odsredkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotlow oraz
0102/01  obiegowych do wody goracsj, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, Q=0,3 m3/h,
kpl 1,00
367 KNR  Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
368 KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 20mm
0408/02
szt 1,000
369 KNRO-31 Analogia: wymiennik plytowy 12 - 15 kW
0212/03
kpl 1,000
370 KNR-W Dwuzlgczki o srednicy nominalnej 40mm - zlaczka wiz calowa redukeyjna d=1 1/2"z x 1"z
215
0430/05
szt 2,00
371 KNR-W  Dwuzlaczki o $rednicy nominalnej 25mm - ztaczka wiz calowa redukcyjna d=1 1/2'z x 1'z
2-15
0430/03
szt 2,00
372 KNR  Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 42mm i grubosci cianki 1,5mm, |utowanie
INSTAL twarde
0301/08
m 4,000
373 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci écianki 1,0mm na $cianach,
INSTAL Iutowanie migkkie
0301/05
m 5,000
374 KNR  Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na §cianach,
INSTAL  [utowanie migkkie
0301/04
m 8,000
375 KNR  Zawdr przelotowy lub zwrotny gwintowany o srednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0308/02
szt 1,000
376 KNR  Plukanie instalagji c.0.
INSTAL
0307/01
m 15,000
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377

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szczelnogci instalacji ¢.o. w budynkach mieszkalnych

szt

378

KNR 0-34
0101/04

|zolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 28-48mm
ofulinami Thermaflex FRZ

1,000

4,000

379

KNR 0-34
0101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

11,000

380

kalkulacja
indywidualn
a

Montaz przewodu wentylacyjnego ze stali kwasoedpomej DN160 {wktad, wyczystka,
daszek) - przewdd wentylacyjny w stropie ponad dach

kpl

1,000

381

KNR-W
2-17
0138/01

Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodow statowych i aluminiowych, o obwodzie do
800mm

szt

1,00

382

KNR 4-01
0507102

Wymiana w pokryciu pojedynczych dachéwek holenderek zwyktych i korytkowych

szt

4,000

383

KNR-W
4-01
0335/03

Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
(przebicie reczne)

szt

1,000

384

KNR-W
217
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm

szt

2,00

385

KNR 0-31
0105/04

Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o
pojemnosci 120dm3

kpl

1,000

386

KNR-W
2-15
0412/07

Analogia. Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm

szt

1,00

387

KNR
INSTAL
0308703

Zawor przélotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominainej 20mm

szt

2,000

388

KNR
INSTAL
0308/02

Zawor przelotowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalngj 15mm

szt

2,000

389

KNR
INSTAL
0308/03

Zawor przelofowy lub zwrotny gwintowany o $rednicy nominalnej 20mm - zwrotny

szt

1,000

390

KNP 4
0107.1/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomsj o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej '

9,000
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391

KNR
INSTAL
0301/04

Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci scianki 1,0m na $cianach,
lutowanie miekkie

8,000

392

KNR
INSTAL
0301/03

Rurociggi miedziane o rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci écianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie

10,000

393

KNR
INSTAL
0405/03

Tréjniki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

szt

2,000

394

KNR
INSTAL
0406/03

Polaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o Srednicy zewnetrzngj 18mm |
Srednicy nominalnej 15mm

szt

2,000

305

KNR
INSTAL
0404103

Ziaczki kielichowe miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm - lutowanie twarde

8,000

306

KNR
INSTAL
0404/02

ZtaczKi kielichowe miedziane o srednicy zewnetrznej 15mm - lutowanie twarde

10,000

397

KNR
INSTAL
0307/01

Piukanie instalacji c.o.

8,000

398

KNR
INSTAL
0307/02

Proba szczelnoéci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych

szt

1,000

309

KNR
INSTAL
0108/01

Plukanie instalacji wodociagowsj o Srednicy zewnetrznej do 76mm w budynkach
mieszkalnych

10,000

400

KNR
INSTAL
0108/03

Proby szezelnodcel instalacji wodociggowsj o $rednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach
mieszkalnych

10,000

401

KNR 0-34
(101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci Smm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm
otulinami Thermaflex FRZ

18,000

402

KNP 4
0107.4/02

Mechaniczne wykucie w murze bruzdy poziomej o wymiarach 1/4 x 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

21,000

403

KNR 7-07
0102/01

Montaz pomp wirowych odérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kottow oraz
obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t - H=30,0 kPa, G=0,3 m3/h,

kpl

1,00

404

KNR
INSTAL
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm

szt

1,000
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405

KNR 2-15
0408/01

Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 10-15mm

szt

2,000

406

KNR 0-13
0128/01

Rurociggi z rur PE o $rednicy 20mm faczonych metodg mechaniczna na $cianach budynkow
niemieszkalnych - PEX z wktadkg AL (PE-Xc/AL/IPE-Xc) w zwojach d=14x2,0mm fgczonych
metoda mechaniczng na Scianach budynkow niemieszkalnych

19,00

407

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm taczonych metoda mechaniczng na écianach budynkéw
niemieszkalnych - PEX z wkiadka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=16x2,0mm taczonych
metodg mechaniczng na écianach budynkéw niemieszkalnych

26,00

408

KNR 0-13
0128/01

Rurociagi z rur PE o $rednicy 20mm laczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
niemieszkalych - PEX z wkladka AL (PE-Xc/AL/PE-Xc) w zwojach d=20x2,0mm laczonych
metoda mechaniczng na Scianach budynkow niemieszkalnych

4,00

409

KNR 7-28
0203/01

Przsbicie otworow dla przewodéw instalacyjnych o $radnicy do 50mm w écianach
murowanych o grubosci 1/2 cegly

szt

5,000

410

KNR 7-28
0203/02

Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach
murowanych o grubosci 1 cegly

szt

1,000

411

KNR
INSTAL
0311/

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowits] do 25dm3

szt

1,000

412

KNR
INSTAL
0309/02

Zavior skosny lub grzejnikowy do regulacji ¢.o. 0 $rednicy nominalnej 15mm

szt

7,00

413

KNR-W
2-15
0412101

Analogia. Glowica termostatyczna 6-28st.C biata DN15mm

szt

7,00

414

KNR-W
215
0435/01

Analogia. Nastawa wstgpna na zaworach regulacyjnych

szt

7,00

415

KNR
INSTAL
0309/09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o §rednicy 15mm

szt

3,00

416

KNR-W
2-15
042502

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm

szt

1,00

47

KNR-W
2-15
0418/03

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-800mm i dtugoéci do 1600mm - wys. 600
dt. 500

szt

2,00

418

KNR-W
215
0418/07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm - wys. 600 df.
600

szt

2,00
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419 KNR-W  Grzejniki stalowe dwuplytows 0 wysokosci 600-900mm i diugosei do 1600mm - wys. 600 dt.
2415 80D
0418/07
szt 2,00
420 KNR-W  Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z
2-15  tworzyw sziucznych - na zimno
0406/03 :
proba 1,00
421  KNR-W Dodatek za probe szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15  wbudynkach mieszkalnych
0406/04
urzadzen 9,00
422  KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
2-15
0436/01
urzadzen 9,00
grzejnyc
h
423 KNR(-34 Izotacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o Srednicy zewnetrzngj 12-22mm
010110  otulinami PU 0,035W/mK
m 49,00
424 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegty w scianach z ceglel "na pelno’
0324/01
m 24,000
425 KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosei 1 cegly
0323/03
szt 3,000
426  KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwows na $cianach z elementow prefabrykowanych | betondw
0815/03  wylewanych
24%0,4 m2 9,600
6*0,25 m2 1,500
razem  m2 11,100
427 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03  gruntowaniem
m2 11,100
428 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowyladowczymi na cdleglo$é do 1km
0108/11
(Mnoznik=10)
0,07%0,12*21 m3 0,176
0,10,1%0,15"5 m3 0,008
0,1*0,1%0,25 m3 0,003
1 m3 1,000
0,15*0,2*0,38 m3 0,011
razem ma 1,198




