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Remont klatki schodowe;j
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Wykonanie okladziny posadzek na klatkach schodwych i remont schodow
1 | KNR 7-28 |Rozebranie podlogi drewnianej
0301/01
parter 4,65%2,2-1,04%2,8 m2 7,318
pigtro  2,07%2,6 m2 5,382
razem | m2 12,7
2 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
parter 4,65%2,2-1,04%2,8 m2 7,318
pigtro  2,07%2,6 m2 5,382
razem  m2 12,7
3 | KNR4-01 Wymiana listew przy$ciennych
0815/08
parter (4,65+2,2)*2-4*0,9 m 10,1
pigtro  2,07%2+42,6-0,9%2 m 4,94
razem| m 15,04
4 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni pelnych o powierzchni ponad 1,0m?2
1210/10
parter 4,65%2,2-1,04%2,8 m2 7,318
pigtro  2,07%2,6 m2 5,382
2,8%0,5%2,8 m2 3,92
razem  m2 16,62
5 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad
1212/05
2%] m2 2
10*0,3 m2 3
1*#1,05 m2 1,05
razem | m2 6,05
6 | KNR4-01 |Przybicie do podi6g ptyt OSB gr 22 mm
0820/03
parter 4,65%2,2-1,04%2,8 m2 7,318
pigtro  2,07%2,6 m2 5,382
razem  m2 12,7
7 KNR-W 2-02 Posadzki z wykladzin tworzyw sztucznych - wyladzina na spocznikach i stopniach
1123/02
analogia
parter 4,65%2,2-1,04%2,8 m2 7,318
pigtro  2,07%2,6 m2 5,382
schody 2,2%2,5 m2 55
razem | m2 18,2
8 KNNR 2 Naprwa stopni
1107/01
wycna
indywidualna stopni 4
9 |KNR-W 2-02 Naktadka na schody
1124/06
analogia
szt 20
10 |[KNR-W 2-02 |Napraw balustrady - wymiana tralek
1035/01
analogia
m 1
11 | KNRO-15 |Osadzenie wytazu w potaci dachowe;j
0526/02 szt 1
2 Malowanie klatek schodowych
12 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad S5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
l?arter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3%0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
pictro
Sciany (4,65+2,2)*2%2,55 m2 | 34,935
Drzwi okna -(2%0,9*%2+0,9*1,75) m2 -5,175
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razem  m2 59,92
13 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11  |schodowych z zaprawy cementowo-wapienne;j
Parter
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
pigtro
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
razem | m2 20,46
14 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-O1na rusztach metalowych
2004/05  |pojedynczych
(2,20+0,8)*2,8 m2 8,4
razem | m2 8.4
15 \KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03
analogia
szt 2
16 | KNR4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
0354/04 szt 5
17 \KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci i szerokosci 1x1/2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
0339/06
4*1,4 m 5,6
razem| m 5,6
18 | KNKRB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - strunobetonowych
0101/10
4%1.4 m 5,6
razem  m 5,6
19 | KNR 4-01 Montaz drzwi wewnatrzklatkowych
0318/05 szt 4
20 | KNR4-01 'Wymina drzwi do piwnicy i na strych
0318/05
analogia szt 1
21 | KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni starego podloza
2620/02
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3*0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
pictro
Sciany (4,65+2,2)*%2%2,55 m2 | 34,935
Drzwi okna -(2%0,9*2+0,9%1,75) m2 -5,175
razem | m2 59,92
22 | KNR4-01 |Tynki wewng¢trzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na
0716/02  podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3%0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
pictro
Sciany (4,65+2,2)*2%2,55 m2 | 34935
Drzwi okna -(2%0,9*%2+0,9*1,75) m2 -5,175
razem  m2 59,92
23 | KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
Parter
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
pigtro
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
razem | m2 20,46
24 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
4*2%0,9+2,8%8+0,9+1,75*%2 m 34
razem | m 34
25 | KNR2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne na podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci
2009/04 |3mm
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna  -(3*0,9*2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
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Sufit 4,65%2,2 m2 10,23
pictro
Sciany (4,65+2,2)*2%2,55 m2 | 34,935
Drzwi okna -(2*0,9*%2+0,9*1,75) m2 -5,175
Sufit 4,65%2,2 m2 10,23
razem  m2 80,38
26 | KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm - dodatek
2009/07  |za pogrubienie tynkéw o 2mm
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3*0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
pictro
Sciany (4,65+2,2)*%2%2,55 m2 | 34935
Drzwi okna -(2%0,9*2+0,9%1,75) m2 -5,175
razem | m2 59,92
27 |KNR-W 2-02 |Parapety wewngetrzne PVC.
2119/01 m 1,1
28 | KNR 0-28 |Zagruntowanie powierzchni starego podioza
2620/02
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3%0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
Sufit 4,65%2,2 m2 10,23
pictro
Sciany (4,65+2,2)*2%2,55 m2 | 34,935
Drzwi okna -(2%0,9*%2+0,9*1,75) m2 -5,175
Sufit 4,65%2,2 m2 10,23
razem  m2 80,38
29 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowa tynkéw wewnetrznych
1204/01
Parter
Sciany (4,65+2,2)*2%2,8 m2 38,36
Drzwi okna -(3*0,9%2)-2,8%2%0,5 m2 -8,2
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
pictro
Sciany (4,65+2,2)*%2%2,55 m2 | 34,935
Drzwi okna -(2%0,9*2+0,9%1,75) m2 -5,175
Sufit  4,65%2,2 m2 10,23
razem | m2 80,38
30 | Kalkulacja |Wywizienie gruzu wraz z oplata utylizacyjna
indywidualna
80,38%0,03 m3 2411
razem | m3 2,411
31 | Kalkulacja ‘Wywiezienie odpadéw budowlanych wraz z optata utylizacyjna
indywidualna
12,7%0,01 m3 0,127
razem | m3 0,127
32 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50-100mm
1212/31 m 12
33 | KNR 2-15 |Demontaz i montaz skrzynek pocztowych
0120/01 R=2
analogia szt 1




