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1. WSTEP
1.1, ZAGADNIENIA OGOLNE
1.2. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na wykonanie budynku w zakresie:

¢ wlasciwoscl materialow;
¢ sposobu i jakosci wykonania robot;
e oceny prawidiowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
e wymagan i wytycznych uzyskanych od uzytkownika pomieszczen;
e przedmiaru robdt;
e Wwizji w terenie.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu 1 technologii wykonania robot.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania
obowigzujacych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy,
wymogdéw wladz administracyjnych.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcey, Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski.

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
e zatrudnienie kicrownika budowy i kierownikéw robdt w wymaganych specjalnosciach,
e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art.
22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.4. PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.
Wykonywanie rob6t ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego);

e Polskich Normach, szczegbélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzgdzenie MSWiA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektérych Polskich Norm).

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.5.ZAKRES PRAC, KTORE OBEIMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladéow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robdt budowlanych oraz dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej
pozycji obejmujg naklady i czynnosdci towarzyszace opisane w zalozeniach ogoélnych i
zalozeniach szczegblowych dotyczacych odpowiednich rozdziatdow. Opisane w tych
zalozeniach warunki techniczne wykonania robo6t, zalozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robdt sa $cisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiaru.



1.6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.6.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robot budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zalacznikami:
» specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia z projektem budowlanym,
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
o przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
o kosztorys ofertowy,
e odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarOw, préb i sprawdzen,
3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
1.6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnodci wykonania robot i zastosowanych
materialow z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie¢ doprowadzeniec wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z
wymaganiem. Jezelt wady nie sg istoine, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg
kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych
warunkach:
e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obicktu zostanie obnizone,
e okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony,
e zostanie wniesione zabezpieczenic wihasciwego wykonania robdt, na ktore zostat
wydiuzony okres gwarancji,
1.6.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obicktéw.
Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
W skiadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

2. TYNKI, OKEADZINY SCIAN
21. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
wigzanych z wykonanie tynkow wewnetrznych .

2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw nalezy skué wszystkie zniszczone tynki, w
miejscach zawilgoconych $ciany osuszy¢, ubytki $cian i sufitéw uzupeinié, oczysécié ze
starych powlok malarskich, wyréwna¢ podloze i na przygotowanym podlozu mozna
przystgpi¢ do robdt tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podloze
zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten
sposob, ze wykonujemy warstwe dolng obrzutke imajgca na celu stworzenie przyczepnosci
tynku do podloza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podioza, a marka zaprawy na obrzutke
powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po
zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé
zaprawe cementowo - wapienng. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7 - 10
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzui mozna wykonywaé bez pasow lub listew,
$ciggajac go pacg, a nastepnie zacierajac packg drewniang. Grubosé narzutu powinna wynosic



od 8 - 15 mm. Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty na gladko. Gladkg fakture tynkow
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packs i usunigcie nadmiaru
spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrocié szezegblng uwage na
dokiadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikéw do zaprawy,
szczegblnie ich wilgotnosc.

2.3. .ODBIOR ROBOT
2.3.1. _ODBIOR MATERIALOW
Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosei technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu).
Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbidr
miedzyfazowy powinien obejmowac:

s sprawdzenie przygotowania podioza §cian w tym: czystosei, gladkosei, wytrzymatosci,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od plaszezyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii ni nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 metrowej,

o sprawdzenie odchylenia powicrzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz
2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszezeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz
3 mm na 1 m i nie wigeej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia naroznikéw oraz prawidtowosei i

bezpieczenstwa wykonania zabezpieczen.

2.3.3.  Odbior koricowy
Odbidr koncowy robot tynkarskich:

e sprawdzenie zgodnodci wykonania z umows, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokoldéw
odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenic jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokolow
odbioru materialéw '

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw tynkow,

3. MALOWANIE

3.1. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
3.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich.

3.1.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.1.2.1. Malowanie $cian i sufitow
Sciany nalezy pomalowaé farbami lateksowymi min. dwukrotnie, a w przypadku stwierdzenia



prze$witdw i przebarwief malowaé do ich usuni¢cia.. Malowanie nalezy wykonywaé po
catkowitym zakoficzeniu wszystkich robdt poprzedzajacych, tj. ukonczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtog, wykonaniu bialego montazu, wymianie stolarki
itp. Technologia wykonywania powlok malarskich lateksowych jest prosta i nie wymaga
szczegolowego omowienia. Stosowanie farb wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie
podano kolorystyke obiektu. Uzyskane powloki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporme na tarcie na sucho i na szorowanie.

3.1.3. ODBIOR ROBOT:
3.1.3.1.0dbior materialow
Odbi6ér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i
lakierow nalezy szczegblnie zwréei¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla
ludzi i §rodowiska.

3.1.3.2.Odbiory migdzyfazowe (czesSciowe i elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu)
Odbidr migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbidr
miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podioza (tynkdw, metali, drewna, betonu) do malowania,

o sprawdzenie powlok malarskich; grubodci powlok, jednolitosci i réwnomiernosei
barwy, gladkosci, przyczepnosei do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci polysku, twardosci powloki itp.

3.1.3.3.0dbior kovicowy
Odbidr koficowy robdt malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw,

¢ sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatow,

» sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podlozy i wykonania powtok malarskich,

* badania koncowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
wezesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac,

e badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 7
dniach po ich zakonczeniu.

4.  STOLARKA DRZWIOWA

4.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem drzwi.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANITA

4.1.3. 1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowag¢ nastepujace zasady ich prowadzenia:

e Sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania otwordw - szerokosé otworu powinna
by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35



mimn a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu odcieznic.

e Przed montazem - zdjgé skrzydla z oscieznic.

o Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach noénych w ten
sposob, aby miedzy murem a oécieznicg zachowane byly luzy montazowe.

o  Wstepnic zamocowad odcieznice w murze przy pomocy klindw.
Ofcieznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w polowie jej
wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia oécieznicy 1 uniemozliwié
osadzenie skrzydet lub blokowa¢ plynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawié pion i poziom oscieznicy, a
nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz §wiatto
ofcieznicy. Dopuszczalne réznice przekgtnych nie moga przekraczaé 2
mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugoéci powyzej 1 m.

e Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomocg $rub oécieznicowych lub
kotew. W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je
zamocowaé do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw
kotew mocujgeych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu
oscieznicy w murze.

o Zalozy¢ skrzydla okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$é ich
funkcjonowania.

e Przed przystgpieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni
miedzy oscieznicag a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez
naklejenie papierowej taémy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o
wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod
wplywem dzialania pianki montazowej. Wypelienie pianka montazows
szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usuni¢eiu jej nadmiaru -
przystgpic¢ do obrébki osciezy, pamigtajgc o zabezpieczeniu okué przed
zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelnié elastyczng masa silikonowa akrylows miejsca styku oscieznic
z murem wzdhuz calego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

e Po obrdbce odciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme z profili.

4.14. ODBIOR ROBOT
6.1.4.2. Odbior materiatow
Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat



technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sg:
o certyfikat na znak bezpieczenistwa,
e certyfikat zgodnosei lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

6.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykoviczeniu
Odbiér robét powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbiér powinien
obejmowag:
e prawidtowosé osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,
o doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,
o prawidlowos¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
* zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,
¢ inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynno$ei wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

6.2.4.3.0dbior kovicowy
Odbior konicowy robét obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokolow odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakodci 1 prawidlowosci uzytych materiatdéw na podstawie protokolow
odbioru materiatow

» sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokonaé po uzyskaniu
przez nie pelnych wlasciwosei techniczno-uzytkowych.

5. PODSTAWY PLATNOSCI
5.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg plamoéci ofertowa cena ryczattowa.

Cena ryczaltowa begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie.

Cena bedzie obejmowac :

e robocizng bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

¢ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych) itp.,

¢ wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (skladowania odpadéw
budowlanych, oplaty za dzierzaweg placow, ckspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

e wydatkéw  mogacych wystgpié w czasic realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,



» podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.






