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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robdt budowlanych budowy nowej instalacji centralnego
ogrzewania w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Koszaliriskiej 65 w Karlinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej
specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o
niewietkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, ich kontroli oraz odbioru w modernizowanym budynku. Roboty,
kiorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgace przy montazu
instalacji c.o., jej uzbrojenia | armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zrédio ciepta
Zrodtem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania jest:

1. Kociot na biomase w mieszkaniach posiadajgcych pomieszczenie gospodarcze (lub
kuchenne) odpowiednie do montazu kotla; kociol na cpat staty w uktadzie otwartym obieg
kotla z wymiennikiem plytowym oraz naczyniem wzbiorczym otwartym montowanym pod
stropem; na obiegu zamontowaé armature odcinajaca, pompe cbiegowg oraz obejscie
pompy z zaworem réznicowym,

2. whkiad kominkowy w mieszkaniach nie posiadajacych pomieszczenia gospodarczego (lub
kuchennego) odpowiedniego dla montazu kotta; kociol na opat staty w ukladzie otwartym
obieg kotta z wymiennikiem ptytowym oraz naczyniem wzbiorczym otwartym montowanym
pod stropem; na obiegu zamontowa¢ armature odcinajgcg, pompe obiegowa oraz obejscie
pompy z zaworem réznicowym,;

Instalacja centralneqo ogrzewania

System ogrzewania zamknigty wodno-pompowy z rozdziatem dolnym ¢ parametrach 55/45 °C, czynnik
grzewczy z wymiennika plytowego na obiegu kofta na biomase w pomieszczeniu kuchennym
{gospodarczym). W poblizu wymiennika naczynie wzbiorcze cisnieniowe.

Poziome przewody centralnego ogrzewania prowadzone, w $cianach, bruzdach. Podejscia do
grzejnikow od dotu od sciany. Rozmieszczenie przewodow wg rys. rzut | rozwiniecie. Grzejniki stalowe
piytowe o wielkosciach wg projektu. Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych montowanych na grzejnikach i w najwyzszych punktach instalacji. Obliczenia strat ciepta
wykonano w oparciu o normy: PN-EN 12831-1:2017-08.

Instalacje wykonaé z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu sieciowego z wktadka albuminowa.
Podigczenia grzejnikdw za pomoca ksztaltek systemowych. Rury prowadzi¢ w posadzkach i w bruzdach
sciennych. Rozprowadzenie przewodéw i Srednice wg rys. rzutéw i rozwinigcia instalacj.
Rozprowadzenie i podejécia do grzejnikéw w systemie PEX/AL/PEX z polietylenu sieciowego z wkiadka
aluminiowa. Izolacja otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowe] Przewody prowadzone przez stropy
i sciany oraz wyjscia rur z posadzki umieszczaé w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego o
dtugosci co najmniej 1 cm diuzsze] od grubosci Scian. W miejscu przejs¢ nie wykonywac polgczen.
Przestrzenh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody PEX.

W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociggdw nalezy pamigta¢ o rozszerzalnosci liniowej
przewoddw, zwracajac uwage na prawidiowe rozmieszczenie uchwytow mocujacych, punktow statych
oraz kompensacji. Szczegdtowe rozwigzania kompensacji powihny wykorzystywaé zjawisko
samokompensacji. Zmiane kierunku przebiegu przewodow realizujemy poprzez ich gigcie. Giecie



wykonujemy ,dtonig nieuzbrojong” zachowujac promien giecia rowny pigciu srednicom przewodu (5xd).
Rury nalezy tgczy¢ wytgcznie przy uzyciu ztaczek systemowych,

Podlaczenie grzejnikéw od dotu (grzejniki kompaktowe z whiidowanym zaworem termostatycznym i
zaworem odpowietrzajacym). Podtaczenie poprzez zawor odcinajacy kgtowy od sciany.

Zasobnik cieple] wody
W mieszkaniach, w ktérych planowany jest:

1. Kociot na biomase ~ zasobnik w tadowany z kotta;
2. wkiad kominkowy — zasobnik fadowany z kominka, wyposazony w mozliwosé podigczenia
grzatki elektrycznej w sezonie letnim wraz z grzatka;

System ogrzewania zamknigty wodno-pompowy z rozdziatem dolnym o parametrach 65/45 °C, czynnik
grzewczy z wymiennika plytowego na obiegu kotta na biomase w pomieszczeniu kuchennym
(gospodarczym). W poblizu wymiennika naczynie wzbiorcze cisnieniowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw | wykonanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatoéw

Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materialy, z ktdrych wykonywane
sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa Dopuszczone do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca,
zgodnie z rozporzgdzeniem, wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnose wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i ocbowigzujgcymi normami.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoélowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, cbhowigzany jest przez okres wykonywania roebét budowlanych przechowywad
oswiadczenia, oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2, Wymagania szczegdtowe dla materiatéow
2.2.1. Kociot

Przewidziano kociol stalowy na drewno (biomase) klasy 5, z blachy stalowej gr. minimum 6 mm
wyposazony w regulator mozliwosé sterowania regulatorem pokojowym, wymuszony cigg powietrza —
wentylator, moc kotta co najmnigj 10 W lub wigksza. Sprawnos¢ cieplna ¢o najmnigj 80 %.

Montaz kotta na podlodze z materiatow niepalnych.
2.2.2 Wkiad kominkowy

Przewidziano wktad kominkowy z ptaszczem wodnym o mocy co najmnisj 8 KW lub wiekszym na drewno
(biomase) klasy 5, z blachy stalowej gr. minimum 6 mm wyposazony w regulator mozliwosé sterowania
regulatorem pokojowym {moze byé bateryjny}, wymuszony cigg powietrza — wentylator, moc kotfa co
najmniej 10 W lub wieksza. Sprawnos¢ cieplna co najmniej 80 %.

Maontaz wktadu kominkowego na podtozu z materiatow niepalnych, chudowany materiatami niepalnymi.
2.2.3.Zasobnik cieplej wody



Przewidziano zasobnik cieptej wody o pojemnosci 80 1i 120 | (zgodnie z projektem). Zasobnik fadowany
z instalacji c.0. z kotta odrebnym obiegiem pozwalajacym na pracg poza ukladem c.o. Dla instalacji z
zasilanych wktadem kominkowym zasobnik musi mie¢ mozliwo$¢ podigczenia grzatki elektrycznej o
mocy co najmniej 2 kKW.

Zasobnik z blachy stalowej izolowany, cisn. pracy 0,6 MPa, lezgcy lub pionowy, w zaleznosci od
dostepnosci migjsca. Montaz na $cianie na konstrukcji wsporcze).

2.2.4.Pompa obiegowa

W obu uktadach zastosowaé pompe obiegowg o parametrach 0,3 m3/h H=30 kPa. Korpus zeliwny lub
ze stali nierdzewnej.

2.2.5.Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu
sieciowego z wkiadkg albuminows. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.6. Grzejniki i armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca, regulacyjng oraz odpowietrzajgcg
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zawory grzejnikowe katowe z nastawa
wstepng, glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zawory grzejnikowe powrotne.

Grzejniki grzejniki plytowe kompaktowe typu 11, 22 i 33, wysoko$¢ wg projektu z podejsciem dolnym.
2.2.7 Zabezpieczenie termiczne

Izolacje rurociggow nalezy wykonad zgodnie z czeécig rysunkowa z pianki polietylenowej grubose
zgodnie z tabelg:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentiu min. grubos¢ izolacji | grubosé izolacji
cieplnej (materiat | cieplnej {materiat
0,035 W/(mK) (min) | 0035 VW(:‘K) wg
wg rozporzadzenia projektu
[l [-] [-] [-]
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm | V@ Srednicy wew. | rowna érednicy
rury wew, rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4 o
5 przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z 50% wymagan z
) . . poz. 1-4 poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4 ulozone w komponentach 50% wymagar z 0%
6 | budowlanych migdzy ogrzewanymi o Wymag 50% wymagan z
. L poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w
7 podtodze & mm 9 mm




2.3. Skladowanie materiaiow

Rury mozna skiadowac na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna
od kamieni i innych materiatow mogacych spowodowad uszkodzenie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocyg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transporfu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odrzucic.

Ksztaftki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skiadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych Srodkéw ostroznosci.

Rury i akcesoria winny by¢ skladowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Pozostate materialy | wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny byé przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pylowych oraz gazdéw i par
cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym { temperatura
i wilgotnoss) — wy instrukgiji producenta wyrobow i materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

- Wykonawca przystepujgcy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych odpowiednig jakosé robét oraz innego
sprzetu zaakceptowanego przez kierownika Budowy.

3.2. Wykaz sprzetu

Sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw bezpieczenstwa, zostanie zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robdt. Do wykonania instalacji nalezy uzywac:

- Reczne i mechaniczne urzadzenia do obrébki rur (gwinciarki, przecinarki, zaciskarki).
— Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.
—~ Urzadzenia montazowe (klucze itp.)

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie urzgdzen i materiatdw do wbudowania powinny
odbywad sie tak, aby zachowat ich dobry stan techniczny. Transport i skladowanie materiatéw (m.in rur
i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane fak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu cdpowiednio przystosowanymi do przewozu
elementéw. Nie welno rur zrzucac lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakewaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od codleglodci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] diugosci. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac lin metalowych lub faficuchéw.
Nie nalezy zaczepia¢ hakdéw o kohcowki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej



srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy wyjaé rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastgpujgce dodatkowe
wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi;

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw,

—  rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i klindw
pod faricuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

-  Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur;

4.2. Kociot, zasobnik

Transport kotta, wkiadu kominkowego oraz zasobnika powinien odbywa¢ sig krytymi Srodkami, w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Zaleca sie transportowanie urzadzen na palecie, w pozycii stojgcej. Przy przewozeniu kotia i innych
urzgdzen zabezpieczyé je przed przesunigciami.

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi érodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny byC ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikow.

4.4. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$C. Armature nalezy
skiadowaé w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginainych
opakowaniach producenta. Armature, ksztaltki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaC w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdinosci.

- bezpieczefistwa konstrukgiji,

— bezpieczefistwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania, ,

- odpowiednich warunkaw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,
Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymaganh powolanych przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Kierownik robét instalacyjnych powinien posiadaé¢ uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.
Whykonawca powinien zapewni¢ bezpieczny montaz instalacji na wysokosci, montaz rusztowan.



5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdine".
Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmujg demontaz urzgdzen i czesci instalacji w budynku: piecow, rur,
uzbrojenia, grzejnikow, piecow. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacjg cieplna, rurociggi stalowe pocigé painikami lub tarcza na odcinki dtugosci
pozwalajgce] wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac
i wywies¢ do skladnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) migjsce. Izolacje cieplng
wywies¢ do zaktadu utylizacji odpadow.

Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

- wyznaczy¢ miejsce posadowienia kotla, przylgczenie czopucha,

- wyznaczy¢ migjsce montazu zasobnika,

- wyznaczy¢ migjsca Uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw grzewczych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw grzewczych i zamontowaé tuleje
ochronne.

Nastgpnie nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociaggi moga byé
mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podiogowych w izolacj.

MontazZ kotta, wkladu kominkowego, kuchni

Montaz kotta (wkiadu kominkowego, kuchni) wykonaé zgodnie z DTR oraz instrukejg producenta. Kociot
posadowié na niepalnej, izolujgcej cieplnie podktadce, wystajgcej poza podstawe kotta o min. 20mm z
kazdej strony. Podioga pomieszczenia z materiatéw niepalnych. Instalacja obiegu kotla systemu
otwartego zabezpieczona zgodnie z normg PN-B-02413:199.

Montaz zasobnika

Zasobnik montowaé w pozycji poziomej lub pionowej, zgodnie z zaleceniami producenta. Zasobnik
montowac na wspornikach osadzonych na écianie w sposéb trwaty. Zasobnik potgczy¢ z istniejacy
instalacjg w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia instalaci.

Do zasobnika doprowadzi¢ zasilanie zimnej wody oraz odcinek instalacji cieplej wody do armatury w
kuchni i fazience.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i kszialtek musza byé czyste, gtadkie, pozbawicne pordw, wglebier |
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 10.

Przej$cia przez przegrody budowlane (stropy, &ciany) nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 60. Poigczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych.

Nie dopuszcza sig laczenia przewodow w przepustach przez sciany i stropy.
Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktdre zaciskane sz na
koricowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm. Nalezy
stosowaé ziaczki systemowe.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg migdzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintdw
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami Polskich Norm.
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Doktadnoé¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Polgczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczaine jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia lgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowaé Konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglgbien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie i temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z nigj zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przesirzegajac instrukcji
wydanych przez producentow okrestonych materialow.

Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Grzejniki montowaé na wspornikach
osadzonych na $cianie w sposob trwaly. Grzejniki igczy¢ z istniejgca instalacjg w sposéb umozliwiajacy
montaz i demontaz bez uszkodzenia instalacji.

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne rurociagéw nalezy wykonywaé réwnolegle z montazem rur, pozostawiajgc migjsca
potaczen. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokolem odbioru zaizolowacé pozostawione miejsca. lzolacje termiczng wykonac
otulinami polietylenowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST- ,Wymagania ogéine”.

Kontrole wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robot zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWIO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6).

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dedatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostaty spelnione, nalezy dang
faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodno$ci jej wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru i obejmuje préby wg pkt. 6.3.

6.2. Zakres badari prowadzonych w czasie budowy

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakoriczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnoéci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:



- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci ufozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddw,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

~ sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg
projektowa,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzeri oraz wpisami do dziennika budowy,

- sprawdzenia swiadectw urzgdzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentow,

- sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen.

Préba ciénienia instalacji i regulacja instalacji

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzié przy pomocy zimnej wody zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” ( tom I1') na ciénienie robocze + 0,2 MPa ( zgodnie
z tab. 11-3 ) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/iw Warunkéw oraz
zalecen normy EN-DIN 1988. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji.

Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy
dokonac pomiaru temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajace] | powrotnej dla danej temperatury zewnetrzriej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach
dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach.

Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +50C. Regulacje
mozna uznac za przeprowadzong prawidtowo jezeli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach
mieszczg sie w granicach —10C + + 20C od temperatur zalozonych w projekcie.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— Dziennik budowy,

— Protokoty z badan ruchu prébnego i pomiardw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzgdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

- Protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacig projektowa
i 8T w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikie w trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa instalacji c.o. jest 1,0 metr {m) rury, dla kazdego typu i $rednicy. Diugosé
rurociggow mierzy sie¢ wzdtuz ich osi, do ogdlnej diugosci rurociggoéw wlicza sie diugosé rur
przytaczanych (gatgzek), armaturg taczona na gwint i tgczniki, diugosé rurociggow w kompensatorach .
Do dtugosci rurociggow nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen.

Jednostka obmiarowa armatury, elementow wyposazenia i urzgdzen na instalacji jest 1,0 komplet (kpl.)
dia kazdego typu i zakresu $rednic. Elementy i urzadzenia instalacji, jak kotly, zasobniki, zawory,
grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sig dla sumy dlugosci rurociggdw zasilajgcych i powrotnych instalacii.
Regulacje instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot ckazato sie niezgodne z wymaganiami,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje sig za niezgodne z dokumentacja projektowa. W
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tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami |
przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawea jest zobowigzany przy odbiorze przedstawic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projekiowa powykonawcza z haniesionymi na niej zmianami | uzupetnieniami w
frakcie wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy,

c) protokoly odbioréw czesciowych,

d} protokoly z dokonanych préb i pomiarow,

e} dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia),

Odbior kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny nastepuje po zakorczeniu montazu [ przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy instalacia wraz z urzadzeniami jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sig do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

8.1. Odbiér techniczny czgsciowy

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnieh przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kornicowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacijg
projektowa o raz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdlowymi),
— sprawdzié zgodno$é¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami = okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze:
o badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,
c badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzehni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej,
badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,
badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgeo instalacji ogrzewczej.
badanie izolacji cieplnej.

o CcCc e

Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot oraz dotaczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowad lokalizacje odcinkow instalacii, ktore byly objete odbiorem czeéciowym.

8.2. Odbidr techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korficowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyphukaniu i napeinieniu instalacji woda,

—~  odpowieirzeniu,

- regulacji montazowej oraz badania na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktérych Zrédio ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzewczego {temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

- dokonaniu badaf odbiorczych czesciowych, z kidrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:
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uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

sprawdzic zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

sprawdziC czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

sprawdzi¢ protokoly odbiordw czesciowych,

sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koficowego halezy sporzadzi¢ protokdt odbioru koricowego.

9.

WARUNKI PLATNOSCI

Zgodnie Z umowg zawartg miedzy Inwestorem | Wykonawca,.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie;

10.

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci;
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 , Izolacja cieplna przewodow i armatury i urzadzen”. Wymagania i badania
przy adbiorze.

PN-EN 12815:2004 Kuchnie na paliwa state -- Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale --
Wymagania i badania

PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze — Czes¢ 5. Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym |
automatycznym zasypem paliwa o mocy hominatnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu
napgdowego
SVarunki wykonania robodt budowlano-montazowych” -Tom |l -Instalacje sanitarne |
przemystowe.

PN-EN 10226-1:2008 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie — Czesé
1. Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i
oznaczenie.

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze5¢ 1. Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 15874-2: 2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013:6 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3. Ksztaltki.

PN-EN I1SO 15874-5: 2013:6 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15876-1:2009-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimne] -- Palibuten (PB) -- Czes¢ 1. Wymagania ogéine
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PN-EN 1SO 15875-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN I1SO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do instalacji
ciepig] i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 1S015875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimne] wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. VWWymagania®.

PN-EN 215:2005 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan”.
PN-EN 442-1:2015-02 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:2015-02 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan®.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odhiorcze”.

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow -- Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gegstosci
wzglednej mnigjszegj niz 1 — Wymagania

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowe] do transportu wody i innych plynow
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego ~ Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfi ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez
Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL -Warszawa 05.2003
r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2013 poz. 898 pdéén. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 19686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6bzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.]. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
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