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1. WSTEP
1.1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.2. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt na wykonanie budynku w zakresie:

o wlasciwoséci materialdw;
¢ sposobu i jakosci wykonania robot;
e oceny prawidtowoscei wykonania robdt oraz proby sprawdzenia 1 odbioru robot.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
e wymagan i wytycznych uzyskanych od uzytkownika pomieszezen;
e przedmiaru robot;
* Wwizji w terenie.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowey,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na whasny koszt przestrzegania
obowiazujacych przepiséw oraz spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakeie budowy,
wymogow wiadz administracyjnych.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJ ACE 7 PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcey. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski.

Do obowiazkéw Wykonawcey w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosei:
e zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnosciach,
e rcalizacja zadan wynikajacych z obowigzkdéw kierownika budowy okre$lonych w Art.
22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.4, PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.
Wykonywanie rob6t ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego);

e Polskich Normach, szczegbélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzgdzenie MSWiA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCIJE
PRZEDMIARU

Przedmiary robdt zostaly opracowane na podstawic katalogéw nakladéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych oraz dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w dangj
pozycji obgjmuja naklady i czynnosci towarzyszace opisane w zalozeniach ogdlnych i
zalozeniach szczegOlowych dotyczacych odpowiednich rozdzialdéw. Opisane w tych
zalozeniach warunki techniczne wykonania robot, zalozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robdt sg $cisle zwigzane z okreslona pozycja przedmiaru.



1.6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.6.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robét budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zalgcznikami:
¢ specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z projektem budowlanym,
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
¢ przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
e kosztorys ofertowy,
* odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.,
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiar6w, prob i sprawdzen,
3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
1.6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatéw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawows zasade
przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obicktu do stanu zgodnosci z
wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja
kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych
warunkach:
¢ wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,
e okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obickty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony,
e zostanie wniesione zabezpicczenie wiasciwego wykonania rob6t, na ktére zostal
wydluzony okres gwarancji,
1.6.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.
Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t.
W skiadzie komisji zawsze wystgpuje whasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

2. TYNKI, OKLADZINY SCIAN
2.1. WSTEP

W ninigjszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robét
wigzanych z wykonanie tynkéw wewnetrznych .

2.2, TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw nalezy skué wszystkie tynki, w miejscach
zawilgoconych $ciany osuszy¢, ubytki $cian i sufitdw uzupelnié, oczysci¢ ze starych powtok
malarskich, wyréwnaé podloze i na przygotowanym podlozu mozna przystapié do robot
tynkarskich. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na podloze zaprawy tynkarskiej
rgcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb, ze
wykonujemy warstwe dolng obrzutke imajaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do
podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza, a marka zaprawy na obrzutke powinna
by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe
cementowo - wapienng. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 - 10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez paséw lub listew, $ciagajac
g0 pacg, a nastgpnie zacierajge packa drewniang. Grubosé narzutu powinna wynosié od 8 - 15



mm. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gladko. Gladka fakture tynkow
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usunigcie nadmiaru
spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow nalezy zwrocié szezegolna uwagg na
dokladng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé¢ parti¢ skladnikéw do zaprawy,
szczegolnie ich wilgotnosé.

23. .ODBIOR ROBOT
2.3.1. ODBIOR MATERIALOW
Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwoscei technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢é materialow musi byé potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie,
2.3.2. Odbiory miedzyfazowe (czgSciowe | elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu).
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbidr
miedzyfazowy powinien obegjmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza $cian w tym: czystosei, gltadkodei, wytrzymatoscei,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenic odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii ni nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wicksze] niz 3 na calej dtugoscei taty kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz
2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzehni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz
3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.),

¢ sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakodci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia naroznikow oraz prawidlowosci 1

bezpieczenistwa wykonania zabezpieczen.

2.3.3.  Odbior koricowy
Qdbidr konficowy robdt tynkarskich:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, ninicjsza specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokolow
odbioréw migdzyfazowych,

o sprawdzenie jakodci i prawidlowosdci uzytych materialéw na podstawie protokoltow
odbioru materiatéw

e sprawdzenia prawidlowodci wykonania podkladow 1 warstw tynkéw,

3. MALOWANIE

3.1. MALOWANIE SCIAN [ SUFITOW
3.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich.

3.1.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.1.2.1. Malowanie scian i sufitow
Sciany nalezy pomalowaé farbami lateksowymi min. dwukrotnie, a w przypadku stwierdzenia
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przeswitdw i przebarwien malowaé do ich usunigcia.. Malowanie nalezy wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robét poprzedzajacych; tj. ukonczeniu robdt
instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podidg, wykonaniu bialego montazu, wymianie stolarki
itp. Technologia wykonywania powlok malarskich lateksowych jest prosta i nie wymaga
szczegdlowego omowienia. Stosowanie farb wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie
podano kolorystyke obiektu. Uzyskane powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkoéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

3.1.3. ODBIOR ROBOT:
3.1.3.1.0dbior materiatow
Odbiér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi6r materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i
lakieréw nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla
ludzi i §rodowiska.

3.1.3.2.0dbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu)
Odbi6r miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowag:

» sprawdzenie przygotowania podioza (tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,

» sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolito$ci i réwnomiernosci
barwy, gladkosci, przyczepnodci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie,
Zzmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

3.1.3.3.0dbicr koricowy
Odbiér koncowy robdt malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z umows, ninigjszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow,

¢ sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

* sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podiozy i wykonania powlok malarskich,

» badania kofcowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
wezesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac,

e badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesnigj niz po 7
dniach po ich zakonczeniu.

4. STOLARKA DRZWIOWA

4.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drzwi.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1.3. 1. Whudowywanie stolarki drzwiowej

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowad nastgpujgce zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ dokladnos$é wykonania otwordéw - szeroko$¢ otworu powinna
by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35



mm a max. 50 mm od zewng¢trznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu oscieznic.

o Przed montazem - zdja¢ skrzydla z oscieznic.

* Odcieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten
sposob, aby migdzy murem a oscieznica zachowane byly luzy montazowe.

¢ Wstepnie zamocowad oécieznice w murze przy pomocy klinéw.
Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach, Klinowanie w polowie jej
wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia oscieznicy 1 uniemozliwié
osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie,

e Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oécieznicy, a
nast¢pnie przy pomocy miary zwijanej ustawié przekgtne oraz swiatto
ofcieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2
mm - na dlugosei do 1 m oraz 3 mm - na dhugosei powyzej 1 m.

e Oscieznice mocowac trwale w §cianie za pomoca srub oscieznicowych lub
kotew. W przypadku montazu oécieznicy na kotwach - nalezy je
zamocowac do oécieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny, Rozstaw
kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercié po ustawieniu
oscieznicy w murze.

o Zatozy¢ skrzydla okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania,

o Przed przystgpieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzent
miedzy oscieznica a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez
naklejenic papicrowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o
wickszych gabarytach - stosowag rozpory poziome 1 pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wplywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie piankg montazowg
szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

¢ Po utwardzeniu sie pianki montazowej 1 usunigciu iej nadmiaru -
przystapi¢ do obrébki odciezy, pamigtajae o zabezpieczeniu okué przed
zabrudzeniem zaprawa.

¢ Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku odcieznic
z murem wzdiuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewngtrzne;j.

e Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

4.1.4. ODBIOR ROBOT
6.1.4.2. Odbior materialéw
Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat



technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi byé
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e certyfikat zgodnosei lub deklaracja zgodnosei z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

6.2.4.2. Odbiory elementéw po whudowaniu i wykoviczeniu
Odbiér robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbiér powinien
obgjmowaé:

e prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

¢ doktadnos¢ uszczelnienia o$cieznic,

» prawidiowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgeych,

zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
¢ inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.2.4.3.Odbiér kovicowy
Odbidr koncowy robét obejmuje:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowsa, niniejszg
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz
na podstawie protokoléw odbioréw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenic jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokoléw
odbioru materialéw

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokonaé po uzyskaniu
przez nie petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

5. PODSTAWY PLATNOSCI
5.1. _USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest ofertowa cena ryczattowa.

Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania
skladajace sig¢ na jej wykonanie.

Cena bgdzie obejmowac :

¢ robocizne bezposrednia,

¢ wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

o koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personeclu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych) itp.,

¢ wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadow
budowlanych, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuty innych,

o wydatkéw  mogacych wystapi¢c w czasic realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,



e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.






