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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY .

1 — Podstawa opracowania .
2 — Przedmiot inwestycji .
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3 — Istniejacy stan zagospodarowania terenu . o 1-go Mo mngomsm
4 — Projektowane zagospodarowanie terenu . ST 094 N2 005G, m%?ﬂ?f&}

e urzadzenia budowlane zwiazane z terenem
o ukfad komunikacyjny
5 — Bilans terenu .

6 — Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko , zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie .

7 — Informacje uzupetniajace dotyczace dziatki .

CZESC RYSUNKOWA .

1 - Rys. nr 1 : projekt zagospodarowania terenu w skali 1 1000 .



OPIS TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora .
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GR a3 z
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2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem tej czeéci opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy wolno-
stojacego budynku $wietlicy wiejskie] na dzialce nr 20/9 , wraz z placem zabaw w
miejscowosci Syrkowice gmina Karlino .
Przedmiotem opracowania , jak wspomniano Wwyzej , jest parterowy wolnostojacy
budynek $wietlicy wiejskiej z wielospadowym dachem krytym dachowka .
Budynek penit bedzie funkcje swietlicy wiejskiej w tym :

+ sala zebran wiejskich,

+ urzadzanie przyigt,

 urzadzanie wystepow artystycznych miejscowych i przyjezdnych.

3. LOKALIZACJA I STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziafka nr 20/9 obreb Syrkowice to teren rowninny potozony we wsi Syrkowice.
Od péinocnej strony teren ogranicza dziatka nie zabudowana o nr ewidencyjnym 20/10, od
wschodu i zachodu zabudowana dziatka o numerze ewidencyjnym 20/2 i 20/1 , od
potudnia natomiast droga lokalna o numerze ewidencyjnym 21.
Badanie budowlane gruntu przeprowadzone na dziatce przez projekianta za pomoca
bezposredniego wykopu recznego wykazaly nastgpujace warstwy :
- 0,0-0,30m - czarnoziem,
- 0,30-0,80 m - piaski drobne i Srednie ,
0,80 i nizej piaski gliniaste .
4.1 OBIEKTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM INWESTYCII
Budynek $wietlicy parterowy nie podpiwniczony , o wym. 13m x11lm.
Przylacza do budynku wykonane bgda rownoczesnie z¢ wzno szeniem obiektu.
® Przylacze wodociagowe .
e Przylacze kanalizacyjne .

e Przylacze energetyczne .

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd i dojécie do budynku z drogi lokalnej o numerze 21 . Zjazd projektowany . Na
terenie przedmiotowej dziatki zaprojektowano nawierzchni¢ ulepszona z betonowej kostki
drobnowymiarowej gr.8cm na podsypce cementowo — piaskowej . Spadki podiuzne —
maksymalne 2,0% . Spadek poprzeczny - jednostronny 1% . Odprowadzenie wod
opadowych na teren dziatki (czgSciowo przepuszczalna nawierzchnia z drobnowymiarowej
kostki betonowej ).

Konstrukcja nawierzchni :

!J"



+ betonowa kostka gr. 8cm
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+ podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm,
» warstwa odsaczajaca z pospdiki gr. 15cm .
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15c¢m x 30cm z podsypka piaskowa
gr.5cm na lawie betonowej (B-15) z oporem o wymiarach 25¢m x 30cm lub betonowym
kraweznikiem chodnikowym 35x15x6cm . Wysokosé Swiatla kraweznikéw — kraweznik
wtopiony , fuki o promieniach r=10m ,12mi I5m .

Zaprojektowano rowniez plac zabaw zlokalizowany w poinocnej czesei dziatki .

5 BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki

Powierzchnia zabudowy projektowanej
Powierzchnia terenéw utwardzonych
Powierzchnia placu zabaw
Powierzchnia zieleni

1274,70 m*
142,70 m? - 11,2% pow. dziatki
180,00 m? - 14,1% pow. dziatki
89,70 m*- 7,1% pow. dziatki
862,30 m® — 67,6% pow. dziatki

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW

NA SRODOWISKO I

JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI 1OBIEKTY SASIEDNIE

s o & o

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci , jakosci i sposdb odprowadzenia $ciekow —
wg odrebnego opracowania branzowego . Woda doprowadzona bedzie projektowanym
przylaczem i wykorzystywana bedzie na cele konsumpcyjne , socjalne i p.poz. Scieki
przemystowe nie wystgpuja , =za§ socjalno-bytowe odprowadzone zostang
zaprojektowanym przylaczem do  sieci kanalizacji sanitarnej (odrgbne opracowanie
branzowe). Scieki deszczowe zostana odprowadzone na teren dziatki .

Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw , pylowych i ptynnych - nie
wystepuje .

Wytwarzanie odpadow — nie wystgpuje .

Emisja hatasu oraz wibracji — nie wystepuje .

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace — nie wystepuje .

Projektowany obiekt nie zmienia i nie zakloca istniejacego drzewostanu , powierzchni
ziemi w tym gleby , wéd powierzchniowych i podziemnych .

Budynek zaliczany do grupy PM jako budynek I-kondygnacyjny niski , obciazenie
ogniowe miesci sig w przedziale ponizej 500 MI/m’ . Zaprojektowane w klasie odpornosci
ogniowej E , w konstrukcji z materialéw nie palnych . Nie jest wymagana instalacja
p/poz.. Zabezpieczenie powinny stanowi¢ gasnice w ilosci 1szt/300m* | proszkowe ©
wadze 2kg. Warunki ewakuacji sa zachowane

7. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE DOT. DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie prawnej i
konserwatorskiej , nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej .
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ARCHITEKTURA I KON STRUKCJA

OPIS TECHNICZNY BRI OMATOW Bl
1 — Podstawa opracowania. ! O AL ELLJI}“J«:_‘)\/\/F\HCTWA[
2 — Przedmiot opracowania . e ,@Zi’\;{f\'; SRODOWISK A

3 — Dane techniczne dziatki i zabudowy . 002 1o no.r,;:f;;ﬁ”\;if(ﬁ)g'afOQanx
4 — Opis projektowanych rozwigzan . Rk
4.1 - Posadowienie budynku —stopy fundamentowe i tawy (opis , obliczenia i

rysunki konstrukcyjne ).

4.2 — Rozwiazania architektoniczno-konstrukeyjne .
5 — Instalacje .
6 — Nawierzchnie utwardzone 1 ogrodzenie .
7 — Uwagi dotyczace prowadzonych robot .

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr2 : tawy fundamentowe .

Rys. nr3 : rzut parteru .

Rys. nr4 : pota¢ dachowa .

Rys. nr5 : przekrdj A-A

Rys. nr6 : przekrd) B-B .

Rys. nr7 : przekro} C-C .

Rys. nr8  : wigzba dachowa

Rys. nr9 : elewacja poludniowo-wschodnia
Rys. nr10 : elewacja poludniowo-zachodnia
Rys. nrll : elewacja péinocno wschodnia
Rys. nrl12 : elewacja p6inocno-zachodnia
Rys. nr13 :uklad wiencow

Rys. nr14 : zalaczniki



OPIS TECHNICZNY DO ARCH. I KONSTR.

PODSTAWA OPRACOWANIA .

+ Zlecenie Inwestora 1 program wyjsciowy.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GP ;13’:3%,%/
14-03-2008 rok wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino * oo Mo g,

ARSI

VAT

- Aktualny podklad geodezyjny opracowany do celow prOJektowych
- Warunki techniczne przylaczenia do sieci .
- Obowiazujace Prawo Budowlane , normy i przepisy .

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest budynek swietlicy wiejskiej .
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Jest to obiekt wolnostojacy ,

nie podpiwniczony , parterowy , z nieuzytkowym poddaszem . Dach stromy wielospadowy
o konstrukeji ciesielskiej pokryty dachdéwka ceramiczng . Budynek zaprojektowano w

technologii tradycyjnej .
W parterze budynku mieszcza sie :

sala ogolna , korytarz , we ogoélnodostepne hal z miejscem na szatni¢ , komunikacje od
zaplecza , pomieszczenie gospodarcze i magazyn podreczny na zapleczu .

Poddasze bedzie me uzytkowe .

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr  |Opis Powierzchnia podioza [m?]
|1 | hai | 11,68 |
|2 | komunikacja | 3,25 B
13 |we I 2,38 |
| 4 | we | 4.26 ]
s |sala | 76,30 |
|8 | sala komputerowa | 6,90 |
|7 | korytarz | 2,10 |
8 Magazyn podr. 2,90
9 Pom. gospodarcze 8,71
Razem 118,39




3. DANE TECHNICZNE DZIAIKI I ZABUDOWY

Powierzchnia dzratki - 1284,50 m’

Powierzchnia zabudowy 142,70 m?

Powierzchnia uzytkowa 118,39 m*

Kubatura 397.35n’ SARUSTHU PORIATOWL w Biaror
Drogi i place utwardzone 180,00 m? WYDZIAL m%@&%ﬁ@ﬁ&m
Powierzchnia placu zabaw 89,70 m’ F OCHRONY éreoDovwsKﬁ:

W Tgo vicpr 18, 75
18, 78-200 Bley
ol Ofa 312 0‘?55*‘5& fowe 09410'5'1029(;.'0?‘}

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 POSADOWIENIE BUDYNKU
Badanie budowlane gruntu przeprowadzone na dzialce przez projektanta za pomoca
bezposredniego wykopu recznego wykazaly nastgpujace warstwy
Fundamenty projektowanego budynku nalezy posadowic
na gebokosci od 0,8 do 1,1m od terenu .
Szczegdtowe opracowanie bedace podstawa, do obliczen posadowienia obicktow zawarte
jest w zataczniku .
Poziom posadowienia parteru wynosit bedzie +/- 0,00=" 32,50 m npm .

42 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

LAWY I STOPY FUNDAMENTOWE tawy 60x30cm zelbetowe z betonu B-15 MPa
zbrojone stala A-1 St3SX i St3SY 12 ze strzemionami ze stali A-0 STOS &6 co 25cm
wykonane na 10cm warstwie chudego betonu B-7,5 MPa .

$SCIANY FUNDAMENTOWE warstwowe murowane z bloczkow zwirobetonowych M6 z
betonu B-10 lub grubosci 28cm na zaprawie cementowej m.50 , ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr.6cm .

MURY ZEWNETRZNE murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm z izolacjg
termiczna ze styropianu gr.12cm , zamiennie $ciany mozna murowac jako jednowarstwowe
z bloczkow betonu komorkowego SOLBET grubosci 36cm

SCIANY DZIALOWE z piytek gazobetonowych gr. 6 , 8 i 12cm w pomieszezeniach
suchych i z materiatéw ceramicznych (cegla) gr. 6,5 i 12cm na zaprawie cem.-wap. m.30 w
pomieszczeniach mokrych .

NADPROZA /WIENCE wylewane zelbetowe i prefabrykowane wg rysunkow
konstrukeyjnych , lub w przypadku zastosowania bloczkéw SOLBET nadproza nalezy
wykonac jako systemowe.

DACH 1 JEGO POKRYCIE dach stromy wielopotaciowy o drewnianej konstrukcji
mieszanej krokwiowo-jetkowej z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy K - 27
nasyconego §rodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna ,
wentylowany ( akcesoriami dachéwkowymi) , ocieplony weing mineralng gr. 16cm.
Pokrycie dachu dachowka ceramiczng .

IZOLACJE pionowa $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr.6cm + 2x
abizol R+P na rapéwce cementowej . Pozioma izolacja na lawach i nad fawami w poziomie
posadzki — 2x papa asfaltowa na lepiku lub papa termozgrzewalna .



Izolacja pozioma pod posadzki —folia budowlana gr.0,5mm+ izolacja termiczna ze styro-
pianu M30. v

Izolacja wodoszczelna — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym z wywinigciem 10cm
zaktadow na Sciane .

Izolacja dachu — folia dachowa paro-przepuszczalna zbrojona wicknem , ufozona na krok-

wiach + welna mineralna gr.16cm + folia paro-izolacyjna . ﬁﬁggmtugiﬂgm AL
| AL BUDOWNICTYa,

L OCHRONY Sy
POSADZKI wg wykazu na rzutach - z terakoty na zaprawie klejoWdigo iva 13, 7&2{}3(3;%25:&;

e 2y 05458, o 094 312 091
TYNKI I WYKEADZINY SCIAN tynki wewnetrzne §cian cem.-wap. kat. 1L, stropow
plyty g/k na ruszcie stalowym a na nich gladzie gipsowe przygotowane pod malowarie

emulsyjne . W pomieszczeniach ,, mokrych ” i gospodarczych — na Scianach glazura do
wysoko$ct minimum 2m .

Tynki zewnetrzne - typu ATLAS STOPTER  strukturalne na siatce z wiokna szklanego,
w kolorze piaskowym ( technologia systemu ATLAS STOPTER ,
bezspoinowa mokra lekka przy wykorzystaniu styropianu odmiany “15”. Styropian klejony
jest zapraws klejowa , oraz wzmocniony siatka z widkna szklanego wtopionego w
warstwe szpachli z zaprawy i wykofczony elewacyjna zaprawa tynkarska) . Cokol na
scianach wykonaé z plytek klinkierowych mrozoodpornych w kolorze cegly czerwonej . W
przypadku wznoszenia $cian z bloczkéw SOLBET jako jednowarstwowe tynki
cienkowarstwowe obustronnie rowniez systemu ATLAS.

STOLARKA okienna i drzwiowa indywidualna z PCV.

OBROBKI BLACHARSKIE rynny i rury spustowe , opierzenia komina , itp. z blachy
Stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego .

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE P.POZ DREWNA I STALI elementy drew-

niane konstrukcji dachu impregnowaé preparatem ognioochronnym i grzybobojczym o
nazwie FOBOS M2 . Drewno umieszczone na zewngtrz budynku impregnowaé $rodkami
oleistymi . Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja farba miniowa 1 pomalowaé 2x
farbg olejna chlorokauczukows .

MALOWANIE wewngtrzne farba emulsyjna .

KOMINY — WENTYLACJA wentylacja grawitacyjna zapewniona jest poprzez kominy

w sali glownej , pomieszczeniu gospodarczym i magazyn przy zapleczu .Pozostale
pomieszczenia beda wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym poprzez
rury z przewodow gigtych spiro , wyprowadzone ponad dach podlaczajac do
wentylacyjnych ksztattek dachéwkowych .Trzony kominowe (pod kominek )wykona¢ z
cegly petnej k1.150 . Kanat dymowy kominka zaopatrzy¢ w siatke i kaptury wychwytujace
iskry .

43 INSTALACIE

Budynck bgdzie wyposazony w nastgpujace instalacje :
- wodociggowa i kanalizacyjng ,
- ogrzewanie kominkowe z centralnym rozprowadzeniem.
- elektryczna oSwietlenia i sty .

C)"



Przylacza sieci i instalacje wewnetrzne wykonane bgda wg odrebnych projektow
branzowych na podstawie indywidualnych warunkéw technicznych wydanych przez
wlascicieli poszczegolnych sieci .

44 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE , OGRODZENIE I ZIELEN .
Zaprojektowano jeden wjazd i jedno we;sc1e na posesj¢ oraz p g utwardzone i plac
zabaw. Wjazd bedzie miat szer. 5Sm , dzigki temu manewr squcap;g) l @m%ﬁﬂ}[ :
bedzie tatwy . Wjazd na posesje w%qczony bedzie do drogi asfaltovfe] pod: k@{é{ﬁ '
Place na posesji wykonaé z betonowej drobnowymiarowej kosﬂglfgr%cmrna pggiﬁ(ﬁé’%'s
cementowo-piaskowej gr. 10cm . ? 0966455, foue 0o 212 ooy o *
Ogrodzenie — z siatki stalowej w ramach na stupkach stalowych w rozstawie co 3 Om

osadzonych w betonowym cokole .Wysoko$¢ ogrodzenia ponad poziom terenu wynosié
bedzie 1,60m

5. UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ obowiazujacym normom . '

Roboty budowlane i rzemieélnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normam .

Wszystkie roboty wykonaé przy udziale fachowcdw i pod nadzorem uprawnionej osoby .

opracowat

10
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BUDNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT :

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 20/9 OBREB SYRKOWICE
m. SYRKOWICE gmina KARLINO

~GMINY KARLINO

INWESTOR URZAD

OPRCOWAL

Szczecinek, czerwie 2008 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robét - wykonanie budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 20/9 w miejscowosci

Syrkowice gmina Karlino

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW __ BUDOWLANYCH__ PODLEGAJACYCH

ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Nie wystepuja, .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuia.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE f CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot:

+ upadek pracownika z wysokosci,

¢ uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz

rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN", . BOSTA- 70", ,STALKOL",

JRR - 1/30", , PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowaf, ich eksploatacja i demontaz

powinny by¢ wykonane zgodme z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby

zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien

posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowatt

obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed

montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

Rusztowamia i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole

odbiorn technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie

porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢

uziemione i posiada¢ instalacje piorunochroong. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$c dla pieszych, powinny posiada¢ daszki

ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku

stosowania balustrad.

Teren robét powinien by¢ skutecznie zabezpleczony przed osobami postronnyrm Drogi

i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich skladowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Strefa niebezpieczna w

ktorej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona

balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci , z kiorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie

mniej mz 6.0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie

mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 w kierunku

zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
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spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan 3 O SOMBAL B erblAGRD 1t

narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione. Mggﬁrés\iyﬁgﬁﬁs\ﬁ’q
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane; 200 mmomg

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nic” SEEHOWHYZagrozemie oor

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i napraws instalacji

i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia. _

Nalezy zapewni¢ dostateczna, ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudmionym na budowie

oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje natezy zapewm¢ pracownikom zatrudnionym:

* przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia pomizej 10°C 1ub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje. ‘

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania

materiatow i wyrobow.

Skiadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzef technicznych nalezy wykona¢ w sposob

wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych

wyrobow 1 urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobéw o ploty, shipy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakoyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest

zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory

powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych

powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

INFORMACJE DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH ,

I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJAACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE  SPRAWNA  KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

+ szkolenie wstgpne,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogélny") przechodza wszyscy  nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. - -
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:
+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozemiami wypadkowymi lub zagtﬂz%ﬁﬁw i wia
pracownikow, : WYDZ‘*‘\EGEE,Q)E ¥ Bt OGARD 1
* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, RONY Syt NICTi 0
+ postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, ™ 0% 33
+ udzielania pierwszej pomocy. O 104
Ww. instrukcje powinny okrefla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakohezeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia Iub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny orgamnizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlagciwe polecenia przelozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji poshigiwanta si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cdowieka z przeciwwskazaniami [ub bez badah lekarskich;

) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejcia i dojscia,

+ brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

niewlasciwa stateczno$é¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

brak lub niewltasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

+ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e 4T & & & & & 4+ & B
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e} wady materialowe czynnika materialnego:

¢ ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

f) niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego: ﬁﬁ;?(} STk PUWM o

+ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, AL WYDZiar 5 Ql wmf()ﬁﬁﬁ'ﬂlﬂ-
+ niedostateczna konserwacja czynnika materiainego, H;? p 20 NY 8r, T\Wa
+ niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. o o 4 27 Jf_‘;{i B200 fiy J;iff

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

+ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
1 higieny pracy,

+ dbaco sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczemem,

+ organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpleczeme pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

+ oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

+ wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

¢ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

+ wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

+ zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdéw szkodliwych
1 uciazliwych,

+ zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancjt nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni

by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela

norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odzezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych

srodkOw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokoséci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi §rodkami.

Podstawa prawna opracowania;

+ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zmianami),

+ art. Zlaustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207
poz. 2016 ze zmianami),

+ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
Ze zZmianami),

+ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegolowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. Us-Nr 151 poz. 1256 ze zmianami),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny praqyﬁ%?%, U[;IU 1\21}062 poz.
285), WE W B
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r %prg%g ‘S Wf\fft M&e :
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej ( zp}lﬂ’ﬁ NMSZ; , an o WiSk 4,
poz. 287), 8, foac 094?]090n~
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza]ow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz U.

Nr 62 poz. 288),

rozporzqdzeme Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) z dnia 29 maja 1996 1. w sprawxe
uprawniefl rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 1.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U, Nr 118

poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47 poz. 401) z wagi na
utrat¢ mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa

i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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Os$wiadczam, ze projekt budowlany wolnostojacego budynku éwgejtlicy wifej.sldej Wraz z
urzadzeniami budowlanymi na dzialce nr 20/9 , polozonej w miejscowosct Syrkow1c§
gmina Karlino zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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