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EKSTRUDOWANY GR.10cm (ŒCIANY Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH ZABEZPIECZYÆ DODATKOWO

NA £AWIE  WYKONAÆ IZOLACJÊ Z PAPY

W CZÊŒCI  PODZIEMNEJ NA IZOLACJÊ 
PIONOW¥ ZASTOSOWAÆ STYROPIAN

IZOLACJA POZIOMA  PAPA TERMOZGRZEWALNA

IZOLACJA PIONOWA ABIZOL 2x(R+P)
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Z CHUDEGO BETONU 10cm

TERMOZGRZEWALNEJ-POZIOMO

ABIZOLEM LUB DYSPERBITEM)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR.10cm

25x30 ZGODNIE Z RYSUNKIEM KONSTR.
WIENIEC / NADPRO¯E 

MUR£ATA 14x14 KOTWIONA ŒRUBAMI
M 12 CO  50cm

Skala:

Projekt:

Inwestor:

PIOTR SYNOWIEC

ŒWIETLICA WIEJSKA 
SYRKOWICE GM.KARLINO DZ.NR 20/9

UL.PL. J.P. II 6 , 78-230 KARLINO

mgr in¿. PIOTR SYNOWIEC
in¿. FRANCISZEK DYL
mgr in¿. arch KRZYSZTOFA MARKANICZ

Projektowa³:

78-400 SZCZECINEK UL.SZCZECIÑSKA 20A/4

SKALA  1:100

BIURO PROJEKTÓW I OBS£UGI INWESTYCJI

1 : 100

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A 5

BETON ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 5cm
STYROPIAN M30 10cm
FOLIA BUDOWLANA 0,5

PODSYPKA PIASKOWA 30cm

D      U = 0.27

TYNK STRUTURALNY NA SIATCE
STYROPIAN 12cm
GAZOBETON 24cm

E     U = 0.31

2xPAPA NA LEPIKU

PODSYPKA PIASKOWA 30cm

C

DACHÓWKA CERAMICZNA

FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA NA KROKWIACH

IZOLACJA PAROSZCZELNA

B     U = 0.27
TERAKOTA \ PANELE POD£OGOWE 

PODK£AD BETONOWY 10cm
WE£NA MINERALNA 16cm MIÊDZY KROKWIAMI

SUFIT PODWIESZANY Z P£YT G/K NA RUSZCIE STALOWYM

BETON ZBROJONY SIATK¥  OCZKA CO 15cm

PODK£AD BETONOWY 10cmP£YTY G-K NA RUSZCIE STALOWYM

COKÓ£ Z P£YTEK KLINKIEROWYCH
NA WYSOKOŒÆ 45cm POWY¯EJ TERENU
OCIEPLENIE ŒCIANY DO WYSOKOŒCI COKO£U

£AWA FUNDAMENTOWA W\G  RYSUNKU
KONSTRUKCYNEGO NA PODK£ADZIE

+ 2.21

+ 0.00

- 1.20- 1.20

URZ¥D  GMINY KARLINO

£ATY  3x4cm  I KONTR£ATY 4x6cm

POSADZKA Z P£YTEK Z KAMIENIA NATURALNEGO


