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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

Przyigczany obiekt:
Nazwa: Swietlica.
Adres (nr dziatki): SYRKOWICE dz.20/9.
Grupa przyigczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 13.0 kW (zwiekszenie mocy o 13.0 kW) .
Miejsce przyigczenia: ISTNIEJACE ZLACZE KABLOWE
stacja transf. nr 10774 SYRKOWICE WIES.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA
W ZLACZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.
Rodzaj poigczenia z siecig: przylacze kablowe,
typu: YAKY,
o przekroju 4x120mm2, diugosfci 98 m.
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdilpracy
z siecig:

.1.Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR

SPOEKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE:

Na granicy dziatki Nr 20/9 zainstalowaé zlacze
kablowo-pomiarowe ZK-la/R/Pl. Zlgcze zasilié budujac

linie kablowa 0,4 kV YAKY 4x120mm2 di. 98m od istniejacego
zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/1P zainstalowanego

przy przepompowni Sciekédw na dz. Nr 20/10.
.Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przylaczany:
Wybudowaé linie zalicznikowa od projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego ZK-la/R/P1l do Swietlicy przewodem

o przekroju zyl wg obliczei.

Niniejsze warunki przylgczenia zapewniajg standardy jakos-
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okre&lone w Roporza-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgtoszony do przylaczenia ocbiekt
lub grupa urzadzeili wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przyiaczany zobowigzany jest zainstalowaé wtasnym kosztem i
staraniem rezerwowe 2Zrddlo energii elektrycznej (np.agregat
pradotwdrczy,UPS) . Przed przyigczeniem rezerwowego Zrddia
zasilania Podmiot przylaczany opracuje i uzgodni

w ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE
instrukcje wspdipracy rezerwowego zrddia zasilania

z siecig elektroenergetyczng.




Wymagany stopiefn skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
.1.Miejsce =zainstalowania:

ZEACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-la/R/P1l na napiegciu 0,4kV.

9.2.Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-
czenia przedlicznikowego/gidwnego:

Jako zabezpieczenie gidwne zastosowal:WG OBLICZEN.

Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidziel:

ZELACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-la/R/P1.

.3.Sposdb pomiaru: bezpofredni.

.4 .Liczniki:
pozostale obiekty

-licznik 3-fazowy l-taryfowy
moc przyviaczeniowa-13.0 kW
zabezp.przedlicznikowe-25 A;

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe].

10.1.Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a)Uktad sieci:
b)Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: A

(rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant)

d) System ochrony od porazen:

10.2.Inne:

- System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4KkV przyita-
czanego podmiotu: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.

- W instalacji odbiorcy nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony
przepieciowej.

11.Inne ustalenia:

Dotyczy umowy przyvigczeniowej:

Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA

ODDZIAL W KOSZALINIE umowy przyigczeniowej jest dostarcze-

nie przez Podmiot przyigczany:

- dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktdrym bedag uzywane przyitgczane urzadzenia,
instalacje lub sieci;

- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego;

12 .Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania
okreglone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych kompatybil-
noéci elektromagnetycznej.

13.Przy realizacji niniejszych warunkdw przyigczenia nalezy
uwzglednié wymagania okre&lone w Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielcze] obowigzujgacej na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE.

14 .Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okre&la Rozporzag-

dzenie Ministra Gedpodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.

(Dz.U.Nr 93 poz.623 z 2007r.). Okreglone w w/w rozporzadzeniu

standardy jako&ciowe stanowig miedzy innymi:

- czas jednorazowe] przerwy w dostarczaniu energii elektry-
cznej nie moze przekroczyé 16 godzin (w przypadku przerwy
planowanej) oraz 24 godzin (w przypadku przerwy nieplano-
wanej) ,

- *gczny czas przerw w dostarczaniu energii elektryczne]j
w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jedno-
razowych diugich i bardzo diugich, nie moze przekroczyé
35 godzin (w przypadku przerw planowanych) oraz 48 godzin
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(w przypadku przerw nieplanowanych) .
ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy€ sie z mozliwoScig przerw w dostawle energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrdédia
energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzgdzenia UPS, itp.)
po uprzednim uzgodnieniu warunkdéw jego instalacji
z ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA ODDZIAEL W KOSZALINIE.

15.Zawarcie umowy © przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyla-
czenie stanowi zaltgcznik do niniejszych warunkéw. g

16 .Warunkli przyigczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dosta
czenia do Wnioskodawcy.
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