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Szczecinek, czerwiec 2008r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dhibpca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 zzp6zmianami) niniejszym swiadczam,ze
projekt instalacji elektrycznej 0,4kV (wlz) orazstalacji elektrycznej wgtrzowej w budynku
swietlicy wiejskiej zlokalizowanym w Syrkowicach gnmKarlino dz. Nr 20/9 zostat

opracowany zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania.

podpis projektanta



OPIS TECHNICZNY.

|. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jestaiasja elektryczna zalicznikowa 0,4kV (wlz)
oraz instalacja elektryczna wrzowa w budynkuswietlicy wiejskiej zlokalizowanym
w Syrkowicach gm. Karlino dziatka nr 20/9.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e warunki przyhczenia RE-1 wp. 122/2008 z dnia 17-03-2008r., wedanzez Rejon
Energetyczny Biatogard

» aktualne podkiady geodezyjne

» obowizujace normy i przepisy

* uzgodnienia bratowe

[Il. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.
moc przyiczeniowa P = 3,0 kW
IV. LINIA KABLOWA 0,4 kV - ZALICZNIKOWA.

Zgodnie z warunkami przytzenia obiekt zasilanyezie linia kablowg zalicznikows.
Projektowan lini¢ wykona kablem YKY 5x10mrmi. Kabel naley uklada w rowie na
gikebokasci minimum 70cm od powierzchni ziemi. Kabel iy bezpdrednio na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikaktadé na 10cm podsypce
z piasku. Naspnie kabel pokr§y warstwg piasku tej samej gruboi. Jako przykrycie kabla
stosowa foli¢ winidurowa niebiesly. Odlegta¢ folii od kabla wswietle nie mniej ni 25cm.
Pod placami utwardzonymi kabel ukigdav rurze ochronnej AROT50. Fragment kabla
wewmntrz budynku utay¢ w rurce RL37. Po ufeeniu kabla w ziemi dokodapomiaru
ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji. Cadé robot wykoné zgodnie z normp N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloWweojektowanie i budowa”.

VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Rozdzielnie gtdwna RG zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym. Przewidnia
rozdzielnie 36-modutowy produkcji HAGER typu VC36PA.
W rozdzielnicy przewidziano wytzniki instalacyjne nadpdowe serii MB, MC, rozicznik
serii SB oraz wyiczniki rznicowoprndowe HAGER.
Instalacg wykona przewodami YDY-750V jako wtynkosv z osprztem wtynkowym.
Przekroje przewodoéw oraz wield@ zabezpiecze pokazano na schemacie ideowym. We
wszystkich pomieszczeniach zastoséwgniazda ze stykami ochronnymi, natomiast
w tazienkach, na zewitrz oraz dla pogrzewacza wody stosowaprzt bryzgoszczelny. Do
oswietlenia przewidziano opraw§wietlowkowe orazzarowe proste lub skoe wg uznania
inwestora.



Wysoka¢ instalowania osprzu:

- faczniki 1,2m
- gniazda ze stykiem ochronnym 0,3m
- gniazda ze stykiem ochronnym w kuchni 1,2m

- gniazda ze stykiem ochronnym w sanitariatachdml
VIl. SYSTEM OCHRONY OD PORAEN.

Jako system dodatkowe] ochrony od paragniazd 230/400V stosowaszybkie
wytaczenie realizowane poprzez wgtniki raznicowopndowe KWn=0,03A. Ochrona
dodatkowa obwodow swietleniowych ledzie realizowana wytznikami nadprdowymi
MB110E/B10A. Projektowana instalacja wykonanaddie w ukfadzie TNS. Przewdd
ochronny PE paczy z gtowrm szyrm wyréwnawca zlokalizowaa w obudowie
podtynkowej typu VFO04PA podRG. W tazienkach wykona polczenia wyréwnawcze
miejscowe przewodem LY4 nfintaczac wszystkie czici metalowe, tj. grzejnik, rury wodne
itp. oraz szyn PE w rozdzielnicy.

Glowne poiczenia wyrownawcze wykohado projektowanej szyny GSZW przewodem
LY6mm?. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSZW pragty¢ na obejmy instalagjzimnej

i cieptej wody, centralnego ogrzewania. Pazgh¢ rowniez fundament budynku. Przydze
wodochgowe przyhczy¢ w miejscu wprowadzenia do budynku. Wodomierz hale
zbocznikowa.

VIII. UWAGI OGOLNE.

» Wszelkie roboty na czynnych wdzeniach elektroenergetycznyclhh swarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem dayprazez pracownikdw Rejonu
Energetycznego Szczecinek.

» Po zakdczeniu robot naley wykona& pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczoio
ochrony przeciwpotaniowej. Wyniki pomiaréw przekazanwestorowi.

» Calds¢ robot wykoné zgodnie z obovdizujacymi normami i przepisami.

» Po zakdczeniu rob6t teren doprowadaio stanu pierwotnego.

* Projekt wykonano zgodnie z obawujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej aktualnymi na ddi@pracowania.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Wewrgtrzna linia zasilajca i wewrtrzne instalacje elekir.
Budynelkswietlicy wiejskiej

Adres obiektu: Syrkowice
dziatka nr 20/9
gm. Karlino
Inwestor : Uit Miasta i Gminy Karlino

Pl. Jana Pawta Il 6
78 — 230 Karlino

Projektant: Stanistaw Budnicki
78 — 400 Szczecinek
ul. Polna 106D/5

CZESC OPI SOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujvykonanie:
» wewrgtrzna linia zasilajca energetyczna kablowa
» wewrgtrzne instalacje elektryczne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) brak

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktoremoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

a) brak.

4. Przewidywane zagrd@enia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na obiepeaewiduje si mozliwo$é wystapienia
nastpujacych zagraen bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
— zagraenie poraeniem padem elektrycznym

- wystkpowanie wykopow @cianach pionowych otwartych oeflokaéci ok 0,7m
— prace montzowe na wysokeci

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



Przed przysipieniem do realizacji robot kierownik budowy udzietespotom
pracownikbw wiasnych oraz podwykonawcom rob6t budowich szczegétowego
instruktau w formie ustnej, obejmagego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)

6. Srodki

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robo6t budowlanych,

harmonogramem rob6t z podaniem kolépioich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrgeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wpy&nia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg
I sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

a)

b)

c)

d)

f)

¢)
h)

zapewnienie dcznaci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem
telefonu komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robo6t oraz mdwadzenie winno
odbywa si¢ zgodnie z obowizujacymi zasadami i przepisami bhp i planem
BIOZ,
uwzgkdnienie wymaga zwiazanych z organizagji wykonywaniem robat,
jakie wynikap z uzgodnié z:

- wiascicielem lub uaytkownikiem infrastruktury technicznej

znajdupcej sk w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazddéw, spta, materiatdw, ziemi z wykopow w taki
Sposob aby nie blokowalojazdow do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy zyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzé,
- tablic bezpieczestwa,
- daszkow ochronnych
stosowanie spetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagroa podczas wykonywania
robot,
stosowanie spetu asekuracyjnego chrawiego przed upadkiem z
WYSOKGCI
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania 6tpbw ktérych
pracownicy § przeszkoleni,
wykonywanie prac na ugdzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wdaiciela tych uradzer. Prace te magsic odbywa
z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji BezpmiegzPracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

sporzdzit:

tech. Stanistaw Budnicki
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2usti1p2i§ S ustsipa &4 14, d
Napoastawie: §i G i e st L phl il .. rozporzgdzenia Ministra Gosgodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegs 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, e

Leenard BUMDNICKI
(wymfeni? In'-llq-lmlonn 1 nazwiska)
techrik elektrx

« (wymienlié !ytut zawodowy)

6 listepada 1951 r. . Szczeciakn

Obywatel

- W

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce co wykonywania samodzielnej funkeji wooininiiiunns

Projektanta eraz kierowiika budewy i ronét
(okreslie '“o‘c’.lz:] funkejl

inialaa:ju—intnioryjnj v makresie instalacji elektrycsaych

(okresllé rodza) specjalnosci technlezim -budowlanes lub specjalizact zanwodowe))

w specjalnosci

leemard BUDXN ICKI

jest upowazniony do:
(Imie-imlona | nizwisko)

Obywatel i il

1/ de sperzadsania prejektéy imstalacji elektryczaych o pewszechnie sasayca
T peBvWigsaNigeh konn trakdyjiych L schiatach technigriyey,
2/ do kierowazia, madserowania i kontrelowania budowy i robét, kierewania
i kontrolovania wylwarsania kemnstruksyjayck elementév instalacji oras
eceniania { badnia si anu techniczmege w xakresie imstalacji elektrycszaych
“roUpewsyechnle aaayyeX yorwiggdniddh Keastrukey jayen, T
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel.fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
Wwww. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

BUDNICKI Leonard
ul. Polna106d/5
78-400 SZCZECINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BUDNICKI Leonard, kod identyfikacyjny ZAP/IE/2846/01, zamieszkaty(a) 78-400
SZCZECINEK ul. Polna 106 d / 5, Jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: = 2008-01-01 -
dodnia:  2008-12-31

i i i Zachcdniopomorska Okregowa
DAcZecil CiR 20071122 Izba Infynieréw Budawnictwa

edpjczacy Rady Okregowej
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