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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

         Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) niniejszym oświadczam, Ŝe 
projekt instalacji elektrycznej 0,4kV (wlz) oraz instalacji elektrycznej wnętrzowej w budynku 
świetlicy wiejskiej zlokalizowanym w Syrkowicach gm. Karlino dz. Nr 20/9 został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na 
dzień opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
podpis projektanta  



 
OPIS TECHNICZNY. 

 
 
 
 
I. CEL OPRACOWANIA. 
 
             Celem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna zalicznikowa 0,4kV (wlz) 
oraz instalacja elektryczna wnętrzowa w budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanym  
w Syrkowicach gm. Karlino działka nr 20/9. 
 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
• warunki przyłączenia RE-1 wp. 122/2008 z dnia 17-03-2008r., wydane przez Rejon 

Energetyczny Białogard 
• aktualne podkłady geodezyjne 
• obowiązujące normy i przepisy 
• uzgodnienia branŜowe 
 
III. DANE  ELEKTROENERGETYCZNE. 
 
      moc przyłączeniowa    P =   3,0 kW    
 
IV. LINIA KABLOWA 0,4 kV - ZALICZNIKOWA. 
 
 Zgodnie z warunkami przyłączenia obiekt zasilany będzie linią kablową zalicznikową. 
Projektowaną linię wykonać kablem YKY 5x10mm2. Kabel naleŜy układać w rowie na 
głębokości minimum 70cm od powierzchni ziemi. Kabel ułoŜyć bezpośrednio na dnie 
wykopu jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach układać na 10cm podsypce 
z piasku. Następnie kabel pokryć warstwą piasku tej samej grubości. Jako przykrycie kabla 
stosować folię winidurową niebieską. Odległość folii od kabla w świetle nie mniej niŜ 25cm. 
Pod placami utwardzonymi kabel układać w rurze ochronnej AROT50. Fragment kabla 
wewnątrz budynku ułoŜyć w rurce RL37. Po ułoŜeniu kabla w ziemi dokonać pomiaru 
ciągłości Ŝył oraz rezystancji izolacji. Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 
  

Rozdzielnicę główną RG zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym. Przewidziano 
rozdzielnicę 36-modułową produkcji HAGER typu VC36PA. 
W rozdzielnicy przewidziano wyłączniki instalacyjne nadprądowe  serii MB, MC, rozłącznik 
serii SB  oraz wyłączniki róŜnicowoprądowe HAGER. 
Instalację wykonać przewodami YDY-750V jako wtynkową z osprzętem wtynkowym. 
Przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń pokazano na schemacie ideowym. We 
wszystkich pomieszczeniach zastosować gniazda ze stykami ochronnymi, natomiast  
w łazienkach, na zewnątrz oraz dla pogrzewacza wody stosować osprzęt bryzgoszczelny. Do 
oświetlenia przewidziano oprawy świetlówkowe oraz Ŝarowe proste lub skośne wg uznania 
inwestora.  
 



 
Wysokość instalowania osprzętu: 
- łączniki       1,2m 
- gniazda ze stykiem ochronnym    0,3m 
- gniazda ze stykiem ochronnym w  kuchni      1,2m 
- gniazda ze stykiem ochronnym w  sanitariatach   1,4m 
 
VII. SYSTEM OCHRONY OD PORAśEŃ. 
 
         Jako system dodatkowej ochrony od poraŜeń gniazd 230/400V stosować szybkie 
wyłączenie realizowane poprzez wyłączniki róŜnicowoprądowe I∆n=0,03A. Ochrona 
dodatkowa obwodów oświetleniowych będzie realizowana wyłącznikami nadprądowymi    
MB110E/B10A. Projektowana instalacja wykonana będzie w układzie TNS. Przewód 
ochronny PE połączyć z główną szyną wyrównawczą zlokalizowaną w obudowie 
podtynkowej typu VF04PA pod RG. W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze 
miejscowe przewodem LY4 mm2, łącząc wszystkie części metalowe, tj. grzejnik, rury wodne 
itp. oraz szynę PE w rozdzielnicy. 
Główne połączenia wyrównawcze wykonać do projektowanej szyny GSZW przewodem 
LY6mm2. Do głównej szyny wyrównawczej  GSZW przyłączyć na obejmy instalację zimnej  
i ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Przyłączyć równieŜ fundament budynku. Przyłącze 
wodociągowe przyłączyć w miejscu wprowadzenia do budynku. Wodomierz naleŜy 
zbocznikować.   
 
VIII. UWAGI OGÓLNE. 
 
• Wszelkie roboty na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych są uwarunkowane 

przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracowników Rejonu 
Energetycznego Szczecinek.  

• Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Wyniki pomiarów przekazać inwestorowi. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
• Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
• Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej aktualnymi na dzień opracowania. 
 



INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Nazwa obiektu budowlanego :   Wewnętrzna linia zasilająca i wewnętrzne instalacje elektr. 
                                                      Budynek świetlicy wiejskiej 
                                                        
Adres obiektu:                          Syrkowice 
                                                        działka nr 20/9 
                                                        gm. Karlino 
 
Inwestor :                                       Urząd Miasta i Gminy Karlino 
                                                        Pl. Jana Pawła II 6 
                                                        78 – 230 Karlino 
 
 
Projektant:                                    Stanisław  Budnicki 
                                                        78 – 400 Szczecinek   
                                                        ul. Polna 106D/5 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 
Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

� wewnętrzna linia zasilająca energetyczna kablowa 
� wewnętrzne instalacje elektryczne 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

a) brak 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
a) brak. 

 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych na obiekcie przewiduje się moŜliwość wystąpienia 
następujących zagroŜeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
− zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym 

− występowanie wykopów o ścianach pionowych otwartych o głębokości ok 0,7m 

− prace montaŜowe na wysokości 

 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 



Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 
pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 
instruktaŜu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

a) zakresem robót budowlanych, 
b) technologiami realizacji robót budowlanych, 
c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wymaganego do ich wykonania, 
d) przewidywanymi zagroŜeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z 

podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu 
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”, 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜeń. 

 
a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem 

telefonu komórkowego, 
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem 
BIOZ, 

c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, 
jakie wynikają z uzgodnień z: 

− właścicielem lub uŜytkownikiem infrastruktury technicznej 
znajdującej się w obszarze prowadzonych robót, 

d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki 
sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, 

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy uŜyciu: 
- taśm ostrzegawczych, 
- barier, 
- balustrad, 
- ogrodzeń, 
- tablic bezpieczeństwa, 
- daszków ochronnych  

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej 
dobranych do rodzaju przewidywanego zagroŜenia podczas wykonywania 
robót, 

g) stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z 
wysokości 

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których 
pracownicy są przeszkoleni, 

i) wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga 
uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać  
z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 
Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych. 

 
sporządził: 

 
tech.  Stanisław Budnicki 



 
 
 
 
 



 


