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OPISTECHNICZNY

1L.0TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wewnétrzna instal acja wodoci* gowo — kanalizacyjna, ciep’g
wody, wentylacji i kominkowego centralnego ogrzewania z przy3t czami wod-kan w
nowo budowanych budynku cietlicy wigjskigg w m. Syrkowice gm. KARLINO
2.0ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- rozprowadzenie wewnétrzng instalacji wodoci gows,
- rozprowadzenie wewnétrzng kanalizacji sanitarng,
- rozprowadzenie wewnétrzng instalacji grzewczel powietrzng C.O.,
- wykonanie wentylacji pomieszczefi
- wykonanie przyst cza wody |,

- wykonanie przy3t cza kanalizacji sanitarng).

3.0PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,
- wizjalokalna post czona z inwentaryzacj?,
- uzgodnienia z inwestorem,

- obowitzujtce normy i przepisy.

4.00PISINSTALACJI

4.1 zimna i ciep3a woda
Instalacje wodocitgow! i cieplel wody w budynku wykonaagako now! z rur
miedzianych lub alternatywnie z rur z polipropylenu od projektowanego przy3 cza. do
sieci migjscowej przebiegalcg w drodze nr 21 i wykonant z rur stalowych PCW o
aednicy 90mm. Do pomiaru wody zastosowasavodomierz skrzydelkowy o asednicy
15mm typ. JS 2.5. owydajncel V=2.50m3/h. Wodomierz zamontowasaw pomieszczeniu
sanitariatu dla 0sdb niepenosprawnych, wyposa¢enie wodomierza 2 zawory odcingjtce

kulowe i zawor anty ska¢geniowy EA-RV277 ZW Do ogrzewania ciep3g wody —



zastosowaagpodgrzewacz el ektryczny pojemnocsiowy V=50I, N=1.50KW zamontowany
w kuchni. Przebieg instalacji pokazano narzutach i rozwiniéciu instalacji . Podejceia do
urzt dzefi czerpalnych ciep3g i zimnegj wody wykonaag ako pod tynkowe

Wszystkie rury ciep®gj i zimng wody izolowasawvarstw? izolacji THERMAFLEX przed
skraplaniem, warstwy grubocei :woda zimna 6mm, woda ciepla 9mm. Jako armaturé
czerpalnt i zamykajtc! zastosowaseurzt dzenia Krakowskig Fabryki Armatury.
Podejceia pod baterie wykonasaw bruzdach a poziomy prowadziagpo osianach a nastépnie
obudowaagiyt! GK.
4.2 Kanalizacja

Instalacje kanalizacyjn! podziemn! i zewnétrzn® wykonasgez rur kanalizacyjnych PVC-
U (kolor pomaraficzowy) o aednicy 50-160mm. Natomiast poziomy i piony instalagji
wewnétrzng biegntce po ceianach z rur PVC (kolor szary ). Sposdb prowadzenia rur
spadki i zag®&bienia, pokazano narzutach i rozwiniéciu kanalizacji. Przy3 cze do
istnigj cg kanalizacji migjscowe biegntceg nagranicy dziaki nr. 20/9 wykonasez rur
PVC 0 160 kolor pomaraficzowy. Studnie rewizyjnt kanalizacji pod3 czeniowej “S-
przy3cza’, wykonasez PP o0 aeednicy 425mm z wiazem ¢eliwnym i dnem typ I11.
Podejceia kanalizacyjne i piony wykonasawv miaré mo¢Jiwocel jako obudowane. Rewizje
kanalizacyjn® nale¢y umieceiaaw sanitariacie damskim sPu¢t cym teg, jako sanitariat dla
0s6b niepednosprawnych, natomiast ruré wywiewn! wyprowadzisgpod ksztattké
ceramiczn! dachowki. Jako urz!dzenia sanitarne zastosowaseurzt dzenia ogélnego
stosowaniatyp KO£O, zlewozmywak ze stali nierdzewnej a ubikacje na stelagu.
4.4 |nstalacja c.o.

Instalacja grzewcza zostanie wykonana jako kominkowa powietrzna. Dobrano kominek
typ RETRO — 16 kW (prospekty kominka do® czono do dokumentacji — telefon do
dostawcy 0943747204) kominek dostarczany jest przez producenta z kompletnym
wyposaseniem w sk3ad ktdrego wchodzi:

- Czerpnia powietrza zewnétrznego +rura PCV 160 |=6.0m+ 4 kolana + kratka ceienna
bez regulacji i przepustnica stalowa przy wejaeiu do komory mieszania pod kominkiem,
nad posadzk! — jako nawiew. Rury PCV prowadziagl5cm pod posadzk?

- Kominek RETRO 16kW z komor! mieszania od spodu



- Obudowy komory powietrzng z p3yt izolacyjngl w systemie SUPER ISOL —tynk i

mal owani e dostosowane do pomieszczenia.

- Przewoddw izolowanych o aeednicy 125mm do prowadzenia cieplego powietrza o
3lczng ddugocel 1=25.0m.

- Anemostatéw do nawiewu powietrza o ceednicy 100mm- szt. 6.

- Obudowy rur z Pyt G-K

- Rury kominowej w ksztelcie elipsy 12x245 dla przewodu kominowego 14/27 1=6.50m+
trojnik +wyczystka + daszek.

Odprowadzenie spalin kominem 14x27cm po dokonaniu odbioru kominiarskiego.
Rozprowadzenie ciepla wykonaaerurami FLEX izolowanymi o agednicy 125mm, ktore
nalegy prowadziagpod stropem i obudowasgndytami G-K oraz zejceena wysokoaes60cm
od posadzki w migjscach montasu anemostatéw. Anemostaty zamontowaagpo jednym w
kuchni, sanitariatach i pomieszczeniu komputerowym. Montag, anemostatéw 60cm od
posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ogrzewanie carietlicy z przestrzeni
kominkowej ciepego powietrza— 2 wyjosia za pomoct kratek 14x27 i 3 wyjceerurowych
pod anemostaty o aeednicy 100mmw/g za® czonego rysunku Doprowadzenie powietrza
na potrzeby kominka z zewnttrz rurt PCV 3t czon! na uszczelki gumowe koloru
pomaraficzowego o ceednicy 160mm. Ruré wyposacyaaw czerpni€ wykonant z kratki
staloweg 20x20cm o przepustnicé stalow! przy wyjaeiu rury z ziemi pod kominkiem. Ruré
prowadziaaw ziemi |lub betonie 15cm od posadzki patrz rysunek.

4.5 Wentylacja

Zastosowano wentylacjé grawitacyjn! i mechaniczn!. Sanitariaty wyposacysew
wentylatory alfa o aeednicy 100mm i wydanocel 80m3/h N=0.21W jednofazowe,
wal czane przez zapal enie oariat3a przy wejoeiu do pomieszczenia. Nawiew do
pomieszczei otworami w dolng czéaei drzwi i ich otwieranie. Wentylatory w cavietlicy
wslczane w miaré potrzeb(zebranie, wesele)typ EF200As DOSPEL o wydajnocei
432m3/h N=30.0W wyprowadzone przez ceiané na zewn'trz budynku zaopatrzysawv
kratki wentylacyjne z PCW.

5.0 Przy3cza



Przy3t cze wodoci! gowe do budynku cerietlicy wykonaaez rur PE80 SDR 17 o ceednicy
25/2.3mm. W3 czenie w istnig* ¢t siesez rur stalowych o asednicy 90mm przebiegajict w
drodze wykonaaeza pomoc! nawiertki z zasuw! pod cicaieniem, za nawiertk! osadziee
betonowy punkt staly zabezpieczajlcy Sieagprzed przesuniéciem. Zagiébienie Sec
pokazano narozwiniéciu przy3cza. Przy3cze kanalizacji sanitarng wykonaasdo studni
projektowang “S’ w odleg®ooel 1.50m od projektowanego budynku z rur kanalizacyjnych
0 adnicy 160mm typ SDR 41 3 czonych na uszczelki gumowe. Zag®bienia przys cza
pokazano narozwiniéciu. Po odkopaniu istnigjlcych sieci i ich zabezpieczeniu roboty

nale¢y prowadziserécznie.

Opracowa:...................



