Karlino, 29.06.2011

Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu

Dotyczy zadania:

Budowa i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie.
Zmiana treści SIWZ nr 2
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

I. Załącznika nr 7 do siwz – Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR)

II. Załącznika nr 8 do siwz  – Formularz Cenowy Wyposażenia.

III. Sprostowania omyłki pisarskiej w Wyjaśnieniach 3 odp.2 – grubość blachy pokrycia dachowego
Niniejsze zmiany nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia oraz na termin składania ofert - nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.
1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 w Wyjaśnieniach 6 do treści  siwz - w  Zał.7 do siwz TECR dział A - roboty murowe koryguje się błąd pisarski w opisie pozycji 10, pozostałe pozycje pozostają bez zmian.
Było:
	lp.
	nr ST
	opis robót
	ilość
	wartość netto w zł

	
	
	
	
	

	10.
	B.05
	Roboty murowe - ściany zewnętrzne
	1 kpl
	 


Jest:

	10.
	B.05
	Roboty murowe - ściany wewnętrzne
	1 kpl
	 


2. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19 w Wyjaśnieniach 6 do treści  siwz - w  Zał.7 do siwz TECR dział A pod pozycją 23 dodaje się 1 wiersz umożliwiający podsumowanie wartości Robót wykończeniowych.

3. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14 w Wyjaśnieniach 6 do treści  siwz zmienia się  poz.9 w dziale A4  Załącznika nr 8 (Formularz Cenowy Wyposażenia)  w zakresie ilości jednostek obmiarowych, pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Było:
	lp.
	lokalizacja/ oznaczenie 
	elementy wyposażenia/opis
	podstawa wyceny
	j.m.
	ilość
	cena jedn. netto w zł
	wartość netto w zł

	9.
	 
	Krzesło Iso wood chrom
	 
	szt
	1
	
	 


Jest:

	9.
	
	Krzesło Iso wood chrom
	
	szt
	3
	
	


4. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25 w Wyjaśnieniach 6 do treści  siwz koryguje się omyłkę pisarską dotyczącą podanej grubości blachy pokrycia dachu w odpowiedzi 2 w Wyjaśnieniach 3. Wymagana przez Zamawiającego grubość blachy pokrycia dachowego to 1,0 mm.

Załączniki:

1. Zał. nr 7 do siwz TECR – modyfikacja 1
2. Zał. nr 8 do siwz - Formularz Cenowy Wyposażenia – modyfikacja 2 
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