OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie to projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci obiektu p.n.
L2espot szkot w Karlinie” na internat. W zakresie opracowania jest czes¢ obiektu wydzielona scianami
oddzielenia pozarowego, usytuowana pomiedzy frontowg czescig zespotu szkédt (z gtdwnym wejsciem)
a aula.

Czes$¢ obiektu przeznaczona na internat jest cztero kondygnacyjny. Na poszczegdlnych kondygnacjach
znajdujg sie obecnie nastepujgce pomieszczenia:

- na poziomie piwnicy (przyziemie od strony boisk) miesci sie korytarz wewnetrzny prowadzg do auli, hall
z wyjéciem na boiska szkolne, bufet (obecnie nieczynny), Swietlica z zapleczem, wezet cieplny, archiwum,
magazyn, wezet sanitarny dla personelu, klatka schodowa ewakuacyjna,

- na poziomie parteru znajdujg sie trzy klasopracownie z gabinetami oraz korytarz wewnetrzny i klatka
schodowa ewakuacyjna z bocznym wyjsciem na zewnatrz budynku od strony ul. Parkowej,

- na poziomie | pietra znajduja sie trzy klasopracownie w tym jedna z gabinetem, pomieszczenie monitoringu
oraz korytarz wewnetrzny i klatka schodowa ewakuacyjna,

- na poziomie |l pietra znajdujg sie trzy klasopracownie w tym jedna z gabinetem, pomieszczenie monitoringu
oraz korytarz wewnetrzny i klatka schodowa ewakuacyjna.

W ramach opracowania na poszczegélnych kondygnacjach przewidziano:

- na poziomie piwnicy — zachowano uktad komunikacyjny tj. mozliwe bedzie przejScie z pomieszczen
szkolnych do auli, istniejgce wyjscie na boiska szkolne wytgcznie dla uzytkownikéw internatu, zachowano
archiwum i wezet cieplny, pomieszczenie bufetu przeznaczono na portiernie internatu, obecna swietlica stuzy¢
bedzie jako pomieszczenie wielofunkcyjne na potrzeby internatu, zaplecze $wietlicy przeznaczono na
magazyny czystej i brudnej poscieli, magazyn przeznaczono na pomieszczenie pralek i suszarek, wezet
sanitarny dla personelu bez zmian, klatka schodowa stanowi¢ bedzie gtéwny pion komunikacyjny internatu,

- na poziomie parteru zachowano korytarz wewnetrzny, klasopracownie z gabinetami przeznaczono na
pokoje mieszkalne z tazienkami; wydzielono 4 zespoty mieszkalne sktadajgce sie z dwoch pokoi 20s.
i tazienki, 1 zespét mieszkalny sktadajgcy sie z jednego pokoju 20s. i tazienki oraz 1 zespét mieszkalny
dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich sktadajgcy sie
Z jednego pokoju 20s. i tazienki. Zespdt mieszkaniowy dostosowany dla osdb niepetnosprawnych potgczony
jest z poziomem terenu hydrauliczng platformg pionowg z kabing o wymiarach 1400mmx1100mm
i korytarzem wewnetrznym o szerokosci 150cm; w poszerzonej czes¢ korytarza wewnetrznego (obecny hall
szkoty) wydzielono pomieszczenie ogdlne z aneksem kuchennym przeznaczone jako miejsce indywidualnego
przygotowania i spozywania positkdbw oraz pokdj telewizyjny, przy aneksie kuchennym wydzielono mate
pomieszczenie na sprzet porzgdkowy,

- na poziomie | pietra zachowano pomieszczenie monitoringu i korytarz wewnetrzny, klasopracownie
z gabinetami przeznaczono na pokoje mieszkalne z fazienkami; wydzielono 4 zespoty mieszkalne sktadajgce
sie z dwdch pokoi 20s. i tazienki i 2 zespoty mieszkalne sktadajgce sie z jednego pokoju 2o0s. i tazienki
w poszerzonej cze$S¢ korytarza wewnetrznego (obecny hall szkoty) wydzielono pomieszczenie ogdélne
z aneksem kuchennym przeznaczone jako miejsce indywidualnego przygotowania i spozywania positkéw oraz
pokdj telewizyjny, przy aneksie kuchennym wydzielono mate pomieszczenie na sprzet porzadkowy,

- na poziomie |l pietra zachowano korytarz wewnetrzny, klasopracownie z gabinetami przeznaczono na
pokoje mieszkalne z tazienkami; wydzielono 4 zespoty mieszkalne sktadajgce sie z dwoch pokoi 20s. i tazienki
i 2 zespoty mieszkalne sktadajgce sie z jednego pokoju 20s. i tazienki oraz jeden pokdj z tazienkag dla
wychowawcy; w poszerzonej czes¢ korytarza wewnetrznego (obecny hall szkoty) wydzielono pomieszczenie
ogolne z aneksem kuchennym przeznaczone jako miejsce indywidualnego przygotowania i spozywania
positkdbw oraz pokoj telewizyjny, przy aneksie kuchennym wydzielono mate pomieszczenie na sprzet
porzgdkowy,

2.0. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynku
2.1. Powierzchnia uzytkowa budynku — 1 121,45 m?
Powierzchnia uzytkowa poszczegolnych kondygnaciji w rozbiciu na sposéb uzytkowania pomieszczen

sposéb uzytkowania pomieszczen
zespoty mieszkaniowe pom. komunik. pom.

poziom | pokoje 1- 2 os. tazienki przedpokoje razem | wspodlne | schody | pomocn. razem

llos¢ | pow. | ilo$¢ | pow. | ilos¢ | pow. pow. pow. pow. pow. pow.

(szt) | (m2) | (szt) | (m2) | (szt.) | (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

piwnica - - - - - - - 59,01 131,71 73,27 263,99
parter 10 | 150,17 6 20,88 6 24,94 | 195,99 21,46 71,30 1,86 290,61
| pietro 10 | 143,31 6 18,54 6 23,48 | 185,33 21,46 62,30 1,86 270,95
Il pietro | 11 | 153,97 7 21,65 7 26,31 | 201,93 21,46 70,65 1,86 295,90
31 | 44745 | 19 |61,07| 19 | 74,73 | 583,25 | 123,39 335,96 78,85 1121,45




Do obliczania powierzchni uzytkowej nie wliczono powierzchni pomieszczen, ktére nie zostaty wigczone do
internatu. Sg to pomieszczenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem catego obiektu tj. na poziomie
piwnic archiwum i wezet cieplny oraz na poziomie | pietra pomieszczenie monitoringu.

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach rzutédw poszczegodinych
kondygnaciji.

Powierzchnie uzytkowg podano w stanie surowym $cian tzn. bez tynkdéw i oktadzin, doktadnos¢ obmiarow
0,01 m2. Powierzchnia uzytkowa budynku skorygowana zostanie na postawie rzeczywistych pomiarow
powykonawczych.

2.2. Powierzchnia zabudowy - 359,68 m?

2.3. Kubatura—- 5417 m?

2.4. Parametry budynku

Wysokos$¢ maksymalna (od poziomu terenu przy wejsciu do attyki) — 15,18m.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu posadzki piwnicy do $redniej wysokosci dachu — 15,06m
Szerokosé elewacji frontowej (od ulicy Parkowej) — 22,90m.

2.5. Uzytkownicy obiektu

Maksymalna ilo$¢ uczniéw (t6zek) - 60

Osoba dozorujgca (opiekun, portier) - 2.

3.0.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wybudowany zostat w roku 2000 jako obiekt gimnazjum i liceum
w Karlinie. Czes¢ obiektu przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania usytuowana jest od strony ulicy
Parkowej pomiedzy frontowg czescig szkoty a aulg. Bryta budynku prosta w elewaciji frontowej oddzielona od
pozostatej czesci szkoty i auli uskokami, Budynek na rzucie prostokata posiada cztery kondygnacije
zadaszony dachem ptaskim zwienczonym z kazdej strony attykg. W elewacjach budynku wprowadza sie
jedynie zmiany zwigzane z podziatem pomieszczeh klasowych na pokoje, zabezpieczen przeciw
pozarowych oraz z powodu koniecznosci zapewnienia dostepu dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich. Wprowadzone zmiany to:

- zamurowania niektérych otworéw okiennych,

- zmiana wejscia gtéwnego od strony ulicy Parkowej,

- montaz zewnetrznej platformy dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich
przy $cianie zewnetrznej od strony boisk.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci obiektu bedgcego obecnie szkotg na
internat, nie powoduje zmian dotychczasowej formy, bryty i gabarytow obiektu.

4.0. Dane konstrukcyjne.

4.1, Uklad konstrukcyjny.

Budynek o podtuznym uktadzie $cian konstrukcyjnych w rozstawie 6m i 3m. Sciany zewnetrzne nosne o gr.
38cm oraz wewnetrzne nos$ne i zewnetrzne nie nosne o gr, 24cm murowany z cegty kratéwki. Sciany
dziatowe lub omurowania kanatéw wentylacyjnych o gr od 8 do 16 cm (z tynkiem) z cegty kratéwka.

Stropy piyty kanatowe z wylewkami. Stropodach wentylowany, dach pograzony z wewnetrznym
odprowadzeniem wod opadowych.

Ekspertyza budynku o mozliwosci dokonania zmiany sposobu uzytkowania czesci obiektu szkoty na
potrzeby internatu w opracowaniu.

4.2. Rozwigzania budowlano-materiatowe.

Fundamenty

Istniejgce fundamenty bez zmian. Pod samonos$ng konstrukcje szybu platformy dzwigowej ptyta
fundamentowa o wymiarach 145cm/165,5cm i gr. 20cm wylana na gtebokosci 14cm (wierzch piyty) od
poziomu posadzki piwnicy, zgodnie z rysunkiem przekroju B-B.

Ptyte te nalezy wykona¢ jako zelbetowg, wylewang z betonu C20/26, zbrojong siatkg z pretéw ¢12 co 25cm,
o dtugosci 150cm w obu kierunkach, ze stali 34GS. Siatke nalezy umiesci¢ w potowie wysokosci ptyty.
Zuzycie stali: 14 x 1,50m x 0,888kg/m = 18,7 kg.

Sciany istniejace

Sciany zewnetrzne piwnic gr. 38cm i 25 cm wykonane sg jako petne wylewane z betonu + izolacja
termiczna ze styropianu gr. 10cm + okfadzina z ptytek elewacyjnych jasnych. Aktualny wspétczynnik
przenikania ciepta dla scian piwnic:

- 0 gr. 25cm wynosi Uc = 0,348 W/(m?K)

- 0 gr. 38cm wynosi Uc = 0,286 W/(m?K)

Sciany zewnetrzne parteru | i Il pietra gr. 38cm i 25 cm wykonane jako murowane z cegty kratéwki + izolacja
termiczna ze styropianu gr. 15cm — wspoétczynnik przenikania ciepta dla scian parteru | i Il pietra:

-0 gr. 25cm wynosi U¢ = 0,227 W/(m?K)

- 0 gr. 38cm wynosi U; = 0,216 W/(m?K)



Do obliczenia wspétczynnik przenikania ciepta Uc istniejgcych scian zewnetrznych przyjeto dla styropianu
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda 0,04 W/(mK).

Aktualnie obowigzujgcy max wspéiczynnik przenikania ciepta Uc dla przegréd zewnetrznych wynosi
0,23W/(m?K). Wobec powyzszych ustalen $ciany zewnetrzne parteru | i Il pietra nie wymagaja dodatkowego
docieplenia. Sciany zewnetrzne piwnic nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych wymagan co do izolacyjno$ci
cieplnej przegréd.

Po usunieciu okfadziny zewnetrznej w postaci ptytek elewacyjnych, $ciany piwnic nalezy dociepli¢
dodatkowa warstwg styropianu o gr. min. 6cm — styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta lambda
minimum 0,038 W/(mK), uzyskujgc — po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian piwnic:

-0 gr. 25cm wynosi U = 0,225 W/(m?2K)

- 0 gr. 38cm wynosi U; = 0,197 W/(m?K)

Docieplenie scian piwnic nalezy wykonac na gtebokos¢ 80cm ponizej poziomu terenu. Istniejgcy gzyms nad
ptytkami elewacyjnymi nalezy usungé i zastgpi¢ opierzeniem z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak
kolor $ciany poziomu piwnic.

Sciany projektowane

Przed przystgpieniem do prac budowlanych usunaé drzwi i okna przeznaczone do likwidacji, umywalki
i wszelkie okfadziny Scienne oraz wykfadzine z pomieszczen, w ktérych planowana jest wymiana posadzek.
Zabezpieczy¢ elementy nie przeznaczone do likwidacji tj. wyktadzine na korytarzach oraz okna i drzwi do
zachowania.

Wszystkie wyburzenia i zamurowania scian wykonac zgodnie z oznaczeniami na rysunkach budowlanych.
Wszystkie projektowane s$ciany dzialowe wykona¢ na powierzchni ptyty stropowej po usunieciu, w tych
miejscach, wszystkich warstw posadzki.

W piwnicy przewiduje sie zachowac¢ dotychczasowy uktad pomieszczen z wyjgtkiem wydzielenia magazynu
brudnego i czystego. Scianki dzialowe wydzielajgce te pomieszczenia nalezy murowaé na gtadzi
cementowej posadzki nie naruszajac ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej .

Projektowane $ciany dzialowe na stropach wykona¢ jako murowane z bloczkéw lekkich z betonu
komadrkowego o parametrach podanych ponizej:

- wymiary (wys. x dt. x szer.) 399 x 599 x 115 mm

- max gestosci w stanie suchym 47525 kg/m?

- wytrzymatosci na sciskanie w wilgotnosci 6x2% 3 MPa

- izolacyjnos¢ akustyczna RA1R 35dB.

Zamurowania w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych
0 gestosci minimum 500.

Pomiedzy tazienkami na odcinku usytuowania stelazy samodzielnych (z uchwytami podtogowymi) do
montazu nasciennych muszli wc zaprojektowano (od strony kazdej fazienki) scianki z ptyty gipsowo-
kartonowej GKBI (wodoodporne) o gr. 1,25 cm na ruszcie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
o ksztattach ,U” oraz ,C”.

Wentylacja.

Do wentylacji pomieszczen planowanego internatu wykorzystane zostang istniejgce piony wentylacyjne
obecnie otwarte na pomieszczenia klasopracowni i gabinetéw. Projektowany system wymiany powietrza to
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna przewidziano do wentylowania tazienek, pomieszczen
0golnego uzytkowania z aneksami kuchennymi oraz pomieszczenh na sprzet porzadkowy.

Ze wzgledu na dos¢ odlegte usytuowanie projektowanych pomieszczeh od istniejgcych piondw
wentylacyjnych, wentylacje pomieszczenn zaprojektowano jako system poziomych przewoddw
wentylacyjnych fgczacych projektowane otwory otwarte na wentylowane pomieszczenia z istniejgcym
otworem pionowego kanatu wentylacyjnego. Poziome przewody wentylacyjne zaprojektowano z rur spiro
0 przekroju 160mm mocowane do sufitu przy uzyciu systemowych wieszakéw, umieszczonych w przestrzeni
pomiedzy istniejgcym stropem a projektowanym sufitem podwieszanym z ptyt gipsowo-kartonowych na
poziomym ruszcie z profili stalowych. Otwor wentylacyjny w suficie tazienek i pomieszczeniach na sprzet
porzgdkowy zakonczy¢ anemostatem z wentylatorem wspomagajgcym odptyw powietrza z pomieszczenia.
Dziatanie wentylatora potgczy¢ z wigcznikiem S$wiatta danego pomieszczenia. Wentylator wentylacji
pomieszczen ogodlnego uzytkowania z aneksem kuchennym uruchamianym recznie przy uzyciu witgcznika
zaprojektowanego na $cianie pomieszczenia. Sposéb wentylowania pomieszczen internatu pokazano na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji projektu.

Pokoje mieszkalne bedg miatly zapewniony doptyw powietrza zewnetrznego poprzez nawiewniki scienne
higrosterowne na przepust okragty 100mm + okap zewnetrzny z siatkg na owady (wym. zewn.
150mm/150mm). Nawiewniki $cienne montowaé¢ na wysokosci 2,70m liczac od poziomu podiogi do osi
otworu. Dodatkowo bedzie mozliwy zapewniony doptyw powietrza zewnetrznego poprzez okna ze skrzydtem
uchylno - rozwieralnym. Odptyw powietrza z pokoi mieszkalnych zapewniony zostanie poprzez szczeliny
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podfoga - montaz drzwi podcietych z pozostawiong szczeling o wysokosci
min. 1,5cm i szerokosci min. 60cm zapewniajgc minimalng powierzchnie przekroju netto 80m?2.

W ramach projektu nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcych obmurowaniach pionéw wentylacyjnych.



Strop i stropodach.

Istniejace strop prefabrykowane z ptyt kanatowych do zachowania bez zmian. Wysoko$¢é pomieszczen
wynoszgca obecnie od 330cm do 335cm zostanie obnizona poprzez zastosowanie sufitdw obnizonych z ptyt
GKF na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych. Obnizenie sufitéw dotyczy projektowanych pomieszczen
zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W pokojach mieszkalnych
oraz pomieszczeniach wspdlnego uzytkowania sufit nalezy wykona¢ na wysokosci istniejgcych nadprozy
okiennych tj. na wysokosci okoto 295cm natomiast w projektowanych pomieszczeniach tazienek
i przedpokoi na wysokosci 260cm. W korytarzu nie planuje sie obnizenia sufitu.

Na podstawie dokumentacji powykonawczej budowy szkoty ustalono, ze stropodach ptaski wentylowany
Z izolacjg termiczng z wetny mineralnej o gr. 20cm posiada wspétczynnik przenikania ciepta Uc = 0,18
W/(m2K) < 0,20 W/(m2K). Istniejgcy stropodach bez zmian.

Nadproza.

W ramach projektu przewidziano wykorzystanie w maksymalny stopniu istniejace okna i drzwi. Ze wzgledu
na dostosowanie istniejgcych pomieszczen szkolnych do potrzeb internatu konieczne jest zamurowanie,
przesuniecie lub wykonanie nowego otworu okiennego lub drzwiowego w istniejgcych scianach budynku.

W $cianach istniejgcych nowe otwory okienne i drzwiowe nalezy wykonac¢ z belek stalowych zgodnie
Z oznaczeniami na rysunkach.

Nad nowymi otworami nowe nadproza nalezy wykona¢ z dwuteownikow stalowych | 120 i 160. Nowe
nadproza powinny by¢ z kazdej strony otworu szersze od niego o min. 20 cm. W zwigzku z tym
nalezy wykona¢ nadproza nad nowymi otworami w nastepujacy sposob:

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza, nalezy $ciane odcigzyé, czyli podstemplowac stropy,
ktére sie na niej opierajg, na szerokosci powiekszonej od szerokosci otworu o 1 m z kazdej strony.
Nastepnie ponad otworem wykué¢ z obu stron $ciany bruzdy na dwa dwuteowniki, odpowiednio | 120
lub 160, o dtugosci réwnej diugosci projektowanych belek, to jest: szerokos¢ otworu + 2 x 20cm. Po
oczyszczeniu bruzd i wnek z resztek gruzu i doktadnym zmyciu wodg — w bruzdach nalezy utozyé
stalowe belki, opierajgc je na podporach na warstwie mocnej zaprawy cementowej 8,0 MPa, i wypetniajgc
takg samg zaprawg puste miejsca miedzy belkami i S$ciang. Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy
przyspawaé ptaskowniki tgczace o wymiarach 6 x 40 x 250 mm lub 6 x 40 x 380 mm ( w zaleznosci od
szerokosci Sciany) co ok. 40 cm, gorg i dotem.

Elementy stalowe osiatkowaé, wykonaé narzut z zaprawy cementowej i pokryé tynkiem.

Dopiero po nalezytym zwigzaniu nadproza mozna wykona¢ znajdujgcy sie pod nim otwor i usungé
stemplowanie stropu.

Wszystkie prace z tym zwigzane powinny by¢é wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nadproza nad otworami, ktére zostang tylko przesuniete, a nie wykonane od nowa, nalezy wykona¢ w ten
sposéb, ze najpierw nalezy wymurowaé czes¢ ,dodang”, zmniejszajgc w ten sposob swiatto otworu. Tak
pomniejszony otwor nalezy podstemplowaé na catej diugosci, ale tylko w potowie szerokosci, nie
zapominajgc o podstemplowaniu stropéw. Z drugiej, nie podstemplowanej strony nalezy usung¢ fragmenty
starego nadproza i osadzi¢ tam belke wg poprzedniej metody. Po zwigzaniu zaprawy te cze$é nalezy
podstemplowaé i dopiero usung¢ stemplowanie z drugiej strony i wykona¢ osadzenie drugiej belki,
a nastepnie postepowac jak przy wykonywaniu innych nadprozy. Gdy tylko to bedzie mozliwe, prace nalezy
tu wykonywac recznie, ale poniewaz usuwane tu bedg istniejgce nadproza zelbetowe, jesli bedzie trzeba
uzy¢ narzedzi mechanicznych, nalezy to robi¢ z zachowaniem wyjgtkowej ostroznosci, prowadzac prace
-Krok po kroku” i w razie koniecznosci stemplujgc tez kazdy wyburzony kawatek.

Nadproze nad otworem przy windzie, na parterze (poz.1.4.1.). Poniewaz nadproze to zostanie obnizone,
a domurowuje sie tu z jednej strony duzy filarek, nadproze to mozna z tej strony oprze¢ na tym filarku, nie
przerzucajgc nad nim belki tak jak w przypadku innych filarkow. Filarek ten nalezy wymurowac z cegty
kratéwki klasy 15MPa, a bezposrednio pod nadprozem wyla¢ na nim warstwe mocnej zaprawy cementowej
grubosci 3cm.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne oraz hydrauliczna platforma pionowa.

W czesci budynku przeznaczonej do zmiany sposobu uzytkowania na internat znajdujg sie schody
wewnetrzne petnigce obecnie role schodéw ewakuacyjnych. Schody te stanowi¢ bedg schody state
gtébwnego pionu komunikacyjnego internatu. Wymiary schodéw i podestéw sg zgodne z przepisami. Nalezy
zapewni¢ minimalng szerokosé uzytkowg schodow tj. 1,20cm mierzong miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy poprzez likwidacje balustrady przysciennej lub umiejscowienie jej w takiej odlegtosci od Sciany,
ktéra pozwoli uzyska¢ wymagang odlegtosc.

Aktualnie na zewnatrz obiektu od strony Parkowej wykonane sg schody zewnetrzne prowadzgce do
bocznych drzwi klatki schodowej ewakuacyjnej. Ze wzgledu na przepisy p.poz wymagang minimalng
odlegtos¢ 2,0m pomiedzy otworami okiennymi i drzwiowymi obiektdw znajdujgcych sie w odrebnych strefach
pozarowych - aula i internat nalezy zlikwidowac istniejace drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej wraz
z zelbetowymi schodami zewnetrznymi.



Projektowane schody zewnetrzne wraz z wejsciem do internatu od ulicy Parkowej, nalezy wykonaé na
gruncie jako betonowe, z beton C12/16 pomiedzy dwoma $cianami bocznymi o gr. 25cm przechodzgcymi
w obustronne balustrady. Sciany bocznych pod poziomem terenu wykonaé jako wylewane z betonu C12/16
na gtebokosé 80cm od najnizszego poziomu terenu. Powyzej poziomu terenu $ciany o tej samej gr. 25cm
murowac¢ z cegty petnej licowanej w kolorze ciemno szarym do wysoko$ci 58cm powyzej ptaszczyzny
podestu przed drzwiami. Schody zewnetrzne i podest gr. 15cm wykona¢ w szalunkach z betonu C12/16 na
podsypce (0-31,5mm) zageszczonej mechanicznie warstwami co 15cm. Schody i podest wytozy¢ ptytkami
mrozoodpornymi, antyposlizgowymi w kolorze szarym.

Powierzchnie ptaskg przed wejsciami od strony ulicy Parkowej uksztattowaé z matym spadkiem
prowadzacym do poziomu chodnika w ulicy. Chodnik o szerokosci 2,5m wytozyé kostkg betonowg
identyczng jak istniejgcy chodnik w ulicy.

Na poziomie parteru przewidziano pokdéj wraz z tazienkg dostosowany dla dwéch oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Dostep do pokoju zapewniono poprzez hydrauliczng platforme pionowg montowang
na zewnatrz budynku w konstrukcji szybu samonos$nego. Platforma obstugujgca dwie kondygnacije tj.
z dwoma przystankami — na poziomie parteru (przyziemia) i pietra. Parametry hydraulicznej platformy
pionowej dla osdb niepetnosprawnych:

- zewnetrzna konstrukcja samonosna szybu, dach nosny, kolor RAL 7040 (standard)

- wysokos¢é podnoszenia tj. wysokos¢ pomiedzy posadzkg piwnicy a posadzkg parteru - 2,90m

- podszybie — ptyta betonowa 145cm/165,5cm i gr. 20cm wylana na gtebokosci 14cm (wierzch ptyty) od
poziomu posadzki piwnicy

- predkosé¢ 0,15m/s

- kabina 140cm/110cm drzwi panoramiczne w ramie aluminiowej, kolor grey (standard)

- akcesoria: kaseta wezwan na kondygnacji, system tagodnego startu i zatrzymania, homologowany system
bezpieczenstwa chwytacza.

Balustrady.

Istniejace balustrady schodéw wewnetrznych wykonane z elementow (rur) stalowych spawanych do
zachowania. Poszerzy¢ szerokos¢ uzytkowg schoddéw poprzez usuniecie balustrady przysciennej lub
zmniejszenie jej dystansu od Sciany uzyskujgc szerokos$¢ uzytkowg schoddéw minimum 1,2m mierzong
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy.

Balustrada schoddéw zewnetrznych stanowi przediuzenie do jednej wysokosci bocznych $cian obudowy
schodéw tj na wys. 0,58m od poziomu podestu. Gorng czes¢ balustrady wykonac¢ z elementéw stalowych rur
0 przekroju kwadratowym malowanych proszkowo na kolor RAL7040. Mocowanie balustrady do murkow
z zastosowaniem kotew o dobranej dlugosci i wytrzymatosci.

Posadzki

Na poziomie piwnic posadzki wszystkich pomieszczerh do zachowania. W miejscu wykonania Scianek
dziatowych (magazyny czysty i brudny) wycigé wszystkie warstwy posadzek do poziomu ptyty kanatowej
stropu.

Na poziom parteru, | i Il pietra gdzie zaprojektowano pokoje mieszkalne wraz z tazienkami i przedpokojami
przed murowaniem scian wydzielajgcych pomieszczenia usung¢ istniejgcg posadzke z wyktadziny pcv wraz
z warstwami klejowymi do poziomu podtoza cementowego.

Posadki w pokojach — elastyczna prasowana wyktadzina homogeniczna zabezpieczona poliuretanem PUR
w kolorze popielatym z przestrzennym bezkierunkowym wzorem.

Parametry techniczne posadzki

nazwa parametru nr normy wymagania
lata gwarancji - 10
zabezpieczenie powierzchni poliuretan PUR
deklaracja DoP PN-EN 14041 0197-0001-DoP-2015-01
klasyfikacja uzytkowania PN-EN ISO 10874 43
klasyfikacja w zakresie reakcji | PN-EN 13501-1 Bi—s1
na ogien
ocena higieniczna - pozytywna
zachowanie elektryczne PN-EN 14041 antystatyczna i rozpraszajaca
odpornosé na poslizg DIN 51130 R9
PN-EN 14041 klasa DS
grubos¢ catkowita PN-EN ISO 24346 2,0mm
grubos¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 2434 2,0mm

Podtoze pod posadzki gtadkie niepylagce wyréwnane warstwg masy samopoziomujgce;.

Posadzki w fazienkach z ptytek podtogowych glazurowanych w kolorze RAL7046. Powierzchnia podfoza
posadzkowego niepylgca o max wilgotnosci 2%, zaimpregnowana gruntem. W fazience dla 0s6b
niepetnosprawnych na catej powierzchni i w pozostatych tazienkach na powierzchni posadzki w kabinie



prysznicowej oraz na powierzchni $cian narazonych na staty kontakt z woda tj. na $cianach przy prysznicach
zastosowac izolacje przeciwwilgociowg w ptynie. Do fugowania stosowac fugi elastyczne.
Posadzki wykona¢ wedtug opiséw na rysunkach projektu.

Hydroizolacje.

- posadzki na stropach w tazienkach — w tazience dla oséb niepeinosprawnych na catej powierzchni oraz
w pozostatych tazienkach na powierzchni posadzki w kabinie prysznicowej oraz na powierzchni $cian
narazonych na staty kontakt z woda tj. na scianach przy prysznicach zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowg
w ptynie,

- podtoze cementowe posadzek wymienianych zagruntowaé przeciwwilgociowo

- pod parapetami okien wymienianych na poziomie piwnic — 1 x papa.

Okna i drzwi.

Istniejace okna do zachowania wg oznaczenh na rysunkach. Na podstawie projektu szkoty ustalono, ze okna
szklone sg szybg zespolong ich wspotczynnik przenikania ciepta wynosi 1,1 W/(m2K).

Z uwagi na warunki p.poz nalezy przesung¢ lub zlikwidowaé niektére okna i drzwi zewnetrzne w budynku
szkoty, auli i klatki schodowej ewakuacyjnej. Przesuniecia, likwidacje i wykonanie nowych otworéw okiennych
wykonaé zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Nalezy dokona¢ zmiany w aktualnym usytuowaniu okna klatki schodowej dostepnego z poziomu podestu
+1,84. Aktualny otwodr okienny 120cm/150cm wykonany jest w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od okna auli
stanowigcej odrebng strefe pozarowag. Okno 120cm/150cm usytuowane w $cianie bocznej nalezy przeniesé
na $ciane frontowa tj. usung¢ okno nie uszkadzajgc jego konstrukcji i zamurowaé otwor. Nastepnie usuniete
okno zamontowa¢ w wykonanym nowym otworze okiennym (nadproze poz. 1.6.) zaprojektowanym w Scianie
frontowej (nad wejsciem gtéwnym do internatu).

Okno klatki schodowej na poziomie podestu +5,44 pozostawi¢ bez zmian, ktére jest oknem oddymiajgcym,
otwieranym na zewnatrz z zainstalowanym sitownikiem elektrycznym sterowanym automatycznie czujnikiem
dymu.

Istniejgce drzwi zewnetrzne (od podwodrka) do zachowania - szyba zespolona wspétczynnik przenikania
ciepta wynosi 1,1 W/(mZ3K).

Istniejgce drzwi zewnetrzne klatki schodowej usytuowane w Scianie bocznej do likwidacji. Wykonanie nowego
otworu drzwiowego w $cianie frontowej i montaz drzwi dwuskrzydiowych (min. szer. w Swietle oscieznic
120cm) otwieranych na zewnatrz. Wieksze skrzydio drzwiowe (min. szer. 90cm) wyposazone
w samozamykacz wspétpracujgcy z centralkg systemu oddymiania. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi
nie wiekszy niz 1,5 W/(m?K). Kolor drzwi — biaty.

We wszystkich pomieszczeniach stosunek powierzchni okien liczone w Swietle oscieznic do powierzchni
podtogi wynosi min. 0,125.

Parapety istniejacych okien w poziomie piwnic do wymiany (zwiekszenie izolacji termicznej Scian piwnic ) -
z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym (jak obecne).

Nowe drzwi wedtug zestawienia na rys. nr A-10.

Drzwi do poszczegdlnych segmentéw z korytarza komunikaciji ogdlnej — jednoskrzydtowe, przylgowe, petne
w kolorach wg palety RAL ustalonych dla poszczegdélnych kondygnacji na rysunku zestawienia drzwi.S
Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowa
wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Drzwi obustronnie obtozone ptytg pokrytg farbg poliestrowa
w kolorze okredlonym na zestawieniu drzwi (rys. nr 3). Krawedz skrzydta — ramiak zewnetrzny skrzydta
malowany w kolorze skrzydta

Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1.2mm) do $cian
murowanych malowana proszkowo na kolor jak drzwi. O$cieznica wyposazona w trzy zawiasy czopowe oraz
uszczelke.

Akcesoria:

- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wktadke patentowa, klamka — uchwyt standardowy plus szyld
dolny, kolor srebrny matowy,

- zawiasy czopowe (czes¢ skrzydtowa i oscieznicowa), kolor srebrny matowy - 3 szt./skrzydto

Drzwi do pokoi mieszkalnych - jednoskrzydtowe, przylgowe, petne biate.

Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa petna Drzwi
obustronnie obtozone ptyta HDF w kolorze biatym. Krawedzie skrzydta okleinowane tasmg obrzezowg w
kolorze biatym.

Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1.2mm) do $cian
murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.

Akcesoria:

- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wkiadke patentowg, klamka — uchwyt

standardowy plus szyld dolny, kolor srebrny matowy,

- zawiasy czopowe (czes¢ skrzydtowa i oScieznicowa), kolor srebrny matowy,2 szt./skrzydto

Drzwi do fazienek - jednoskrzydtowe, przylgowe, petne biate.




Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydfa ptyta wiérowa petna Drzwi
obustronnie obtozone ptytg HDF w kolorze biatym. Krawedzie skrzydta okleinowane tasmg obrzezowa w
kolorze biatym.

Os$cieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1.2mm) do $cian
murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.

Akcesoria:

- zamek z blokada tazienkowg, klamka — uchwyt standardowy, kolor srebrny matowy,

- zawiasy czopowe (czes¢ skrzydtowa i oscieznicowa) + nakfadki na zawiasy standard

2kpl./skrzydto, kolor srebrny matowy

- w dolnej czesci otwory wentylacyjne tuleje metalowe kolor srebrny matowy - 5szt./skrzydio.

Scianki wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia ogdlne, na kazdej kondygnacji, z profili aluminiowych
lakierowanych na kolor jak kolory drzwi do poszczegolnych segmentéw kazdej kondygnacji tj. parter — fiolet
RAL 4005, | pietro — z6ity RAL 1021, Il pietro — zielony RAL 6018. W piwnicy jak istniejgce okno i drzwi
wewnetrzne pomiedzy szkotg a internatem tj. kolor ciemny turkusowy RAL 5021. Scianki przeszklone szktem
hartowanym, bezpiecznym. Drzwi rozwierane otwierane na zewngtrz minimalny wymiar skrzydta drzwiowego
90cm. Zamiennie scianke mozna wykonac z profili pcv wzmocnionych.

Akcesoria:

- zamek z czotem dostosowany pod wktadke patentowa, klamka — uchwyt standardowy plus szyld dolny,
kolor jak scianka,

- zawiasy czopowe (czesc¢ skrzydtowa i oscieznicowa), kolor jak $cianka - 3 szt./skrzydto

Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne $cian.

Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych 2z likwidacjg niektérych okien i drzwi tj. zamurowaniu
i uzupetnieniu izolacji termicznej, nalezy zewnetrzng powierzchnie scian wyréwnac¢ jednorodnym tynkiem i
catos¢ pomalowac¢ na jeden kolor wg wzornika kolorow RAL 5014.

Istniejgce tynki wewnetrzne zachowac, uszkodzone uzupetni¢. Na nowo powstatych Sciankach dziatowych tynki
gipsowe z agregatu.

W tazienkach do wysokosci 2,1 m i w aneksach kuchennych nad blatami $ciany wykonczy¢ ptytkami
glazurowanymi, pozostate fragmenty $cian pomalowac farbami niescieralnymi.

Sufity podwieszone z ptyty GK na ruszcie z profili stalowych. W tazienkach i aneksach kuchennych uzy¢ z ptyt
wodoodpornych.

Opierzenia.

Po usunigciu oktadziny — ptytek elewacyjnych $cian zewnetrznych piwnic, usunigciu gzymsu i ociepleniu $cian
piwnic w miejscu usunietego gzymsu wykonac¢ opierzenie z blachy stalowej powlekanej plastisolem w kolorze
zgodnym z kolorystykg budynku.

Daszek nad wejsciem.

Zdemontowaé daszek nad wejsciem od strony boisk — koliduje z montazem szybu platformy dzwigowe;j.

Daszki nad wejsciami od ulicy Parkowej o od strony boisk wykonaé jako systemowe ze szkia bezpiecznego
VSG, mocowany za pomoca oku¢ ze stali szlachetnej nierdzewnej z nachyleniem szkfa ok. 5° w kierunku do
elewacji. Elementy konstrukcji zawieszenia z kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI316 z zastosowaniem
systemowych oku¢ na bazie sztywnego ciegna prostego oraz mocowan punktowych .

Szkio bezpieczne laminowane VSG o gr. 16mm klejone z dwéch warstw szkfa hartowanego ESG 10mm i 6mm
pomiedzy ktérymi umieszczona jest folia pvb bezbarwna o wysokiej wytrzymatosci na rozerwania.

Mocowanie w $cianie za pomocg kotew o dobranej dtugosci do scian ocieplanych lub inny sposéb podany przez
producenta daszku.

Istniejgcy daszek nad wejsciem od strony boisk szkolnych do likwidacji. Wykona¢é nowy daszek jak nad
wejsciem od frontu.

Odprowadzenie wod opadowych z daszku poprzez systemowg rynne mocowang do sciany budynku.

Daszki wykona¢ wedtug rysunku wykonawczego.

5.0. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Opis elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, znajduje sie w opracowaniach branzy sanitarnej i elektrycznej.

6.0. Rozwigzania i sposé6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Aktualnie na dachu budynku zainstalowane sg panele fotowoltaiczne, ktérych energia wykorzystywana jest na
potrzeby szkoty.

Projektowane instalacje i urzgdzenia techniczne w ramach niniejszego opracowania nie bedg miaty wptywu na
jego architekture i konstrukcje. Sposdb funkcjonowania projektowanych instalacji w budynku zostat opisany w
opracowaniach branzowych.



8.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

Pobdér wody z komunalnej sieci wodociggowej. W ramach projektu przewidziano przebudowe wewnetrznej
instalacji wodociggowej w ramach istniejgcego przytgcza wody do budynku szkoty.

Odprowadzenie Sciekow bytowych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu przewidziano
przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach istniejgcego przytagcza kanalizacji sanitarnej
do budynku szkoty. Scieki bytowe przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej , nie bedg wymagaty
spetnienia dodatkowych warunkéw

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym odprowadzeniu wéd opadowych z czesci
budynku przeznaczonego na internat.

W budynku nie planuje sie instalacji gazowych.

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania zasilana bedzie, jak dotychczas, z istniejgcego wezia cieplnego do
ktérego dostarczane jest ciepto z zewnetrznej sieci cieplnej. W budynku przebudowana zostanie wewnetrzna
instalacja c.0. w ramach istniejgcego zrédia ciepta. Projektowany internat nie bedzie Zrédiem emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Nieczystosci i odpady state przechowywane i segregowane bedg czasowo w pojemnikach zamykanych
usytuowanych na terenie wspolnej dziatki ze szkotg (dz. nr 156/4) - w obecnie istniejgcym miejscu do tego
przeznaczonym.

Projektowany w ramach zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy obiekt internatu nie bedzie emitowat
szczegolnych hatasoéw , drgan oraz innych zaktécen, wymagajgcych stosowania dodatkowych zabezpieczen.
Internat powstaje w wyniku zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy wewnetrznej a wiec nie spowoduje
innego niz jest to obecnie zacienienia obiektow przylegajgcych do niego.

Sposob zagospodarowania terenu i uksztattowanie terenu przy budynku nie zmieni sie. Z uwagi na dostep
strazy pozarnej do obiektu konieczne jest jedynie usuniecie jednego drzewa usytuowanego przy projektowanym
wejsciu do obiektu.

9.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

9.1. Parametry podstawowe budynku

Obiekt przeznaczony dla 62 oséb, w tym dla dwdch oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - pokoj
dwuosobowy na parterze. Pokoje mieszkalne przeznaczone sg max dla dwdch oséb.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych jednorazowo moze przebywaé wiecej niz 50 oséb.,
Powierzchnia zabudowy - 359,68 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu - 1 121,45 m?

Wysokos¢ obiektu:

- od poziomu najnizszego wejscia do budynku do zewnetrznej powierzchni stropu - 13,70m

- od poziomu najnizszego wejscia do budynku do zewnetrznej powierzchni pokrycia dachu- 14,87m

- od poziomu najnizszego wejscia do budynku do attyki - 15,18m

Obiekt o czterech kondygnacjach.

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepujg materiaty lub substancje niebezpieczne pozarowo lub moggce powodowac
zagrozenie wybuchem albo mogace ulega¢ procesom samozapalenia W budynku nie przewiduje sie instalaciji
gazowej.

Materiaty palne jakie mogg wystepowa¢ w budynku to wyposazenie pomieszczen w sprzety uzytkowe.

9.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Kategoria zagrozenia ludzi (ZL) - ZLV

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji — max po 20 os6b/ parterze i | pietrze, 21 oséb/ |l pietrze
Budynek srednio wysoki (SW).

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 kondygnacje

Poziom piwnicy usytuowany czesciowo na poziomie tereny (przy wejsciu do budynku) oraz na gtebokosci
1,62cm od istniejgcego poziomu terenu od strony ulicy Parkowe;.

Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach, w ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia — 4 osoby.

9.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynki nie bedzie zachodzi¢ zagrozenie wybuchem, zabezpieczenia w tym zakresie nie sg wymagane.

9.5. Klasa odpornosci pozarowej i informacja o klasach odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia poszczegélnych elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej - ,B”

Budynek internatu i szkoty usytuowany na tej samej dziatce nr 156/4. Gtéwna konstrukcja nosna budynku
(istniejgca), Sciany murowane stropy zelbetowe kanatowe.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku (internat i szkofa) spetniajg nastepujace wymagania w zakresie
klas odpornosci ogniowe;j:



- gldwne elementy konstrukcji budynku - R120

- stropy i stropodach - RE160

- Sciany zewnetrzne - EI120

- Sciany wewnetrzne - EI30

Budynek auli usytuowany na odrebnej dziatce nr 492. Gtéwna konstrukcja nosna budynku (istniejgca), sciany
murowane stropodach zelbetowy wylewany pokrycie papa.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku (auli) spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie Kklas
odpornosci ogniowej:

- gldwne elementy konstrukcji budynku - R120

- stropodach - RE160

- 8ciany zewnetrzne - EI120

9.6. Strefy pozarowe

W internacie znajdujg sie dwie strefy pozarowe;

- czes$¢ obiektu uzytkowana jako internat o powierzchni uzytkowa 857,55m? - strefa pozarowa ZLV.

- piwnica o powierzchni uzytkowej 263,99 m? odrebna strefa pozarowa o obcigzeniu ogniowym PM
w przedziale ponizej 500MJ/m?; oddzielenie piwnicy od innych stref pozarowych $ciany petne o gr. 25cm oraz
drzwi o odpornosci ogniowej EI60;

Obiekt sgsiedni przylegajgcy od strony potnocnej — szkota ZLIII i przylegajgcy od strony potudniowej — aula
szkolna ZLIII. Obie przylegajgce obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe.

Pomiedzy obiektami (strefami pozarowymi) sciany murowane o gr. 25cm o odpornosci ogniowej REI120.

Na kazdej kondygnacji istniejgce drzwi dwuskrzydiowe (EI60) — przejscia do czesci szkolnej zastgpione
zostaty drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci w $wietle otworu min. 90cm i o klasie odpornosci ogniowej
minimum EI60.

Odlegtosci pomiedzy otworami zewnetrznymi (oknami) réznych stref pozarowych sg wieksze niz 2,0m.
Przejscia instalacji rowne klasie odpornosci przegrod.

9.7. Warunki usytuowania obiektu.

Budynek zamieszkania zbiorowego. Obiekt usytuowany w zespole szkét ponadpodstawowych (gimnazjum
i liceum) w zabudowie zwartej. Planowany internat stanowi cze$¢ obiektu zespotu szkot w Karlinie.
Usytuowany jest pomiedzy szkotg (liceum) a aulg. Obiekt internatu od frontu o szerokos$¢ 22,50m usytuowany
jest wzdtuz ulicy Parkowe;.

Od strony frontowej (zachodniej) budynek usytuowany jest w odlegtosci okoto 3,50m od granicy dziatki tj. od
linii rozgraniczajgcej ulice Parkows.

9.8. Warunki ewakuacji.

Klatka schodowa obudowana $ciang murowang petng gr. 25cm. Zamykana na kazdej kondygnacji drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI60 (drzwi istniejgce).

Drzwi zewnetrzne wyjscie na zewnatrz na poziomie pétpietra — drzwi dwuskrzydtowe, szerokos¢ jednego
skrzydta 95cm, tgczna szerokos¢ otworu drzwiowego w Swietle oscieznic minimum 130cm.

Szerokos¢ podestow 150 cm 162cm, szerokos¢ biegu schodowego min. 120cm

Internat z wyjsciem od frontu z podestu klatki schodowej poprzez schody zewnetrzne bezposrednio na
chodnik w ulicy Parkowej. Drugie wyjscie od tytlu z holu na poziomie przyziemia bezposredni na plac szkolny
poprzez, ktéry mozliwe jest przejscie na ulice Ksiedza Brzoéski.

Wszystkie wyjscia z zespotdow pokojowych na korytarze wewnetrzne drzwi o szerokosci w $wietle oscieznic
minimum 90cm o klasie odporno$ci ogniowej minimum EI30.

Szeroko$¢ korytarzy wewnetrznych 1,50m i 2,72m w $wietle wykonczonych Scian.

Drzwi wyjsciowe otwierane na zewnatrz.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej na kazdej kondygnacji mierzona od najdalej usytuowanych drzwi do segmentu
mieszkalnego do wewnetrznych drzwi klatki schodowej wynosi 18,40m.

Przy ewakuacji sg mozliwe dwa kierunki dojs¢ ewakuacyjnych - przez klatke schodowg i do innej strefy
pozarowej jakg jest szkota.

9.9. Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe.

Na kazdej kondygnacji w $cianie przy drzwiach prowadzacych do klatki schodowej istnieje hydrant
wewnetrzny oraz na scianach umieszczone sg gasnice proszkowe w przeliczeniu 2kg lub 3dm?® masy srodka
gasniczego na 100m?2.

W klatce schodowej (drogi ewakuacyjna) przewidziano okienny system oddymiania (OSO) sktadajacy sie z:

- istniejgcego okna o powierzchni otworu P=2,4m? (B=1,16 H=2,10) max zakres uchylenia L=0,37m czynna
powierzchnia oddymiania Pcz=1,08m?< 0,5P=2,4m? okno jest otwierane (uchylane na zewnagtrz)
z zastosowaniem elektrycznego sitownika tancuchowego, max wysuw fancucha 370mm; automatycznie
sterowanego za pomocg czujki dymowej,

- elektryczna centrala systemu oddymiania przeniesiona z portierni szkoty do portierni internatu,

- alarmowy przycisk oddymiania i przycisk wentylowania przeniesiony z portierni szkoty do portierni internatu,

- czujki dymu zainstalowane na sufitach kazdej kondygnacji.



Doptyw powietrza z zewnagtrz poprzez drzwi dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz. Wieksze skrzydio
drzwiowe (min. szer. 90cm) wyposazy¢ w samozamykacz wspotpracujgcy z centralkg systemu oddymiania.
Przycisk oddymiania i przepowietrzania wraz z centralkg zarzgdzania systemem oddymiania, obecnie
zainstalowany w portierni szkoty, nalezy przenie$¢ (przeinstalowac¢) do portierni internatu. Instalacje
oddymiania klatki schodowej wykonac¢ zgodnie z rysunkami i opisem projektu branzy elektrycznej.

Na drogach ewakuacyjnych instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego (korytarze na kazdej kondygnaciji i klatka
schodowa) wraz z zewnetrznym oswietleniem przy wejsciu gldwnym do budynku. Okres dziatania o$wietlenia
awaryjnego minimum 60 minut. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego 1 lux a przy hydrantach 5lux.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu usytuowacé przy wejsciu do budynku.

Droga pozarowa od strony ulicy Parkowej. Pomiedzy budynkiem internatu a ulicg Parkowg nie wystepujg
przeszkody architektoniczne o wysokosci powyzej 3,0m. Istniejgce drzewo w rejonie projektowanego wejscia
do obiektu przeznaczone jest do usuniecia.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru hydrant zewnetrzny w odlegtoéci wigkszej niz 5,0m i mniejszej niz
75 m od budynku internatu — usytuowany przy ul. Parkowej.
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