stata potka przy umywalce

lustro gorne — LU1

tAZIENKA DETALE

lustro dolne — LU2
plytki scienne

od frontu pdtki  cafa ptytka 10x10cm

« uszczelnienie fug poltki i przy lustrze — silikon sanitarny

wykonczenie styku Sciany z posadzkg w fazienkach

ptytka wyoblona

podklad pod posadzke — wylewka podfogowa o powierzchni niepylacej i réwnej z
uksztaltowanym spadkiem 1.5% w kierunku odplywu punktowego, wilgotnos¢ podktadu
(jastrych cementowy) max 2%; powierzchnia podioza posadzki i $ciany na wysokosé¢ 0,5 m
oraz w miejcu narazonym na staty kontakt z wodq (prysznic otwarty i kabina prysznicowa)
na cafg wysokos¢ ulozenia plytek zagruntowac¢ i pokry¢ foliq przeciwwilgociowq w plynie

ptytki podfogowe 30cm/30cm kolor popielaty jak $ciany RAL7047
do fugowania stosowac¢ zaprawy elastyczne i w miejscach
narazonych na staly kontakt z woda silikon sanitarny.

[ konstrukcja potki z ptyt g—k wodoodpornej na profilu systemowym

\ zewnetrzny wymiar polki bez okftadziny szer.=59,5cm , gt.= wys.=8cm przy zalozeniu, ze grubosSc¢ plytki z warstwg klejgcg wyniesie Icm
|

} szerokos¢ polki przy zatozeniu szerokosci

‘ spoiny dmm i piytki 100m = 61,5cm

|

\ T —"1T 1 T
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| . s | | 0$ — poziom rozpoczecia rozmieszczania ptytek Sciennych
| 10 I 59.5 [
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PROJEKT WYKONAWCZY — WYPOSAZENIE

nazwa
obiektu:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI OBIEKTU P.N. "ZESPOL SZKOL W KARLINIE” NA INTERNAT

INTERNAT — OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

nazwa
opracowania:

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN INTERNATU

specjalnos¢ — prajektowanie architektoniczne

adres .

obiektu: /8-230 Karlino ul. Parkowa

tytut tAZIENKA DETALE — STALA POLKA PRZY UMYWALCE — skala:

rysunku: WYKONCZENIE STYKU SCIANY Z POSADZKA 1:10
mgr inz. arch. Maria Wisniewska data:

opracowat: | yor. Nr UAN/N/7210/151/89 06.2017 r.
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