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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Maria Wisniewska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/U/7210/151/89,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0309.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0309-443B-EEF4-8C23-8BYC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba, Architektow RP,



{ZBA ARCHITEKTOW

- Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Karolina Krystyna Siwek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/ZPOIA/OKK/ 2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0536.

Czlonek czynny od: 12-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2016 r. Szczecin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0536-77D3-Y4A4-18DB-E398

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ACD-75D-F72 *

Pani Jolanta Elzbieta NITECKA-PALMEN o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0197/15

adres zamieszkania ul. Projektantéw 5/9, 75-324 KOSZALIN '

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektrbnicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneago certyfikatu s3
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2adwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownittwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8CG-Y9Y-QI8 *

Pani Elzbieta CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0494/03

adres zamieszkania ul. Projektantow 5/9, 75-324 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu.2017-03-13 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych cokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.) :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby tnzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M4F-R5)-QY} *

Pani Wanda GRZESKOWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1476/01

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 21/3, 75-573 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej_izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ﬁbezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanysn przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa. ’
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie

Na podstawie § ...0..0 S s i§ 13 ust. 1 pkt .. R rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LWS-TTY-U2H *

Pani Matgorzata Anna KREC o numerze ewidencyjnym ZAP/15/3647/02

adres zamieszkania ul. Finska 55 C, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodn'iopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez

Zygmunt Mever, Przewodnlczqcy Rady Zachodnlopumorsklej Okregowej Izby Inzynierow Budowmctwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. -
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Zaswiadczenie

o numer ze weryfikacyjnym:

ZAP-214-X6X-MWG *

Pan Marek CHAMARCZUK o numerze éwidencyjnym ZAPR/IE/0297/03

adres zamieszkania ul. Ks. Bogustawa X 2/21, 78-200 BIALOGARD |

jest czfonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zésta?o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygrmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa..

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie glektroniczaym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyra werylikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaiu 33
rdwnowazne pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

- * Weryfikacie poprawnodcl danyeh wonintejszym adwiadczeniv moing sprawdzic za pemoca numery werylikacyinege zadwladczenia na

stronie Polskie] Izby intynierdw Budownictwa www,.plib.org.p! fub kontaktujae sie 2 blurem wiasciwe} Okregowsj tzby ntynierdw
Budownictwa. )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-49A-RLX-TEX *

Pan Ireneusz Jakub STAWIARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0133/14

adres zamieszkania Lulewice 33/3 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego rertyflkatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznyrmi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych-w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECY ZLJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyvnierdw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 932, ze zm.),
art, 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pke 112, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lpea 1994 1. Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1409, ze zin.) oraz § 24 ust. | rozperzadzenia Ministra Transportu 1 Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578, ze zm.} { art. 104 ustawy z dnia i4 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po uvstaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym '

Pan mgr inz. Ireneusz Jakub Stawiarz
urodzony dnia 08 kwietnia 1981 r. w Bialogardzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencviny ZAP/G106/PWOL/14
w Speéjmnoéci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdezen

elektrycznych i elektroenergetycznych _
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlanc w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznyveh do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
berz ogranitczen uprawniajq dor

1) projektowania  obiektu  budowlanege | kierowania robotami budowlanymi  zwigzanymi |

z obiektem budowlanvm, takim jak: sieci, instalacje | wrzadzema elektryczne 1 elekiroenerge-
tyczne, w tym kolciowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz  z instalacjami
i urzadzeniami technicznynu zasilania | sterowania. w tym kolejowsj, wrolegjbusowe] 1 tramwa-
jowej sieci trakcyinej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, rgodnie z § 24 ust |
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawie
samodzielnyeh funkeii techniczaveh w budownictwie; '

3]
s

sporzadzania projektu zagospodarowania dzigtki lub terenu w zakresie nadanej specialnodei.
zgodnie z § 13 ww. rezporzgdzenia.

2. Napodstawicart. 12 usi. 1 pkt 1,3, 4: 3 oraz art, 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez

podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh t sprawowania nadzoru autorskiego;



st pran oy
o

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8FB-AFX-3SL *

Pan Mariusz LYCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0325/04
adres zamieszkania ul. Energetykow 3, 75-222 KOSZALIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

‘Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym- -

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200Lr. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.} ’

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronfe Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-773-R9Q-E98 *

Pan Marian tYCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0324/04

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 59/7, 75-709 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa-i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. -

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroricznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu 53
rdwnowszne pod wzgledem skutkow prawnvch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniéjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby iniynierow
Budownictwa.
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Ourmisirr Karhiog
ul Plac Jone Pawia il &
79230 Karlino

' Karlino, dnia 31 marca 2017 r.
GP.6730.15.2017.1SC.2

DECYZJA 15/2017
0 WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie: :

- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postegpowania adminisiracyjnego
(Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.),

- art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust.1, art. 61 1 art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i .zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino Plac Jana Pawla II 6, Karlino z dnia 08.03.2017,
po dokonaniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jak
réwniez zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji

: USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania wraz z przebudows czesci
obicktu p.n. ,,Zespol Szkol w Karlinie” na internat.

1. Teren inwestycji:
Inwestycja planowana jest na terenie dzialek nr 156/4, 162/1, 492 (teren szkoly) i czgdel
dziatki nr 138 (ulica Parkowa) w obrebie ewidencyjnym 004 przy ul. Parkowej w Karlinie.

2. Rodzaj inwestycji:-
Internat — obiekt zamieszkania zbiorowego.

3. Ustalenia dotyczgce ph'nowancj inwestycji:

1) linia zabudowy: bez zmian, ‘

2) pow1erzchn1a zabudowy: powierzchnia zabudowy czescl obiektu przeznaczonego do
zmiany sposobu uzytkowania bez zmian, dopuszcza si¢ montaz zewnetrznej platformy .~
dzwigu dla 0s6b niepetnosprawnych i przebudowe; schodéw zewngtrznych

3) udzial powierzechni biologicznie czynnej: bez zmian,

4y szeroko$¢ elewacji frontowej: bez zmian,

5) wysokosé gérnej krawedzi elewacji frontowej: bez zmian,

6) geometria dachu: bez zmian. :

4. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody, kl”l]ﬁbl“lZu i zdrowia ludzi:
Nie dotyczy.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
Nie dotyczy.
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Wobec powyzszego, na podstawie wezednie] przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego
postepowania, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzia o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczgcia robét budowlanych 1 nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien 0séb trzecich.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni

od daty jej dore¢czenia.

Zalgezniki stanowigee integralng czesc decyzji:
I. mapa sytuacyjno-wysoKosciowa wskali 1:500
2. analiza funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (w aktach sprawy)
- czesé tekslowa '
- cz¢$e graficzna,

Sporzqdzil: mgr inz. arch. Maria Wisniewska
C-lonek Zachodniopomorskiej Okregowe Izby Architektcr ZP-0309

INFORMACJA
Zakres planowanej inwestycji ograniczajg whv ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno-budowlane. Ninigjsza decyzja nie rozstrzyga
o szczegdlowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie upowaznia do rozpoczeeia robot budowlanych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 1 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja moze by¢ wydana na dany feren wigcej niz jednemu wnioskodawey | wszelkie
dzialania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, kiory nie uzyskal prawa do terenu, jak réwnie2 koszly z nimi zwigzene sg ryzykiem
potencjalnego Inwestora i obcigzajg go w calosei.
Whnicsek o pozwolenie na budowe calezy zlozyé w Starostwie Powiatowym w Bialogardzie.
Do wiiosku o pozwolenie na budowe nalezy dolgezyé: : .

. projeki budowlany wraz z opiniami, uzgodnienizmi, pozwoleniami i imnymi dokumentami, wymaganymi przepisami

szezegdlnymi opracowany przez projekianta wpisanege na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

o ofwiadezenie o posiadanym prawic do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

«  decyzie o warunkach zabudowy. )
Projekt budowiany powinien spetniaé wymagania ckresione w ninicjszej decyzji. Jego zakres i wre$¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charaktleru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szezegdlowege zekresu i formy projektn budowlanego (Dz. U
22012 1, poz. 462). '

Otrzymuja:
wg rozdzielnika
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI OBIEKTU P.N. ,,ZESPOL. SZKOL W KARLINIE”
NA INTERNAT

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Z]ecenie inwestora, ktorym jest Gmina Karlino.
1.2.Wizja lokalna, ogledziny i pomiary elementéw budynku.
1.3.Projekt branzy architektonicznej istniejacego obiektu.
1.4.Dziennik budowy obiektu z roku 2000.
1.5.Inwentaryzacja techniczna budynku.

2.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cz¢$¢ budynku zespohu, ktory znajduje sie w
Karlinie przy ul. Parkowej. Zespot szkét jest ztozony z czesci A, B i C. W czeéei A,
srodkowej, przeznaczonej do zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy obecnie
miesci si¢ gimnazjum i ta wlasnie cze$¢é ma by¢ adaptowana na internat.

Niniejsza ekspertyza ma na celu stwierdzenie, czy mozliwa jest adaptacja
czescl budynku, gdzie obecnie miesci si¢ gimnazjum, na internat.

Zakres opracowania obejmuje ocen¢ stanu technicznego poszczegdlnych
clementéw, majagcych wplyw na mozliwo$¢ zmiany sposobu uzytkowania i
przebudowy. Przedstawia si¢ rowniez obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe. Na
podstawie tych danych i przeprowadzeniu analizy technicznej przedstawione
zostang wnioski i zalecenia co do mozliwosci adaptacji oraz jej zakresu.

3.0. Materialy i badania wykorzystane przv opracowaniu.

- Wizja lokalna obiektu wraz z badaniami makroskopowymi i pomiarami.
- Ogledziny stropow.

- Ogledziny muréw konstrukeyjnych.

- Dokumentacja techniczna obiektu i dziennik budowy.

- Literatura i normy techniczne.

4.0. Opis techniczny budynku.

Obiekt zespotu szkot jest zlokalizowany w Karlinie, przy ulicy Parkowe;.
Budynek, w ktorym bedzie miescit sig internat jest zlokalizowany w $rodkowej
czesci obiektu. Adaptacja bedzie dotyczyé czesci tego budynku, znajdujacej sig po
prawej stronie budynku A. Jest to budynek dwupietrowy, podpiwniczony, z dachem
ptaskim. Ta czgs¢ budynku posiada dwa osobne wejicia, jedno jest zlokalizowane
od ulicy, drugie od strony podworka. Glowny korpus czesci A jest zbudowany na
planie prostokata o wymiarach 48,13 x 15,71 m.

Uktad scian konstrukcyjnych budynku jest podtuzny, o traktach szerokosci
6,00m, 3,00m i 6,00m. Sciany konstrukcyjne budynku wykonane sg w piwnicach

1
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Na parterze i pigtrach mury konstrukcyjne wykonane sa jako murowane, z cegly
ceramicznej kratowki. Sciany wewnetrzne podtuzne maja szerokos¢ 25 cm, a $ciany
zewnetrzne podtuzne 38 cm. z tym, ze pod oknami wykonane sg wneki. Sciany w
tych miejscach majg szerokos¢ 25cm. Nad kazda kondygnacja, w poziomie stropu
znajdujg sie wiefce.

W piwnicy pod S$ciang podluzng wewnetrzng wykonano podciag.
Zaprojektowano go jako stalowy, z dwoch dwuteownikdw 360.

Sciany wewnetrzne poprzeczne i $ciany klatki schodowej wykonane sa w
piwnicach jako wylewane, betonowe, szerokosci 25 cm, a wyze] jako murowane, o
grubosci jednej cegly na catej wysokosci budynku. Na $cianie zewngtrznej piwnic
od strony podworka, w pomieszczeniach toalet, pod oknem, stwierdza si¢
wystepowanie rysy pionowej, o nieznacznej szerokosci. Na Scianie poprzecznej tego
pomieszczenia stwierdza si¢ ryse ukosng. Rysy te w trakcie modernizacji obiektu
nalezy wypehni¢ metodg iniekcji mocng zaprawa cementowa.

Od zewnatrz i wewnatrz budynek jest otynkowany.
Stan muréw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry.

5.5.Scianki dzialowe.

Scianki dziatowe w pomieszczeniach piwnic wykonane sg jako murowane z
cegly kratowki, o grubosci konstrukeyjnej 12 cm, $cianki wyzszych kondygnacji z
gazobetonu o grubosci konstrukcyjnej 12 cm. Scianki sa otynkowane i pomalowane,
a W pomieszczeniach toalet wylozone glazura.
Stan $cianek dzialowych ocenia si¢ jako dobry.

5.5.Schody.

Schody w budynku wykonane sa jako zelbetowe, wylewne, plytowe. Nie
obserwuje si¢ zadnych rys, ani spgkan ptyty biegéw, czy podestow.
Stan schoddéw ocenia sig jako dobry.

5.6.Stropy.

Stropy w budynku wykonane sg jako prefabrykowane, z ptyt kanalowych, o
schemacie konstrukecyjnym plyty wolnopodpartej na dwoch krawedziach. Stropy
oparte s3 na $cianach za posrednictwem wiencow Zzelbetowych. Na niektorych
stropach, niezaleznie od kondygnacji stwierdza si¢ lekkie klawiszowanie plyt,
jednak nie stwierdza si¢ wyraznych rys, ani peknigé na stropach.

Stropy pracujg prawidlowo, ich stan ocenia si¢ jako dobry.

5.7. Stropodach.

Stropodach wykonany jest jako wentylowany. Strop wykonany jest z plyt
zelbetowych, kanatowych. Gorng warstwe stanowia plytki korytkowe, ukladane na
sciankach z cegly dziurawki. Warstwe pokrycia stanowi papa. Stropodach oparty
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jest na $cianach za posrednictwem wienca zelbetowego. Nie stwierdza si¢ rys, ani
peknie¢ stropodachu. Na dachu utozone sg baterie stoneczne.
Stropodach pracuje prawidlowo, jego stan ocenia si¢ jako dobry.

5.8. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku. Pokrycie dachu jest szczelne, woda nigdzie
nie wnika w gigb. Stan pokrycia ocenia si¢ jako dobry.

5.9. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, sa w dobrym stanie. W
prawidltowy sposéb odprowadzajg one wodg opadowg z polaci dachowe].

5.10. Tynki wewnetrzne.

W budynku wykonane sg tynki wewn¢trzne gladkie. Tynki sg w dobrym
stanie. Jednak w zwigzku z adaptacjg pomieszczen na internat, tynki beda wymagaty
uzupeknien.

5.11. Tvnki zewnetrzne.

Od zewnatrz na budynku, powyzej kondygnacji piwnic sa wykonane tynki
gladkie. Tynki te s3 w dobrym stanie. Okladzina z plytek imitujacych bialg cegle,
ktéra potozona jest na $cianach piwnic posiada miejscowe ubytki. W trakcie prac
renowacyjnych wykonczenie zewnetrzne $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
branzy architektoniczne;j.

5.12. Stolarka okienna i drzwicwa.

Istniejaca w budynku stolarka okienna i drzwiowa, jest w dobrym stanie. Nie
ma koniecznosci wykonywania jej od nowa, chyba, ze bgdzie to wynikato z
warunkéw modernizacji.

5.13. Podlogi i posadzKki.

W pomieszczeniach szkolnych budynku i1 na korytarzach potozona jest
wyktadzina. W pomieszczeniach toalet i magazynkow polozona jest terakota. Na
klatce schodowej znajduje si¢ terakota.

Wszystkie posadzki s3 w dobrym stanie, polozenie ich od nowa bedzie
konieczne, jesli wymagaé tego beda warunki modernizacji.

5.14. Malowanie Scian i stolarki.

Sciany i stolarka sa prawidtowo wykoficzone. Malowanie moze byé konieczne w
zwigzku z przebudowa.
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6.0. Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe.

6.1. Obciazenia stropéw istniejacych.

Obcigzenia uzytkowe.

Obcigzenia uzytkowe wedlug Polskie; Normy PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia

budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i1 montazowe”

dla szkol

wynoszg 2,00 kN/m?, a dla pomieszczen internatéw wynosza 1,50 kN/m? i nalezy
wykazaé, ze obcigzenia te, po modernizacji mogg by¢ przeniesione przez istniejacy

strop.

6.1.1, Obciazenia stropu istniejacego

Obcigzenie zmienne (szkoty) 2,00x1,4= 2,80  kN/m?
Wyktadzina 0,08x1,2= 0,10 ”
Styropian 0,02x4,0x 1,3 = 0,08x1,3= 0,10
Warstwa wyrown. 0,04 x21,0x 1,2= 0,84x1,2= 1,01,
Ptyta kanatowa 17,50 /(6,0x0,9)x 1,1=3,24x 1,1 = 3,56
Tynk 0,015x21,0x1,2= 0,32x1,2= 0,38 ,,
Scianki (12cm z gazobet.600

=0,12x 3,29x6,0=2,37kN/ m?

Ciezar zastepczy Scianek dzial. 1,25x 1,2 = 1,50
Razem q= 7,81 kN/m? q2 =9,46 kN/m?
6.1.2. Obciazenia stropu internatu

Obcigzenie zmienne (internatu) 1,50x 1,4 = 2,10  kN/m?
Wykladzina 0,08x1,2= 0,10 v
Styropian 0,05x4,0x 1,3 = 0,20x13= 0,26 ,,
Warstwa wyrown. 0,04 x210x 1,2= 0,84x1,2= 1,01,
Plyta kanatowa 17,50 /(6,0 x 0,9)x 1,1=3,24 x 1,1 = 3,56,
Tynk 0,015x21,0x1,2= 0,32x12= 0,38 ,,
Scianki (12cm z gazobet.500

=0,12x 3,29x5,0=1,97 / m?

Cigzar zastepczy scianek dzial. 1,25x 1,2 = 1,50
Razem Q= 7,43 kN/m? q2 =8,91 kN/m?

Obcigzenie stropow internatu bedzie mniejsze, niz obcigzenie stropu szkoly, co
pozwala na zmiane przeznaczenia z pomieszczen szkolnych na pomieszczenia

internatu.

7.0. Whnioski i zalecenia.

1. Przeprowadzona analiza stanu technicznego budynku oraz wykonane
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obliczenia statyczne pozwalaja na stwierdzenie, ze mozliwa jest zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z przebudowsa na pomieszczenia internatu.

W trakcie zmiany sposobu uzytkowania dopuszcza si¢ wykonanie na stropie
scianek dziatowych z lekkich materiatéw. Moze to by¢ Ytong Interio tub scianki
gipsowo — kartonowe.

W trakcie prac remontowych nalezy rysy, o ktorych mowa w punkcie 5.3.,
wypehié metoda iniekcji mocng zaprawa cementowa.

Opracowala

mgr inz. Jolanta Nitecka - Palmen
At el e eize



OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI OBIEKTU P.N. ,,ZESPOL SZKOYX. W KARLINIE”
NA INTERNAT

PQZ.1.0. NADPROZA STALOWE.
Poz.1.1. Nadproze di.1,63m (dla otworu 1.21m) w piwnicy, przy szybie windy.
Poz. 1.1.1, Obcigzenia ze stropu internatu nad piwnica, parterem i pigtrami

Obciazenie zmienne (internatu} 1,50x14= 2,10  kN/m?
Wykiadzina 0,08x1,2= 0,10 ,,
Styropian 0,05x4,0x 1,3 = 020x13= 026 .,
Warstwa wyrown, 0,04 x 21,0x 1,2 = 084x12= 1,01,
Plyta kanatowa 17,50/ (6,0x 0,9) x 1,1= 324x1,1= 3,56
Tynk 0,015x21,0x1,2= 032x1,2= 0,38 .,
Scianki (12cm z gazobet.500

=(,12x 3,29%5,0=1,97 / m?

Cigzar zastepczy Scianek dzial. 1,25x 1,2 = 1,50 .,
Razem q= 743 kNm? q2=891 kN/m?

Poz. 1.1.2. Obliczenie nadproza ze wzgledu na nosnosé

Szeroko$é $ciany betonowej piwnicy 0,38 m.

Obcigzenie nadproza:

Ciezar stropu: 8,91 x0,5x 6,00= 26,73 kN/m
Cigzar sciany zewnetrznej: 0,38 x 24,00 x(0,50+0,24)x 1,1 = 742 ,
Tynk na scianie: (0,015+0,01)x21,00x0,50x 1,2 = 0,32 .,
Izolacja §ciany: 0,15x0,45x0,50x 1,3 = 0,04
Razem 34,51 kN/m

Przyjeto 2 1 160
Ciezar wlasny belek 2 x 0,18 x 1,1 = 0,40 kN/m
obciazenie ciagle: q=34,51 + 0,40 =34,91 kN/m

Nadproze bgdzie pracowac jako belka wolnopodparta, jednoprzestowa.
Rozpigtos¢ belki w swietle podpér: 1,=1,05x(1,21+0,42) = 1,71 m

M =0,125 x34,91x 1,712= 12,76 kNm

c=Mzxmw/ W

W=2x117=234 cm’®

A= (1 /h) xsqrt (I« / Iy ) = (171 /16-0,91) x sqrt (935/ 54,7 ) = 46,85

Ap= Kq/sqrtR

(Lo /h) x sqrt (I / Iy ) =(171 /16-0,91) x sqrt (7,11/ 54,7 ) = 4,09 — Kz= 944 (tab.)
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Ap= 944 /sqrt 215 = 64,4

Al Ay=46,85/ 64,4 = 0,73 - my= 1,38 (tab.)

6 =M x my/ W =1276000 x 1,38 /234 = 7525 N/em® = 75,3 MPa < R=215MPa
Poz. 1.1.3. Obliczenie nadproza ze wzgledu na ugiecie

Szerokos¢ Sciany 0,38 m.

Obciazenie nadproza:

Ciezar stropu: 7,43 x 0,5 x 6,00= 22,29 kN/m
Cigzar sciany zewnetrznej: 0,38 x 24,00 x(0,50+0,24) = 6,75 .,
Tynk na §cianie: (0,015+0,01) x 21,00 x 0,50 = 0,27 .,
Izolacja éciany: 0,15 x 0,45 x 0,50 = 0,03
Razem 29.34 kN/m

Przyjeto 21160

Cigzar whasny belek 2 x 0,18 kN/m = 0,36 kN/m

obcigzenie ciagle: q=29,34 +0,36=29,70 kN/m

Nadproze bedzie pracowaé jako belka wolnopodparta, jednoprzestowa.
Rozpigtos¢ belki w $wietle podpor: lo=1,71 m

Ugiecie dopuszczalne 1, /300 =171 /300 =0,57 cm
=(538) x (qxP*/ExJ)

=(5/384) x ( 297;,0); 1714 /21000000 x 2 x 935 ) =0,09 cm < 0,57 em
Przyjeto dlugos¢ belek 203cm.

Poz.1.2. Nadproze o dlugosci 1,32m, na parterze, I-szym i II-gim pietrze

Obcigzenie ze stropu jak dla poz.1.1.1., ale sciana wewngtrzna.

Poz. 1.2.1. Obliczenie nadproza ze wzgledu na nosnosé

Szerokosé Sciany wewnetrznej z kratéwki 0,25 m.

Obciazenie nadproza:

Cigzar stropu: 8,91 x 0,5 x ( 6,00 +3,00)= 40,10 kN/m
Cigzar §ciany wewnetrznej: 0,25 x 13,00x1,45x 1,1 = 5,18
Tynk na $cianie: (0,015+0,01)x21,00x1,45x1,2 = 091 .,
Razem 45,19 kN/m

Przyjeto 2 1120

Ciezar wilasny belek 2 x 0,11x 1,1 =0,24 kN/m

obcigzenie ciagle: ¢ =45,19 + 0,24 =45,43 kN/m

Nadproze bedzie pracowad jako belka wolnopodparta, jednoprzestowa.
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Rozpigtosé belki w swietle podpér: 1,=1,05x1,32=1,39m

M = 0,125 x45,43 x 1,392 = 10,97 kNm

c=Mxmw/ W

W=2x54,7=1094 cm’

A= (lo/h) x sqrt (I« / Iy Y= (139 /12-0,77) x sqrt (328/ 21,5 ) = 48,35

A= Kz/sqrtR

(1o /) x sqrt (I / Iy ) = ( 139 /12-0,77) x sqrt (2,92/ 21,5 ) = 4,56 —> K= 994 (tab.)

hp= 994 /sqrt 215 = 67,79

A/ Ap=48,35/67,79 = 0,71 - my= 1,36 (tab.)

o =M x myw/ W=1097000 x 1,36 /109,4 = 13637 N/em® = 136,37 MPa < R =215MPa

Poz. 1.2.2. Obliczenie nadproza ze wzgledu na ugiccie

Szerokos¢ sciany 0,25 m.

Qbciazenie nadproza:

Cigzar stropu: 7,43 x 0,5 x ( 6,00 +3,00)= 33,44 kN/m
Cigzar $ciany wewnetrznej: 0,25 x 13,00 x1,45= 4,71 ,,
Tynk na $cianie: (0,015+0,01) x 21,00 x 1,45 = 0,76
Razem 38,91 kN/m

Przyijeto 2 1 120

Cigzar wilasny belek 2 x 0,11 kIN/m = 0,22 kN/m

obcigzenie ciagle:  q=38,91 +0,22 = 39,13 KN/m

Nadproze bedzie pracowaé jako belka wolnopodparta, jednoprzestowa.

Rozpietos¢ belki w swietle podpor: 1, = 1,39 m

Ugigcie dopuszczalne 1, /300 = 139/ 300 =0,46 cm

=538 x(qx*/Ex])

= (5/384) x (391,3x 139% /21000000 x 2 x 328 ) =0,14 cm < 0,46 cm
Przyjeto dlugosc belek 172cm.

Poz.1.3. Nadpreze o dlugosci 1,18m, na parterze, I-szym i Il-gim pi¢trze
Nadproze bedzie pracowa¢ jako belka woinopodparta, jednoprzestowa, o takim samym

obcigzeniu jak nadproze poz.1.2. lecz mniejszej rozpietosci:

rozpigtos¢ belki w Swietle podpor: 1b=1,05x1,18=1,24 m < 1,39m.

W zwiazku z tym przyjmuje si¢ rowniez nadproze 2 I 120,

Przyjeto dhugosc belek 158cm.

Poz.1.4. Nadproie ¢ dlugosci 1.00m. w piwnicy. na parterze, I-szym i [l-gim pietrze




Nadproze bedzie pracowa¢ jako belka wolnopodparta, jednoprzesiowa, o takim samym lub
mniejszym obcigzeniu jak nadproze poz.1.2. i mmniejszej rozpigtosel:

rozpieto$é belki w $wietle podpor: 1, =1,05x 1,00 = 1,05 m <1,39m.

W zwigzku z tym przyjmuje si¢ rowniez nadproze 2 I 120.

Przyjeto dtugosc belek 140cm.

Poz.1.5. Nadproze o dlugosci 1,50m, na parterze, nad drzwiami klatki schodowej
Poz.1.5.1.Schemat statyczny schodow:

9s Sh 9s
—= —
1 A~
Ra ieo | 315 J, 125 Rs

601

tgo =184/300 = 0,6133

coso. = (0,852

Poz.1.5.2. Obciazenie biegu.

Phyta (0,15x24,0)/0,852x1,1= 4,65 KN/m?
Stopnie 0,5x 0,1670x22,0x 1,1 = 2,02,
Terakota 0,02 x21,0x1,2= 0,51 .,
Tynk (0,015x 19,0)/0,832x 1,2= 0.41
Obciazenie uzytkowe 3,0 x 1,3 = 3,90 "
Razem qs=11,49 kN/m?

Poz.1.5.3. Obcigzenie spocznika.

Phyta (0,20x24,0)x1,1= 528 kN/m?
Terakota 0,02 x21,0x1,2= 0,51 ,,
Tynk (0,015x 19,0)x 1,2= 0,34
Obciazenie uzytkowe 3,0 x 1,3 = 3,90
Razem qs =10,03 kN/m?

Poz.1.5.4. Obliczenie reakeii schodow na sciane zewnetrzna.
Mg =gsx 1,26*x 0,5 + qg x3,15x 2,835 + s x 1,60 x 5,21 - Rax6,01 =0
Ra=3231 kN
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Poz. 1.5.5. Obliczenie nadproza ze wzgledu na nognos¢é
Szerokos¢ $ciany zewnetrznej z kratowki 0,38 m.

Obciazenie nadproza:

Obcigzenie ze schodow: = 32,31 kKN/m
Cigzar Sciany zewnetrznej: 0,38 x 13,00 x1,70x 1,1 = 9,24 ,
Tynk na $cianie: (0,015+0,01)x21,00x1,70x 1,2 = 1,07 ,,
Izolacja dciany: 0,15x0,45x1,70x 1,3 = 0,15 .,
Razem 42,77 kN/m

Przyjeto 21160
Cigzar whasny belek 2 x 0,18 x 1,1 = 0,40 kN/m
obciazenie ciggle: q=42,77 +0,40=43,17kN/m

Nadproze bedzie pracowac jako belka wolnopodparta, jednoprzgstowa.

Rozpigtos¢ belki w swietle podpdr: l,=1,05x1,50=1,58 m

M = 0,125 x43,17x 1,582 = 13,47 kNm

o=Mxmw/W

W=2x117=234 cm’

A=(lo /h) x sqrt (I« / Iy Y = ( 158 /16-0,91) x sqrt (935/ 54,7 ) = 43,29

Ap= K. /sqrtR

(lo/hyx sqrt (Is / Iy ) =(158 /16-0,91) x sqrt (7,11/ 54,7 ) = 3,77 — K, = 912 (tab.)

Ap= 912/ sqrt 215=62,20

A/ hp=43,29/ 62,20 = 0,70 - my= 1,35 (tab.)

c=Mxmw/ W=1347000x 1,35 /234 =7771 N/em~=77,7MPa < R=215MPa

Obliczenie nadproza ze wzgledu na ugiecie pomini¢to z uwagi na podobne dane jak dla nadproza
poz.1.1.

Przyjeto diugosé belki 190 cm,

Poz.1.6. Nadproze o dlugosci 1.20m, na I-szym i II-gim pi¢trze, nad oknem klatki schodowej

Poz. 1.6.1. Obliczenie nadproza ze wzgledu na nognosé

Szerokoéé $ciany zewnetrznej z kratéwki 0,38 m.

Obcigzenie nadproza:

Obcigzenie ze schodow: = 32,31 kN/m
Cigzar Sciany zewnetrznej: 0,38 x 13,00 x(0,85+0,38)x 1,1 = 6,90 .,
Tynk na $cianie: (0,015+0,01)x21,00x127x1,2 = 0,80 .,
Izolacja $ciany: 0,15x0,45x1,27x1,3 = 0,09 .,
Razem 40,10 kN/m



Przyjeto 2 1 120
Cigzar wilasny belek 2x 0,11 x 1,1 =0,24 kN/m
obcigzenie ciagle: q=40,10 + 0,24 =40,34 kKN/m

Nadproze bedzie pracowad jako belka wolnopodparta, jednoprzestowa.

Rozpigtos¢ belki w swietle podpor: 1,=1,05x1,20=1,26 m

M = 0,125 x40,34x 1,26*= 8,01 kNm

oc=Mxmw/ W

W=2x54,7=1094 cm’

A= (1o /h) x sqrt (Ix / Iy ) = (126 /12-0,77) x sqrt (328/ 21,5 ) = 41,05

Ap= Ko/ sqrt R

(lo/hyx sqrt (Is / Iy ) = ( 126 /12-0,77) x sqrt (2,92/ 21,5 )= 4,13 — K;= 949 (tab.)
Ap= 949/ sqrt 215 = 64,72

Al hp=41,05/ 64,72 = 0,64 > my= 1,28 (tab.)

o =Mx my/ W=_801000x 1,28 /109,4 = 9372 N/em* = 93,72 MPa < R=215MPa
Obliczenie nadproza ze wzgledu na ugi¢cie pominigto z uwagi na podobne dane jak dla nadproza
poz.1.2.

Przyjeto dlugos¢ belki 160 cm.

Poz.1.7. Nadproze o dlugosci 1,84m, na IH-gim pietrze.

Poz. 1.7.1. Obliczenie nadproza ze wzgledu na no$nosé

Szerokos¢ Sciany z cegy kratowki 25¢cm

Obciazenie nadproza:

Cigzar stropu: 8,91 x 0,5 x { 6,00+3,00) x 1,1= 4441 kN/m
Ciezar §ciany 0,25x13,00x1,25x1,1 = 447 .,
Tynk na $cianie: (0,015+0,01)x21,00x 1,25x 1,2 = 0,79 ,,
Razem 49,67 kN/m

Przyjeto 2 1160
Cigzar wlasny belek 2x0,18x 1,1 = 0,40 kN/m
obcigzenie ciagle: q=49,67 + 0,40 = 50,07 kN/m

Nadproze bedzie pracowaé jako belka wolnopodparta, jednoprzgstowa.
Rozpigtos¢ belki w $wietle podpér: 1,=1,05x 1,84=1,93m

M= 0,125 x50,07x 1,932=123,31 kNm

c=Mxmw/ W

W=2x117=234 cm’

A= (1o /) x sqrt (Ix / Iy y = ( 193 /16-0,91) x sqrt (935/ 54,7 ) = 52,88
Ap= Kz/sqrtR
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(Lo /) x sqrt (Is / Iy ) =(193 /16-0,91) x sqrt (7,11/ 54,7 ) = 4,61 — K= 999 (tab.)

Ap= 999 /sqrt 215 = 68,13

A/ hp=52,88/ 68,13 = 0,78 — mw= 1,45 (tab.)

c=Mx my/ W=2331000x 1,45 /234 = 14444 N/em? = 144,44 MPa < R =215 MPa
Poz. 1.7.2. Obliczenie nadproza ze wzgledu na ugiecie

Szerokos¢ $ciany 0,25 m.

Qbciagzenie nadproza:

Cigzar stropu: 8,91 x 0,5 x (6,00+3,00)= 40,37 kN/m
Cigzar sciany 0,25x 13,00x1,25= 4,06 .,
Tynk na $cianie: (0,015+0,01)x 21,00 x 1,25 = 0,67
Razem 45,10 kN/m
Przyjeto 2 1160

Ciezar wlasny belek 2 x 0,18 kIN/m = 0,36 kKN/m

obcigzenie ciagle: q=45,10+ 0,36 =45,46 kN/m

Nadproze bedzie pracowa¢ jako belka wolnopodparta, jednoprzgstowa.
Rozpigto$¢ beiki w $wietle podpér: 1,=1,93 m

Ugiecie dopuszezalne 1, /300 = 193 / 300 =0,64 cm

£=(5/389) x(qx*/Ex])

= (5/384) x (451,0x 193* /21000000 x 2 x 935 ) =0,21 cm < 0,64 ¢cm
Przyjeto dlugos¢ belek 224cm.

Projektowata

mgr inz. J olan}a Nitecka-Palmen
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obiekt:

adres obiektu:

nr dziatki:

inwestor:

jednostka
projektowa:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zmianie sposobu uzytkowania wraz z przebudowa cz¢sSci obiektu
p.n. ,,Zespot Szkdt w Karlinie” na internat

78-230 Karlino ul. Parkowa

nr ew. dzialki 156/4, 162/1, 492 |1 138 obreb 004
jednostka ewidencyjna Karlino

Gmina Karlino
78-230 Karlino
Plac Jana Pawla 1l 6

Biuro Projektowe Architektury i Urbanistyki
architekt Maria Wisniewska
78-200 Biatogard, ul. Witkacego 6

Zawartos¢ opracowania:

1. Strona tytulowa

2. Opis do informacji dotyczacej bioz
1. Zakres oraz kolejnosé realizacji robdt budowlanych,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, kiére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o ok

Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych. '

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych

hiebezpieczenstwa wynikajgce z wykonywania robot budowlanych.
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres oraz kolejnosé realizacji robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowsg
czesci obiektu — ,Zespdt Szkot w Karlinie” na internat na terenie dziatek nr 156/4, 162/1, 492, 138
w obrebie 004.przy ul, Parkowe] w Karlinie.

Czes¢ obiektu przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania usytuowana jest od strony ulicy
Parkowe] pomiedzy frontowa czescig szkoly a aulg. Bryla budynku prosta w elewacji frontowej
oddzielona od pozostalej czesci szkoly i auli uskokami,

Wprowadzane zmiany zewnetrzne w bryle budynku i w zagospodarowaniu terenu to:

- zamurowania niektorych otwordw okiennych,

- zmiana wejscia gldwnego od strony ulicy Parkowej wraz z likwidacjg istnigjacych schodow
zewnetrznych i budowa nowych schodow zewnetrznych

- budowa (utwardzenie) przej$cia pieszego tgczacego projektowane schody z istniejgcym chodnikiem
w ulicy Parkowej, oraz usuniecie czesci ogrodzenia na szerokosci planowanego przejscia pieszego,

- montaz zewnetrzne] platformy dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich przy scianie zewnetrznej od strony boisk, - usuniecie drzewa liciastego wskazanego na
mapie (wymagania p.poz.}),

- odnawianie tynkow zewnetrznych | malowanie elewacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce.

Planowany internat stanowi czesé obiektu zespolu szkédt w Karlinie. Obiekt znajduje sie pomiedzy
szkolg {liceum) a aula. Od frontu ¢ szerokosé 22,50m usytuowany jest wzdluz ulicy Parkowej,
W odlegtosci okoto 3,50m od granicy dziatki tj. od linii rozgraniczajgcej ulice Parkowa. Obiekt
usytuowany jest na dziatkach nr 156/4 i 162/1 | przylega do auli usytuowanej na terenie dzialki nr 492.
Od frontu na terenie dziatki nr 492 i 138 wykonane sg schody zewnetrzne klatki ewakuacyjnej szkoly.
Teren przy budynku jest obnizony o okoto 80cm w kierunku sciany obiektu w celu zapewnienia
bezposredniege doplywu naturalnego Swiatla do pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy. Wzdluz
budynku wykonana jest opaska z betonowych plytek chodnikowych, powierzchnia terenu
zagospodarowana jest zielenig gtdwnie trawa. W odlegltosci okoto 3,5m od frontowej Sciany szkoty
znajduje sie drzewo lisciaste oraz w odleglosci 4,5m wzdtuz budynku na terenie dziatki 138 wykonane
jest ogrodzenie z elementow stalowych na murku betonowym uksztaltowanym schodkowo
wznoszacym sie w kierunku ulicy Ksiedza Brzoski.

Z drugiej strony obiekt posiada czynne wyjscie na teren boisk szkolnych. Teren jest rdwniez
zZréznicowany i zagospodarowany boiskami, przejéciami pieszymi, schodami terenowymi oraz zielenig
urzgdzong.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu ., kitére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziaiki nie wystepujg elementy, kitére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot.
Prowadzenie prac przy odnawsanlu elewaciji (uzupetnianie tynkow | malowanie $cian) na wysokosci
powyzej 5,0m.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracowhikéw.

Przy wykonywaniu robot budowlanych objetych niniejszym projektem, wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych {Dz.U. nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie $rodkow techni'cznvch i organizacyjnych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami Technicznymi -

Wykonywania i Odbioru Robot Budowiano-Montazowych.
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OPIS PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Przedmiot izakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktérym usytuowany jest
obiekt — ,Zesp&t Szkdt w Karlinie”, kiérego czesé przeznaczona jest do zmiany sposobu
uzytkowania na internat. Budynek szkoly znajduje sig przy ulicy Ksigdza Brzdski i Parkowej
w Karlinie obejmujacym dziatki nr 156/4, 162/1, 492, 138 w obrebie 004. Czg$¢ szkoly
przeznaczona na internat usytuowana jest od strony ulicy Parkowej.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Planowany internat stanowi czeéé obiektu zespolu szkét w Karlinie. Obiekt znajduje sie pomigedzy
szkolg (liceum) a aulg. Od frontu o szerokos$¢ 22,50m usytuowany jest wzdiuz ulicy Parkowej,
w odlegtosci okoto 3,50m od granicy dzialki tj. od linii rozgraniczajgcej ulice Parkowg. Obiekt
usytuowany jest na dziatkach nr 156/4 i 162/1 i przylega do auli usytuowanej na terenie dziatki nr
492, Od frontu na terenie dziatki nr 492 i 138 wykonane s3g .schody zewnetrzne klatki
ewakuacyjnej szkoly. Teren przy budynku jest obnizony o okoto 80cm w kierunku $ciany obiektu
w celu zapewnienia bezposredniego doplywu naturalnego $wiatta do pomieszczen znajdujgcych
si¢ w piwnicy. Wzdluz budynku wykonana jest opaska z betonowych ptytek chodnikowych,
powierzchnia terenu zagospodarowana jest zielenig gtéwnie trawa. W odlegtosci okoto 3,5m od
frontowej $ciany szkoty znajduje sie drzewo lisciaste oraz w odlegtosci 4,5m wzdiuz budynku na
" terenie dziatki 138 wykonane jest ogrodzenie z elementéw stalowych na murku betonowym
uksztattowanym schodkowo wznoszacym sie w kierunku ulicy Ksiedza Brzoski.

Z drugiej strony obiekt posiada czynne wyjscie na teren boisk szkolnych. Teren jest réwniez
zréznicowany i zagospodarowany boiskami, przejsciami pieszymi, schodami terenowyml oraz
zielenig urzadzong.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Czgs¢ obiektu przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania usytuowana jest od strony ulicy
Parkowej pomigdzy frontowg czgscig szkoly a aula. Bryla budynku prosta w elewacji frontowej
oddzielona od pozostatej czesci szkoly i auli uskokami,

Budynek na rzucie prostokata posiada cztery kondygnacje zadaszony dachem plaskim
zwienczonym z kazdej strony attyka. W elewacjach budynku wprowadza sig jedynie zmiany
zwigzane z podziatem pomieszczen klasowych na pokoje, zabezpieczeniami przeciw pozarowymi
oraz z powodu koniecznosci zapewnienia dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wézkach inwalidzkich.

Woprowadzane zmiany zewneétrzne w bryle budynku | w zagospodarowaniu terenu to:

- zamurowania niektérych otwordw okiennych,

- zmiana wejscia gléwnego od strony ulicy Parkowej wraz z likwidacjg istniejgcych schodow
zewnetrznych i budowa nowych schodow zewnetrznych

- budowa (utwardzenie) przejscia pieszego fgczacego projekiowane schody z istniejgcym
chodnikiem w ulicy Parkowej, oraz usuniecie czesci ogrodzenia na szerokosci planowanego
przejscia pieszego, '

- montaz zewnetrznej platformy dla os6b mepe’rnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich przy $cianie zewnetrznej od strony boisk, - usunigcie drzewa liciastego wskazanego
na mapie (wymagania p.poz.).

Planowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg czesci obiektu bedgcego obecnie
szkolg na internat, nie powoduje zmian detychczasowej formy, bryty i gabarytéw obiektu oraz
zmian w isthiejgcych przytgczach do szkoty.

Dojazd bezposredni do budynku jest zapewniony od strony boisk i pozostaje bez zmian tj.
istniejacy zjazd z ulicy Ksiedza Brzoski na teren szkoty (dz. nr 156/4). Od frontu zapewniony jest
jedynie dostep dla oséb pieszych bezposrednio z chodnika w ulicy Parkowe;.

Lokalizacja miejsca ustawienia pojemnikéw na odpady komunaine bez zmian tj miejsce
utwardzone przy wjezdzie na teren szkoty.

Z braku technicznych mozliwosci zapewnienia miejsc parkingowych na terenie inwestycji, zaktada
sie wykorzystanie parkingu publicznego usytuowanego w odlegtosci okoto 80m na terenie dziatki
gruntu nr 137/3 obr.. 004 przy ulicy Parkowej i w sasiedztwie parku wykonane na potrzeby szkoty
i domu kultury.

4.0. Dane dotyczace ochrony zabytkéw.

Budynek i teren opracowania nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, nie jest objety
ochrong konserwatorska na podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, oraz
nie znajduje sie na terenie chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
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.0. Zestawienie powierzchni dotyczace terenu inwestycji.
1. Powierzchnia dzialek 156/4 i 162/1 (lokalizacja obiektu) 3051 m’

. Powierzchnia zabudowy czesci szkoty przeznaczonej na mternat 359,68 m®
. Powierzchnia terendw utwardzonych {taczna) 14,50 m?

- schody zewnetrzne - 5,68 m?

- tereny utwardzony pieszy - 6,25 m?’

- tereny utwardzony pod platformg dzwigu - 2,56 m?

o oo
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6.0. Opis drog pozarowych craz zaopatrzenia wodnego do gaszenia pozaru.

Droga pozarowa od strony ulicy Parkowej. Pomiedzy budynkiem internatu a ulicg Parkowg nie
wystepuja przeszkody architektoniczne o wysokosci powyzej 3.0m. Istniejace drzewo w rejonie
projektowanego wejscia do obiektu przeznaczone jest do usunigcia.

Woda do zewnetrznege gaszenia pozaru hydrant zewnetrzny w odlegtosci wiekszej niz 5,0m i
mniejszej niz 75 m od budynku internatu — usytuowany przy ul. Parkowej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony pod wzglgdem zacpatrzenia wodnego do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz dejazddw pozarowych.

- 7.0. Informacja o ohszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu to teren w otoczeniu obiektu wyznaczony na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Dokonano analizy przepiséw pod katem ustalenia, . czy projektowany budynek,
zlokalizowany na dziatkach 156/4 i 162/1, swoim usytuowaniem i gabarytami bgdzie wptywat na
sgsiednie nieruchomosci tj. dziatki nr 4921 138 (droga)

7.1. Kwestia przestaniania i zacieniania

Internat powstaje w wyniku zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy wewnetrznej a wiec nie

spowoduje innego niz jest to obecnie zacienienia obiektéw przylegajgcych do niego.
7.2. Kwestia ochrony przeciw pozarowe;j. '
Obiekt usytuowany w zespole szkdt ponadpodstawowych (gimnazjum i liceurn) w zabudowie

zwartej. Planowany internat stanowi czes¢ obiektu zespotu szkdt w Karlinie. Usytuowany jest -

pomiedzy szkotg (liceum) a aulg.

Odlegtosci pomiedzy otworami zewnetrznymi (oknami) réznych stref pozarowych (szkoly,
internatu, auli) sg wieksze niz 2,0m. Wszystkie warunki ochrony p.poz dotyczace projektowanego
obiektu — internatu zostaty spelnione i uzgodnione pod wzgledem wymagan ochrony p.poz.
Przejscia instalacji rowne klasie odpornosci przegrod.

7.3. Analiza w zakresie ochrony przyrody.

Na terenie inwestyciji od strony ul. Parkowej usytuowane sg drzewa. Dla zapewnienia drogi
pozarowej od strony ulicy Parkowej konieczne jest usunigcie jednego drzewa usytuowanego
pomiedzy budynkiem internatu a ulicg Parkowa.

7.4. Analiza w zakresie ochrony zabytkow.

Teren i obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska na podstawie ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

7.5. Analiza w zakresie drég publicznych i usytuowania miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do drég publicznych uzytkownikom sgsiednich
dziatek. :

Na terenie inwestycji nie planuje sie miejsc postojowych. Zaktada sie wykorzystanie parkingu
publicznego usytuowanego w odlegtosci okoto 80m na terenie dziaiki gruntu nr 137/3 przy ulicy
Parkowej i w samedztwne parku wykonane na potrzeby szkoly i domu kultury.

7.6. Analiza przepis6w w zakresie usytuowania miejsca gromadzenia odpadéw stalych.

Lokalizacja miejsca ustawienia pojemnikéw na odpady state bez zmian tj miejsce utwardzone '

przy wjezdzie na teren szkoty, w odlegitosci wiekszej niz 3,0m od granic z sasiednimi dziatkami
(drogami dz. nr 158/5 i 155).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ obszar oddzialywania obiektu, usytuowanego na terenie dzialek

gruntu nr 156/4 i 162/1 miesci sie w granicach terenu inwestycji obejmujacego dziatki gruntu nr
156/4, 162/1,-492 | 138 obr. 004 przy ul. Parkowej w Karlinie .
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