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3. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych: o$wietleniowej, gniazd
wtyczkowych 230V, instalacji domofonowej, TV, teletechnicznej, monitoringu, monitoringu oraz
instalacji sterujgcej systemem oddymiajgcym internatu W budynku Zespotlu Szkot w Karlinie przy ul.
Parkowej dz.nr 156/4, 162/1, 492, 138 obreb 004 Karlino.

Projekt budowlany nie obejmuje instalacji: antywtamaniowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Normy, przepisy w zakresie budowy, eksploatacji instalacji, urzadzen elektrycznych, katalogi
urzadzen.

Umowa z Inwestorem

3. PODSTAWOWE DANE ENERGETYCZNE
- Moc zainstalowana 70 KW
- napigcie zasilania 3x400/230V, 50Hz
- Wspotczynnik mocy tg ¢: 0,4 (cos f=0,93)

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

4.1 zasilanie ( przylacze energetyczne kablowe)
Istniejacy budynek jest zasilony w energie elektryczna przylaczem kablowym 0,4kV a zasilanie
przebudowywanej czesci budynku nie wptywa na wzrost zapotrzebowania na moc catego obiektu.

4.2. Rozdzielnica glowna i tablice rozdzielcze
W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano zainstalowanie rozdzielnic i tablic rozdzielczych
0,4kV zestawionych ponize;j:

e RG zlokalizowana w pomieszczeniu wymiennikowni na parterze budynku z uktadami
pomiarowo- rozliczeniowymi energii elektrycznej na potrzeby lokali ustugowych,
mieszkan, i administracji,

e RM (tablica rozdzielcza) z zabezpieczeniami obwodoéw w mieszkaniach,

o TSM teletechniczng szafke mieszkaniowa,

e Szafa Rack 22U przeznaczona do przylagczenia instalacji telekomunikacyjne,
TV-SAT i DVB-T z istniejacymi instalacjami w przebudowywanym obiekcie oraz
instalacji domofonowej,

W pomieszczeniu wymiennikowni budynku Zespotu Szkét w Karlinie zainstalowa¢ rozdzielnice
gtéwna RG wyposazong w tablicg licznikowa z ukladem pomiarowym administracji, lokali
mieszkaniowych oraz pozostatych pomieszczen, stuzacy do rozliczen kontrolnych.

Jako wytacznik glowny pozarowy wykorzysta¢ istniejacy wytacznik Zespotu Szkot w Karlinie. Jako
dodatkowy wyltacznik przeciwpozarowy internatu zastosowano wytacznik z wyzwalaczem, ktory
wspolpracuje z pokazanymi na rysunku przyciskami w szafkach umieszczonymi przy wejsciach do
internatu. Szafki z przyciskami sa ostonigte drzwiczkami oznaczonymi napisem: ,,Wytacznik gtowny
budynku - Internat". Przyciski przeciwpozarowe wspotpracujace z wytacznikiem gtéwnym maja za
zadanie odcigcie zasilania w przebudowywanej czesci obiektu za wyjatkiem obwodow zasilajacych
urzadzenia oddymiajace, wind¢ oraz instalacje monitoringu (kamery zasilane napigciem statym 12V).

Rozdzielnicg RG nalezy zasili¢ wewnetrzng linia zasilajaca z istniejgcej rozdzielnicy glownej

przewodami 5xLYd 25mm?.

Tablice rozdzielcze pomieszczen mieszkalnych i anekséw kuchennych wykonaé¢ z modutdéw i

aparatow posiadajacych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

4.3. Instalacja oSwietlenia pomieszczen

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, trasy przewodow o$wietleniowych YDYp 5x1,5mm? oraz
YDYp 3x1,5mm? w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rys. nr: E-1, E-2, E-3, E-4.
Oswietlenie ciggu komunikacyjnego przeznaczonego dla oséb niepemosprawnych poruszajacych sig




na wozkach inwalidzkich wykona¢ w oparciu o oprawy z funkcja wiaczania/wylaczania w potaczeniu
z regulowanym nate¢zeniem o$wietlenia w trybie wlgczenia $wiatla z zastosowaniem czujnikow typu
PIR.

W pomieszczeniach sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé oprawy oswietleniowe
i osprzgt o stopniu ochrony IP44(54), natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet
instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach 1.11, 1.12, 2.11, 2.12, 3.13, 3.14 zgodnie z zaleceniami
Inwestora zastosowa¢ oprawy wiszace W ksztalcie kuli z otworem w kolorze dopasowanym do
istniejacego wyposazenia meblowego (kolor zotty — parter, fiolet — I pigtro, zielen — II pigtro)..
Oznaczenia zastosowanych symboli:

Oprawa A - plafoniera LED 77W / 8280Im / barwa neutralna

Oprawa Al - oprawa wiszaca 1 punktowa + LED 54W / 6000lm / barwa neutralna

Oprawa B - plafoniera LED 26W / 2680Im / barwa neutralna

Oprawa B1 - plafoniera LED 36W / 2900Im / barwa neutralna

Oprawa C - plafoniera LED 24W / 1980Im / barwa neutralna

Oprawa C1 - plafoniera LED 16W / 1280Im / barwa neutralna

Oprawa D - oprawa liniowa LED 36W / 4600Im / barwa neutralna

Oprawa D1 - oprawa liniowa LED 55W / 7150Ilm / barwa neutralna

Oprawa D2 - oprawa liniowa podszafkowa LED 13W/ 1250Im / barwa neutralna

Istniejace o$wietlenie ewakuacyjne (Ew), awaryjne (AW) oraz nocne (N) pozostawi¢ bez zmian a
zasilanie wyprowadzi¢ z nowej rozdzielni gtdéwnej RG internatu.

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V i innych odbiornikow.

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami
typy YDY (p) 750V 3x2,5mm?. Przewody do gniazd wtyczkowych i puszek uktadaé¢ pod tynkiem, w
przedpokojach gniazda umieszczaé na wysokosci 1,2m od podtogi. W pomieszczeniach sanitariatach
zastosowaé osprzet instalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP44(54), natomiast w pozostalych
pomieszczeniach zastosowaé osprzgt instalacyjny podtynkowy w ramkach. Wyprowadzi¢ obwody
zasilajace aparature teletechniczng w szafach Rack. Trasy przewodow gniazd wtyczkowych oraz ich
rozmieszczenie w poszczegolnych pomieszczeniach pokazano na rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4.

4.5. Zasilanie urzqgdzen

Urzadzenia przyjeto zgodnie z danymi Inwestora. Zasilanie urzadzen wykonaé przewodami opisanymi
na planie instalacji elektrycznej.

W celu zasilania dzwigu zastosowaé przewody YDYzo 3x6 mm? 750V, ktore nalezy wyprowadzi¢ z
przed gtownego wytacznika przeciwpozarowego pradu internatu.

W przypadku zainstalowania dodatkowych urzadzen elektrycznych zasilanie do nich wyprowadzi¢ z
rozdzielni RG oraz nalezy dobra¢ odpowiednie przekroje przewoddw i zabezpieczen.

4.6. Instalacja domofonowa

W szafie Rack 22U zainstalowac zasilacz i pozostate elementy instalacji domofonowej, ktory zasili¢
z czgsci administracyjnej rozdzielnicy RG. Przy wejsciach do budynkow zainstalowaé kasete
domofonows, a w pomieszczeniu portierni aparat odbiorczy. Drzwi wej$ciowe do budynku wyposazy¢
w zamek elektromagnetyczny. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YTKSY2x2x0,5 w
rurkach RB 18 pt. Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach budynku na rys E-1, E-2, E-3.

4.7. Instalacia RTV, DVB-T

W budynku przewiduje si¢c wykonanie instalacji telewizji kablowej przylaczonej do istniejacej
instalacji RTV, DVB-T. Na I pigtrze w istniejacym pomieszczeniu serwerowni w szafie Rack 22U
usytuowa¢ 3xMultiswitch (16 wyjs$¢) z wbudowanym wzmacniaczem RTV wraz z zasilaczami, ktore
zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm? z obwodu administracyjnego rozdzielnicy RG. W szafie Rack
22U zabudowac centrale TV — SAT oraz Patch Panel F/24 stuzacy do zakonczenia instalacji




lokalowych. W pomieszczeniu serwerowni lub na elewacji budynku w poblizu okna serwerowni
zainstalowa¢ antene TV-Ray do odbioru TV naziemnej. Puszki @55 dla gniazd abonenckich konczace
obwod, montowane w odleglosci min. 15¢cm od gniazd sieci energetycznej. W pokojach zainstalowad
gniazda wtykowe RTV i DVB-T. Przewidziano wykonanie orurowania oddzielnymi ciggami do
kazdego mieszkania, rurkami RB18 pt. Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach budynku na rys
E-1, E-2, E-3, E-4.

4.8. Instalacja monitoringowa

W internacie przewiduje si¢ wykonanie instalacji monitoringowej. W tym celu istniejagce wyposazenie
rejestrator z monitorem przenies¢ do pomieszczenia nr 0.15 portiernia, a przewody sygnatowe z
istniejgcych kamer przedtuzy¢ do nowej lokalizacji rejestratora. W portierni zainstalowac szafke
multimedialng wyposazong w zasilacz impulsowy. Zainstalowa¢ 9 kamer w czesci internatu zgodnie z
rysunkami E-1, E-2, E-3, E-4 oraz potaczy¢ zgodnie z rysunkiem E-13 ktoére nalezy potaczyc
przewodami YAP 75-0.59/3.7+2x1.0 z rejestratorem. Doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni
przewod 2XF/UTP 5e oraz ULTIMODE ILB-2SM-A w celu zainstalowania niezaleznego stanowiska
monitoringu z podgladem z kamer obstugiwanego przez komputer klasy PC przez sie¢ LAN.

4.8. Instalacja oddymiajgca

W internacie przewiduje si¢ wykonanie instalacji oddymiajacej w klatce schodowej. W tym celu
nalezy przenies¢ istniejacg centralke sterujgcg istniejgcym sterownikiem okiennym wraz z przyciskami
sterujacymi ze szkoty do portierni internatu oraz wykona¢ nowe potaczenia. Wykona¢ nowy obwod
zasilajacy sitownik sterujgcy drzwiami napowietrzajacymi przewodem HLGs 3x1,5mm?. Zainstalowa¢
przyciski ROP przy wejsciach do internatu zgodnie z rysunkiem E-1 oraz potaczy¢ z centralka
sterujaca przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. W Klatce schodowej na suficie poszczegélnych
kondygnacji zainstalowa¢ 3 czujki przeznaczone do wykrywania dymu wyposazone w fotoelektryczny
detektor dymu widzialnego oraz podiaczy¢ je do centralki sterujacej przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8.

4.9. Ochrona przed przepieciami
Ochrong przed przepigciami zaprojektowano ochronnikami klasy B i C 50/12,5kA, ktore nalezy
zainstalowac w rozdzielni gtéwnej RG.

4.10. Urzgdzenie piorunochronne (LPS)
W przebudowywanym obiekcie ochrona odgromowa pozostaje na dotychczasowym poziomie.

4.10 Instalacja telekomunikacyjna i internetowa

W celu wyposazenia przebudowywanego obiektu do szerokopasmowego dostepu do Internetu nalezy,
wykorzysta¢ istniejaca instalacje teletechniczng. W tym celu w pomieszczeniu serwerowni przewiduje
si¢ montaz szafy stojacej 19’ 22U typu RACK. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej
zewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej operatorow telekomunikacyjnych przewiduje si¢ mozliwos¢
jej wprowadzenia do nowo projektowanej szafy RACK.

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji telekomunikacyjnej skladajacej si¢ z instalacji
swiattowodowej i LAN. W tym celu zaprojektowano kanalizacj¢ rurowa umozliwiajaca wprowadzenie
kabli oraz ich rozprowadzenie w budynku. Miejsce na przetacznice telekomunikacyjne oraz Patch
panele przewidziano w szafie Rack 22U.

Do podtaczenia sieci LAN nalezy zastosowac 72-portowy Switch Gigabitowy. Sie¢ LAN ( kable UTP
4x2x0,5) z kazdego pokoju (pomieszczenia) sprowadzi¢ do szafy Rack i zakonczy¢ gniazdem RJ-45 w
patchpanelu. W pokojach kable UTP, RG oraz 2] zakonczy¢ w szafce TSM. Od szafek TSM do
punktow teletransmisyjnych utozy¢ rurki V-TUB dla umozliwienia przeniesienia sygnatu np. do TV.




Dla zapewnienia dostgpu do sieci szerokopasmowej w poszczegélnych pomieszczeniach pomigdzy
szafg Rack a szafkami TSM projektuje si¢ budowe kabli 2xRG-6, 1XUTP, 1x2J/SM. z dwoma
wloknami swiattowodowymi jednomodowymi o standardzie ITU-T.G.657A

Rozmieszczenie elementdéw instalacji przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji budynku
E-1, E-2, E-3, E-4.

Do projektowanej szafy RACK 22U nalezy wprowadzi¢ istniejaca sie¢ teletechniczna dostarczang
przez zewngtrznego operatora telekomunikacyjnego za pomoca przewodu UTP kat. Se.

Ciaggi glowne sieci LAN oraz sieci $wiattowodowej znajdujace si¢ w pomieszczeniach
komunikacyjnych prowadzi¢ w kanatach elektroizolacyjnych typu KE-60/240 i 60/110.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W instalacji elektrycznej 0,4kV (uktad sieciowy TN-S) jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim nalezy stosowac samoczynne wytaczenie zasilania.
Do obwodoéw gniazd wtykowych przewidziano uzupelnienie ochrony wylacznikami roznicowo-
pradowymi Iav 30mA. Polgczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LY4 mm? w RVS w
fazienkach pomieszczen. Potaczenie szyny wyroéwnawczej z metalowymi rurami innych instalacji
wykona¢ drutem DFe/Zn ¢ 8 poprzez uchwyty. Szyne PE rozdzielnicy RG potaczy¢ z istniejaca
glowng szyng uziemiajgca obiektu.

UWAGI OGOLNE
e Prace objete w projekcie mozna prowadzi¢ na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowg.
e Prace wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany oraz obowigzujace przepisy w tym
zakresie.
e Po wykonaniu cato$ci robot objetych w projekcie nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne
pomontazowe.



