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Projekt budowlany: INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
Adres budowy:

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: instalacji sanitarnych dla inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg czesci obiektu p.n. "Zespot Szkét w Karlinie" na internat.

Adres budowy: 78-230 Karlino ul. Parkowa dz. nr 156/4, 162/1, 492, 138 obreb 004

1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji sanitarnych wewnatrz budynku.
Instalacje na zewnatrz pozostajg bez zmian i nie sg przedmiotem opracowania.

2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczny budynku
- Inwentaryzacja szkicowa instalaciji istniejgcej

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Ustawa Prawo budowlane
— Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploataciji
sieci wodociggowej.
3 Dane ogdlne

3.1 Stanstniej acy

Budynek cztero kondygnacyjny stanowigcy czesé budynku szkoty.

Zasilenie budynku w wode z sieci komunalnej poprzez istniejgce przytgcze wody z zaworami odcinajgcymi
oraz wodomierzem i zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

W budynku zamontowane sg hydranty p.poz..
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do studni Si o rzednych 17,93/15,95.

W budynku w piwnicy zlokalizowany jest wezet cieplny niskoparametrowy zasilany z kottowni lokalnej
poprzez sie¢ cieplng czteroprzewodowsa, dostarczajacy ciepto dla potrzeb c.o. i ccw.

poziomy instalacji zw, ccw, cy, c.0. prowadzone sg pod stropem piwnicy.

3.2 Stan projektowany

W ramach przebudowy zmieni sie funkcja obiektu.

Budynek przeznaczony bedzie na pomieszczenia internatu. Istniejgce pomieszczenia klasowe zostang
przeznaczone na zespoly mieszkalne 2-pokojowe z weztami sanitarnymi.

Przytgcza sanitarne do budynku pozostajg bez zmian.

Projektuje sie:
— istniejgce przewody pozostawi¢ jako zasilajgce instalacje w czesci nie podlegajgcej modernizaciji,
— odcig¢ i zaslepi¢ odgatezienia zasilajgce czes¢ przebudowywana,
- wybudowac nowe instalacje w czesci przeznaczonej na internat.

Dla nowej funkcji budynku projektuje sie wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Istniejgce instalacje wody i c.0. nalezy pozostawi¢ dla obslugi czesci nie podlegajgcej przebudowie,
odcinajac a nastepnie demontujgc przewody zasilajgce segment przebudowywany, dla ktérego nalezy
wykonaé nowe instalacje.

Wezet cieplny nalezy - zasilanie od strony sieci cieplnej dla c.o. i ccw pozostaje bez zmian.
Przebudowana zostanie instalacja po stronie uzytkownika.
3.3 Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do czasu wykonywania prac budowlanych
(montaz przewoddw) zwigzanych realizacjg inwestycji.
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Projekt budowlany: INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
Adres budowy:

Obszar oddziatywania znajduje sie w catosci wewnatrz budynku na dziatkach nr 156/4, 162/1, 492, 138
obreb 004 nalezgcych do inwestora.

Docelowo brak obszaru oddziatywania obiektu.

4  Rozwigzanie projektowe

4.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

41.1 Istniej aca instalacja zimnej wody
Zasilenie budynku w wode zimng z sieci komunalnej poprzez istniejgce przytacze wody dn50mm.
Woda doprowadzona jest do punktéw rozbioru budynkach. W budynku zamontowane sg hydranty p.poz..
Przewéd doprowadzony jest do pomieszczenia wezta cieplnego.

4.1.2 Projektowana instalacja zimnej wody

Za zaworem antyskazeniowym gtéwnym w piwnicy nastepuje rozdzielenie instalacji na socjalng i p.poz.
W p. W1 w weZle cieplnym wykona¢ odgaltezienie do projektowanej instalacji wody w budynku internatu.

Na odgatezieniu zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz wodomierz dn32 i zawér zwrotny antyskazeniowy typ
EA dn40.

Odcig¢ i zaslepi¢ odgaltezienia zasilajgce czes¢ przebudowywang,

W p. W2 wykona¢ odgatezienie do instalacji p.poz w budynku. Za odgatezieniem zamontowa¢ po stronie
instalacji uzytkowej zawdr odcinajgcy oraz zawor pierwszenstwa odcinajacy przeptyw wody uzytkowej w
czasie pozaru. Na odgafezieniu do instalacji hydrantowej zamontowaé¢ zawér odcinajgcy i zwrotny
antyskazeniowy typ EA dn40.

Poziomy montowac¢ pod stropem piwnicy . Piony w szachtach instalacyjnych zlokalizowanych przy weztach
sanitarnych.

Na podejsciach do pionéw montowaé zawory odcinajgce kulowe.

Instalacje wodociggowg doprowadzi¢ do poszczegdlnych punktdw poboru wody.

413 Instalacja p.po 2.
W budynku zamontowane sg na kazdej z kondygnaciji przy klatce schodowej hydranty p.poz. dn25mm.

Projektuje sie instalacje p. poz. doprowadzong do hydrantéw dn 25mm umieszczonych na poszczegoéinych
kondygnacjach w miejscu hydrantow istniejgcych w szafkach hydrantowych.

Przed demontazem nalezy oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku oceny pozytywnej mozna je
pozostawic.

Instalacja wody na odcinku zasilanie z sieci zewnetrznej- hydranty z rur stalowych.

4.1.4 Istniej gca instalacja cieptej wody

Zasilenie budynku w cieptg wode odbywa sie z kotlowni lokalnej poprzez istniejacg sie¢ cieplng
czteroprzewodowa.

Na przewodzie cieptej wody zamontowane sg zawory odcinajgce, wodomierz i filtr wody.

Na przewodzie wody cyrkulacyjnej zamontowane sg zawory odcinajgce, zawér rbwnowazacy, wodomierz,
pompa cyrkulacyjna i filtr.

Woda doprowadzona jest do punktéw rozbioru w sanitariatach budynkow.

4,15 Projektowana instalacja cieptej wody

Projektuje sie instalacje cieptej wody analogicznie jak wody zimne;.

Za istniejgcym zestawem regulacyjno-pomiarowym wykona¢ od p. W4 odgatezienie do projektowanej
instalacji w budynku internatu.

Na odgaftezieniu do budynku zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz wodomierz dla cieptej wody dn20 i dnl5.

Na odgatezieniu do istniejacej instalacji zamontowa¢ zawory odcinajace i zawor regulacyjny.
Przewody ccw montowaé réwnolegle do przewod6éw wody zimnej.

Na podejsciach do pionéw montowa¢ zawory odcinajgce kulowe, a na przewodach cyrkulacyjnych
dodatkowo zawory regulacyjne podpionowe..

4.1.6 Materiaty i prowadzenie przewoddéw wody

Rury mozna prowadzi¢ natynkowo lub w przegrodach (w posadzkach, bruzdach, szachtach). Nalezy zwrdci¢
szczegdblng uwage na przestrzeganie zasad kompensacji przewodéw poprzez odpowiednie rozmieszczenie
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Projekt budowlany: INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
Adres budowy:

punktéw mocowania przewoddw lub przez wykonanie u-ksztaltek, oraz zabezpieczenie rur (szczegdlnie
wykonanych z PE/PP) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o wiekszej $rednicy z materiatu
0 zblizonej twardosci, a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano odpowiednio z rur:

Rury polipropylenowe rury jednorodne PN 16 (S3,2/SDR7,4), zakres $rednic 20 —110 mm lub ze stali
nierdzewnej Inox 1.4521 wg AISI 444 Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa przeznaczone do instalacji wody
zimnej o parametrach 20°C i cisnieniu 10 bar, dla cieptej uzytkowej o parametrach 70°C i cisnieniu 10 bar o
srednicach nominalnych (dn) jak w czesci graficzne;.

Armatura wodociggowa typowa. Dla podtgczenia ptuczek ustepowych zamontowac¢ zawory ¢wieréobrotowe.
W pomieszczeniach na sprzet porzadkowy zamontowaé¢ zawory ze ztgczka do weza.

Armatura odcinajgca - zawory kulowe oraz zawory zwrotne i rOwnowazgce gwintowane.
Srednice przewodéw pokazano na rzutach, opisane sg jako érednice zewnetrzne.

417 Izolacja termiczna
Po wykonaniu proby szczelnosci przewody instalacji cw i cyrkulacji zaizolowac¢ termicznie.

Rurociggi ztgczka do weza uktadac w izolacji termicznej wykonanej z pianki poliuretanowej o A=0,035W/m*K
w ptaszczu z PVC o grubosci:

— 20mm - dla rur o $rednicy do $rednicy wewnetrznej do 22mm

— 30mm - dla rur o $rednicy do srednicy wewnetrznej 22 do 35mm

— roéwna $rednicy wewnetrznej rury - dla rur o $rednicy do $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm
Przewody utozone w podiodze 6 mm
Zaleca sie zaizolowaé réwniez przewody wody zimnej.

4.1.8 Proby i odbiory

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego,
nie wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowac spadki cisnien nalezy wykona¢ probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy
wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 min. po ostatnim uzupetieniu
przez 30 min. cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o0 0,6 bara. Prébe zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy jg
wykonaé¢ bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej préby cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz 0 0,2
bara.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych grawitacyjnie do studni Si o rzednych 17,93/15,95.

W budynku projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng. Odprowadzenie sciekéw do sieci komunalnej.
Istniejgca kanalizacja sanitarna zostanie wykorzystana w ograniczonym zakresie. Pozostawiony zostanie
odcinek odprowadzajgcy $cieki od pomieszczenia wezia cieplnego (odcinek: kratka sciekowa- k1-Si).

Od wezla k1 projektuje sie po istniejgcej trasie nowe odcinki kanalizacji sanitarnej.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka piwnic.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ dla potrzeb poszczegdlnych przyboréw w wiekszosci w szachtach
instalacyjnych zlokalizowanych wg PB architektury. i zakohczy¢ rurg wywiewng. Wyprowadzi¢ je ponad dach
budynku, z wyjatkiem pionu nr S6 odprowadzajgcego $cieki ze zlewdw i umywalek, ktére zakonczy¢ powyzej
ostatniego urzadzenia zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym. Nad posadzkg parteru oraz nad
ostatnim przyborem zamontowa¢ rewizje. Na pionach dn110 nad ostatnim przyborem zredukowaé jg do
dn75mm. Srednice przewoddéw odpowietrzajgcych przyjeto réwng $rednicy przewoddéw spustowych
zamontowanych na ostatnim odcinku.

Piony kanalizacyjne wykona¢ o srednicy 110mm. Pion S6 wykonac¢ o $rednicy dn75mm.

Dla prawidtowej pracy instalacji kanalizacji piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku (wyprowadzenie
gazéw kanalizacyjnych, napowietrzenie instalacji). Zaprojektowano przewody odpowietrzajgce dla
wszystkich pionéw wyprowadzone ponad dach, zakohczone rurg wywiewna.

Srednice przewodéw odpowietrzajgcych przyjeto réwng $rednicy przewodéw spustowych, dla pionéw
kuchennych oraz zredukowane dla pionéw tazienkowych.

Trasy przewoddw, srednice poziomow czesci graficznej. Minimalne zagiebienie kanalizacji 0,40m.
Projektuje sie nastepujgce rozwigzania dla odptywu $ciekow:
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Projekt budowlany: INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
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- miski ustepowe wiszgce, dn110mm

-z umywalek dn40mm i zlewéw 50mm - przez syfon butelkowy, podtgczenie po Scianie lub w
warstwie wyréwnawczej podtogi

- wpusty podiogowe zasyfonowane - podtgczenie w warstwie wyréwnawczej podtogi dn50mm
Minimalne spadki przewodéw:

- dla rur dn50 - 2,5%

— dla rur dn100 - 2%

- dla rur dn160 -1,5%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych do instalacji kanalizacji wewnetrznej
taczonych na uszczelke gumowa.

Przejscie przez sciane budynku i przez $ciany studni betonowych wykona¢ przy pomocy wktadki ,in situ”.

4.3 Instalacja c.o.
43.1 Istniej aca instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.0. wodna, dwururowa z rozdziatem dolnym.

Zasilenie budynku w wode dla potrzeb grzewczych odbywa sie z kottowni lokalnej poprzez istniejgca sie¢
cieplng czteroprzewodows. Jest to sie¢ cieplna niskoparametrowa. W piwnicy budynku znajduje sie wezet
cieplny. W pomieszczeniu wezfa cieplnego zamontowane sg rozdzielacze z ktérego wychodzg 3
odgatezienia do istniejgcej instalacji w budynku.

Uzbrojenie instalacji przed rozdzielaczami oraz uzbrojenie rozdzielaczy pozostaje bez zmian.

Z rozdzielaczy wychodza trzy odgalezienia do instalacji wewnetrznej 2xdn50mm i 1xdn40mm z zaworami
odcinajgcymi kulowymi.

4.3.2 Projektowana instalacja c.o.

Projektuje sie rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania analogicznie jak instalacje wody. Rozdzielacze
C.0. istniejgce w pomieszczeniu wezla.

Nalezy:
— wyjscia z rozdzielacza o srednicy dn50mm pozostajg bez zmian dla potrzeb nie modernizowanej
czesci budynku,
— dla czesci modernizowanej wykorzystac¢ istniejgce wyjscie dn40mm i wykona¢ nowe wyjscie
(czwarte) dn40mm. Bedg one zasila¢ oddzielnie obie strony budynku.

Instalgcje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng dwururowg o parametrach obliczeniowych
80/65°C.

Projekt instalacji c.0. obejmuje okreslenie $rednic przewoddw, sposéb ich prowadzenia oraz dobor
grzejnikéw c.o0. Wszystkie obliczenia i rozwiniecia instalacji wykonano w programie firmy KanTherm.

Na przewodach wychodzgcych z rozdzielaczy zamontowaé zawory odcinajgce kulowe mufowe oraz
automatyczne zawory odpowietrzajgce Dn 15.

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta ,U* sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych przez PN-EN 1SO
6946. Spetnione sg réwniez wymagania w zakresie wykraplania pary wodnej dla przegrod budowlanych.

Projektowe obcigzenie cieplne obliczono wg normy PN-EN 12831:2006. Wspdlczynniki przenikania ciepta
przez przegrody zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki.

Na rzutach i rozwinieciach podano zapotrzebowanie mocy dla poszczegélnych pomieszczen i wielkos¢
grzejnika.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem piwnicy do pionéw. Grzejniki montowaé do sciany na fabrycznych
uchwytach.

Elementami grzejnymi dla pomieszczen mieszkalnych beda grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem bocznym.
Dla tazienek grzejniki tazienkowe drabinkowe podtgczenie dolne.

Grzejniki lokalizowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach kondygnacji i podigczyé z rozdzielaczami
przewodami o srednicach podanych w czesci graficznej.

4.3.3 Armatura, materialy i requlacja instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie lub ze
stali nierdzewnej Inox 1.4521 wg AISI 444 Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa. Obliczenia przeprowadzono dla
rur Inox.
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W przypadku zmiany materiatu nalezy przeliczy¢ instalacje gtdwnie z uwagi na regulacje i dob6r srednicy.
Regulacja instalacji:
Na odgatezieniach do poszczegdlinych pionéw zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe i zawory regulaciji

podpionowej. Na przewodzie zasilajgcym nalezy montowac zawory regulacyjne z ptynng nastawg wstepna, a
na przewodzie powrotnym instalacji - zawory rownowazgce. Zawory nalezy potgczy¢ rurkg impulsows.

Nalezy zwrd6ci¢é uwage na wiasciwy kierunek przeptywu przez zawory. Przeptyw powinien odbywac sie
zgodnie ze strzalkg umieszczong na korpusie. Rurka impulsowa musi by¢ przeptukana przed montazem.

Zamontowanie automatycznych zaworéw podpionowych wymaga, aby instalacja c.o. byla napetniana przez
przewod zasilajacy.
Grzejniki potgczono z pionami gatgzkami o $rednicy dnl5 x1,0mm.

Przy grzejnikach zamontowane sg zawory z glowicg termostatyczng z nastawg wstepng z zabezpieczeniem
do miejsc publicznych, wzmocnione wandaloodporne =z ograniczeniem minimalnej temperatury
pomieszczenia do 16°C.

Na gatgzce powrotnej zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie grzejnikow.
Odpowietrzenie instalacji poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace na koncéwkach pionéw i zawory
odpowietrzajgce przy grzejnikach.
4.3.4 Izolacja termiczna
Po wykonaniu proby szczelnosci przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ termicznie.

Rurociggi nalezy uktada¢ w izolacji termicznej wykonanej z pianki poliuretanowej o A=0,035W/m*K w
ptaszczu z PVC o grubosci:

20mm - dla rur o $rednicy do $rednicy wewnetrznej do 22mm
30mm - dla rur o $rednicy do $rednicy wewnetrznej 22 do 35mm

— roéwna $rednicy wewnetrznej rury - dla rur o $rednicy do $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm

Przewody utozone w podiodze 6 mm

435 Proby i odbiory

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego,
nie wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowaé¢ spadki cisnien nalezy wykona¢ probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy
wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min. po ostatnim uzupetnieniu
przez 30 min. cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara. Prébe zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy jg
wykonaé¢ bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej préby cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz 0 0,2
Bara.

4.3.6 Bilans zapotrzebowania ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta wynosi dla potrzeb c.0. 50kW
Zapotrzebowanie ciepta wynosi dla potrzeb c.w.u.
obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody gm=50/mk/d
Qsr h =250kg/h
Qmax h =875kg/h
zapotrzebowanie na ciepto dla CWU- Qmax h = 45kw

5 Zapotrzebowanie na media

ZAPOTRZEBOWANIE ZIMNEJ WODY dla gm=100dm3/j.0./d. Ilo$¢ uczniéw- 60.
Gsrd = 6,0 m3/d
Gsrh = 250 dm3/h
Gmax h =1,0 m3/h

ZRZUT SCIEKOW
Gsrh =6,0 m3/d

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO dla czesci projektowanej
Qco = 50kw
Qccw max = 45kw
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Projekt budowlany: INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
Adres budowy:

6 Uwagi ko ncowe i wytyczne Bioz

Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji technologicznych i
sanitarnych wykona¢ zgodnie z ""Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Cz. Il, Instalacje sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami b.h.p. i
p.poz..
Warunkiem przejecia do eksploatacji instalaciji jest:

— kompletno$¢ dokumentaciji projektowej, zgody na budowe,

— przeprowadzenie pomiardw stwierdzajgcych, ze urzadzenia i wykonane roboty budowlano-
montazowe odpowiadajg parametrom projektowym i warunkom technicznym.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane nie wymaga opracowania Planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Projektowata inz. Wanda Grze$kowiak
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