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Dobér ogrzewania z pompa ciepta
za pomoca3 Vito-WP programu doboru pomp ciepta

Projekt: karsciono

Data: 2013-12-05

Adres klienta
Nazwisko: SP Karscino
Ulica i numer:
Kod i miejscowos¢:
Dobor

Moc grzewcza budynku: 53.0 kW
Temperatura pomieszczenia: 20 °C
Lokalizacja: Koszalin 75-xxx (PL) (z bazy danych)

Normowa tgmperatura 16 °C
zewnelrzna:

Maks. temperatura zasilania c.o.: | 55 °C
Temperatura powrotu: 45 °C
Podgrzanie wody uzytkowej: Brak przygotowywania cieptej wody

Zadana temperatura zasobnika: brak zastosowania °C

Typ pompy ciepfta: Solanka/woda

Pompa ciepfta: (1) Vitocal 300-G BW 301.A45

Liczba pomp ciepta: 1

Sposoéb pracy: biwalentnie (alternatywnie)

Wskazéwka: Grzatka wymagana dla temp. zewnetrznej ponizej -3°C

Taryfa elektryczna: karscino

Termicznainstalacja solarna: brak zastosowania m?
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Dane wejsciowe:

Dane budynku

Zapotrzebowanie ciepta

53.0 kW

Wewnetrzne uzyski

29430 kWh/rok

Solarne uzyski

22563 kWh/rok

Temperatura wewn.

20°C

Temper. graniczna

15°C

Rodzaj instalacji grzewczej

Ogrzewanie podtogowe brak
zastosowania %

Ogrzewanie radiatorowe 100 %
Ogrzewanie sciennebrak zastosowania %

Maksymalna temperatura zasilania

55°C

Maksymalna temperatura powrotu

45°C

Powierzchnia kolektorow

brak zastosowania m?

Przvgotowanie cieplej wody:

za pomocg pompy ciepta : Brak przygotowywania cieptej wody

Pojemnos¢ zasobnika

brak zastosowania litry

Przecietne dzienne zapotrzebowanie cieptej wody

brak zastosowania litry

Temperatura zimnej wody

brak zastosowania°C

Strata wymiennika

brak zastosowania K
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Temperatura cieptej wody

brak zastosowania °C

\Wymagane dogrzanie elektryczne

brak zastosowania

Dolne zrédto: Sondy

Rodzaj dolnego zrédta: Sondy

Powierzchnia absorbera brak zastosowania m?
Gtebokos¢ odwiertu lub tgczna dlugos¢ asorbera 100 m
Liczba obiegéw 10
Strumien przeptywu w absorberze 10.3 m*h
\Wiasnosci gruntu do 2 m:
do 10 m:
do 50 m:
do 100 m:
Rura absorbera Srednica zewn. / wewn. 40.0 / 32.6 mm
Materiat PE_ (z bazy danych)

Dane dla taryfy pradu:

Oznaczenie: kars$cino

Czasy blokad:

tacznie 0.0 godzin/ doba
takze w weekendy: tak

Koszty pradu:

Taryfa dzienna dla pompy ciepta Czas dla taryfy dziennej : 5 - 19 76.0 gr/ kWh
Uhr

Taryfa nocna dla pompy ciepta Czas dla taryfy nocnej: 19 -5 Uhr  [76.0 gr/ kWh

Pompy obiegowe c.o.

jak pompa ciepta: tak

brak zastosowania gr/
kWh

Grzatka elektryczna dla
monoenergetycznego trybu pracy

jak pompa ciepta: tak

brak zastosowania gr/ kWh

Grzatka dla dogrzewania wody
uzytkowe;j

jak pompa ciepta: tak

brak zastosowania / kWh

Grzatka dla rozmrazania pompy
ciepta powietrze/woda

jak pompa ciepta: tak

brak zastosowania gr/ kWh

Dane z biblioteki

Zastosowane dane klimatyczne:

Lokalizacja: Koszalin 75-xxx (PL) (z bazy danych)
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Srednie temperatury miesieczne w °C:

Sty -1.4
Luty -0.7
Mar 2.2
Kwi 6.1

Maj 11.5
Cze 15.0
Lip 16.5
Sie 16.2
Wrz 12.9
Paz 8.9

Lis 4.1
Gru 0.4
Normowa temperatura zewn.: -16 °C

Pompa ciepta:

Oznaczenie: (1) Vitocal 300-G BW 301.A45

Typ: Solanka/woda

Moc dla 0/35: termiczna: 42.8 kW elektryczna: 9.3 kW
zalecany strumien przeptywu w obiegu zrodia lub przeptyw 6.5 m3h
powietrza

max. temperatura zasilania 60.0 °C

Sposoéb pracy

biwalentnie (alternatywnie)

Temperatura punktu doboru

-3 °C

Liczba pomp ciepta zastosowanych w projekcie

1

Pobdor mocy pompy solanki, gtebinowej lub wentylatora 0 W
Pob6r mocy pompy obiegowej c.o. 0w
R&znica temperatur na parowniku 3.0 K

Obliczone dane:

Miesieczne zapotrzebowanie ciepta
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20000 Miesigczne zapotrzebowanie na cieplo w kWh

=]

taczne zapotrzebowanie ciepta (bez solarnych zyskow ciepta)

Zapotrzebowanie ciepta

ogrzewanie kWh

ciepta woda kWh

przez pompe ciepta 76838

[=)

przez drugie zrédto energii

15329

Zapotrzebowanie energii elektr.:

Warmepumpe:
dla ogrzewania budynku 20740 kWh/rok
dla przygotowania cieptej wody 0 kWh/rok

Dodatkowa energia dla niemonoenergetycznego trybu pracy:

Zapotrzebowanie energii Ogrzewanie gazowe:

- dla ogrzewaniabudynku

15329 kWh/rok

- dla przygotowania cieptej wody 0 kWh/rok
Energia pomocnicza:

Zapotrzebowanie pradu dla pompy solanki, 0 kWh/rok
gtebinowej lub wentylatora

Zapotrzebowanie prgdu pompy obiegowej c.o. 449 kWh/rok
Zapotrzebowanie prgdu na rozmrazanie 0 kWh/rok
Czas pracy pompy ciepta:

dla ogrzewania budynku 1746 h/rok
dla przygotowania cieptej wody 0 h/rok

Pobrane ciepto z dolneqo zrédia:

dla ogrzewania budynku

56098 kWh/rok

dla przygotowania cieptej wody

0 kWh/rok
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Roczny przebieq temperatur w dolnym zrédle:

1z Przecietna miesigczna temperatura w "C

0 —
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wiz Paz Lis Gru

Termp. Zrodta niez. Temp. obcigz. Zridta Temperatura solanki

Solarny uzysk:

dostarczony dla ogrzewania 0 kWh/rok
dostarczony dla cieptej wody 0 kWh/rok
dostarczony do gruntu 0 kWh/rok

Roczne koszty energii:

1. podzielone wg réznych Zrodet ciepta:

e pompa ciepta : 16104 zt

e Ogrzewanie gazowe: 3883 zt

2. podzielone wg odbiornikow:

e ogrzewanie 119646 zt

e ciepta woda :0 zt

e odmrazanie Pompa ciepta pow./woda 0zt
e pompa obegowa(n) 1341 z

>> tgcznie: 19987 zt

Roczny wsp. efektywnosci wynosi: 3.7 (bez energii pomocniczej)
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Poréwnanie kosztow eksploataciji

ogrzewania | Koszteriwn [SPrENNOS BRKNnOs ok | ok
Pompa ciepta 1141 21128
Olej - - - —
Gaz 19.0 75 160 23508

Bufor elektryczny

Elektryczne
bezposrednie

dodatkowa.
energia

=t ¥ rok
25000,
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Obliczenia bazujg na wprowadzonych danych i sg wazne dla typowych rozktadéw rocznych
temperatur zewnetrznych . Wymagane sa poprawne nastawy systemu pompy ciepta, regulatora.
Zuzycie ciepta mocno zalezne jest od zachowania uzytkownika systemu z pompa ciepta Z tych
wzgledow nie zapewniamy gwarancji otrzymania doktadnych wynikéw symulacji.




