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Przedmiar
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
1 KNR  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
16*(3+4) m2 112
razem | m2 112
2 KNR  Rozbidérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/04
15,45+15,45-2 m 28,9
razem | m 28,9
3 KNR  Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/06
2%2,743,6 m 9
razem | m 9
4 KNR  Rozebranie gasiorow
4-04
0507/05 m 15,7
5 KNR  Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki zaktadkowej i marsylskiej
4-04
0507/03
2%15,7%6,85 m2 | 215,09
razem | m2 | 215,09
6 KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4-01
0535/08
2%6,9%2%0,3+0,73%4%2%0,342*0,6%4+2%15,45%0,3 m2| 24,102
razem | m2 | 24,102
7 |KNNR-W Rozebranie ofacenia dachu z tatami w odstgpach do 16cm
3 0516/03
2%15,7%6,85 m2 | 215,09
razem | m2 | 215,09
8 KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych do poziomu stropu
4-01
0350/01
(0,8*0,65+0,73*0,73)*5 m3 5,265
razem  m3 5,265
9 Wywoz i utylizacja gruzu budowlanego
(0,8%0,65+0,73%0,73)*5 m3 5,265
215,09*0,03 m3 6,453
razem m3 | 11,718
10 | KNR | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakéw
4-01
0627/04
2*15,7%6,85 m2| 215,09
razem | m2 | 215,09
11 KNR  [Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
4-01
0413/01
15%2%6,9 m 207
razem  m 207
12 | KNR [Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i fat
0-15
0517/02
2*15,7%6,85 m2| 215,09
razem | m2 | 215,09
13 | KNR |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5Sm
4-01
0419/02 szt 2
14 | KNR |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
4-01
0310/02




Rodos 7.0.11 [L178798] Strona 3/13
Przedmiar
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
(0,8*0,65+0,73*0,73)*5 m3 5,265
razem  m3 5,265
15 |INNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu do 25cm
6 0541/01
2%6,9%2*0,340,73*4*2%0,342%0,6%4+2%15,45%0,3 m2 | 24,102
razem m2 | 24,102
16 | KNR |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- paroprzepuszczalnej
0-15
0517/01
2*15,7%6,85 m2| 215,09
razem | m2 | 215,09
17 | KNNR 2 Montaz wlazu dachowego o wymiarach min 54x83 cm otwierany na bok
1105/02 szt 2
18 |NNRNKB Pokrycie blacha powlekang dachéwkowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 100m2
6 0535/03
2%15,7%6,85 m2 | 215,09
razem | m2 | 215,09
19 | KNR-W |Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobna
2-02
0511/02 m 15,45
20 | KNR-W Wymiana deski czolowej okapu do mocowania uchwytow rynien
4-01
0544/01
15,45%2-2 m 28,9
razem| m 28,9
21 | KNR-W |Wykonanie wiatrownic
4-01
0544/01
analogia m 13,8
22 | KNR |Montaz rynien dachowych o §rednicy 125mm
K-05 |Nr ST: SB.04
0501/02
15,45+15,45-2 m 28,9
razem | m 28,9
23 | KNR Montaz lejéw spustowych
K-05 Nr ST: SB.04
0501/06 szt 3
24 | KNR |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
K-05 Nr ST: SB.04
0302/03 szt 6
25 | KNR Montaz denek w systemie odwodnieniowym
K-05 Nr ST: SB.04
0301/07 szt 6
26 | KNR Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm
K-05 Nr ST: SB.04
0502/02 m 9
27 | KNR |Ulozenie law kominarskich
2-22
0702/05 m 4
28 | KNR |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki
2-22
0602/01
0,04*0,06%1,15%2*(2*15,642*7) m3 0,25
razem  m3 0,25
29 | KNR |Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm
2-22
0602/02
(2¥15,64+2%7)*0,35 m2 15,82
razem | m2 15,82
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
1 KNR  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
112 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,5482 61,398 0,00 0,00
Materialy
Koftki plastikowe szt 0,15 16,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewngtrzne m-g 0,156 17,472 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 KNR  Rozbidérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/04
28,9 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,15 4,335 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 KNR  Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/06
9m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,11 0,99 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 KNR  Rozebranie gasiorow
4-04
0507/05
15,7m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 6,594 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,01 0,157 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 KNR  Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowe;j i
4-04  marsylskiej
0507/03
215,09 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,45 96,791 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,002 0,43 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 KNR  Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
4-01  |blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
24,102 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 7,231 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNNR-W Rozebranie ofacenia dachu z tatami w odstgpach do 16cm
3 0516/03
215,09 m2
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 23,66 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 KNR  Rozebranie kominéw wolno stojacych do poziomu stropu
4-01
0350/01
5,265 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,35 38,698 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 Wywo6z i utylizacja gruzu budowlanego
11,718 m3

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

10 | KNR | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania
4-01  |preparatami solowymi bali i krawedziakow

0627/04
215,09 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,3 64,527 0,00 0,00
Materialy
Srodki impregnacyjno-grzybobgjcze solne kg 0,059 12,69 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

11 KNR  Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez jednostronne
4-01  |nabicie desek na krokwie

0413/01
207 m

Robocizna

Robocizna razem 1-g 1 207 0,00 0,00

Materialy

Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,005 1,035 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,003 0,621 0,00 0,00
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLIl 28-45mm m3 0,005 1,035 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 5,175 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,21 43,47 0,00 0,00,
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

12 | KNR [Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i fat

0-15
0517/02
215,09 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,2591 55,73 0,00 0,00
Materialy
Gwozdzie budowlane gote kg 0,00128 0,275 0,00 0,00,
Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0,007 1,506 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,0022 0,473 0,00 0,00
Srodki impregnacyjno-grzybobgjcze solne kg 0,5 107,545 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00,
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,02 4,302 0,00 0,00,
Wyciag m-g 0,02 4,302 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Strona 6/13

Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
13 | KNR |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5Sm
4-01
0419/02
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,64 15,28 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,054 0,108 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03 0,06 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 0,15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,94 1,88 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 3,53 7,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu
4-01  |ponad 0,5m3
0310/02
5,265 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 19,86/ 104,563 0,00 0,00
Materialy
Cegta klinkierowa petna czerwowona szt 392) 2.063,88 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 45,5/ 239,558 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,238 1,253 0,00 0,00
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 134,731 0,00 0,00
Woda m3 0,146 0,769 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 3,25 17,111 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w
6 0541/01 rozwinigciu do 25cm
24,102 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 2,15 51,819 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 29,645 0,00 0,00,
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 662,805 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,048 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,008 0,193 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii-
0-15  paroprzepuszczalnej
0517/01
215,09 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,1633 35,124 0,00 0,00
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 279,617 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00,
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0005 0,108 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0001 0,022 0,00 0,00
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNNR 2 Montaz wlazu dachowego o wymiarach min 54x83 cm otwierany
1105/02 |na bok
2 szt
Robocizna
Robocizna razem 1-g 6,93 13,86 0,00 0,00
Materialy
Pianka poliuretanowa 750ml 1 2 0,00 0,00
Wylaz dachowy kpl 1 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |NNRNKB Pokrycie blacha powlekana dachéwkowa na tatach dachéw o
6 0535/03 nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 100m2
215,09 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,51 109,696 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachéwkowa - blachodachéwka m2 1,060 227,995 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 7,21 1.550,799 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,007 1,506 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,007 1,506 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR-W |Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobna
2-02
0511/02
1545 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,291 4,496 0,00 0,00
Materialy
Gasiory owalne m 1,03 15,914 0,00 0,00,
Ta$ma uszczelniajaca profilowana m 2,1 32,445 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 5,56 85,902 0,00 0,00
ZaSlepka gasiora szt | 0,453074 7 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0009 0,014 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0028 0,043 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR-W Wymiana deski czolowej okapu do mocowania uchwytow rynien
4-01
0544/01
28,9 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,26 7,514 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 0,006 0,173 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,04 1,156 0,00 0,00,
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR-W |Wykonanie wiatrownic
4-01
0544/01
analogia
13,8 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,26 3,588 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone kLII 28-45mm m3 0,006 0,083 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,04 0,552 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR |Montaz rynien dachowych o §rednicy 125mm
K-05 |Nr ST: SB.04
0501/02
28,9 m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,55 15,895 0,00 0,00
Materialy
Haki rynnowe Braas nakrokwiowe szt 1,45 41,905 0,00 0,00
Pas dorynnowy m 1,08 31,212 0,00 0,00
Rynny dachowe RG125 m 1,02 29,478 0,00 0,00
Ztaczki rynny szt 0,35 10,115 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,145 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,004 0,116 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR |Montaz lejéw spustowych
K-05 |Nr ST: SB.04
0501/06
3 szt
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,42 1,26 0,00 0,00
Materialy
Leje spustowe samozaciskowe rynny szt 1 3 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00,
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,015 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,004 0,012 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
K-05 |Nr ST: SB.04
0302/03
6 szt
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,21 1,26 0,00 0,00
Materialy
Kolanko rury spustowe;j szt 1 6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,024 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,003 0,018 0,00 0,00
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 | KNR Montaz denek w systemie odwodnieniowym
K-05 |Nr ST: SB.04
0301/07
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12] 0,72 0,00 0,00
Materialy
Denko rynny szt 1 6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,03 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,004 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm
K-05 |Nr ST: SB.04
0502/02
9m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 3,33 0,00 0,00
Materialy
Obejmy rury spustowej wkrecane szt 0,5 4,5 0,00 0,00
Rury spustowe RG 100 m 1,01 9,09 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,036 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,003 0,027 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR |Ulozenie law kominarskich
2-22
0702/05
4m
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,9206 3,682 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.II m3 0,016 0,064 0,00 0,00
Wsporniki stalowe do law kominiarskich kg 0,5 2 0,00 0,00,
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00,
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki
2-22
0602/01
0,25 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 47,18 11,795 0,00 0,00
Materialy
Gwozdzie budowlane gote kg 7,8 1,95 0,00 0,00,
Laty iglaste wymiarowe k1.1 m3 1,08 0,27 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR |Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm
2-22
0602/02
15,82 m2
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Kosztorys
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,403 6,375 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.IT 19-25mm m3 0,021 0,332 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gole kg 0,07 1,107 0,00 0,00
Materialty pomocnicze % 1,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
OGOLEM
Razem
Lacznie
Razem
Podatek VAT 8% 8
Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie

Strona 11/13

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 Robocizna razem r-g | 957,211 0,00 0,00,
Razem| 957,211 0,00
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Zestawienie materialéw
Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie

Strona 12/13

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,587 0,00 0,00
2 Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 1,143 0,00 0,00
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI m3 0,064 0,00 0,00
4 Blacha powlekana dachéwkowa - blachodachéwka m2 227,995 0,00 0,00
5 Blacha powlekana ptaska m2 29,645 0,00 0,00
6 |Cegta klinkierowa pelna czerwowona szt 2.063,88 0,00 0,00
7 |Cement portlandzki 35 kg 239,558 0,00 0,00,
8 Denko rynny szt 6 0,00 0,00
9 Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,332 0,00 0,00
10 Deski iglaste obrzynane kL.IIl 25mm m3 0,681 0,00 0,00
11 Deski iglaste wymiarowe nasycone kL.II 28-45mm m3 1,291 0,00 0,00
12 |Drewno na stemple budowlane m3 5,325 0,00 0,00,
13 |Folia paroprzepuszczalna m2 279,617 0,00 0,00
14 |Gasiory owalne m 15,914 0,00 0,00
15 |Gwozdzie budowlane gote kg 50,39 0,00 0,00,
16 [Haki rynnowe Braas nakrokwiowe szt 41,905 0,00 0,00
17 Klamry ciesielskie kg 7,06 0,00 0,00,
18 |Kolanko rury spustowej szt 6 0,00 0,00
19 |Koiki plastikowe szt 16,8 0,00 0,00,
20 |Leje spustowe samozaciskowe rynny szt 3 0,00 0,00
21 |Laty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 1,506 0,00 0,00
22 |Laty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0,473 0,00 0,00
23 |Laty iglaste wymiarowe k1.I m3 0,27 0,00 0,00
24 |Obejmy rury spustowej wkrgcane szt 4,5 0,00 0,00
25 |Pas dorynnowy m 31,212 0,00 0,00
26 |Pianka poliuretanowa 750ml 2 0,00 0,00
27 |Piasek do zapraw m3 1,253 0,00 0,00,
28 |Rury spustowe RG 100 m 9,09 0,00 0,00
29 |Rynny dachowe RG125 m 29,478 0,00 0,00
30 Srodki impregnacyjno-grzybobgjcze solne kg 120,235 0,00 0,00
31 |Ta$ma uszczelniajaca profilowana m 32,445 0,00 0,00
32 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 134,731 0,00 0,00
33 |Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt | 1.636,701 0,00 0,00
34 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 662,805 0,00 0,00
35 Woda m3 0,769 0,00 0,00
36 |Wsporniki stalowe do law kominiarskich kg 2 0,00 0,00
37 |Wylaz dachowy kpl 2 0,00 0,00
38 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,048 0,00 0,00
39 |Zaslepka gasiora szt 7 0,00 0,00
40 Ztaczki rynny szt 10,115 0,00 0,00




Rodo

s 7.0.11 [L178798]

Zestawienie sprzetu

Remont dachu budynku wielordzinnego przy ul.Koszalinskiej 75 w Karlinie

Strona 13/13

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 Rusztowanie rurowe zewngetrzne m-g| 17,472 0,00 0,00
2 |Samochdd dostawczy m-g 6,373 0,00 0,00
3 Wyciag m-g| 23,321 0,00 0,00
Razem| 47,166 0,00




