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Spis tresci projektu architektoniczno — budowlanego

I. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 3+24)

Spis tresci str. 2
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 3
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 3
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 3
5. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu str. 3
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 3
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych str. 3
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w str. 3
przypadku obiektu uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) '
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na str. 3
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie '
10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub str. 6
chtodzenie lokalne lub blokowe w szczegdlno$ci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepla
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie str. 6
ogrzewanej
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych str 6
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem '
13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej str. 6
14. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w str. 7
odpowiedniej specjalno$ci '
15. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby str. 9
samorzadu zawodowego '
16. OSwiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z str. 10
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej '
. Czes¢ rysunkowa (str. 11+20)
INWENTARYZACJA (str. 11+15)

Nrrys. tytut rysunku skala strona
1_2022.05.18_1 Rzut poddasza 1:100 str. 11
1_2022.05.18_2 Wiezba dachowa 1:100 str. 12
1_2022.05.18_3 Rzut dachu 1:100 str. 13
1.2022.05.18_4 Wiezba dachowa - przekréj A-A 1:100 str. 14
1_2022.05.18_5 Elewacje 1:100 str. 15

PROJEKT (str. 16+18)

Nrrys. tytut rysunku skala strona
PAB_2022.06.30_1 Rzut poddasza 1:100 str. 16
PAB_2022.06.30_2 Wiezba dachowa 1:100 str. 17
PAB_2022.06.30_3 Rzut dachu 1:100 str. 18
PAB_2022.06.30_4 Wiezba dachowa - przekréj A-A 1:100 str. 19
PAB_2022.06.30_5 Elewacje 1:100 str. 20
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l. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: | (budynki mieszkalne jednorodzinne).

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie
kominéw budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowos$ci Karlino, dz. nr 126/2; obr. 0004
Karlino, jedn. ewid. 320103_4 Miasto Karlino.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny nie zmieni swojej funkcji — funkcja mieszkalna.
Projektuje sie:
- wymiana pokrycia dachowego z dachéwek betonowych na blachodachéwke;
- wymiana czesci konstrukcji wiezby dachowej (nalezy wymieni¢ okoto 30% konstrukcji na nowa);
- przemurowanie komindw;
- tynkowanie kominéw ponad dachem;
- wykonanie obrébek blacharskich;

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektuje sie wymiane pokrycia dachu i przemurowanie kominéw budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Bez zmian.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

OPINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:
Budowa zaprojektowana jest z materiatow i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sgsiaddw, w szczegoinosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu,
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3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych

9.1.1 llo&ci, jakoS¢ i zapotrzebowanie wody
W ramach istniejagcego przytacza wodociggowego i istniejacej instalacji wodnej w
istniejgcym budynku.

9.1.2 llosci, jako$¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw sanitarnych bytowych
W ramach istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej i istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej w istniejacym budynku.

9.1.3 llo$ci, jako$¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na dziatke inwestora.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie eksploatacji obiektu nie paluje sie emisji zanieczyszczen gazowych, zapachéw i
pytow.
Zasadniczymi zanieczyszczeniami jakie bedg powstawa¢ na etapie realizacji w wyniku
prowadzenia budowy beda;
* pyly 0 zréznicowanym skfadzie granulometrycznym (ruch pojazdow, prace spawalnicze),
 produkty spalania paliw przez maszyny budowlane (NOx, SOx, CO, PMyg), weglowodory
alifatyczne i aromatyczne (jako produkt spalania paliwa)

.....

Gospodarka odpadami bedzie uregulowana odpowiednimi procedurami wewnetrznymi. Odpady bedg
odbierane przez firmy zajmujace sie utylizacjg,
W fazie budowy nalezy spodziewa¢ sie¢ powstawania odpadéw w zwigzku z prowadzeniem
nastepujacych prac:
 prace rozbiorkowe;
 prac instalacyjnych.
W fazie inwestycyjnej powstang odpady zwigzane z pracami budowlanymi, kwalifikowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001, nr 112, poz. 1206) do:
e grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),

W czasie budowy powstang réwniez odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki), ktorych
ilos¢ i jako$¢ nie jest mozliwa do okreslenia na obecnym etapie. Zgodnie z Ustawg z dnia 11 maja
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2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr. 63., poz. 638 z dnia 22 czerwca 2001
r.) uzytkownicy produktow w opakowaniach powinni stosowa¢ sie do przepisow dotyczacych
obchodzenia sie z odpadami, a w szczegolnosci z opakowaniami po produktach wymienionymi w art.
10.1 w/w ustawy.

9.4 Wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci
jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrdw tych czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja znajduje sie¢ w znacznej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych, a mimo to w tym
celu nalezy minimalizowa¢ wptyw na klimat akustyczny przez:

» prowadzi¢ jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie budowy,

» powiadomi¢ sgsiadujgcych uzytkownikdw terenu o ucigzliwo$ciach zwigzanych z hatasem, okresli¢

okres trwania prac budowlanych,

» zadbac o usytuowanie zaplecza budowlanego jak najdalej od terendw mieszkalnych,

 prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym terendw zabudowy

mieszkaniowej, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).

Inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen standardéw akustycznych na terenach, dla ktérych

takie standardy zostaty wyznaczone. Nie przewiduje si¢ wiec wprowadzania specjalnych dziatan

ograniczajacych rozprzestrzenianie si¢ hatasu.
W trakcie budowy wystapig okresowe i krotkotrwale oddziatywania akustyczne spowodowane
przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty i surowce oraz pracg maszyn budowlanych:

» maszyny budowlane takie jak: koparki, tadowarki, spychacze, dzwigi itp.,

 urzadzenie pomocnicze, takie jak: sprezarki, kompresory, itp.

Przeznaczenie terenu planowanej inwestycji: teren obiektow mieszkalnych.

Planowana wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw budynku mieszkalnego
jednorodzinnego jest zaprojektowana w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktory bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
umozliwiat im prace w zadowalajacych warunkach.

Dopuszczalny poziom emisji hatasu bedzie miescit sie w granicach zasiegu oddziatywania
projektowanej eksploatacj, tj. terenu inwestora i nie przekroczy:

dla pory dnia - 50 dB (A)

dla pory nocy — 40 dB (A)

Jednoczes$nie nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku okreslony w

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112).

9.5 Wiasciwosci wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Whioskowana dziatka nr 126/2 znajduje sie w centrum miasta Karlino, graniczy od strony
zachodniej z drogg dz. nr 122/8, a od strony wschodniej z drogq dz. nr 250/2, od strony pétnocnej
graniczy z zabudowang dziatkg nr 126/1, a od stron potudniowej graniczy z zabudowang dziatkg nr
125. Dziatka o nieregularnych granicach, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie
pierzejowej i budynkiem gospodarczym, ogrodzona, uzbrojona, posiada zjazd, pokryta zielenig niska
trawiastg, teren pfaski.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy wokot dziatki
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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10.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub
blokowe w szczegdélnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z

odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepfa.
Nie dotyczy.

11.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja  temperature  oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.
Nie dotyczy.

12.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy.

13.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek o konstrukcji murowanej, dach wielospadowy o konstrukcji drewniane;.
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
|.  przeznaczenie — budynek mieszkalny jednorodzinny — ZL IV (Qq < 500 MJ/m2)
Il wysoko$¢ - ZL IV jednokondygnacyjny (N) do 12 m (parter + poddasze)
lll.  usytuowanie — budynek w zabudowie blizniaczej — pow. zabudowy — 140,73 m2
IV.  Powierzchnia uzytkowa: 138,00 m?

Opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektoniczne;
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