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ST-B01 WYMAGANIA OGOLNE I ZAL.OZENIA DO PRZEDMIARU
1. Rozdzial 1. Cze¢$¢ ogolna.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 0087 Zwartowo,
jedn. ewid. 320103_5 Karlino — obszar wiejski.

ZAMAWIAJACY:
Gmina Karlino ul. Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino

1.1. Podstawa opracowania

- Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa

- Projekt zagospodarowania pomieszczen, inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania
pomieszczen

- Aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

- Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r. w
sprawie: ,, Szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i1 Odbioru Robot Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych remontem pokrycia dachowego wraz z przemurowanie
komindw oraz wymiang obrobek blacharskich w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 00087 Zwartowo, jedn. ewid. 320103 _5 Karlino — obszar
wiejski.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6élne, wspolne dla robot objetych
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

1.4.1. Roboty przygotowawcze :

- Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska pozwolenie na zajecie chodnika, badz pasa drogowego

w zwigzku z prowadzonymi pracami jezeli zajdzie konieczno$¢ w celu ustawienia rusztowan.

- Ustawienie rusztowan elewacyjnych zgodnie z warunkami BHP i odebranych przez Kierownika
Budowy.

- Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatkg drobnooczkowg PCV oraz ulozy petne

pomosty wzdhuz calej elewacji. Prowadzac roboty na wysokosci oznakuje kolorowa tasma

teren w zasiggu prowadzonych robo6t i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty

czas trwania robot.

- Wykonanie zastaw zabezpieczajacych wokot kominow

1.4.2. Rozbiorki dla remontu dachu 1 kominow :

- Rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki

- Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
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- Czg$ciowa rozbidrka komindéw ponad dachem

- Cze$ciowy demontaz konstrukcji wiezby dachowe;j

- Demontaz tat i katrlat

- Oczyszczenie z prochnicy drewnianej wigzby dachowej przez ociosanie i szczotkowanie.

- Wywoz i utylizacja elementow z rozbiorki

1.4.3. Roboty wykonywania pokrycia dachowego i osadzenia okien

- Impregnacja drewnianej wiezby przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom

preparatem do cech materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia NRO, aplikowanego zgodnie z

instrukcja producenta,

- Poziomowanie ptaszczyzny dachow przez nabicie na krokwiach desek bxh=5x3cm,

- Zamocowa¢ nowy wylaz dachowy na potaci dachowej z otwieraniem bocznym,

- Na wypoziomowanych krokwiach utozy¢ foli¢ dachowa wysokoparoprzepuszczalna

o dyfuzyjnosci 1800, foli¢ zamocowac kontratatami 5x5cm a na nich nabic¢ taty 4,5x6¢cm

W rozstawie sprawdzonym z systemem zakupionej blachodachowki,

- Utozy¢ pokrycie dachowe z blachodachowki w kolorze ceglastym o gr. 0,55mm,

- Zamontowac gasiory, taSmy uszczelniajace, obrobki blacharskie, tawy i stopnie kominiarskie,

- Zamontowac rynny, wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej tytanowo — cynkowej

1.4.4.1zolacje przeciw — wilgociowe i paroizolacje :

- Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24 h.

1.4.5.Roboty murowe i tynkarskie — przewodow kominowych:

- Murowanie przewodoéw kominowych ponad dachem

- Wykonanie tynkéw zewnetrznych na kominach

1.4.6.Roboty ciesielskie:

- Uzupelnienie no$nos$ci konstrukcji przez dobicie desek lub wymiang uszkodzonych odcinkow

wigzby

- Wzmocnienie krokwi drewnianych poprzez nadbitki obustronne krokwi z elementow deskowych
gr. 32mm

- Montaz nowych elementéw zatwierdzonych do wymiany przez Inspektora

- Montaz wytazu dachowego

- Montaz tat 1 katrlat

- Wymiana desek czotowych okapu

- Montaz taw kominiarskich

- Montaz podsufitki drewnianej na podkonstrukcji z tat drewnianych

- Wywoz 1 utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki.

Wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robot, jakie wynikng przy realizacji

umowy.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujgte

w przedmiarze roboét, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego przebiegu realizacji
przedmiotu zamowienia, ktore nie sg przedmiotem odrgbnego fakturowania, gdyz zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to rowniez wszystkie prace wynikajace

z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy,
praca rusztowan, zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,

a takze zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujac ceny jednostkowe i ceny za poszczegolne pozycje
robot podstawowych ujetych w przedmiarze robot.
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1.6. Informacje o terenie budowy.

1.6.1 Organizacja robét budowlanych.

a)

b)

c)

d)

f)

1.6.2

c)

Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadach
1 w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot,

WYKONAWCA nie moze odmowi¢ przejecia placu budowy pod rygorem rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY,
WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzér techniczny, robocizng, wyroby, urzadzenia,
wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania i zakonczenia robot, a takze usunigcia wszelkich wad 1 usterek,
WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie budowy,
wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byly zgodne
z obowiazujacymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzadzenia oraz wyposazenie beda
nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz okreslona w specyfikacjach stanowigcych czgsé
dokumentacji projektowej. Odstepstwa od tych zasad wymagaja pozytywnej opinii Inspektora
nadzoru i akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z wprowadzong procedura,

WYKONAWCA ma prawo do wczeSniejszego zbadania terenu budowy
w celu zapoznania si¢ z panujacymi na nim warunkoéw,

Najp6zniej w terminie 3 dni od zgloszenia przedsiewzigcia do odbioru koncowego
WYKONAWCA oczysci 1 usunie z terenu budowy swoj sprzet, urzadzenia, wyroby, odpady,
pozostalosci po  robotach tymczasowych oraz uporzadkuje teren budowy

I przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.
Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
winien zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz wszelkich
urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora

nadzoru o zaistnialych uszkodzeniach lub zniszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu spowodowane

1 majace zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

1.6.3 Ochrona Srodowiska.

a) WYKONAWCA ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

b) W przypadku odpadow materiatow nowo wbudowywanych i z demontazu WYKONAWCA

zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow S$wiadczacych o
prawidtowym (zgodnym z przepisami) postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach Dz. U.2021.779.t.).),
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c) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby pojemnikow i
wywoz nieczystosci 1 odpadow z terenu budowy w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

d) WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci,
odpady lub pozostatosci po robotach pomocniczych i tymczasowych,

e) Materiaty badZ urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowane przez przedstawicicla zamawiajgcego jako odpad Wykonawca jest
zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy i ztozy¢ w magazynie Zamawiajacego,

2) gruz i materialy rozbiorkowe inne niz ujete w pkt. 1 oraz odpady wytworzone
w trakcie realizacji robot, beda skltadowane na placu budowy, w miejscu, ktore
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym,

3) Wykonawca  dysponuje  wymienionymi w  powyzszym  pkt.  materiatami
z zastrzezeniem materiatow (odpadow), ktorych dotycza zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U.2021.779.t.j.) w odniesieniu do ktérych Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu poprawne dzialanie w zakresie ich wlasciwego
zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialnosé¢
finansowa i prawna.

f) Koszt transportu ztomu oraz odpadow na miejsce ich sktadowania obcigza Wykonawcg.

g) Do koncowego rozliczenia rob6t WYKONAWCA dotaczy kopie kart przekazania odpadow

powstatych podczas prac objetych umowa.
1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji robot zobowiazany jest do przestrzegania przepisow w
zakresie  bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w  szczegoOlnosci  okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr
47, poz.401).

b) WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze socjalno —
biurowe dla potrzeb wtasnych oraz przedstawiciela zamawiajgcego. Zabezpieczy dostawy mediow i
odprowadzanie $ciekow oraz zapewni ochrone terenu zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie

Zamawiajacy nie odpowiada.

1.6.6 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.
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a)

b)

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie niezwlocznie
wszystkie niezbgdne czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidlowej realizacji robot,

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za caly teren budowy od chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania

przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.

1.7. Okreslenia podstawowe.

f)
9)
h)

)

K)

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne
za nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzoér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czg¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
I poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
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odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy quq zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacja Techniczng Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacja
Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1) Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach

kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet
1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor
Inwestorski. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu
do zatwierdzenia.

m) Dokumentacja robét montazowych - dokumentacj¢ robot montazowych stanowia: - projekt

budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(obligatoryjne w  przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami), - dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, - protokoty odbiorow
czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami).

MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone
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do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z normga lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jako§ciowych materialow a nie sa wskazaniem na producenta.

Drewno klasy C30

Do konstrukeji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy K30 zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskows.
Kominy ponad dachem

Przemurowanie kominéw ponad dachem cegta klinkierowa czerwona na zaprawie cementowej
Obrdébki blacharskie — blacha stalowa powlekana gr. 0,55mm

Pokrycie dachowe — blacho dachowka gr. 0,55mm kolor ceglasty

Izolacja przeciwwilgociowa — folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna

Tynki zewnetrzne — cementowe zacierane na gtadko

Odwaodnienie dachu — rynny RG125mm i rury spustowe dn100 mm spustowe z blachy powlekanej
gr. 0,55mm

Podsufitka — deski gr. 25mm

Laty i kontrlaty — laty iglaste wymiarowe kl.I impregnowane

Impregnaty solowe i grzybobéjcze - do wiezb dachowych i elementéw drewnianych.

a)

b)

d)

Zrodla uzyskania materialow - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego materiatu, Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow
jak réowniez w razie koniecznos$ci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych - wyroby do robot
montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne
zich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane , speiniaja wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do
robot montazowych - wyrobow 1 materialdw nieznanego pochodzenia.

Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom - materialy nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego. Jesli Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna  przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacego
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0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materialu z uwagi na
wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

e) Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Nadzor Inwestorski. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej,
w przypadku braku ustaleh w wymienionym wyzej dokumencie, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoOw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
umowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacjg techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a) Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.
b) Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie
ustanowiono normy i ktére speilniaja wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacj¢ techniczng, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Jakikolwiek (przeoczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji techniczne;,

a niezbedne do wykonania calo$ci prac nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich robot.

7.2. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych, obowigzujacych przepisow technicznych,
b) rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowe;j,

c) wiedzy technicznej, wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

7.2. WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty.
W przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajacy traktuje akceptacj¢ przedtozonego

przedmiaru robot przez Wykonawce.

7.3. Podane w przedmiarze w rubryce ,,podstawa” numery katalogdw, tablic i kolumn sg tylko
wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajacych szczegdtowych opisow zakresu robot
i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujacej podstawy ustalania naktadow rzeczowych
przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

7.4. Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z rysunkow 1 specyfikacji technicznych
i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot.
7.5. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie na
podstawie obmiaru.
7.6. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:
1) wszystkie  koszty niezbedne do  wykonania rob6t wymaganej  jakosci,
W wymaganym terminie, wlaczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:
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koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
1 podatki od ptac,

koszty materialéw podstawowych i1 pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materialow z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu
budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzgtu na

plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedhug
wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow =zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do
ogrzewania  obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace  materiaty
i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji 1 remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
1 narzedzi kwalifikowanych jak $rodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezb¢dnych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy
1 obuwia ochronnego, koszty srodkoéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
koszty  zuzycia materialbw oraz energii na cele administracyjne
I nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty badan jako$ci materiatdéw, robot i prob odbiorowych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, z wylaczeniem badan i prob wykonywanych na
dodatkowe Zzadanie Zamawiajacego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét

na mapge, (jezeli byta wymagana),
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— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, optaty graniczne, cta,
akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

8.0. ODBIOR ROBOT

a)

b)

c)

d)

Rodzaje odbioréw robot - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu Nadzor
Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami .

Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

Odbior koncowy robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeklniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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e) Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty: dokumentacje projektowa powykonawcza
z naniesionymi zmianami jes$li zostaly ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki
budowy i ksigzki obmiaré6w (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty
z przeprowadzonych proéb i badan, zgodne z specyfikacja techniczng , deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja techniczng,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoly odbioréw technicznych-cze$ciowych,
protokoly wykonanych badan odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen
podlegajacych odbiorom technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych
wyrobow, instrukcje obstugi instalacji, o§wiadczenie wydelegowanego przez zamawiajacego
personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obsludze zamontowanych urzadzen. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja W porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zg. z projektem umowy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

i)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013,
poz. 1409/ z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881z p. zm./

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54,
poz. 348 z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880
zp.zm./

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 1 odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr. 63.,
poz. 638 z dnia 22 czerwca 2001 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001, nr 112, poz. 1206)
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J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p. zm./

K) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl.
/Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U.
2004, Nr 249 poz. 2497/

m) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i1 higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126/

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm./

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

r) PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

s) PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie informowatl
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

SST-B 02 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST - B.02.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE
SST - B.02.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbidorkowymi dla zadania: Remont
pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 0087 Zwartowo, jedn. ewid. 320103_5 Karlino - obszar
wiejski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- ostony i ochrony miejsc i przedmiotow, w sasiedztwie ktorych beda prowadzone prace,

- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na ktérych prowadzone bedg prace,

- prowadzeniem prac rozbiorkowych przy pomocy sprzgtu okreslonego w specyfikacji

Zakres robot:

- Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych ,

- Wykonanie pomostow komunikacyjnych na dachu

- Zabezpieczenie prowizoryczne dachu na czas wykonywania robdt remontowych

- Transport wewnetrzny na placu budowy

- Demontaz istniejagcego pokrycia dachowego z dachowki betonowej, tat i katrtat,

- Czg$ciowa rozbidrka komindw i skucie tynkow,

- Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Uporzadkowanie terenu przez usuni¢cie gruzu i odpadow z terenu robdt, a nastepnie wywoz na
sktadowisko 1 utylizacje

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1. Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie
odrebnie utylizowac, elementdéw rozbieranego obiektu.

2. Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrgbnienia jego sktadnikow nadajacych si¢ do
utylizacji.

3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawcg optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidérkowych na sktadowisku odpadow.

4. Wywo6z odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

5. Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajacego
odpowiednie atesty i certyfikaty

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”
3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazami i rozbidrkami Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzegtem:

- mlotami udarowymi

- kontenerami do gromadzenia odpadow

- samochodami do wywozu odpadow (samochod skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

- drobnym sprzetem pomocniczym.

- rusztowaniem

- Zsyp do gruzu

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transport materialow

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob calkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dhugos¢ samochodu to wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na
biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiorkami.

Prace demontazowe i rozbidérkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznac¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowiazujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych.

5.2.2. Przebieg robot rozbiorkowych

5.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbidérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia
zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.: zrzucanie na
ziemi¢ elementow z demontazu, elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy
zabezpieczyc¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot rozbiorkowych okresla umowa.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot

Zakres robot okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

Demontaz pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, tynkow oblicza si¢ w m
Demontaz orynnowania oblicza si¢ w mb.

Demontaz elementow konstrukcji wigzby dachowej, tat 1 katrlat oblicza si¢ w m
Wywoéz gruzu, odpadéw budowlanych oblicza si¢ w m?®.

2.
’

3.
’

8.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot : podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST.

8.1. Przedmiot odbioru.
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Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajgcych wg zasad
obejmujacych zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robot.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nastepuje na podstawie wynikOw pomiaréw oraz wizualnej
oceny wykonania robot, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Kwota ryczaltowa okreslona w zamowieniu publicznym.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5. Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 121).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

SST - B.02.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE

SST - B.02.01.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV : 45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji wiezby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego
w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Konstrukcja dachu.
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Stan istniejacy Po ogledzinach mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny gléwnej konstrukcji dachowe;j
jest zadawalajacy.

Projektowany zakres robot:

Nie przewiduje si¢ remontu gléwnej konstrukcji dachu. Jezeli w trakcie prac remontowych
uwidocznig si¢ uszkodzenia wigzby dachowej nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjecia
dalszych dziatan.

Projektuje si¢ natomiast:

- Wzmocnienie krokwi dachowej poprzez obustronnie nabicie desek gr. 32mm. Wzmocnienie
krokwi wykona¢ w przekroju jak istniejgce krokwie z desek gr 32mm.

- Wykonanie nowej podbitki dachowej oraz deski czotowej desek struganych gr 25mm.

- Impregnacja nowych elementéw wiezby $rodkiem ogniochronnym do drewna w ilosci wskazanej
przez producenta tak aby zabezpieczy¢ elementy drewniane do klasy reakcji na ogien B-s2 dO.
Elementy zabezpieczy¢ roéwniez impregnatem przeciw erozji biologicznej drewna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podiuzne pitowanie
(przetarcie) drewna okragtego (pni drewnianych). Tarcicg sortuje si¢ wytrzymato§ciowo, maszynowo
lub wizualnie; zasady oceny dla kazdego z tych przypadkéw podane sa w odpowiednich normach.
Tarcice dzielimy ze wzgledu na rodzaj drewna (iglaste lisciaste) lub sposdb obrobki. Tarcica
nieobrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wdtuzne ktody (dwie pozostate ptaszczyzny boczne
pozostaja nieprzetarte),

tarcica obrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wszystkich czterech ptaszczyzn.

Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

deski — tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwoch
pozostalych wymiarow,

bale — wyréb drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100 mm i szerokosci
réwnej przynajmniej podwojonej grubosci,

belki — wyrdb drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktérego wymiary wynosza
od 120x200 do 220x280 mm,

krawedziaki (kantowka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od
100x100 do 175x175 mm,

taty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,
listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 70 mm,
tarcica podtogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub §wierkowego i stosowana
(maks. gr. 50 mm) do uktadania podtdog w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub
gospodarczych; jakos¢ tarcicy podtogowej okresla si¢ na podstawie dwoch klas I'1 II, wedtug
ktorych drewno moze miec okreslong liczbe wad.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1. Szczegbdtowe wymagania:

Do konstrukcji drewnianych: taty, katrlaty, deski podbitka drewniana stosowa¢ drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
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stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno
konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosi¢ nie wigcej niz: 12%. Stosowaé drewno klasy C30

Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:

- w grubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

¢) odchyltki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze

niz+3 mmi-2 mm.

Krzywizna podtuzna :

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci .

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadto$¢ bokow jest niedopuszczalna. Wytrzymatosci
charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.

Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.

2.2. Laczniki

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-I1SO 4014:2002

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

2.3. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania
decyzja nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami. Srodki do
zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Szczegélowe wykonanie pokrycia.

Pokrycie dachowe zostanie w cato$ci wymienione na nowe, wykonane z blachodachéwki.

Laty, katrlaty oraz wymiany drewniane o wymiarach 4x5,00cm oraz 4,50x6,0cm. Ze wzgledu na
miejscowg degradacje wiezby dachowej wystepuje konieczno$¢ wzmocnienia krokwi obustronnym
deskowaniem o gr. 32mm i ser. zgodnej z wymiarami krokwi. Wymiane pozostatych elementow
dachu wykona¢ w porozumieniu Inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Do izolacji przeciw
wilgociowej i przeciwwiatrowej uzy¢ folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej. Catos¢ wigzby
dachowej nalezy doktadnie odkurzy¢, usungé pajeczyny oraz inne zalegajace Smieci. W celu
zabezpieczenia przeciwogniowego, a takze przeciw grzybom i owadom zerujacym na drewnie zaleca
si¢ impregnacje catej wigzby fabrycznym bezbarwnym preparatem. WSszystkie skorodowane
elementy metalowe nalezy podda¢ konserwacji. Produkty korozji usung¢ mechanicznie oraz
zneutralizowaé chemicznie, nastgpnie pomalowa¢ podkladem antykorozyjnym wigzacym
jednocze$nie resztki produktow korozji, a koncowej fazie pomalowaé farba antykorozyjna
w kolorze grafitowym. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi
producentéw materialow oraz przestrzegajac rezimu technologicznego. Profilaktyczna impregnacja
ognioochronna, przeciwgrzybiczna i przeciw owadom przy zastosowaniu preparatu Fobos M-4
w wersji bezbarwnej. Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, metoda powlekania
pedzlem i/lub natrysku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 6

6.2. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

C) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

e) prawidlowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng
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f) stan techniczny i jakos$¢ ztaczy elementéw drewnianych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest m3 wbudowanego drewna.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione
zostaty wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakos$ci.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Cena | m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji

- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnos¢

- prace zabezpieczajace teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobow budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng

srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.

Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasSmy uszczelniajace do drzwi, okien .
Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.
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SST - B.02.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE

SST -B.02.01.03 ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru prac zwigzanych dla zadania: Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw

budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 0087 Zwartowo,

jedn. ewid. 320103_5 Karlino — obszar wiejski.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres robot:

- Utozenie folii paro przepuszczalnej o dyfuzyjnosci 1600

- Przybicie do krokwi nowych kontrtat z dostosowaniem do rozstawu krokwi,

- Przybicie tat o wymiarach 50mm x 50mm w rozstawie 37cm (rozstaw tat zalezny od producenta
blachodachowki).

- Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachowko podobnej — (blacho dachowka) typ zastosowanej

blachy zgodnie z dokumentacja projektowa

- Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm

- Rynny dachowe, rury spustowe oraz kosze zlewowe z blachy stalowej powlekanej

- Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej wraz z kotnierzem uszczelniajacym i

wykonaniem odpowiedniej obrobki blacharskiej — Otwieranie na bok

- Montaz prefabrykowanych taw kominiarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY,

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00

,»Ogolna specyfikacja techniczna”.

2.2. Materialy stosowane do wykonywania robot

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu blachodachowka powinny odpowiadac¢

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach) oraz PW.

2.2.1. Materiaty podstawowe - Pokrycie — lachodachéwka gr. 055mm w kolorze ceglastym.

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachodachowki i ggsioréw
systemowych,
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- systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy 1 listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Obrobki blacharskie

Stan istniejacy

Obrobki blacharskie wykonane sg z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze ceglastym.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie
z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od-
15"C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

2.2.4.Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe

Projektowany zakres robot

Nalezy dokona¢ kompletnej wymiany istniejacych rynien i uzupehnic brakujace.

- rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej prefabrykowane wielocztonowe, gr.
0,55mm, powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych, zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dlugosci za pomocag spoiwa cynkowo-otowiowego. Rynny powinny by¢é mocowane za pomoca
uchwytéw rynnowych (tzw. rynajzy) wykonanych z ptaskownika miedzianego w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm z pojedynczych
cztonow 1 skladane w elementy wieloczlonowe. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami w odstepach nie wigkszych niz 3 m.

2.2.5. Folia dachowa wysoko paro przepuszczalna o dyfuzyjnosci 1800

2.2.6. Wytaz dachowy - wymieni¢ na nowe drewniane z drewna sosnowego klejonego jednodzielne
rozwierno uchylne. Pod oknami zamontowac parapety zewnetrzne z blachy miedzianej. Okna
w kolorze RAL 8016.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Og6lna specyfikacja techniczna”.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Blachodachowke, obrobki
blacharskie oraz orynnowanie nalezy mocowac sprz¢tem zgodnym z informacja producenta.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami 1 utratg
stateczno$ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot pokrywcezych blachodachowka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:
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- montaz wytazu dachowego,

- wykonaniu wymianéw pod okna dachowe

- wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z blacho dachéwek.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane laty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujace:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sig
pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

- wzdhuz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiordw,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski faczone na styk,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybic
deske $rodkowa wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rdOwna, by przeswit pomig¢dzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

www.visible-line.com 25



VISIBLESLINE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach
o przekroju trdjkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz wymaganiom zawartym w PW
- Rury spustowe wykonane z blachy powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajagcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone
w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi
W odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na glteboko$¢ kielicha.
5.6. lIzolacja wiatro i paro przepuszczalna
- ulozenie na krokwiach folii dachowej o wysokiej paroprzpuszczalno$ci dyfuzyjnos¢ 1800
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz: 330 N/50 mm w poprzek: 190 N/50 mm Wydluzenie przy
zerwaniu wzdtuz: >35% w poprzek: >70% Klasyfikacja ogniowa E
Laczenie pasoéw tasmy, na zaktad Masa 1 m2 165 g
Cechy szczegdlne

» podwyzszona stabilizacja przeciw UV - 4 miesigce

* wysoka, rOwnomierna paroprzepuszczalnos$¢

* duza elastycznos¢ 1 wytrzymato§¢ mechaniczna

» wodoodporno$¢ uszczelniajaca dach, duzy cigzar powierzchniowy i1 grubo$¢ gwarantujgca

trwatos¢
- potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu

elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wpltywu
odksztatcen dachu na tynk,

5.1. Pokrycie blachodachowka
Przystapi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robot budowlanych (murarskie, ciesielskie) oraz
wykonaniu obrobek blacharskich, a ktore maja styk z blacho dachoéwka.
Pokrycie blacho dachowka wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac wszystkie elementy
I akcesoria systemowe. Blache nalezy ktas¢ rzedami od okapu do kalenicy. Arkusze blach
trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci tak, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady
podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.
Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowej ilosci
wody wod opadowych i moze on obejmowac¢ pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m. Szerokos¢
szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny. Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku koniecznosci dylatowania blach dachowkopodobnych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac¢ tylko blache gorng. Zaklady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu
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blachowkretow lub srub z nakretkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe i podktadki gumowe o
odpowiedniej jakosci. Wkrety umieszcza si¢ na bruzdach (wypukte fatdy).

Rozstaw lgcznikoéw powinien wynosi¢ od 330 do 500 mm. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy
grzbiet blachodachowki, a na ptatwiach posrednich co drugi grzbiet. Dlugos¢ zaktadu poprzecznego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 150mm. Dla zamontowania wtazu dachowego konieczne jest
wycigcie otworu w pokryciu dachu. Nalezy to uczyni¢ w nastepujacej kolejnosci: wyznaczenie
potozenia

przebicia, montaz (od spodu) dodatkowych ptatwi, wycigcie otworu w blasze dachéwkopodobne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowg oraz dokumentoéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamOcowania lat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dlugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowosci wykonania pokrycia 1 obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
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6.4.1.2. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.

6.4.1.3. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietdow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny 1 za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okres§lone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

6.4.1.4 . Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewoéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.1.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
odpowiedng specyfikacja techniczna.

6.4.1.6. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4.1.7. Kontrola wykonania zabezpieczen ogniochronnych i grzybobdjczych

Z wykonania prac impregnacyjnych elementéw drewnianych przed dzialaniem grzyboéw i ognia
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy poda¢ wykonawce robot, uzyty srodek
zastosowania, metoda, wielkos¢ zabezpieczonej powierzchni, ilos¢ zuzytego srodka w przeliczeniu
na 1 mzlub 1 ms. Postepowaé zgodnie z instrukcjag producenta zastosowanego srodka. Uzyty
srodek musi posiada¢ stosowany atest.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, 0 ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sgsiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny
potaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejSzej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek
blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja  techniczng  (szczegdtowa)
1zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachdwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6ot na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkladu z tat,

— pokrycie dachu dachowkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic 1 grzbietow,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

— 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy branzowe
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ I1I)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie.

Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja -

2004 r.

SST - B.02.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE
SST - B.02.01.04 ROBOTY MUROWE
CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe - Murowanie kominow

Spis tresci
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
2. Materiaty

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
2.2. Wymagania szczegdétowe dla materiatow
2.3. Skfadowanie materiatow

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania robdt rozbiérkowych
4. Wymagania dotyczace $srodkoéw transportu
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow 1 sprzetu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot

5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Przebieg robot rozbidrkowych

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady ogolne

8. Odbidr robot

8.1. Przedmiot odbioru robot

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych dla zadania: Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 0087 Zwartowo,
jedn. ewid. 320103_5 Karlino - obszar wiejski.

Zwigzanych z wykonaniem robot murowych:

- Wymurowanie komindéw pond dachem z cegty klinkierowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
I przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego
w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. tj.:

- murowanie komindw z cegly petnej ceramiczne;j

- rusztowania do w/w robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi i odpowiednimi normami.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazowkami i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,»Ogolna specyfikacja techniczna”.

2.2. Wymagania szczegolowe stosowanych materialow

W pracach opisanych niniejsza SST stosowa¢ nastepujace materiaty :

2.2.1 Cegta petna klinkierowa

Cegla budowlana petna klasy 250

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 9%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 40,0 MPa

Mrozoodpornos¢ F2C

2.2.2. Zaprawa murarska

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu .

3. Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— reczne mieszarki do zapraw oraz rusztowania.

4. Transport

4.1 Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 4 STWIORB

4.2. Wymagania szczegolowe
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Transport pojazdami z przystosowang specjalnie do warunkow skrzynig tadunkowg na paletach.
Ladunek zabezpieczony przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i utratg statecznosci. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z pkt. 5 STWiIORB

Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi

technologicznymi producenta.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot budowlanych :

Kominy powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

- Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem.

- Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0 °C, pod

warunkiem zastosowania $srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie

zimowym, wyd. ITB 1987 r.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po innej

dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usungé
wszelkie  uszkodzenia  muréw, lacznie ze zdjeciem  wierzchnich  warstw  cegiel
i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli robét

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:

- zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa.

- sprawdzenie jakos$ci stosowanych materiatow.

- dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ +10mm

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu,

- liczby szczerb 1 pekniec,

- odporno$ci na uderzenia,

6.1.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.1.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej $ciany.

8. Odbior robot

Zgodnie z pkt. 8 STWiIORB

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 opisem jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 zamurowania i $cianki dziatowe;j

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

Polskie Normy :

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementéw murowych - Cz¢$¢ 4 Elementy murowe

z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo
og6lne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z

pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30

kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

SST - B.02.01.00 ROBOTY ZEWNETRZNE
SST - B.02.01.05 WYWOZ GRUZU I ODPADOW
CPV: 90500000-2 — Ustugi zwigzane z odpadami

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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2. Materiaty
2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

2.2. Wymagania szczegdétowe dla materialow
2.3. Dostawa materiatow

3.  Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu
5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

5.2. Szczegblowe zasady wykonania robot

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli robot

6.2. Szczegdtowa kontrola jakosci robot

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

8. Odbidr robot

8.1. Ogoblne wymagania odbioru robdt

8.2. Szczegodtowe wymagania odbioru robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
10. Przepisy zwigzane

10.1. Pozostate przepisy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych dla zadania: Remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr. 0087 Zwartowo,
jedn. ewid. 320103_5 Karlino — obszar wiejski.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- wywiezienie gruzu i innych odpadow powstatych przy pracach demontazowych 1 rozbiorkowych
oraz ich utylizacja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace organizacji robat.

Ogoblne wymagania dotyczace organizacji robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne pkt 1.5.

1.5.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace organizacji robot.

Nie przewiduje si¢ stosowania nowym wymagan dla SST.
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2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogolne pkt
2.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lnel pkt 3.
3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Nie przewiduje si¢ stosowania dodatkowego sprzetu dla SST.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lnel pkt 4.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu.

Do wykonania rob6t zwigzanych z transportem moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora:

- samochody dostawcze do 3,5,

- samochody samowytadowcze do 8t.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlnel pkt 5.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot.

- Materialy posegregowaé, w przypadku przeznaczenia do utylizacji postapi¢ zgodnie
z zapisem w punkcie 1.6.4 ST.

Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

Roboty obejmuja usunigcie z terenu prac wszystkich elementéw oraz gruzu.
Przekaza¢ Zamawiajacemu dokument z utylizacji .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne pkt 6.
6.2. Szczegolowa kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu czy wszystkie odpady, ztom 1 gruz zostaly usunigte z terenu prac,
- sprawdzenie dokumentéw potwierdzajacych usuniecie odpadow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lnel pkt 7.
7.1.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wywozem odpadow jest:

- dla odpaddéw z rozbiorki — m3,

- dla utylizacji —t

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.1. Szczegélowe wymagania odbioru robét
Wykonawca przedstawi dokumenty prawidtowego postgpowania z uzyskanymi odpadami zgodnie z
ustawg pkt. 1.6.4 ST.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace rozliczania robot.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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