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Informacja BiOZ

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych robét
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana pokrycia dachowego i przemurowanie
kominéw budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Zwartowo, dz. nr 80/1; obr.
0087 Zwartowo, jedn. ewid. 320103_5 Karlino — obszar wiejski.

Kolejnosé robdt budowlanych: branza architektura:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

rozbiorka istniejacego pokrycia dachu z dachowek betonowych;

wymiana czesci konstrukcji wiezby dachowej (nalezy wymieni¢ okoto 30% konstrukcji na
nowa);

rozbiorka istniejacych komindw i wymurowanie nowych;

potozenie nowego krycia dachu z blachodachéwki;

wytynkowanie kominéw ponad dachem;

wykonanie obrébek blacharskich;

uporzadkowanie placu budowy po robotach budowlanych;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Whioskowana dziatka nr 80/1 znajduje sie we wsi Zwartowo, graniczy od strony pétnocnego —
zachodu z drogg gminng (dz. nr 66), od strony pétnocno - wschodniej graniczy z zabudowang
dziatkg nr 78, od strony potudniowego — wschodu graniczy z dziatkg rolng, od pozostatych stron
graniczy z terenem zabudowanym. Dziatka o nieregularnych granicach, ksztattem zblizona do
prostokata, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie blizniaczej i budynkiem
gospodarczym, ogrodzona, uzbrojona, posiada zjazd, pokryta zielenig niska trawiastg, teren ptaski.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogq stwarzaé

nastepujgace elementy:

porazenie pradem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

transport urzadzen technologicznych.

plac manewrowy, drogi wewnetrzne — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez
pojazd podczas prowadzenia robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
rob6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym:;

chodniki — zagrozenie j.w.;

linia napowietrzna

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkdw
chemicznych,

zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatow lub prefabrykatéw z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy 0sdéb postronnych,

transport urzadzen technologicznych.



5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
witasnych oraz podwykonawcom robo6t budowlanych szczegGtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacej zaznajomienie z:

* zakresem robét budowlanych,

* technologiami rob6t budowlanych,

» harmonogramem robét z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

» przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych z podaniem ich
rodzaju, skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzonych robdt,

 Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» zabezpieczenie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego;
* telefony alarmowe:
— POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,
— STRAZ POZARNA - 998,
— POLICJA - 997,
— STRAZ MIEJSKA - 986,
— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994,
— POGOTOWIE GAZOWE - 992,
— POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;
 zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie
zgodnie z obowigzujgacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;
 uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:
— zarzadcg drogi wewnetrznej,
— wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujace;j sie w obszarze
prowadzonych robdt;
* rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposéb, aby nie
blokowa¢ dojazddw i doj$¢ do stanowisk pracy;



 zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:

— tadm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczeristwa, daszkow
ochronnych;

— stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

 stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

*  stosowanie sprawdzonych technologi wykonywania robdt, w kidrych pracownicy s przeszkoleni,

» zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku konieczno$ci
wykonywania robot, gdy Swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz po zmroku i w nocy
(punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rowniez odczytanie tablic i
znakdw ostrzegawczych na terenie placu budowy);

 odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drég na placu budowy, dojs¢ i dojazddw.
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