Lachodmopmuorski Wojewodzk:
Konscerwator Zabytkow
w Szezeeinic
ul. Waly Chrohrego 4, 70-502 Szezeer,
tel. 871 433 70 66/82, 485 1% 0

ZN.K.5183.77.2016.MB Koszalin, dnia 09 grudnia 2016 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawla Il 6
78-230 Karlino

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. .
Dz. U.z2014 r., poz. 1446 z pozn. zm.), na wniosek Pana Adama Wrdbel, dziatajagcego w imieniu
Gminy Karlino, Plac Jana Pawla I1 6, 78-230 Karlino, z dnia 28.09.2016 r. (data wplywu 07.10.2016r.),
o wydanie zalecenn konserwatorskich do projektu modernizacji energetycznej budynku, tj. remont i
docieplenie elewacji budynku, przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania pomieszczen oraz
przebudowa istniejacej instalacji elektrycznej w czgsci wspdlnej budynku przy ul. Okrzei | w Karlinie,
potozonym na dziatce nr 100 obr. 005 Karlino
Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie wydaje

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

do projektu modernizacji energetycznej budynku przy ul. Okrzei 1 w Karlinie,
polozonym na dzialce nr 100 obr. 005 Karlino,
w ukladzie przestrzennym miasta Karlino uj¢tym w wojewddzkiej ewidencji zabytkow

Uklad przestrzenny miasta Karlino, posiadajgcy $redniowieczng proweniencjg, uksztaltowany zostal w
okresie najwigkszego rozwoju miasta w XVIII i XIX w. Dobrze zachowany i czytelny, z zachowang
historyczna zabudows, stanowi odzwierciedlenie struktury osrodka o niewielkiej skali, z wyraznie
zaznaczong charakterystyczng kompozycja urbanistyczng. Rdzen ukfadu stanowi cz¢s¢ $redniowieczna
z prostokatnym rynkiem, od niej odchodza glowne arterie, ulice: Koszalifiska i Szczecinska. UL
Koszalinska, jedna z kluczowych osi ukladu urbanistycznego od XIX w., faczy miasto z dworcem
kolejowym, wzdluz niej zlokalizowana jest $rodmiejska zwarta zabudowa pierzejowa, tzw.
Przedmiescie Koszalinskie. Uklad miasta w tej czgsci zamyka od wschodu ul. Okrzei, biegngca na
zapleczu Przedmiedcia Koszalinskiego, rownolegle do osi ul. Koszalinskiej.
Ulica Okrzei, pierwotnie umozliwiajgca dostep do zabudowai gospodarczych, na przelomie XIX i XX
w. zostala zabudowana niskg zwartg zabudowa w ukladzie kalenicowym, o tradycyjnej formie z
dachem dwuspadowym, obecnie odcinek réwnolegty do ul. Koszalinskiej posiada rowniez poiniejszy
niskg zabudoweg jednorodzinng. Uklad Przedmiescia Koszalinskiego wraz z zespolem historycznej
zabudowy w rejonie ul. Koszalinskiej i ul. Okrzei zachowany do dzi$, buduje strukturg tej czgsci
ukladu przestrzennego miasta Karlino, podlegajac kontynuacji i uzupelnieniu w swojej kompozycji i
charakterystycznych formach architektonicznych.
Uklad przestrzenny miasta Karlino figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. ¢, b, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t. . Dz. U. 22014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.).
Biorac powyzsze pod uwagg, wstgpnie akceptuje si¢ zalaczony do wniosku projekt pn.: »Projekt
budowlany Remont elewacji budynku przy ul. Okrzei | w miejscowosci Karlino dz. 100 obr. 0005 -
strefa konserwatorska B Branza: architektura” aut.: mgr inz. arch. Krzysztof Hodun, wrzesien 2016 r.,
»Projekt budowlany Remont elewacji budynku przy ul. Okrzei | w miejscowosci Karlino dz. 100 obr.
0005 — strefa konserwatorska B Branza: sanitarna” aut.: mgr inz. Adam Wrobel, wrzesien 2016 r.,
Projekt budowlany Remont elewacji budynku przy ul. Okrzei | w miejscowosci Karlino dz. 100 obr.
0005 — strefa konserwatorska B Branza: inst. elektryczne™ aut.: mgr inz. Tadeusz Kmie¢, wrzesien
2016 r., jednoczesnie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zalecenia:
|. Dopuszcza sig docieplenie od zewngtrz elewacji frontowej w przypadku potwierdzonej
koniecznoscei, pod warunkiem wiernego odtworzenia detalu architektonicznego, z zachowaniem i
konserwacjg kamiennego cokotu
Nalezy wiernie naprawié lub odtworzy¢ detal elewacji, zaleca sig¢ uprzednio opracowac
inwentaryzacje detalu (przedstawiony na rysunkach wystr6j architektoniczny odbiega od
oryginalnego, np. brak boni okalajgcych zworniki, dodano opaski okienne, rozna ilos¢ rzgdow
boniowania)
3. Nalezy zastosowaé kolorystyke elewacji analogiczng do historycznej, ustalonej na podstawie
badan (przedstawiona w projekcie kolorystyka oparta zostala na wyrazistych, jaskrawych barwach,
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roznigeych si¢ od widocznych na fotografiach budynku, w zwigzku z tym wymagalaby weryfikacji
co do zgodnosci z pierwotnie zastosowanymi kolorami)

Nalezy zachowa¢ geometri¢ dachu oraz rodzaj pokrycia dachowego, stosujac analogiczng do
oryginalnej dach6éwke w tradycyjnym kolorze czerwonym

Zaleca sig, aby stolarka okienna utrzymywata historyczng formg, zachowujac proporcje, podziaty i
form¢ profilowania (jak wynika z materialow ikonograficznych, okna glowne w ukladzie
krzyzowym czteroskrzydlowe z podzialem gérnych kwater na cztery pola)

Zaleca si¢ takze w elewacji tylnej nawigzanie do historycznych podzialow stolarki okiennej

Dla fasady zaleca si¢ stosowanie nawietrzakow w ramach okiennych lub scalenie kolorystyczne
nawietrzakéw podokiennych z elewacja

Nalezy utrzymac¢ forme oryginalnej wystawki w fasadzie, z dwoma oknami, a takze rozwazy¢
docelowe przywrocenie analogicznej formy drugiej wystawki

Ponadto zaleca si¢ rozwazenie przywrdcenia otworu drzwiowego w fasadzie, zamurowanego w
1983 r.

W zalaczeniu:

1. PB branza architektura - | egz. (zwrot)

2. PB branza sanitarna - 1 egz. (zwrot)

3. PB branza inst. elektryczne — 1 egz. (zwrot)

Otrzymuja:

(1) Gmina Karlino, Plac Jana Pawla I1 6, 78-230 Karlino
Na adres Petnomocnika:
Pan Adam Wrdébel

ul.

2. ala

Franciszkanska 18/11, 75-569 Koszalin



