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I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Sp. J., ul. Stachury 9,
63 — 000 Sroda Wielkopolska.

Zawiera ono omowienie warunkow gruntowo — wodnych w podlozu,
w miejscowosci Karlino, ul. Kolobrzeska, dz. nr 8/34, gm. Karlino, powiat
biatogardzki, woj. zachodniopomorskie, gdzie projektuje si¢ budowe punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

W ramach budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
projektuje si¢ budowe¢ wiat magazynowych, wagi najazdowej, placu
magazynowego z plyt jumbo, $ciezki ekologicznej (tablic edukacyjnych,
tawek), pojemnikow 110/240 1 na surowce wtdrne oraz infrastruktury
towarzyszace] (przejazdy itp.).

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do:

e pierwszej kategorii geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 metodg domiarow prostokatnych dowigzanych
do istniejace) sytuacji.

Dla wyrobisk badawczych wustalono rzedne na podstawie niwelacji
technicznej dowigzanej do reperu roboczego przyjetego z mapy, ktérym jest
rzedna naroznika dziatki o wysokosci 10,00 m n.p.m. (lokalizacja — patrz
mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 :500) — niwelacja w ukladzie
lokalnym.

Prace niwelacyjne wykonali autorzy opracowania w miesigcu luty
2018 rok.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory nierurowane do glebokos$ci
3,00 - 3,50 m p.p.t. W czasie wiercen pobrano proby gruntéw w celu
przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych.
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Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z norma PN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autordw opracowania
w miesigcu luty 2018 r.

3. Prace kameralne

Profile geologiczne otwordw i schematycznie sposéb zalegania warstw
gruntow przedstawiono na przekrojach geotechnicznych oraz na kartach
otworow geotechnicznych, na ktérych podano symbolami stany gruntéw,
oraz naniesiono linie podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Lokalizacj¢ wyrobisk badawczych i przebieg przekrojow geotechnicznych
podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

Catos¢ prac oraz ich wyniki omowiono w czesci tekstowej opracowania.

III. POLOZENIE 1 RZEZBA TERENU

Przedmiotowy teren potozony jest w miejscowosci Karlino, ul. Kotobrzeska,
dz. nr 8/34, gm. Karlino, powiat biatogardzki, woj. zachodniopomorskie.
Dziatka wolna od zabudowy, stanowi nieuzytek.

Powierzchnia terenu jest plaska, wyniesiona w miejscu wykonanych
otworow, w granicach rz¢dnych 9,80 — 9,88 m n.p.m. — niwelacja w ukladzie
lokalnym.

Pod wzglgdem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, w obrebie Rowniny Biatogardzkiej.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

W podiozu dokumentowanego terenu, do glebokosci wykonanych otworéw,
zalegajg osady czwartorzgdowe wicku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby o miazszosci ca 0,80 —
1,20 m. Plejstocen wyksztalcony jest przez wodnolodowcowe piaski drobne
oraz lodowcowe piaski gliniaste i gliny.

Nawiercono wodg:

e otwor nr 1 — sgczenie na glebokosci ca 1,80 m p.p.t. tj. na rzednej
8,08 m n.p.m., sgczenie to bylo stabe w okresie wierce — rzedna
w ukladzie lokalnym.

W pozostatych otworach badawczych, do gigbokosci ich wykonania nie

nawiercono wody gruntowej i z sgczen.

Warunki gruntowo — wodne w podlozu przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych i na kartach otworéw geotechnicznych.



V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do
poszczegblnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstawg podzialu podioza na warstwy
geotechniczne jest okreslenie stopnia zaggszczenia i stopnia plastycznoSci,
zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gleby.

Warstwa geotechniczna 1

- zaliczono tu wilgotne piaski drobne zaglinione, wystgpujace w stanie
srednio zageszczonym,
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zaggszczenia przyjeto w wysokosci:
Ip™= 0,40
Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje wilgotne piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste, wystepujace
w stanie plastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
I.™=0,40

Grunty warstwy geotechnicznej II naleza do grupy gruntéw spoistych,
morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,B” - wg
normy PN-081/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
»,B’- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli (zal. nr 2), zalaczone] w czgsci graficzne;
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podlozu grunty rodzime sg no$ne i nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia, natomiast gleba jest nieno$na.

2. Projektowanie posadowiefi bezposrednich 1 zwigzane z tym obliczenia

statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
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Do obliczen nalezy przyja¢  bardziej nickorzystng  wartosé
wspolczynnik materialowego .,y m. ”, ktéry zapewnia  wieksze
bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy warto§¢ wspdlczynnika
korekcyjnego ,,y m.” nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz
parametry geotechniczne byly ustalone metodsg ,,B”.

3. Potrzebne do obliczen wspolczynniki nos$nosci dla poszczegélnych
warstw geotechnicznych gruntéw nosnych podano w ponizszej tabeli.
Wspolczynniki te ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla:
@u(r) — @u(n) CLym”
gdzie @,"-  warto$é charakterystyczna  podana w  tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych (zal. nr 2) — ,y m.” =
0,9.

Wartos¢ wspotczynnikéw nosnosci

Warstwa geotechniczna| Np Ne Ng @,
I 13,20 - 4,66 27

11 3,12 9,55 0,35 12.5

4. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nalezy
wykona¢ zgodnie z zatozeniami przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo
— wodnych w podtozu.

5. Wystgpujacg w podlozu, ponizej projektowanej glebokosci posadowienia
glebg, nalezy z podtoza wykopow wybrac i zastapi¢ zageszczong podsypka
piaszczysto — zwirowg lub chudym betonem.

6. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalne;
struktury gruntéw, co obnizyloby ich nosno$¢. Nalezy chronié réwniez
wykopy przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

7. Rozluznione piaski w dnie wykopow, powstale w wyniku prowadzenia
prac ziemnych nalezy zaggsci¢ lub wymieni¢, natomiast ,,;rozmoczone”,
~rfozrobione” partie gruntéw spoistych w dnie wykopow — powstate
w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw atmosferycznych, nalezy
z podtoza wykopdw wybrac i zastapi¢ zageszczona podsypka piaszczysto —
zwirowg lub chudym betonem.

8. Bezposrednio pod spodem fundamentéw nalezy zastosowaé warstwe
wyrownawcza z chudego betonu.



9. Na scianach fundamentow nalezy zastosowaé 1zolacj¢
przeciwwilgociows, a w poziomie parteru warstwe izolacyjna.

10. Klasyfikacja gruntow:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobne zaglinione - grunty mato
przepuszczalne o wspdlezynniku filtracji: Kjo= 107 - 10 cm/sek.

- warstwa geotechniczna II: gliny piaszczyste — grunty bardzo stabo
przepuszczalne o wspotczynniku filtracji: K= 10°-107% cm/sek., piaski
gliniaste — grunty slabo przepuszczalne o wspdlczynniku filtracji:
K= 10%-107 cm/sek i gliny — grunty bardzo stabo przepuszczalne
o wspotczynniku filtracji: K o= 10°-10" cm/sek.

11. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych
(sgczen) odnosi si¢ do okresu wiercen tj. luty 2018 r., moze on ulegaé
okresowym zmianom w uzaleznieniu od nasilenia si¢ opadéw
atmosferycznych i por roku.

12. Glgbokos¢ przemarzania sigga w tym rejonie do glebokosei 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normg PN-81/B-03020.
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E?)?_E)gl\gz[\jnl X OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCHW | Zal.Nr
-y OPRACOWANIU 3
Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk
RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU:
E Nasyp (jego sktad) Piasek drobny luzny
Gleba Piasek pylasty Srednio zageszczony
E’ Czesci organiczne Piasek gliniasty zageszczony
Tt [z Jew zwarty
IE' Namut II' Glina pétzwarty
IE] Kreda jeziorna EI Glina pylasta twardoplastyczny
Piasek préchniczny Glina piaszczysta plastyczny
III 2wir Glina piaszczysta zwigzia migkkoplastyczny
Pospéika EI Glina zwiezta
Piasek gruby @ Glina pylasta zwiezla
Piasek sredni |II it
WILGOTNOSC:
Wykop suchy

rzedna wody w otworze

33.0

ustabilizowana z saczenia

3

T

!
{

sgczenie wody

-

!

rzedna swobodnego zwierciadta

35.5 wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadla
wody gruntowej

35.0

rzedna napigtego zwierciadla
wody gruntowej

!
|
I warstwy nawodnione

mato wilgotny

wilgotny

mokry

3 B L

nawodniony

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej




( PRACOWNIA ZatNr: 4.1
B KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor 1
Rejon: DZ. NR 8/34 Obiekt: PSZOK System wiercenia:
Miejscowoséé: KARLINO Zleceniodawca: CODEX SP. J.
Gmina: KARLINO Rzedna: 9.88 m n.p.m. | Glgbokos¢: 3.00 m
Powiat: BIALOGARDZKI Skala 1: 50 I Data wiercenia:
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>3 B £ L 5 c
Rs| > £ = g 8
£ £ s | 5 | 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
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1.5 0.80
’ Pd zagl. piasek drobny zagliniony Z6tto-bragzowy Pd zagl. | 16 szg
uy
g[8 1.40
g
88
1.80 ~
2.0
G glina brazowa G Il 18 pl
8 3.00
Otwodr 2 Rzedna: 9.88 m n.p.m.
i Gb gleba Gb
—1.0
1.10
HE
‘g % Pd zagl. piasek drobny zagliniony zéio-brazowy
‘§ or2.0 Pd zagl. I 16 szg
i 2.50
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30 3.00
Pg piasek gliniasty brgzowy Pg I 18 pl
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska
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Gissann e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Za 42
S Otwor 3
Rejon: DZ. NR 8/34 Obiekt: PSZOK System wiercenia:

Miejscowosé: KARLINO
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Powiat: BIALOGARDZKI
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr inz. Mariola Rytkowska
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