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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO
SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
Potozonego: ul, Kolobrzeska, m. Karlino, gm. Karlino, dziatka nr 8/34, obr, 0003;

I. Szezegolowe warunki przylaczeniowe do sieci:
1. Miejsce wiaczenia:

1.1. Wodociag a) istniejacy b)-projektowany
@ 90 mm, §r. cisn. - MPa, wykonany z PVC -, w = m, Karlino, ul. Kolobrzeska, dz. nr 41;
1.2. Kanal sanitarny a) istniejgcy b)-projektowany

@ - 200 mm, wykonany z PVC -. w — m. Karlino, ul. Kolobrzeska, dz. nr 41, do studni o rzednych
29.55/26.92;

2. Sposob przytgezenia do sieci wodociggowo — kanalizacyjne;:
Dot. punktu 1,1.— Zapro_lektowaé przqucze wodociggowe od powyzej wskazanej sieci
wodoctqgowej ‘Na granicy przedmtotowej meruchomoém zaprq]ektowaé studnig wodomlerzowq
na dwa wodomierze Jeden do pomiaru wody przeznaczone_] na cele socjalno-bytowe oraz drugi na
cele p. pozarowe Zakup i utrzymanie, zquane z wymiang z tytutu legahzacp lub wadliwoscia
dziatania wodomierza stuzacego do opomiarowania wody na cele p. ‘pozarowe lezy po stronie
uZytkowmka 1nsta1a031 p. pozarowej. Za wodomierzem na cele.p. poz. zamontowaé hydrant do
celow p. ‘pozarowych
Dot. punktu 1.2~ Na granicy przedmiotowej meruchomoém 1 przy kazdej zmianie kierunku
przytacza kanallzacp samtamej zamontowac studnie rewizyjng.
Dot. punktu 1.1, i 1.2.— NaleZy uzyskac zgody‘h lascicieli dzialek, przez ktore przechodzi¢ beda
projektowane przqucza wod.-kan., na zapro;ektowame, posadowwme i eksploatacje. Projekt
przylaczy i separatora uzgodnié branzowo ‘w RWiK" Blalogard do uzgodmema dolaczyé zgode
whascicieli dziatki, przez ktora przebiegaé beda projektowane przylacza,

3. Pobor wody z sieci wodqciagowej:
Qsria 0,1 m3/d-, (ppoz. zew. 10 l/s

4. Warunki dotyczgce jakosci Sciekow i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej:

Scieki przed wplowadzemem do odbiornika powinny przejéé przez odpowiedni rodzaj separatora.
Projekt separatora uzgodnié branzowo w RWiK Sp. 20.0. W Blalogardme

Warunki odprowadzama sicxekéw przemyslowych ustalane sg przez Dziat Technologlczny RWiK
Sp. z 0.0, \indywidualnie na etapie projektowania a po okresleniu skladu i stanu Sciekéw przez
inwestora z zastrzezeniem, iz jako$¢ $ciekow musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa (Dz 1. Nr 136, poz. 964 z 2006r. Z pOzZ. zm.).

I1. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania zewngtrznych sieci i przylaczen
do sieci wodociggowo-kanalizacyjnych:

1. Trasy projektowanych przylaczy i sieci zewngtrznych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami

innego uzbrojenia podziemnego.

Przylacza i sieci nalezy projektowac z materialow z atestem.

Przykrycie sieci i przylaczy wodociagowych powinno wynosié minimum 1.30 m. a sieci

i przylgezy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

4. Wodomierz gldwny powinien by¢ umieszezony w piwnicy budynku za pierwszg $ciana lub w
przypadku budynku niepodpiwniczonego. w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. oraz
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powinien by¢ zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskazeniowym od strony instalacji
\\-'e\\‘nc;lrme_i
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6. Eksploatacja, konserwacja i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej jak i wodomierza nalezy

do obowigzku odbiorcy wody.

7. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do przewodow kanalizaciji
sanitarne;j.

8. Szezegotowe warunki odprowadzania sciekow:

e bytowo-gospodarcze z obiektow mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej —
bez dodatkowych warunkow,

e z obiektow uslugowych i gastronomicznych, zawierajace tluszcze i/lub substancje
ropopochodne — wymagaja podczyszczenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej,

e przemyslowe - warunki wustala si¢ indywidualnic na etapie projektowania,
z zastrzezeniem, iz jakos¢ sciekdw musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa
(Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r., z po6z.zm.)

9. Przylacze kanalizacji sanitarnej po wyjsciu z budynku powinno posiada¢ studzienke rewizyjna,
o ile to mozliwe na granicy nieruchomosci gruntowej, w celu umozliwienia prac
konserwacyjnych. Sciany i dna studzienek powinny by¢ szezelne i wykonane z materialow
odpornych na dziatanie $ciekow i wod gruntowych.

10. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego
(WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych.

11. Projekt techniczny wymaga uzgodnien branzowych przez RWiK Sp. z 0.0. w Bialogardzie..

12. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK przedstawiajac do wgladu uzgodniony branzowo projekt techniczny.

13. Wlgczenie do sieci wodociagowej wykonuje odplatnie wytacznie RWiK,

14. Odbidr techniczny sieci, przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robot
ulegajgcych zakryciu nalezy zglosi¢ do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK.

15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wylgcznie RWiK.

16. Wlaczenia przytaczy/sieci do eksploatacji dokonuje wytacznie RWiK.

e w przypadku sieci/przytaczy wodociggowych po:

- wykonaniu préby cisnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robét ulegajacych
zakryciu,

- odbiorze robot ulegajgcych zakryciu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),

- wykonaniu badan bakteriologicznych wody z przylacza,

- zawarciu umowy na dostawe wody (na czas budowy).

¢ w przypadku sieci/przylaczy kanalizacyjnych po:

- odbiorze robot ulegajacych zakryciu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),

- przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne),

- zawarciu umowy na odbior sciekow.

17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawe wody i/lub odbidr $ciekow
naliczane bedg kary wg aktualnie obowiazujgcych przepisow, co nie wyklucza odciecia
dostawy wody i odbioru $ciekdw.

18. W przypadku wykonania weinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na
budowe lub samowolnego manipulowania na sieci bedacej w posiadaniu RWiK, zostanie
wszczeta procedura karna przewidziana obowigzujacymi przepisami oraz nastgpi zgloszenie do
nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.

II1. Uwagi:

I. Warunki techniczne tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

2. W pozostalych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
aktualnie obowiazujace.



3. Ustalenia dodatkowe: W zwigzku z mozliwoscig wystapienia kolizji z innymi mediami projekt
przylgczy nalezy zglosi¢ do uzgodnienia na narad¢ koordynacyjng organizowana przez wlasciwe
starostwo.
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