Specyfikacja turbiny wiatrowej Ropatec Maxi Vertical 6 kW
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Producent . 'Ropatec .- 'f L ‘DaneAEP . - . -
Model - MAXI VERTICAL -
Liczba zainstalowanych turbin 800 turbm W 34 krajach .' Krzywa mocy
Nominalna moc (kW) T R T Predkos¢ wiatru . -Moc (W)
Wigczeniowa m/s Lo
Predko$¢ wiatru Nominalna 1 ‘
Whytaczeniowa L 2 Ll
Klasa wytrzymatosci : klasa 2 (wytrzymaloéé przy L 3 46
IEC61400 iwuatrze 80m/s)- . L 4 112
A Pionowy _;pionowa os obrotu L 5 224
Generator Liczba fopat 3 . 6 394,
, Tworzywo f‘-sprasowane wlékno szklane ' 7 638
Srednica wirnika D (m) 47m N 8 970
Wysoko§¢ wirnika h (m) 2,5m- 9 1407
Aktywacja generatora [ Niezaleznie od wiatru “ca. 3mfs L ] 10 . 1965
Sposab kontroli mocy ; KRZYWA MOGY ZINTEGROWANA - 11 2634
Z INWERTEREM < 12 7 3445
Minimalna A s 13 . 4410
Predkos¢ obrotu Nominalna 00, 14 .. 5547
Maksymalna 155, 15 6000
Przekiadnia (obecna/nieobecna) -nieohecna . . 16 . .6000
Typ generatora PMG.z W|rruk|em od zewnatrz_ j 17 . 6000"
Wielko§é (dBA) ca. 43dB S 18 6000
Poziom hatasu Predko§¢ wiatru (m/s) 10mls. 19 Sl
Odlegioéé od generatora | 20m - - 20
turbiny S 21
Wysokosé H | Minimum 11:84m o -
srodka od Tipical ii84m Mozliwy AEP
Konstrukcja | fundamentu | Maximum 1 34 m. Predko$6é wiatru 85,
WSporcza {m) : m/s T
Wieza samonosna 11m Wspdtczynnik K ik
Rodzaj Maszt z odciggami na zadanié L kWhirok 5900
Kompletna turbinabez | 960 k'g‘f'i n Prekosé wiatru 8
Waga konstrukcji wsporczej m/s =
Support full height typical '792 kgj10 9m- _ Wspélczynnik K L2
Platforma montazowa potrzebna- . .. . kKWhirok 7500
Mozliwo&ci instalacii na obszarach mIG]Sk!Ch Predkosé wiatru T
i podeniejskich m/s L
Zywotnosé w (latach) 25l0at e Wspalezynnik K 2.
Instrukcja instalacji w jezyku angielskim- .~ " . Predko$¢ wiatru 10800
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Easy Vertical jest turbing o pionowe] osi obrotu. Bardzo dobrze
sprawdza si¢ jako Zrédio dodatkowej energii dla domu. Dziata
niezaleznie od kierunku wiatru, rozruch juz przy wietrze 2-3 m/s.
Bardzo cicha praca wirnika. Solidna konstrukcia urzadzenia
sprawia, Ze jest ono wytrzymale na silne podmuchy wiatru. Moc
turbiny przy wietrze 14 m/s wynosi 1 kW. Posiada duza
elastycznoéé zastosowani: do ogrzewania - system HotMax oraz
do fadowania akumulatoréw system WindMax.

Simply Vertical charakteryzuje sie mocq 3 kW przy wietrze 14 m/s.
Rozruch przy niewielkim wietrze 3 m/s, solidna konstrukcia,
bardzo cicha praca wirnika. Nadaje si¢ do wspomagania
ogrzewania (system HotMax), do ladowania akumulatorow
(system WindMax) oraz jako system sieciowy (GT).

Maxi Vertical charakteryzuje sig moca 6 KW przy wietrze 14 m/s.
Dziata niezaleznie od kierunku wiatru, rozruch przy wietrze 2-3
m/s. Praca wirnika jest bardzo cicha co sprawia, ie nie jest
uciazliwa dla mieszkaricéw ani dia sgsiadéw. Wirnik wiatrowy
Maxi Vertical moze zostaé dostarczony wraz ze sterownikiem
ogrzewania HotMax do systemu ogrzewania, wraz z
prostownikiem do tadowania akumulator6w WindMax, oraz
hybrydowym regulatorem tadujagcym.

Big Star Vertical charakteryzuje si¢ moca 20 kW przy wietrze 14
m/s. Dziala niezaleznie od kierunku wiatru. Rozruch przy wietrze
2-3 m/s. Bardzo solidna konstrukcja sprawia, Ze dzlala
bezpiecznie nawet przy silnych wiatrach. Bezglosny generator
nle wydaje Zadnych styszalnych szmeréw. Big Star Vertical
nadaje si¢ do ogrzewania-system HotMax oraz do wpigcia sig do
sieci operatora.
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