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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera wymagania i rozwigzania techniczne w zakresie montazu
uktadu pomiarowego do pomiardw energii wytworzonej przez mikroelektrownie wiatrowg
stanowigcg odnawialne zrodto energii (OZE) w celu uzyskania $wiadectw pochodzenia
(,Zielona Energia”®).

Zakres opracowania obejmuje przystosowanie szafy rozdzielczej mikroelektrowni do
montazu dodatkowych urzadzen z podaniem wymagan odnosnie licznika i podejmowanych
CZyNnnosci.

2. Dane energetyczne

Mikroelektrownia sktada sie z jednego generatora — mikroturbiny wiatrowej o parametrach:

Typ ROPATEC T5pro
Moc znamionowa [W] 5000
Predkos¢ wiatru:

- rozruch 4 m/s

- Znamionowa 11 m/s
Wysokos¢ (z masztem) 12m
Waga [kg] 800

Turbina przytgczona bedzie do sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV poprzez inwerter
sieciowy o parametrach:

Moc znamionowa na wyjsciu — 5000W

Napiecie znamionowe na wyjsciu — 3 x 230/400V

Miejsce przytaczenia do sieci — ztgcze kablowe

3. Rozwiazania techniczne

W celu pomiaru energii elektrycznej wytworzonej przez zainstalowany wiatrowy zespot
pradotwérczy nalezy zainstalowac¢ licznik energii elektrycznej spetniajgcy nastepujace
wymagania:

e kat. uktadu pomiarowego - C1 (wg IRIESD ENERGA-OPERATOR S.A.);

e wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg by¢ przystosowane do plombowania;

e klasa doktadnosci co najmniej 2;

e obstuga modutu komunikacyjnego CU-P32 (interfejs RS485);

e wazna legalizacja’/homologacja.

Dobrano licznik typu ZMG310CR4.000b.03 (Landis+Gyr).
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Licznik mierzy energie wytworzong przez generator wiatrowy i wikaczong w sie¢ OSD
(ENERGA-OPERATOR S.A.) za posrednictwem instalacji elektrycznej potrzeb wtasnych
zasilanej z tej sieci. Instalacja fgczy sie z siecig OSD poprzez ztgcze kablowe.

W szafie mikroelektrowni nalezy przewidzieC miejsce na licznik wraz z modemem
GSM/GPRS. Uktad pomiarowy ma umozliwiaC bezprzewodowg transmisje danych
pomiarowych z licznika poprzez sie¢c GSM w standardzie stosowanym przez OSD
ENERGA-OPERATOR S.A))

Licznik zainstalowa¢ w gtéwnej szafie rozdzielczej mikroelektrowni usytuowanej obok
masztu z turbing. Miejsce wilaczenia — na wyjsciu AC inwertera sieciowego. Szafe
przystosowa¢ do montazu licznika wraz z modutem komunikacji bezprzewodowe;j. Licznik
podlega sprawdzeniu i plombowaniu przez operatora sieci (ENERGA-OPERATOR S.A.).

Szczegoty zainstalowania uktadu pomiarowego i jego usytuowania wzgledem generatora,
instalacji potrzeb wtasnych oraz sieci OSD pokazano na rysunkach (schemat blokowy oraz
schemat potaczen).

Zgodnie z projektem budowlanym zespét pradotwérczy jest przeznaczony do pracy w sieci

publicznej niskiego napiecia (NNO,4kV) i spetnia wymagania dla mikroelektrowni wiatrowych
wiaczonych w sie¢ elektroenergetyczna.
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