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ARCHITEKTURA

INWESTOR:
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JEDNOSTKA OPRACOWUJACA PROJEKT BUDOWLANY PEENOBRANZOWY:

OMEGA CONSTRUCTION LUKASZ ILKIEWICZ
Ul. Zawiszy Czarnego 8/10
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2007 wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 14-05-2007r

1.5 Postanowienie Burmistrza Karlina GP.6220.13.2016.1SC z dnia 11-08-2016r

1.6 Pismo RZGW w Szczecinie w sprawie wymagarn co do minimalnej wysokosci kiadki.

1.7. Badania geotechniczne oraz opinia dotyczgca warunkow gruntowo-wodnych.

1.8. Wizja lokalna.

1.9. Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji i projektu jest budowa obiektu inZynierskiego - kfadki
pieszej spinajacej brzegi kanatu Miyriskiego w Karlinie. Kladka o konstrukcji stalowo-
betonowsj, fukowa. Projekfowany obiekt zalicza sig¢ do kategori XXVIII obiektéw
budowlanych.

2.2, ZAKRES INWESTYCJI.
Opracowanie obejmuje rozwigzania branz architektonicznej, konstrukcyjnef i

elektrycznej na etapie projektu budowlanego.

2.3. LOKALIZACJA | CEL INWESTYCJI

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowano na dziatkach nr 234/7 obrgb 04 oraz
161, 248 obreb 05 w poblizu ul. Warynskiego w Karlinie. Celem inwestycji jest
umoHiwienie komunikacji pieszej i dostepu do parku miejskiego dla mieszkancow i
turystow odwiedzajgcych Karlino.



3.0 WIELKOSCI PROGRAMOWE INWESTYCJI

Podstawowe gabaryty obiektu:

dfugo$c¢ ktadki (pomostu) - 15,78m
szeroko$¢ uzytkowa ktadki (pomostu) - 3,30m
dfugos¢ catkowita z przyczotkami - 18,60m
szeroko$¢ catkowita z balustradami - 3,52m
rozpietos$¢ w $wietle przyczotkow - 14,20m
rzedna géry pomostu ktadki - 14,29m
rzedna spodu konstrukcji pomostu ktadki - 13,51m
wysoko$¢ nad poziomem normalnym lustra wody

(rzedna wody 1%) - 0,83 m
wysoko$¢ nad poziomem maksymalnym

lustra wody - 033m

4.0 DANE OGOLNE

Zaprojektowano kiadke dla pieszych umoZliwiajgcg komunikacje centrum Karlina z
parkiem zlokalizowanym po drugiej stronie kanatu rzeki Mfynowki. Projektowana kfadka o
konstrukcji stalowo-zelbetowej, tukowej. Rozpigtos¢ konstrukcyjna kiadki wynosi 15,00m.
Giowne elementy nosne to rygle stalowe, fukowe z dwuteownikéw IPE550 o promieniu
giecia 83,899m. Rygle gtowne (4szt) potgczone sg zebrami stalowymi z dwuteownikow
stalowych IPE300. Plyta nosna zelbetowa pofgczona z ryglami za pomocg stalowych
trzpieni zespalajgcych. Balustrady stalowe mocowane do rygli gfownych z boku.
Nawierzchnia kiadki z kostki kamiennej. Przyczotki ktadki zelbetowe posadowione
posrednio poprzez pale fundamentowe CFA o $rednicy 360mm i dfugosci 9,0m. Schemat

pracy ktadki przyjeto jako wolnopodparty.
5.0 ZALOZENIA TECHNICZNE

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opis w branzy konstrukcyjnej.

5.2. FUNDAMENTY
Wg opisu branzy konstrukcyjnej.

5.3. KONSTRUKCJA NOSNA
Wg opisu branzy konstrukcyjnej.

5.4. NAWIERZCHNIA Kt ADKI | ODWODNIENIE

Zaprojektowano nawierzchnie kfadki z kostki granitowej 6x6x6cm ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Kostke nalezy ufozy¢ fukowo, wypietrzajgc $rodkowg
czesé nawierzchni. Skrajny rzgd kostek wzadfuz obrzeza betonowego obnizy¢, tworzgc
podiuzne koryto odptywowe dla wody. Obrzeza betonowe od strony przyczotkow
uksztaftowac z obnizeniem umozliwiajgcym odprowadzenie wody z koryt poza kladke.

6.0. OCHRONA P.POZ. OBIEKTU
Obiekt catkowicie niepalny. Brak konieczno$ci uzgodnien obiektu z rzeczoznawcg

p.poz.



7.0.UWAGI KONCOWE

° wszystkie zastosowane materiaty budowlane podlegaja obowigzkowe| certyfikacji
przez ITB — Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Ilkiewicz
Upr.:ZAP/0042/PWOK/07 — Spec;j. konstrukcyjna

C“-*-.,-\

Projektant:
mgr inz. arch. Katarzyna Krawiecka-Kolaczek

Upr.:25/ZPOIA/OKK/2008 Specj. architektoniczna
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski /
Upr.:A/PB/8300/153/83 Spec;j. architektoniczna :
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