OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KLADKI DLA PIESZYCH NAD RZEKA MELYNOWKA
Karlino, ul. Warynskiego, dz. nr: 234/7 obreb 04, 161, 248 obreb 05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:

Gmina Karlino

Ul. Plac Jana Pawta |l 6
78-230 Karlino

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA PROJEKT BUDOWLANY PEENOBRANZOWY:

OMEGA CONSTRUCTION tUKASZ ILKIEWICZ
Ul. Zawiszy Czarnego 8/10

75-051 Koszalin

Tel: 609483663

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2007 wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 14-05-2007r

1.5 Postanowienie Burmistrza Karlina GP.6220.13.2016.1SC z dnia 11-08-2016r

1.6 Pismo RZGW w Szczecinie w sprawie wymagari co do minimalnej wysoko$ci kfadki.

1.7. Badania geotechniczne oraz opinia dotyczgca warunkow gruntowo-wodnych.

1.8. Wizja lokalna.

1.9. Obowigzujgce przepisy i hormy.
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I.  OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej podéwietlenia ktadki dla
pieszych w Karlinie.
Zakres opracowania obejmuije:
Instalacje podswietlenia ktadki (o$wietlenie ozdobne)
Uziom

1.2 Podstawa opracowania

- uzgodnienia i wytyczne inwestora,
- uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,
- obowiazujgce podczas projektowania normy i przepisy.

2. Opis rozwigzan technicznych
2.1 Instalacja oswietlenia ogolnego

Pod$wietlenie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie z zastosowaniem Zzrodet
energooszczednych. W pomoscie ktadki (w nawierzchni z kostki granitowej) nalezy
umies&cic¢ tacznie 16szt opraw najazdowych dekoracyjnych o wysokiej szczelnosci IP67,
wyposazonych w wysokiej jakosci zrédta swiatta LED w kolorach RGB (zmiennej barwy).
Zrodta $wiatta powinny sie charakteryzowaé katem $wiecenia 45 stopni. Moc opraw 5W,
zasilenie 12V. Wykonaé nalezy réwniez przepust (przewiert) umozliwiajgcy
przeprowadzenie kabla zasilajgcego z gniazda montazowego oprawy do zasilacza
zamocowanego pod pomostem ktadki. Zasilacze o stopniu ochrony IP67 umiesci¢ pod
pomostem ktadki i zasili¢ z istniejgcej latarni zlokalizowanej przy ktadce. Zasilacze powinny
umozliwiaé sterowanie barwg $wiatta poprzez fale radiowe (lub inny sposéb zdalny).

Obwody o$wietleniowe rozmiesci¢ i wykonaé zgodnie z rys. E/01, na ktérym opisano
rozmieszczenie i rodzaje opraw.

2.2 Zasilenie, pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie opraw odbywac¢ sie bedzie kablem z istniejgcej lampy oéwietleniowej. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej odbywaé sig bedzie licznikiem energii czynnej
umieszczonym w ztgczu. Zabezpieczenia przelicznkowe wg umowy z Zaktadem
Energetycznym.

Zasilajgca linia kablowa, na odcinku wykonac kablem YKYzo 3x2,5mm?. Uktad sieci

TN-S.
Kabel nn na odcinku od latarni do kfadki nalezy utozy¢ linig falistg w wykopie na 10 cm
warstwie piasku tak, aby mierzona prostopadle od gotowej powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla gteboko$¢ wynosita 80 cm. Kabel nalezy zasypa¢ co najmniej 10 cm
warstwa piasku, nastepnie rodzimym gruntem. Trase linii kablowej nalezy oznaczy¢
na catej diugosci niebieska folig utozong ok 30 cm nad kablem w taki sposob,
aby krawedzie folii wystawaty co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz kabla.

W miejscach zmiany kierunku trasy kablowej nalezy zwréci¢ uwage na promien gigcia,
ktéry nie moze byé mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna srednica kabla.
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Na koncach kabla i na cafej diugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m nalezy
umiedci¢ oznaczniki na ktérych bedg trwale umieszczone: typ kabla, numer linii, znak
uzytkownika kabla i rok utozenia.

2.3 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone od porazen
zastosowac szybkie wytgczanie.

2.4 Uziom

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe. Bednarke
FeZn 30x4 nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym przyczétkéw oraz z uziomem
istniejgcej latarni. Trwatg warto$é rezystancji uziemienia nalezy zapewni¢ poprzez:

- odpowiednio trwate potaczenia np. poprzez spawanie, potgczenia $Srubowe,
zaciskanie lub nitowanie,
- ochrone antykorozyjng potaczen.
Uziom fundamentowy potaczy¢ ze stalowa konstrukcjg ktadki.

2.5 Polaczenia wyrownawcze

Elementy stalowe kfadki nalezy potgczy¢ z uziomem przy pomocy linki LgY 10 mm?
lub drutu DY 10 mm?.

3.0 Uwagi ogodlne

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot elektrycznych. Po zakonczeniu robét wykona¢ badania i pomiary
sprawdzajace (skuteczno$§é ochrony przeciwporazeniowej, opornos¢ uziemienia, izolacji
przewodow).

W/w prace moga wykonywaé osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robét energetycznych. Jakiekolwiek zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z

autorem opracowania.
Prace ziemne w poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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