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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt na wykonanie w zakresie:
e wiasciwosci materiatow;
e sposobu i jakosci wykonania robot;
e oceny prawidlowosci wykonania rob6t oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
e wymagan i wytycznych uzyskanych od uzytkownika pomieszczen;
e przedmiaru robot;
® wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii
wykonania robét. Szczegélng uwage nalezy zwroéci¢ na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska, ochrony

sanitarnej.

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny Kkoszt przestrzegania
obowiazujacych przepiséw oraz spelnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie
budowy, wymogéw wladz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego naleiy
do obowigzkéw Wykonawey. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski.
Do obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosei:
e zatrudnienic kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych
specjalno$ciach,
e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.
Wykonywanie rob6t ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. | Prawa Budowlanego);

e Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenic MSWiA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCIJE
PRZEDMIARU



Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladow rzeczowych
powszechnie

stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych oraz dokumentacji projektowej .
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja
naklady i czynnodci towarzyszace opisane w zafozeniach ogdlnych i zalozeniach
szczegdlowych dotyczacych odpowiednich rozdzialow. Opisane w tych zalozeniach
warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robot sg $cisle zwigzane z okre$long pozycja przedmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.

Podstawa odbioru rob6t budowlanych bedg stanowity nastgpujace dokumenty:
1) umowa z zalgcznikami:

specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

przedmiary robot ($lepe kosztorysy),

kosztorys ofertowy,
¢ odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzer,

3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
1.7.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materiatéow z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowa zasadg przyjmuje sig doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sa istotne, nie
obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztow cksploatacji obiektu mozliwe jest
dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,

e okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony,
e zostanic wniesione zabezpieczenie whasciwego wykonania robdt, na ktore zostal
wydtuzony okres gwarancji,

1.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.
7 odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawg do rozliczenia robot.
W skiadzie komisji zawsze wystgpuje whasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP
W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy.

Wymagania dotyczace elementéw placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy
traktowa¢ jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Wygrodzenie czesci terenu i oznakowanie jesli zachodzi taka potrzeba,.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).



3. Obiekty sanitarno - higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektrycznej.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy.
Zaplecze budowy jesli takowe ma by¢ zorganizowane wymaga ogrodzenia na
powierzchni, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, a takze na powierzchni,
na ktérej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwale i
szczelne.
2.2.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (obiekt lub pomieszczenie),,

2) szatnie i jadalnie (obiekt lub pomieszczenie), ,

3) magazyn narzedziowy i materialow drobnych (obiekt lub pomieszczenie),
2.2.3. Wyposazenie przeciwpozZarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnicg¢ o masie 2 kg §rodka
ga$niczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony
w nastepujacy sprzet gasniczy:
1. agregat proszkowy
2. gasénice proszkowe lub $niegowe.
3. koce gasnicze.
Sprzet gasniczy powinien byé poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w przepisach szczegolnych.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

Odbio6r robot obejmuje:
e odbior materialow,
e odbiory czesciowe i mi¢dzyfazowe,
e odbior konicowy elementu.

2.1.4.1. Odbiér materiatow.
Odbiér materialéw: odbiér materialow powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér materialdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlagciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialow
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1) certyfikat na znak bezpicczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczefstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materialach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja



okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwagg nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnoéci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbiory czesciowe i migdzyfazowe.
Odbior cz¢Sciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzié¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymalo$ci uzytej zaprawy. Najwigksze
dopuszczalne odchylki wykonanych $cianek dzialowych nie mogg przekraczaé
warto$ci okre§lonych w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj odchylek Dopuszczalne
odchytki [mm]
g Zwichrowania i skrzywienia:
- na dtugoscei I m 6
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci Im 6
2. |- na wysokosci | kondygnacji 10
- na catej wysokosci Sciany 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
3 |warstwy: 2
- na dhugoéci | m 30
- na calej dtugosci muru
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatnie;
warstwy
4. |muru pod stropem: 2
-na dhugosci Im 20
- na catej dhugosci $ciany
Odchylenia przecinajgcych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego
5. |w projekcie: 6
- na dtugosci I m -
- na catej dtugosci $ciany
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle o$ciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:
6. - szerokos¢ +6,-3
+15, -10

- wysokos¢




Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:

- szeroko$é +10,-5
- wysokosé +15,-10

Odbioru nalezy dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i oglgdziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian.
2.1.4.3. Odbior koricowy.
Odbidr konicowy obejmuje:

e sprawdzenie odbioru materiatow,

e sprawdzenie odbiorow czeéciowych i migdzyfazowych

o sprawdzenie zgodnoéci wykonania robét ze STWiOR oraz poleceniami inspektora

nadzoru,
e sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY 1 OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
FN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

e -0 Ll o ol o

4.4.9. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzgcych w skiad robot
budowlanych i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zaladunek, transport i roztadunek materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.4.10. WYKONANIE ROBOT



4.4.10.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
4.4,10.2. Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe

Ogolne zasady wykonywania robot :

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ dokladne
rozeznanie budynku 1 otaczajgcego terenu. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzié¢
potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z
budynku materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbidrkowe posadzki
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, skuwajgc wylacznie ptytki podtogowe i Scienne, a
w zaleznosci od stanu technicznego, rowniez podklad betonowy w niezbgdnym
zakresie. Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w
odziez roboczg, helmy, okulary i rgkawice, a wszystkie narzedzia, ktore sg uzywane
przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, schodach itp. Znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w
zasiegu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia
i objazdy wyraznie oznakowaé. Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci
powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementow budynki.

Zaleznie od warunkéw wszystkie rozbidrki w budynku mozna prowadzi¢ re¢cznie, przy

uzyciu mlotéw pneumatycznych.
4.4.10.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania, fug
stosowaé nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze

by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

4.4.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing



kontrole robot i jakosci materiatow.

Materiaty powinny posiada¢ atesty okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e doktadnosci robot posadzkarskich
e dokladno$¢ wykonania oktadzin $ciennych i posadzkarskich

4.4.12. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady i podstawa odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbior jakosciowy rob6t remontowych 1 modernizacyjnych powinien by¢
dokonywany wg tych samych zasad co i robot nowych, z tym ze ze wzgledu na
bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrocié na roboty rozbidrkowe, zwigzane z
koniecznoscig usunigcia czesci starych i zuzytych elementéw budynku oraz
zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza
techniczna, na podstawie ktdrej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -
kosztorysowa dla robot remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna
byé wskazana kolejno$¢ i sposob prowadzenia robét rozbidrkowych i zastgpowania
starych elementéw nowymi.

Podstawe odbioru robot remontowych stanowig:

a) dokumentacja projektowa

b) protokoét odbioru koncowego

c) dokumentacja powykonawcza

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Cze$é 1. Roboty ogélnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,, Arkady"
w 1989r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)
) wyniki badan jakosci niektorych materiatow i wytrzymatosei elementéw

przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg si¢ na: odbiory czeéciowe, tzw.
odbiory zanikowe i odbiér koficowy. Odbiorowi czgsciowemu podlegajg te czgsci
robét, do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr konicowy
powinien byé przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbidér materialow, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowe partia materialdw, wyrobow lub elementéw powinna
byé sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w
za$wiadczenie o jakodci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajgce
lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub peine. Badania



pelne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja
zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badain zwyklych, badZ sg
przeznaczone do budowli szczegélnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich pracg
statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie sg obje¢te normami polskimi lub
branzowymi, wowczas powinny uzyskaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.4.12.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w
odniesieniu do zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materialow i wyrobow,
- instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badah i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badaf byl negatywny okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatodei  okladziny Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalef
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych okladzin, wykonac je ponownie
i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupehieniu.



7 czynno$ci odbioru sporzgdza si¢ protokdét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawiera:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca.

4.4.12.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego
dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

4.4.13. PODSTAWY PLATNOSCI

4.4.13.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac :
e robocizng bezposrednia,
o warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych)

itp.,
o wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadow



budowlanych, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

o wydatkbw  mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania zaplaty dodatkowej za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

4.4.13.2. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

e WTWO Robo6t budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdlne
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)
Specyfikacje Techniczne

9.3. Zalecane dokumenty:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok.

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie podtog i
$cian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I czgs¢
4 wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

Wspélny Stownik Zamowien CPV

Kody robét budowlanych i remontowych przewidziane w budynku Gimnazjum nr 11
zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przej$¢ dla pieszych

2z ograniczen
budowlanej
PWOK/07



