OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KLADKI DLA PIESZYCH NAD RZEKA MELYNOWKA
Karlino, ul. Warynskiego, dz. nr: 234/7 obreb 04, 161, 248 obreb 05

KONSTRUKCJA

INWESTOR:

Gmina Karlino

Ul. Plac Jana Pawta |l 6
78-230 Karlino

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA PROJEKT BUDOWLANY PEENOBRANZOWY:

OMEGA CONSTRUCTION LUKASZ ILKIEWICZ
Ul. Zawiszy Czarnego 8/10

75-051 Koszalin

Tel: 609483663

1.0

2.0

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora;

projekt budowlany branzy architekfonicznej;
badania geotechniczne;

obowiazujgce normy i przepisy

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU
Projektowana kfadka o konstrukcji stalowo-zelbetowej, tukowej. Rozpietos¢

konstrukcyjna ktadki wynosi 15,00m. Gldwne elementy nosne to rygle stalowse, fukowe z
dwuteownikéw IPE550 o promieniu giecia 83,899m. Rygle gféwne (4szt) polgczone sg
Zebrami stalowymi z dwuteownikdw stalowych IPE300. Plyta nosna Zelbetowa pofgczona z
ryglami za pomocg stalowych trzpieni zespalajgcych. Balustrady stalowe mocowane do rygli
giownych z boku. Nawierzchnia kladki z kostki kamiennej. Przyczofki kfadki Zelbetowe
posadowione posrednio poprzez pale fundamentowe CFA o $rednicy 360mm i dlugosci

9,0m. Schemat pracy kfadki przyjeto jako wolnopodparty.

Podstawowe gabaryty obiektu:

diugosé kfadki (pomostu) - 15,78m
szeroko$¢ uzytkowa kladki (pomostu) - 3,30m
diugosé catkowita z przyczotkami — 18,60m
rozpieto$¢ konstrukcyjna - 15,00m
szeroko$6 catkowita z balustradami - 3,52m
rozpieto$¢ w Swietle przyczotkow - 14,20m
rzedna gory pomostu kfadki - 14,29m
rzedna spodu konstrukcji pomostu kfadki - 13,51Tm
wysoko$é nad poziomem normalnym lustra wody (rzedna wody 1%) - 083m
wysoko$¢ nad poziomem maksymalnym lustra wody - 033m

%



3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez firme Eko-Geo Andrzej
Piotrowski stwierdzono co nastepuje. W podiozu gruntowym na terenie inwestycji
stwierdzono  wystepowanie  utworéw  czwartorzedowych — wieku  holoceriskiego i
plejstoceriskiego.

Holocen reprezentowany jest w postaci nasypéw antropogenicznych o migzszosci
ok. 1,8-3,3m ppt. W skiadzie nasypu stwierdzono wystepowanie piasku gliniastego,
piaskéw drobnych, namuféw, lokalnie gruzu. Ponizej nasypow nawiercono utwory
pochodzenia aluwialno-bagiennego w postaci torfow | namutow poprzewarstwianych
piaskiem drobnym i $rednim. Ponizej tych warstw zalegajg piaski drobne w stanie
§redniozageszczonym.

Woda gruntowa zaobserwowana na poziomie ok. 2,2m ppt. co odpowiada rzgdnym
ok. 11,15m npm.

Na podstawie badan geotechnicznych wystepujgce warunki gruntowe okreslono Jjako
proste.

3.1 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu (niewielki obiekt o statycznie
wyznaczalnym schemacie konstrukcji) pomimo projektowanego posadowienia posredniego
na palach fundamentowych - ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanej
inwestycji.

4.0 POSADOWIENIE NA PALACH FUNDAMENTOWYCH

Ze wzgledu na budowe geologiczng podfoza gruntowego, w fym wystepowanie
gruntéw organicznych (nieno$nych) oraz wysoki poziom wod gruntowych zaprojektowano
posadowienie posrednie projektowanego obiektu. Zaprojektowano wykonanie:

- 16szt kolumn przemieszczeniowych CMC o $rednicy ¢360mm | diugosci L=9,00m,
zbrojonych ksztattownikiem stalowym IPE140 o dfugosci 8,0m.

Diugosé pali liczona od spodu oczepow palowych (przyczotkéw) . 11,66m npm. Pale
wykonaé z betonu C20/25 o konsystencji K5. Zbrojenie ksztattownikami IPE140 S235JR.
Rozmieszczenie pali zgodnie z rysunkiem K/01.

4.1 PALE FUNDAMENTOWE CMC

Pale przemieszczeniowe CMC (Controled Modulus Column) jest to metoda
wykonywania pali polegajgca na nieudarowym formowaniu kolumn betonowych lub pali
selbetowych w gruncie bez wyplywu urobku z wnetrza gruntu. Jest to mozliwe dzigki
specjalnej konstrukcji $widra, ktory rozpycha grunt na boki i dogeszcza go na granicy
pobocznicy kolumny lub pala zaréwno podczas pograzania jak i wycofywania $widra.
Betonowanie kolumn lub pali przemieszczeniowych rozpoczyna sig po osiggnigciu
odpowiedniej glebokosci. Réwnolegle z podcigganiem wiertla do gory natychmiast jest
wilaczana mieszanka betonowa, co nie powoduje mieszania si¢ gruntu z podawang
mieszanka betonowg. Po zakoriczeniu procesu hetonowania wprowadza sie zbrojenie.

Po upfywie ok. 7 dni i osiggnieciu przez beton wystarczajgcej wytrzymato$ci mozna
przystgpic¢ do ostroznego pogtebienia wykopu do poziomu utozenia betonu podktadowego.
Po wyréwnaniu dna wykopu wykonac 10 cm warstwe betonu podktadowego C8/10.



Po utozeniu i zwigzaniu betonu podktadowego nalezy przystagpi¢ do rozkucia glowic
pali do rzednej poziomu posadowienia oczepéw fundamentowych 11,16m npm. Rozkucia
nalezy dokona¢ za pomocg recznych miotéw pneumatycznych lub elektrycznych.

Cafosé prac zwigzanych z palowaniem, posadowieniem i pracami ziemnymi nalezy
prowadzié pod nadzorem geologa.

5.0 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty kiadki w postaci przyczétkéw zelbetowych, wylewanych,
posadowionych na palach fundamentowych CMC. Przyczétki wykonac z betonu C25/30 W8
F150 bez dodatku przyspieszajgcego wigzanie. Zbrojenie  przyczotkow  jako
przypowierzchniowe z pretéw #12mm co 15cm na kazdej powierzchni bryty przyczotka. W
naroznikach stosowaé dodatkowe prety zagiete. Elementy betonowe stykajgce si¢ z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowo-kauczukows.

6.0 GEOWNA KONSTRUKCJA NOSNA KLADKI

Giéwna konstrukcja nosna kiadki sktada sie z czterech rygli stalowych z
dwuteownikéw IPE550 ze stali S355J2. Rygle nalezy wygia¢ w fuk o promieniu R=83,899m.
Rygle gtéwne potgczyé nalezy ze sobg zebrami stalowymi z dwuteownikow IPE300 poprzez
spawanie. W czesci gornej rygli glownych przyspawac trzpienie zespalajace o przekroju
grzybkowym w celu potaczenia z plytg zelbetowg pomostu. W rygle skrajne wspawac Zebra
umozliwiajgce montaz stupkow balustrady.

7.0 MOCOWANIE POMOSTU DO PRZYCZOLKOW

Wykonaé nalezy wezly podporowe ram giéwnych kiadki pod kazdym ryglem
gtéwnym. Wezly po lewej stronie kiadki wykonac¢ jako przegubowe, nieprzesuwne,
potgczone z przyczotkiem za pomocq kotew chemicznych M24x600 10.9. Wezly po prawej
stronie wykonaé jako przegubowe, ufozyskowane. W tym celu zastosowaé fozyska
elastomerowe $rednicy 200mm. Plyty dolne fozyska zamocowac do przyczotka za pomocq
kotew chemicznych M16x200 10.9. W potgczeniu blach kotwigcych z tozyskami zastosowac
krgzki zabezpieczajgce.

8.0 KONSTRUKCJA POMOSTU KLADKI

Pomost kiadki wykonac jako plyte zelbetowg wylewang po montazu gfownej
konstrukcji. Plyte o grubosci podstawowej 15cm zbroi¢ poprzecznie pretami #12mm w
rozstawie co 15cm, prety rozdzielcze (podiuzne) #12mm w rozstawie co 20cm. Na brzegach
plyty wykonaé opaske o wysokosci 23,5cm i szeroko$ci 15cm - zbrojenie zgodnie z
rysunkiem szczegbfowym. Plyte wykonac z betonu C25/30 W8 F150. Uwaga, w opasce
piyty od strony przyczotkéw wstawic rurki pcv (przepusty) oraz wykona¢ obnizenia opaski
umozliwiajgce odplyw wody z koryt odpfywowych nawierzchni kamienney.

Nawierzchnie kiadki wykonac z kostki granitowej 6x6x6cm ufozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4. Kostke utozy¢ tukowo, wypietrzajgc  $rodkowg czeS¢
nawierzchni. Skrajny rzad kostek obnizyé tworzac podiuzne koryto odplywowe dla wody.

9.0 KONSTRUKCJA BALUSTRAD
Stupki nosne balustrad wykona¢ nalezy z dwuteownikéw stalowych typu HEA100



mocowanych do Zeber skrajnych rygli gtownych za pomocag $rub M12x50 8.8. Pochwyt
gémy balustrady wykona¢ z teownika 1/2IPE200. W miejscach stupkéw pochwyt nalezy
nacinaé (wycigé $rodnik) w taki sposob, aby nafozy¢ go na stupki i zespawac. Miedzy
stupkami balustrad umiesci¢ stezenia (krzyzulce) wykonane z pretéw stalowych o $rednicy
10mm zakonczone koncéwkami widetkowymi - zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Jako
wypetnienie balustrady wykona¢ ramki stalowe z katownika L40x40x5 wypetnione siatkg
stalowg krepowang oczko 40x40mm, pret 4mm. Siatke mocowa¢ do ramek poprzez
spawanie punktowe lub zgrzewanie. Gotowe ramki wspawac miedzy stupki balustrady.

10.0 ELEMENTY OZDOBNE

Zakonczenia balustrad za ostatnim stupkiem wykona¢ z gietego pfaskownika
8x100x1250mm. Ksztaft ozdoby zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Przy kazdym stupku balustrady umiesci¢ nalezy (dospawac) ozdobny element wykonany z
ptaskownika 10x100x960mm. Ksztaft ozdoby zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

11.0 PROJEKTOWANE CHODNIKI | ALEJKI PARKOWE

Zaprojektowano wykonanie przeprofilowania istniejgcych nawierzchni przylegajgcych
do projektowanej ktadki. Ze wzgledu na wyniesienie kladki konieczne jest dopasowanie
wysoko$ciowe nawierzchni po obu stronach. Od strony parku nalezy wykonac podniesienie
terenu i odtworzyé alejke z nawierzchni zwirowej. Od strony ul. Warynskiego rozebra¢
istniejace nawierzchnie z kostki kamiennej, wykonac podniesienie terenu, a nastepnie
odtworzyé nawierzchnie z odpowiednim spadkiem.

Nalezy wykonaé nawierzchnie wg ponizszych wytycznych:
- alejki parkowe — nawierzchnia zwirowa
- chodniki od strony ul. Waryniskiego — kostka granitowa

Konstrukcja nawierzchni zwirowej (alejki):
Kostka granitowa

Podsypka cementowo-piaskowa 4em
Podsypka piaskowa zageszczona 20cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej (chodniki):

Nawierzchnia Zwirowa 4em
Podbudowa z kruszywa famanego 5cm
Podsypka piaskowa zageszczona 20cm

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie lokalizacji elementow parkingu i wykonania
podhniesienia terenu (nasypu) przystapic do wykonania podbudowy zgodnie ze specyfikacjg
konstrukcji uwarstwienia poszczegolnych typow nawierzchni.



11.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie
odpowiednimi farbami lub przez cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie stalowe
powinny by¢ réwniez ocynkowane lub kadmowane.

12.0 OBLICZENIA STATYCZNE

Zalozenia przyjete do obliczen:
e Obcigzenie cigzarem wiasnym ktadki oraz obcigzeniem uzytkowym.
e Obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach

statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto lokalizacje w strefie Il obcigzenia wiatrem (qgk=420Pa) oraz usytuowanie obiektu

w terenie A.
e ObcigZenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach

statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Przyjeto lokalizacje w I! strefie obcigzenia $niegiem (Qk=0,9kN/m?)

Podstawowe wyniki obliczen w zatgczeniu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz llkiewicz
Upr.:ZAP/0042/PWOK/07 Specj. konstr.-bud.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Lisowski
Upr.: ZAP/0104/POOK/08 Specj. konstr.-bud.
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Z1.

Z1A

Z2.

Z3.

Z4.

Podstawowe zalozenia przyjete do obliczen konstrukgciji:

OBCIAZENIA STALE KLADKI: Q [kN/m2] gamma f Qo [kN/m2]
kostka granitowa 6x6x6cm 1,68 1,20 2,02
podsypka piaskowa 8cm 2,00 1,20 2,40
izolacja - masa bitumiczna 0,18 1,20 0,22
Balustrady 045 1,20 0,54
Plyta zelbetowa 15cm + poprzecznice 4,25 1,20 510

SUMA: 8,56 9,62
OBCIAZENIA ZMIENNE KLADKI: Q [kN/m2] gamma f Qo [kN/m2]
[Obciazenie zmienne [ 5 1,35] 8,75]
OBCIAZENIE SNIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1
Obhcigzenie dla strefy 2 :
wartosci charakterystyczna obcigzenia gruntu: sk= 0,9 kN/m2
obcigzenie charakterystyczne Qk1= 0,9 kN/m2
wspodtczynnik bezpieczenstwa gamma f= 1.5
obciazenie obliczeniowe Sd1= 1,35 kN/m2
OBCIAZENIE WIATREM wg. PN-B-02011:1997/Az1:2009:
Nachylenie potaci: alfa= 0 deg
Strefa |l obcigzenia wiatrem: gk= 420 Pa
Pominieto obcigzenie wiatrem
OBCIAZENIA UKLADU POPRZECZNEGO {ramy) [KN/mb}
Szerokos¢ pasma obcigzenia: 1,00 m

[Charakterystyczne Obliczeniowe

Obcigzenie stale zgodnie z Z1: B,560/kN/mb 9,520|kN/mb
ObcigZenie zmienne zgodnie z Z1A: 5,000/kN/mb 6,750|kN/mh
Obcigzenie $niegiem zgodnie z Z2: 0,900 kN/mb 1,350 kN/mb

S
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He 5000

1:200
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STAZE MATERIAZOWE :
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{N/mmz) [N/ mmZ ] [1/K]
4 Stal 18G2 235000 305,000 1,208-05

DBCIASENIA:  1:200
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a3
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fie 3

N

OBCIAZENIA: ({KkN], [kNm], [KN/m] )

Pret: Rodzai: Kat: PL{Tg): P2(TA) : afmi: b[m]:

Grupa: A "V State yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 8,60 d,60 0,00 15,00

Gropa: BO"™ Zmienne yf= 1,35
1 Liniowe 0,0 5,00 5,00 ¢G,00 15,00

Grupa: < "M Zrnienne yf= 1,50
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Projekt: Strona: 4
i Pozycja: Arkusz: 4
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rogdw
Oheigzenia obl.; CiezZar wi.+HABD
Pret: %/ Lz % [m] M[ kNm] : QlkN] = N[kN]:
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REAKCJE PODPOROWE :

CGhoiggenia obl.: Clezar wi.+ABC

Wezel: H{kN] : VIKN] : Wypadkowa [KN] : M k] :
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