CZESC A — SWETUCA

1 jetka 16x8om 1=230cm 1352t

Wemocnienie poszycia 058 3 grub 10mm
na cafej pofaci Wemocnienie poszycia 08 3 gub 10mm
na cafej pofaci
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wzmochienie Pt—4 Pt-5, Pt—6

\ K1 Keszcz 16xom L=700cm

wzmochienie PY-1, PL—Z/

ba 16x6cm

bd 16x6em

Y

Zestawienie materiafow — drewno konstrukeyje C30

DLUGOSE [m]

SYMBOL | NAZWA |PRZEKROJ [ DLUGOSC 1L0SE

ELEMENTU | ELEMENTU | bsh [mm]|  [mm] [szt] | 8oxi60 | 140x140 | 140x170 | 120x120
0,013 0,020 0,024 0,014
ZESTAWENIE DREWNA-czgs¢ A — Swietlica

S-9a stup 140x140 2800 3 9,30

S-9b stup 140x140 4500 2 9,60

Mi-01a miecz 120x120 1200 20 30,00

Wz-1 80x160 6500 1 6,80

Wz-2 80x160 6000 1 6,30

Wz-3 80x160 6500 1 6,80

Wz—4 80x160 5500 1 5,80

Wz-5 80x160 5500 1 5,80

platew
PKD-2 dolna 140x170 6500 1 6,80
platew
PKD-3 dolna 140x170 4500 1 4,80
KL-4 Kleszcz 80x160 7000 8 58,40
J-1 Jetka 80x160 2300 13 33,80

KL-1 Kleszcz 80x160 7000 1 80,30

K-16 krokiew 80x160 4600 1 4,90

K-29 krokiew 80x160 4200 1 4,50

K-30 krokiew 80x160 4200 1 4,50

K=31 krokiew 80x160 4200 1 4,50

K-32 krokiew 80x160 4200 1 450

K-33 krokiew 80x160 4200 1 450

K-34 krokiew 80x160 4200 1 4,50
RAZEM DLUGOSC [m] 235,90 18,90 1,60 30,00
KUBATURA [m3] 302 0,37 0,28 0,43
RAZEM kubatura [m3] 410

Zestawienie ilosci pfyty 0SB do pokrycia pofaci dachu:
Piyta 0SB 3 grub 10hm 165m’
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