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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE KWARTALOW ULIC

W REWITALIZOWANEJ CZESCI MIASTA KARLINA

ETAP213

REWITALIZACJA PARKU
ADRES Park przy kanale Mtynskim w Karlinie, dz. Nr 234/6;234/7
INWESTYCJL:
ZAMAWIAJACY: Gmina Karlino

Ul. Plac Jana Pawla Il 6

78 - 230 Karlino
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA PODPIS
PROJEKTOWAL.: magr inZ. arch.Rafat Antonowicz

upr.bud nr 65/52/2001 003 Og ,ﬂ&_/’/

w specjalnosci architektonicznej | " |
SPRAWDZILA: mgr inz. arch.Anna Szyszko P

upr.bud nr 4/ZPOiA/2003 1. 63 O(

w specjalnosci architektonicznej )
OPRACOWALL: mgr inZ. arch. Katarzyna Szymanska &

Dawid Szewczyk 2.0908

Szczecin, marzec 2008r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Biuro Projektowo — Inzynierskie REDAN Sp. z o.0.
ul. Jagielloriska 69, 70-382 Szczecin, telefon: (091) 462-40-91, faks (091) 462-40-43,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Szczecinie, XVIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000191478, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 50 000 PLN;
NIP 669-100-84-20, REGON 008198065; e-mail: biuro@bpi-redan.com;
Nr konta: ING Bank Slaski Oddziat Regionalny Szczecin 26 1050 1559 1000 0022 7772 2647
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0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

INWESTYCJA: KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE KWARTALOW ULIC
W REWITALIZOWANEJ CZESCI MIASTA KARLINA
ETAP 213
REWITALIZACJA PARKU
ADRES Park przy kanale Miynskim w Karlinie, dz. Nr 234/6;234/7
INWESTYCJI:
hasis PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20
ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane, my nizej podpisani Projektanci oraz Sprawdzajacy
oéwiadczamy, ze ww. projekt budowlany zostal sporzadzony,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
IMIE | NAZWISKO
| NR UPRAWNIEN FROFIS EATA
PROERTCRAL gr. inz. arch.Rafat Antonowi
mgr. inz. arch.Rafa icz
upr.bud nr 65/Sz/2001 M_/_/ INO25)
w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Anna Szyszko ,
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2003 A0.03 O

w specjalnoéci architektonicznej

Gmina Karling
ul. Plac Jana Pawtg ne6

78-230 K )
wl. (094) 3119348 31 Karlino =

NIP 672-20-35.4

g

ill"ifﬁ. fux (094) 3
36 REGON 33%95&?2

Adres: ul Jagiellonska 69, 70-382 Szczecin, telefon: (091) 462-40-91, faks (091) 462-40-43,
e-mail: biuro@bpi-redan.com, KRS 0000191478, NIP 669-100-84-20, REGON 008198065
Nr konta: ING Bank Slaski Oddzial Regionalny Szczecin 26 1050 1559 1000 0022 7772 2647
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REWITALIZACJI PARKU W KARLINIE

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

SPIS RYSUNKOW......
INWESTOR...

PODSTAWA OPRACOWANIA. ..
LOWALIZALIA INWESTYR o isimmnamamon, auminssniin lomssmmmemams v mmmmrsmss
PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...,
ZAKRES OPRACOWANIA. ...
OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH. ..o,

REWITALIZACIA PARKU W KARLINIE

Gmina Karling
l. Plac Jang Pawla IT 6

ol me)Jmfi [,) arling
\11 672-20-35.435 o (Jh (094) 3119825

ON 330920475



2 SPIS RYSUNKOW

2.1. Zagospodarowanie terenu
2.2, Plansza koordynacyjna przytaczy
2.3. Przekrdj przez nawierzchnie alejki
2.4, Przekroj przez nawierzchnie z bruku
debowego na placu zabaw
2.5, Kiadka piesza nad kanatem — widok z boku
2.6. Kladka piesza nad kanatem — widok z gory
2.7. Kiadka piesza nad kanatem — przekroje
2.8. Bindaz (element powtarzalny) -
widok z boku i z gory
2.9, Sposéb mocowania lampy
2.10. Sposéb mocowania fawki
2.11. Sposéh mocowania kosza na odpadki
ZALACZNIKI:

Elementy malej architektury:

Zatacznik 1 Lampa

Zatacznik 2 tawka

Zatacznik 3  Kosz na odpadki
Zatacznik 4 Rzezba plenerowa

Elementy placu zabaw:

Zalacznik 5 Kolejka linowa
Zalacznik 6 Pajeczyna

Zatacznik 7 Piaskownica
Zatacznik 8 Réwnowaznia
Zalacznik 9 tawka

Zatacznik 10 tawka piknikowa
Zatacznik 11 Kosz na odpadki
Zatacznik 12 Tablica regulaminowa

Gmina Karlino
ul, Plac Jana Pawla 11 6
78-230 Karlino
9548, 3119515, fax (094) 3119528

icl. (094) 311 I 30920475

NIP 672-20-35-430 REC¢

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE

— Rys.
— Rys.
— Rys.

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

- Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nr1 Skala 1:500
nr2 Skala 1:500
nr3 Skala 1:20
nr4 Skala 1:20
nr5 Skala 1:50
nré Skala 1:50
nr7 Skala 1:50
nr8 Skala 1:20
nr9 Skala 1:20
nr10 Skala 1:20

nr11 Skala 1:20
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3 INWESTOR
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-4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

“Przedmiotowy park usytuowany jest pomiedzy: kanatem Miyrnskim, a rzekq Parseta w Karlinie - dziatki
nr234/6, 234/7 w obrebie 004.

5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja parku.
Niniejsze opracowanie jest czescia zadania polegajacego na wykonaniu kompleksowego
zagospodarowania kwartatow ulic w rewitalizowanej czesci miasta Karlino,

B KRESOPRAGOWANIAS i i i i e

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany branzy architektonicznej.

W ramach projektu przewiduje sie prace polegajace na:

- wymianie nawierzchni oraz obrzezy istniejacych alejek

- wyznaczeniu nowych alejek

- wymianie istnigjacych elementow malej architektury (fawki, o$wietlenie parkowe)
- dodaniu nowych elementéw malej architektury (kosze na odpadki, o$wietlenie w nawierzchni, bindaz)
- budowie placu zabaw

- rozbidree fontanny

- rozbiéree kladki pieszej nad kanatem

- budowie nowej kladki pieszej nad kanalem

- uzupetnieniu istniejacego drzewostanu (wg odrebnego opracowania)

OB O PR AW AN e e R

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przyjetych rozwiazan przestrzennych,
funkcjonalnych i techniczno-budowlanych rewitalizacji parku.

Projekt stanowi podstawe do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawla 11 6
78-230 Karlino
tel. (094) 3119548, 2119313, tux (094) 3119528
NIP 672-20-35-436 REGON 330920475

dnia

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 4



' [K \H'i {f ”!!il e

10 OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WYDZIAL UL ‘,* VOARDI
w (:1)( B ‘”"OU: \JL\:LW/\

104  CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO tak 034 g 118 78200 Biciiopen
T2 nony

Projektowany teren ma powierzchnie ok.0,95ha. Obecnie teren jest uzytkowany zgodnie z funkgja (teren
rekreacyjny), poro$niety trawa, roslinnoscia krzewiastg oraz drzewami . Teren jest stosunkowo pfaski.
Réznica poziomow pomiedzy najwyzszym a najnizszym punktem wynosi okofo 0,60m - rzedne
“wysoko$ciowe wahajq sig od od 12,80m n.p.m. do 13,40m n.p.m.
“Teren jest czeSciowo podmokly.
Istniejace alejki o nawierzchni zwirowej w znacznym stopniu zachowuija uktad historyczny.
-W parku znajdujq sie elementy malej architektury w postaci tawek i oéwietlenia parkowych.
Na terenie parku znajduje sie nieczynna fontanna na planie okregu o $rednicy 3,6m.

Park jest zabytkiem objetym ochrong konserwatorska (nr rej 1044 z dnia 26.06.1978r.)

0 AL OB TS ONE s e R T e

Zgodnie z celem opracowania proponuje sie poprawienie wartosci estetyczno-uzytkowych parku
poprzez zmiang w zagospodarowaniu terenu.

Przewiduje sie uczytelnienie i przebudowe ukladu ciggéw pieszych oraz uzupelnienie go o nowe
elementy przestrzenne i funkcjonalne.

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow architektury parkowo — ogrodowej takich jak latamie
typu parkowego, kosze na odpadki, fawki.

W centralnej czesci parku zaklada sie lokalizacje placu zabaw ogrodzonego i wyposazonego w
urzadzenia typowe.

Na zamknieciach glownej osi poprzeczne] zaproponowano lokalizacje nowej kladki pieszej oraz rzezby
plenerowe;.

Przewiduje sie takZe nasadzenia zieleni $redniej i wysokiej oraz kompleksowa rekultywacje trawnikow.

Projekt zaktada utrzymanie giownej funkcji parku jako rekreacyjno - wypoczynkowej.

" PROJEKTOWANE ZAGOSPODARO}:VANIE TERENU.
ul, p hL ?::rf(;:i\ifr;;)ITG
. (004) 3 105 \” J[" Karline
i 672:20.14 3 215, fax (094) 311955

1034 KOMUNIKAGJA| NAWIERZCHNIE 1% 00

Projekt zaktada kompleksowa przebudowe istniejacych ciagdw pieszych oraz stworzenie nowych.
Na istniejacych ciagach pieszych zaklada sie wymiane zaréwno nawierzchni, jak i obrzezy.

Trasy w planie posiadajg fagodne parametry geometryczne oraz wystepuja tagodne pochylenia
podiuzne.

Rzedne przebiegu trasy $ciezek zaprojektowano na poziomie 5cm powyzej rzgdnych terenu.
Zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o pochyleniu 2%.

Szerokosci tras sq stale, starano sie dowigzywac do stanu istniejacego, ujednolicajac wigkszos$¢ z nich.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, ktére reguluja spadki podiuzne jak i poprzeczne.

Na istniejacych oraz projektowanych éciezkach proponuje sie nawierzchnie 2wirowa_

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 5
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materiat budowlany z I surowcow, laksch jak flipkie - “”‘l";";,
wigzacy zwir i kamien naturalny. Produkt | przyjazny dla

wysokogorskie,
“ $rodowiska

Wiasciwosci:
odporny na dzialanie zewnetrznych warunkow

atmosferycznych | I 0dpornosé na cigzar, Scieranie[ili nie

brudzacy.

_na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

ISR, o' bos¢ ziarna od 0 do 8 mm, 3

Na wszystkich ciagach pieszych zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm uktadanych
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz lawie betonowej wymiarach 6x10cm.

Przekréj konstrukeyiny przez nawierzchnie wg dokumentaciji rysunkowej.

10.3.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
Lampy, fawki, kosze na odpadki
Zaklada sie wymiane oraz zmiane lokalizacji istniejacych elementéw matlej architektury takich jak: tawki,

lampy oraz kosze na odpadki.
Wymiana ma w celu ujednolicenie tych elementow, z elementami jakie zostaly zastosowane w

rewitalizowanej cze$ci miasta.

Zairoponowano wykorzystanie elementow typowych, dostepnych na rynku_

Mocowanie i fundamentowanie:

Elementy matej architektury mocowane do pretow zakotwionych w fundamencie.
Zaprojektowano betonowe stopy fundamentowe jako elementy prefabrykowane, z fazowanymi
krawedziami gornymi.

Gabaryty poszczegdinych elementéw, fundamentow oraz sposob mocowania wg dokumentacii
rysunkowej. 2 :

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawta I1 6 ALEM
W koﬁczenfe.' 'Fr‘i-"ih Karlino f B
y K roomm 18. 3119515, fax (094) 3110528 ania
NP 672:20:35-436 REGON 330920475 e sl
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Elementy stalowe:
Ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024).

Elementy Zeliwne:
Odlew zeliwny malowany farbg w kolorze grafitowym (RAL 7024) oraz dwukrotnie lakierowany.

Elementy drewniane:
Drewno sosnowe trzykrotnie pokryte lakierobejca w kolorze orzech. }gf ”5 ”ﬂ r)m,q ”

- t) : ‘“*U(}A
Bindaz i C?.Cf"““c-’ LD \\. _ f?!)[ff

Zaproponowano bindaz z elementow powtarzalnych, ustawionych w szeregu.
Pojedynczy element zaprojektowano w ksztalcie koleby na ruszcie z rur stalowych.
Bindaz ma stanowiC konstrukcje wsporczg pod projektowane pnacza.

Ruszt nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.

Mocowanie i fundamentowanie:

Ruszt nalezy przyspawa¢ do rur zakotwionych w fundamencie.
Zaprojektowano betonowe stopy fundamentowe utozone na warstwie z chudego betonu gr. 10cm

Gabaryty fundamentéw oraz sposéb mocowania wg dokumentacji rysunkowe;.

Wykoriczenie:

Element przymocowany do fundamentu nalezy pokry¢ powloka antykorozyjng oraz pomalowac farba w
kolorze grafitowym (RAL 7024).
Do konstrukcji nalezy przymocowaé stalowa siatke pleciong ocynkowana, \RLINIE

Elementy kotwigce nalezy pokry¢ powloka bitumiczng do wysokosci 5em nad poziomem terenu. GINALEM
Gabaryty: } {?m”h - 3

o '”“T’ﬂvhns Walderhadngie
Wysokos¢: 340 cm '°'”,f%9;53?1w<71 - !?; "”“‘( e [ [
Szerokos¢: 150 cm 0-33-436 REGoN ‘ﬁﬂ‘i:}?’;s e
Diugosc: 277 cm

Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie w nawierzchni alejki przebiegajacej pod bindazem.
Zastosowano o$wietlenie w postaci opraw kierunkowych, wbudowanych w nawierzchnie.

Rzezbha plenerowa

Na zamknieciu osi widokowej prowadzacej od ktadki pieszej zaproponowano lokalizacje rzezby
plenerowe;j.

Zaproponowano rzezbe w postaci pojedynczych elementow ustawionych liniowo, przedstawiajgcych
sylwetki gesi w kolejnych fazach wzlotu.

Zastosowany material oraz sposéb uksztattowania sylwetek ptakéw uzalezniony bedzie od inwenci

tworczej artysty rzezbiarza. Sposéb fundamentowania nalezy dostosowac do przyjetych przez niego
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych oraz wg szczegolowych rozwigzan konstruktorskich.

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 7



Dodatkowo zaprojektowano iluminacje rzezby w postaci pigciu reflektorow kierunkowych mocowanych
W gruncie.

Uwaga !
Projekt wykonania rzezby nie wchodzi w zakres niniejszeqo opracowania.

Opracowanie graficzne stanowi jedynie wytyczne, co do gabarytow oraz lokalizacji rzezby
plenerowej.

10.3.3 PLAC ZABAW o (,ﬁm 0:
W i) B
HARYD |y Hﬂ"jﬂ‘gﬂ{l WL o3 BTRi AP as
w, 1—9:;;32 il "U(.‘JJ\S\}IS K 4
Wyposazenie %00 312 sz 200 Blalogen
FROOHAR fryw 00‘4 ‘“?ﬁg-;f('e
= o1

Zaprojektowano wyposazenie w elementy typowe, dostepne na rynku _

Przyjeto nastepujace elementy wyposazenia:

W czescei centralnej parku zaproponowano lokalizacjg placu zabaw.

- kolejka linowa e LENTE
- palgezyna s INALEN
- piaskownica 3071

Gmina Karlino

rown_owazma ul. Plac Jana Pawla 11 6
- fawki 78-230 Karlino
7 . A (094) 3119548, 3119515, fax (094) 3119528
- fawy piknikowe 1P §72-20-35-436 WHEGON 330920473

- kosze na odpadki

Caly plac otoczony bedzie ogrodzeniem systemowym z dwiema furtkami wejSciowymi.
Przy wejéciach zaleca sig zainstalowanie tablic informacyjnych z zasadami uzytkowania placu zabaw.

Fundamenty poszczegolnych urzadzen stanowia integralng czes$¢ urzadzenia, dostarczana przez
producenta.

Gabaryty poszczegélnych urzadzen wq zalacznikow graficznych

Nawierzchnie

Nawierzchnig placu stanowi warstwa piasku gr. 30cm (o frakcji 0,2 - 2mm),
Na obrzezu placu oraz w centralnej jego cze$ci zaprojektowano $ciezke z bruku dgbowego.
Przekréj konstrukcyjny przez nawierzchnie wg dokumentacii rysunkowe.

10.3.4 KLADKAPIESZANAD KANALEM = . =~ =

Projekt zaklad likwidacje istniejacej kiadki pieszej nad kanatem Miyniskim , taczacej ulicg Warynskiego z
parkiem.

W miejscu likwidowanej ktadki projektuje sie nowa, w zmienionej formie oraz o szerszym trakcie.
Zmiana formy dotychczasowej ktadki ma na celu podniesienie rangi jedynego wejscia do parku od
strony miasta.

Zmiana szerokosci trakiu zwigkszy przepustowos$¢ na moscie, a co za tym idzie dostgpnosc parku.

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 8



10.3.6 ROZBORKI

W zwiazku z propozycja kompleksowej wymiany nawierzchni $ciezek konieczne jest rozebranie
wszystkich istniejacych nawierzchni oraz obrzezy.

Zdemontowane zostang takze istniejace elementy malej architektury: lampy, tawki

Przewiduje sie rozbiorke istniejacej kiadki nad kanalem oraz nieczynnej fontanny.

Dane liczbowe rozbidrek wg zatacznikéw

,m‘ms {JH ’;M!QWE ] filA GbARDZIE

t BUD
"C;CHRONY SRODOWNK
:L . 90 Maja 18, 7p. 200 Blehs ’A‘
02 317 ok ek n o i Y qc,)\,:u:.la-c;;
1~ r 911
Gmnina Karlino
ul. Plac Jana Pawla 11 6
78-230 Karlino
ol (094) 3119548, 3119515, fux (094) 3119528
NIP 672-20-35-430 RECON 330920475
INIE
: ALEM
dnig Burtnistr,
CUl -G7- g
X/
Walde naf Midka

Fawazniongj

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 10



aﬁ KOSTWO POWHTOWE s ¢ BIALOGARD It

YDZIAL BUDCW|

10.3.7 DANE LICZBOWE I OCHRONY $foc }"'\‘ TWA

' . LY, lﬂg:)%fwujcrla 78-: ’O(I\B::::Q;Eﬁ
Powierzchnia parku 120056458 tv 001 210 ngay 9442 M2
Powierzchnia alejek istniejacych 790 m?
Powierzchnia alejek projektowanych 500 m?
Powierzchnie zielone 7730 m?

* Elementy przewidziane do rozbiérki:

. = hawierzchnie 790 m?
- obrzeza 720 mb
- fawki 10 szt.
- lampy 14 szt.
- kosze na odpadki 8 szt.

- fontanna 1 szt.
- kladka piesza nad kanalem 1 szt.

Nawierzchnie projektowane:

Nawierzchnia z kostki granitowej 5x5x5¢m (kladka piesza) 50 m?
Nawierzchnia 2wirowai 1290 m?
Nawierzchnia z bruku debowego 125 m?
Nawierzchnia zwirowa (plac zabaw) 387 m?
Obrzeza 1180 mb
Projektowane elementy malej architektury:
O$wietlenie typu parkowego 34 szt.
Oéwietlenie w nawierzchni (lluminacja bindazu) 6 szt.
Reflektory kierunkowe (lluminacja rzezby plenerowe;j) 5 szt.
Lawki 28 szt.
Kosze na odpadki 18 szt.
Bindaz Gming Karline 6 szt.
Rzezba plenerowa ul Plac Jana Powi 1 5 szt.
Kladka piesza nad kanalem L s S 1szt
Projektowane elementy placu zabaw:

Kolejka linowa A P 1 szt
Pajeczyna i 1szt.
Réwnowaznia . M 1szt.
Piaskownica a B G 1 szt.
Tablica regulaminowa f 2szt.
bawki e waden Lku\ 2 szt
tawy piknikowe Padpis asoby upowaznione " 2 szt
Kosze na odpadki 3 szt
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10.4 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

10.4.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen gazowych, pylowych, plynnych, nie wytwarza odpadow
stalych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego i zaklocen elektromagnetycznych.
- Obiekty nie oddzialuja na powierzchnig gruntu oraz wody powierzchniowe.
Zastosowane materialy posiadaja aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
 stosowania w budownictwie. TEV P
" W fazie realizacji | eksploatacji inwestycji nie zostana przekrotzone standarcf?ﬁ]ék’é’ﬁéji?‘é?;@:c;i{%i;stgam OGARDTIE
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Zapobieganie negatywnych oddzialywan na érodowisko w trakcie prac budowlanych

W czasie prac budowlanych nie przewiduje sig dzialar mogacych spowodowac trwale i znaczace
zmiany $rodowiska.

Prace ziemne zwigzane beda z usunieciem warstw nadkladu oraz wykonaniem wykopow pod
fundamenty. Prace te bedg prowadzone recznie oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Podczas calego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi ze szczegding ostroznoscia |
starannoscia,

o Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy a szczegolnie na powierzchni wyznaczone
rzutem koron drzew niezabezpieczonych przed przedostawaniem sig do gruntu materiatow
zmieniajacych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips
itp.) oraz skladowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkow niszczacych lub pogarszajacych
warunki glebowe.

e Niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegetacji diuzej niz jeden miesigc materiatow
ograniczajacych wymiang powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. skladowisk ziemi z
wykopow, zwiru itp.).

o Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpadéw pobudowanych.

¢ Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdow zageszczajacych glebg pod drzewami oraz
obrywajacych systemy korzeniowe.

UWAGA!
Podczas cateao cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad wymienionych w punkcie:
Zapobieganie negatywnych oddzialywan na $rodowisko”.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych

Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastykowe po materiatach
budowlanych ,drewno szalunkowe itp.

Gruz budowlany z rozbiérki nawierzchni, schodow, obrzezy itp. .oraz nadktad ziemi nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W trakcie prac powstang znikome ilosci odpadow- glownie widry i skrawki oraz odpady z obrobki kabli
elektrycznych, rur PE, ktore nalezy skrupulatnie gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.
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Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement |tp nalezy przechowywac W ooy
sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Sktadowanie, rozsypywanie lub
wylewanie do gruntu srodkéw niszczacych lub pogarszajgcych warunki glebowe jest niedopuszczalne.
Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacii sprzetu mechanicznego $rodkéw transportu
nalezy zlikwidowac przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie $rodowiska.

“104.2 WPLYWINWESTYCJINAOTOCZENE =~ =

Prace bedq prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.

Dostawa materiatow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pozostatych uzytkownikéw drég.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod stalym nadzorem oséb uprawnionych.
Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonywane prace nie spowodujg pogorszenia warunkéw naturalnych,

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i
staranno$cia, Wyklucza sie jakiekolwiek uszkodzenia badz zniszczenia drzew i krzewow.

105" WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW. =

Teren utrzymuje i rozwija dotychczasowa funkcje o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.
Projektowane elementy wpisujg sie w otaczajacy teren i nie naruszaja wartosci kulturowych i
architektonicznych. Obiekty zaprojektowano w sposob nienaruszajacy otoczenia.

MO EEOWAGIKONCOWER RS s

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty ~wykonywac
zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgodg autoréw projektu.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH;
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE lub PUBLIKOWANIE CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE®

Gining , ; Projektowal:

ul. Piac g, 2o IC i e - .
T 21;51’?7“;1:15 NARLINTE mgr inz. arch Rafal Antonowicz
NI 675 50255 ;UJ,W"”( | “VRYGINALEN upr. bud. nr 65/Sz/2001

B 4)3 cni- : i 7 : ; "
FGON 3. 4{,5;5;: " “Butikif7- [ o specjalnos¢ architektoniczna pez ograniczen
s VAl ,\\AL/\ Opracowata:

POUpis oxery poeeee... Mgrinz arch. Katarzyna Szymanska

OWaz w"n.r,u,e"

REWITALIZACJA PARKU W KARLINIE 13


http://www.tcpdf.org

