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I. Lokalizacja obiektu
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2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
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7.0 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
8.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i okolice
9.0 Powierzchnia zabudowy
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
polegajgca na: wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku
potozonego w m. Karlino na terenie dziatki nr 100 obreb 0005 Karlino jednostka ewidencyjna
miasto Karlino.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie czesciowo podpiwniczony
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny bedacy przedmiotem opracowania oraz
dwa budynki gospodarcze.

Teren ptaski w wiekszej czesci - biologicznie czynny, czesciowo utwardzony.

Obstuga komunikacyjna dziatki objetej inwestycjg — bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad zabudowy

Istniejagcy budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. Projektowana przebudowa budynku polegajgca na: wykonaniu otworu
drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku nie zwieksza powierzchni zabudowy
ani kubatury budynku.

Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny bez zmian, dojscie do budynku poprzez nawierzchnie utwardzona.

Sieci uzbrojenia terenu

Sieci uzbrojenia terenu — bez zmian.

Uksztattowanie terenu

Bez zmian.

Uksztattowanie zieleni

Teren biologicznie czynny - zielen niska trawiasta, krzewy i drzewa —bez zmian.
Zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu

Bez zmian.
Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

Obszar, na ktérym znajduje sie budynek wpisany jest do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.
Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

W granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujg obiekty i obszary stanowigce
przedmiot ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.



8.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na drzewostan i glebe.

9.0 Powierzchnia zabudowy

taczna powierzchnia zabudowy wynosi 172,0 m? (budynek mieszkalny wielorodzinny 124,0 m?

budynki gospodarcze 41,0 m? oraz 7,0 m?)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej



Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Na podstawie wymogdéw okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane
okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w zakresie dziatki o nr ewidencyjnym 100,
obr. 0005 Rogowo, do ktérej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji:

e QOdlegtosci zgodnie z §12. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na:
wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku, nie
zmienia gabarytow zewnetrznych oraz potozenia budynku, ktéry zlokalizowany jest na
granicy dziatki 100 i 99/2, 10098, 100i 251/4 oraz 10,5 m od dz. nr 97.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

e Przestaniania §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na:
wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku, nie
wptynie na przestanianie budynkdéw sasiednich. Projektowana inwestycja, nie zmienia
gabarytow zewnetrznych oraz potozenia budynku.

e Zacienianie §60 oraz §40 (dla placow w zabudowie wielorodzinnej): rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na:
wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku nie
wptynie na zacienianie budynkéw sasiednich. Nie wystgpi zacienianie budynkéw na
dziatkach sasiednich.

e QOdlegtosci §271-273 (usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe): Bez
zmian..

e Analiza przepisow w_zakresie ochrony sSrodowiska: Budynek z uwagi na funkcje i
przeznaczenie nie powoduje ograniczen dla Srodowiska.

e Analiza przepisdw w zakresie ochrony przyrody: projektowana inwestycja nie ma wptywu
na ochrone istniejgcych drzew lub innych nasadzen.

e Analiza przepisow w zakresie ochrony zabytkéw: ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéfczesnej — obszar, na ktérym znajduje sie
budynek wpisany jest to wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

e Analiza w zakresie drég publicznych: Dziatka przylega do drogi publicznej nr dz. nr 251/4.
Dojazd do dziatki bezposrednio z drogi publicznej — dz. nr 251/4.




e Analiza przepisow w_zakresie usytuowania_miejsc postojowych: Zgodnie z §18 ust.1
warunkow technicznych miejsca postojowe - bez zmian.

e Analiza przepisdw w zakresie usytuowania miejsca gromadzenia odpaddw statych:
Zgodnie z §22 ust.3 warunkow technicznych miejsce gromadzenia odpaddéw statych bez
zmian - w pojemnikach w obrebie nieruchomosci z zapewnieniem ich wywozenia przez
stuzby komunalne.

Na podstawie analizy, obszar oddziatywania budynku ogranicza sie wytgcznie do granic
dziatki nr 100, obr. 0005 Karlino.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
1.0 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne.
3.0 Uktad konstrukcyjny
4.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
5.0 Dane technologiczne
6.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
7.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
8.0 Rozwigzania urzadzen technicznych
9.0 Charakterystyka energetyczna
10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
11.0 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii
12.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku




OPIS TECHNICZNY
1.0 Przedmiot inwestycji

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na:
wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku potozonego w m.
Karlino na terenie dziatki nr 100 obreb 0005 Karlino jednostka ewidencyjna miasto Karlino.

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — OSWIATA — SZKOtA PODSTAWOWA

Szerokos¢ budynku 9,60 m
Dtugosé budynku 13,20 m
Wysokos$¢ budynku 7,65 m
Powierzchnia zabudowy budynku 124,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 282,10 m?

Wysokos¢ uzytkowa:

Piwnica: 2,20 m

Parter: 2,65m

Pietro: 2,50 m
Kubatura: 772,95 m®

2.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

2.1. Forma architektoniczna

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na: wykonaniu otworu
drzwiowego w miejscu okna w elewacji frontowej budynku: przebudowa polega na
wykonaniu wyzszego otworu w elewacji frontowej budynku. Projektowana przebudowa nie
narusza elementow konstrukcyjnych na zewnatrz budynku, nie ingeruje w konstrukcje
wewnetrzng. Szerokos¢ otworu pozostaje bez zmian.

Inwestycja obejmowac bedzie przebudowe budynku w ramach istniejgcego obrysu
zabudowy.

2.2. Funkcja
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

2.3. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura nawigzuje do otaczajgcej zabudowy a jednoczesnie przedstawia charakter i
jego przeznaczenie. Przebudowa polega na wykonaniu wyzszego otworu drzwiowego w
elewacji frontowej budynku.. Inwestycja obejmowac bedzie przebudowe budynku w
ramach istniejgcego obrysu zabudowy.

2.4. Sposdb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



3.0 Uktad konstrukcyjny

4.0

5.0

6.0.

Obliczenia statyczne przeprowadzono wg:
- PN-77/B-02011+Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010+Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia i projektowanie.

3.1 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, murowany,
wykonany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Projektuje sie przebudowe
polegajaca na wykonaniu wyzszego otworu drzwiowego w elewac;ji frontowej budynku.

3.2 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne oraz docieplenie budynku

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bez zmian.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Dane technologiczne

Nie dotyczy.

Bezpieczenstwo uzytkowania

6.1 Nawierzchnia dojscia i posadzek

(Dz.U.2002.75.690) § 305, ust. 1.

Nawierzchnia dojscia do budynku i schoddéw, ciggdw komunikacyjnych w budynku
przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane s3 z materialtow nie powodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu.

Przebudowa zaprojektowana jest w sposéb nie stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania
ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Pomieszczenia wykonane bedg z atestowanych materiatdéw nie stwarzajgcych zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Wejscia do budynku zadaszone i oswietlone.
Nawierzchnia dojs¢ do budynku, podesty zewnetrzne oraz podtég w budynku wykonana bedzie
z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Zewnetrzne drogi, przejscia i dojazdy nie beda zastawiane $rodkami transportu, sprzetem i
innymi przedmiotami.

Zapewniono drogi ewakuacji wg przepiséw techniczno — budowlanych i p-poz.
UWAGA:

W sezonie zimowym nalezy prowadzi¢ regularng kontrole obcigzenia dachu sniegiem i w razie
koniecznosci dach odsniezac.



7.0. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
7.1 Instalacje sanitarne

7.1.1 Instalacja zimnej wody — w ramach istniejgcej instalacji

7.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej — w ramach istniejgcej instalacji

7.1.3 Kanalizacja sanitarna — w ramach istniejgcej instalacji

7.1.4 Kanalizacja deszczowa — woda opadowa odprowadzana w ramach istniejgcej

instalacji

7.1.5 |Instalacja gazowa — w ramach istniejgcej instalacji

7.1.6 Instalacja wentylacyjna —w ramach istniejgcej instalacji

7.2. Instalacja elektryczna

7.2.1 |Instalacja elektryczna wewnetrzna —w ramach istniejgcej instalacji

7.2.2 Instalacja oswietleniowa —w ramach istniejacej instalacji

7.2.3 Instalacja odgromowa — bez zmian.

8.0 Rozwiazania urzadzen technicznych

Nie dotyczy

9.0 Charakterystyka energetyczna

Bez zmian.

10.0Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Przebudowa budynku zaprojektowana jest z materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéow lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w
wyniku:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub

ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

10.1 Zapotrzebowanie wody i sposdb odprowadzenia Sciekow

W ramach istniejgcego zapotrzebowania, scieki poprodukcyjne bez zmian.



10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych; rodzaje i ilosci

Zasadniczymi zanieczyszczeniami jakie beda powstawaé na etapie realizacji w wyniku
prowadzenia budowy beda:

e pyty o zréznicowanym sktadzie granulometrycznym (ruch pojazddw, prace spawalnicze),
e produkty spalania paliw przez maszyny budowlane (NOx, SOx, CO, PMy,), weglowodory
alifatyczne i aromatyczne (jako produkt spalania paliwa)

10.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

W fazie budowy nalezy spodziewaé sie powstawania odpadéw w zwigzku z
prowadzeniem nastepujgcych prac:

e robdt rozbiérkowych;
e wymiany posadzki;
e pracinstalacyjnych.

W fazie inwestycyjnej powstang odpady zwigzane z pracami budowlanymi, kwalifikowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U.2001, nr 112, poz. 1206) do:
o« grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),

W czasie budowy powstang rowniez odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki),
ktorych ilos¢ i jakos¢ nie jest mozliwa do okreslenia na obecnym etapie. Zgodnie z Ustawg z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr. 63., poz. 638 z
dnia 22 czerwca 2001 r.) uzytkownicy produktéw w opakowaniach powinni stosowaé sie do
przepiséw dotyczacych obchodzenia sie z odpadami, a w szczegdlnosci z opakowaniami po
produktach wymienionymi w art. 10.1 w/w ustawy.

Odpady powstajace w wyniku eksploatacji i utrzymania budynkdw.

Odpady poszczegdlnych rodzajow beda gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach
(dostosowanych do rodzaju odpadu i jego ilosci) w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.
Zebrane odpady beda odbierane przez firme zewnetrzng na podstawie odrebnej umowy do
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

10.4 Emisja hatasu oraz wibracja, promieniowanie

Inwestycja znajduje sie w na terenie o przewazajgcej funkcji zabudowy mieszkaniowe;j i
nalezy minimalizowa¢ wptyw na klimat akustyczny przez:

e prowadzi¢ jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie budowy,

e powiadomi¢ sgsiadujgcych uzytkownikdw terenu o ucigzliwosciach zwigzanych
z hatasem, okresli¢ okres trwania prac budowlanych,

¢ zadbad o usytuowanie zaplecza budowlanego jak najdalej od terenéw mieszkalnych,

e prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym
terenéw zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do
22.00).

Inwestycja nie powoduje przekroczen standardéw akustycznych na terenach, dla ktérych takie
standardy zostaty wyznaczone. Nie przewiduje sie wiec wprowadzania specjalnych dziatan
ograniczajgcych rozprzestrzenianie sie hatasu.

W trakcie budowy wystgpia okresowe i krétkotrwale oddziatywania akustyczne
spowodowane przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty i surowce oraz pracg maszyn
budowlanych:



e maszyny budowlane takie jak: koparki, tadowarki, spychacze, dzwigi itp.,
e urzadzenie pomocnicze, takie jak: sprezarki, kompresory, itp.
Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:
1) zewnetrznym przenikajagcym do pomieszczenia spoza budynku,
2) pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku,
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikdw innych pomieszczen o
roznych wymaganiach uzytkowych.
Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02
Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999
1) od dziwiekéw powietrznych dla:
$cian zewnetrznych, Scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien

wewnetrznych,
2) od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

10.5 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na drzewostan i glebe. W
trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrodet energii.

Nie dotyczy.

12.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek mieszkalny

Bez zmian.

Opracowali:
mgr inz. arch. Pawet PRZYDANEK
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Grzegorz STRZELECKI
upr. nr ZAP/0061/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



