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wielorodzinnym

Obiekt
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dz. nr 100, obr. 0005 Karlino
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarowno w ukfadach technologicznych jak i zastosowanych urzgdzeniach,
wymagajg akceptacji Projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji Projektanta, stanowi
naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994 roku,
poz. 83z zm.).

Koszalin, marzec 2020r.
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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Okrzei 1 w Karlinie, dziatka nr 100, obreb 005 gm. Karlino-miasto

1. Podstawa opracowania.

Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dokumentacje oraz
opracowania:
*  Zlecenie inwestora,

projekt budowlany architektoniczny opracowany przez Konsorcjum Projektantéw Branzowych
ul. Franciszkanska 18/11, 75-254 Koszalin,
projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej opracowany przez p. Agnieszke
Przezwickg-Litwin,
obowigzujgce przepisy i normy,
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Okrzei 1 w Karlinie.

W projekcie przedstawiono wytyczne montazu instalacji, dane materiatowe, dobdr urzadzen i
armatury oraz rysunki techniczne projektowanych instalacji.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych budowy instalacji ogrzewczej
centralnego ogrzewania w oparciu o zrodto ciepta jakim jest kociot gazowy (zgodnie z projektem
instalacji gazowej — odrebne opracowanie).

Opracowanie graficzne zawiera rozwigzanie instalacji ogrzewcze;.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wiezba
dachowa drewniana. Dach dwuspadowy kryty dachéwkg. W budynku znajdujg 4 lokale mieszkalne.

Wysokos¢ budynku: 6,90 m.
Dtugos¢ budynku: 9,52 m.
Szerokos¢ budynku: 13,43 m.
Liczba kondygnaciji: 2.
Kubatura: 556,7 m3.

Budynek gtéwny wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne wodociggowa, elektryczna,
kanalizacji sanitarnej, grzewczej (piece kaflowe).

4. Rozwigzanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
4.1. Instalacja ogrzewcza.

Kazdy lokal mieszkalny bedzie ogrzewany przez instalacje dwu rurowg, niskoparametrowg zasilang z
indywidualnego kotta gazowego. Medium grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach
obliczeniowych 50/30 °C. Dla instalacji grzejnikowej, temperatura zasilania bedzie regulowana
pogodowo.

Instalacja w kazdym lokalu skfada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

zrodio ciepta (gaz) — kociot gazowy kondensacyjny o mocy 20 kW, dwufunkcyjny z funkcjg
podgrzewania cieptej wody, wiszgcy,
grzejniki ptytowe profilowane,



armatura (pompa, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory
odcinajgce, odpowietrzenia) PN 10,
rury rozprowadzajace.

Do ogrzewania obiektu zastosowane bedg w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe
zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktérych zamontowane gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy.

Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 50/30°C.

Jako przewody rozprowadzajgce zastosowane zostang rury PEX tgczone przez zacisk. Przewody
rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz przy drzwiach
pod deskami posadzki. Rurociggi podejsciowe do grzejnikow nalezy ukry¢é w grubosci sScianek
dziatowych oraz w bruzdach wykonanych w $cianach. Podejscia wykonane w bruzdach nalezy dobrze
zaizolowa¢ termicznie. Do grzejnikow podchodzi¢ ze Scian poprzez srubunki kgtowe z mozliwoscig
nastawy oraz odciecia grzejnika.

Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionéw do kotta. Rurociggi
nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Odbiornikami ciepta sg grzejniki wodne, ptytowe. Grzejniki zaopatrzone w uktad zawordéw
regulacyjnych oraz odcinajgcych. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik reczny.

Grzejniki podigczone beda do instalacji ,od dotu”. Kazdy grzejnik zaopatrzy¢ nalezy w gtowice
termostatyczng, komplet mocowan oraz zespo6t zaworéw odcinajgcych, z wbudowanymi zaworami
umozliwiajgcymi:

a) podziat strumienia wody na grzejnik i by-pass;

b) zamkniecie przeptywu;

C) oproznianie i napetnianie grzejnika (przez dodatkowy element-koncowke spustows).

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych nalezy je zablokowa¢ na prace w zakresie
temperatur od 14 do 24°C.

Na rzutach instalacji c.0. wskazano miejsca lokalizacji grzejnikow.

Zaprojektowano grzejnikowg instalacje wodng, dwururowg, z rozdziatem dolnym z rur i ksztattek w
systemie rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE oraz .

Projektuje sie naturalng kompensacje wydluzen termicznych. Instalacja izolowana piankg
poliuretanowg w bruzdach sciennych, bez izolacji przewody prowadzone po wierzchu scian.

W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano odwodnienie. Utozenie przewoddw rozdzielczych
nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Rozmieszczenie i moce grzejnikow przedstawiono na rzucie pomieszczeh i rozwinieciu instalacji
centralnego ogrzewania.

Nie przewiduje sie wewnetrznej stacji uzdatniania wody obiegowej. Uktad napetni¢ wodg z poprzez
przytagcze w kotle gazowym.

4.2. Warunki wykonania

Do ogrzewania obiektu zastosowane bedg w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe
zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktérych zamontowane gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy.

System ogrzewania wodno-pompowy z rozdziatem dolnym o parametrach 50/30 °C, czynnik grzewczy
z kotta gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu gospodarczym. Poziome przewody centralnego
ogrzewania prowadzone w $cianach, w bruzdach, jedynie przy drzwiach w posadzce, pod
deskami/ptytkami. Podejscia do grzejnikow od dotu od sciany. Rozmieszczenie przewoddw wg rys.
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rzut i rozwiniecie. Grzejniki stalowe ptytowe o wielkosciach wg projektu. Odpowietrzenie za pomoca
automatycznych odpowietrznikdw ptywakowych montowanych na grzejnikach i w najwyzszych
punktach instalacji. Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o normy: PN-EN 12831-1:2017-08.

Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 50/30°C. Grzejniki o wysokosci max. 600 mm

Instalacje wykona¢ z rur typu PE-RT/AL/PE-RT z polietylenu sieciowego z wkladkg albuminowa.
Podtagczenia grzejnikbw za pomocg ksztattek systemowych. Rury prowadzi¢ w posadzkach i w
bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie przewoddw i srednice wg rys. rzutdéw i rozwiniecia instalaciji.
Rozprowadzenie i podejscia do grzejnikdw w systemie PEX/AL/PEX z polietylenu sieciowego z
wkitadkg aluminiowa. Izolacja otulinami izolacyjnymi z pianki polietylenowej .Przewody prowadzone
przez stropy i Sciany oraz wyjscia rur z posadzki umieszczac w tulejach ochronnych z rur z tworzywa
sztucznego o dtugosci co najmniej 1 cm dtuzszej od grubosci scian. W miejscu przejsé nie wykonywac
potgczen. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie
oddziatujacym na przewody PEX.

W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociggéw nalezy pamigta¢ o rozszerzalno$ci liniowej
przewodoéw, zwracajgc uwage na prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych, punktéw statych
oraz kompensacji. Szczegbtowe rozwigzania kompensacji powinny wykorzystywaé zjawisko
samokompensacji. Zmiane kierunku przebiegu przewodow realizujemy poprzez ich giecie. Giecie
wykonujemy ,dtonig nieuzbrojong” zachowujgc promien giecia rowny pieciu Srednicom przewodu
(5xd). Rury nalezy taczyé wytgcznie przy uzyciu ztgczek systemowych.

Podigczenie grzejnikéw od dotu (grzejniki kompaktowe z wbudowanym zaworem termostatycznym i
zaworem odpowietrzajgcym). Rurociggi podejsciowe do grzejnikdw nalezy ukry¢ w grubosci Scianek
dziatowych oraz w bruzdach wykonanych w scianach. Podejscia wykonane w bruzdach nalezy dobrze

zaizolowaé termicznie. Do grzejnikéw podchodzi¢ ze scian poprzez srubunki kgtowe z mozliwoscig
nastawy oraz odciecia grzejnika.

Rurociaggi nalezy zaizolowaC termicznie, izolacja z otulin z pianki polietylenowej laminowane;j
zewnetrznie w kolorach czerwony/niebieski (zasilanie powrét). Grubos¢ izolacji dla rur dz16 — 9mm w
posadzce oraz 20mm w bruzdach sciennych.

Po wykonaniu instalacje poddaé probie wytrzymatosci i szczelnosci, wykonang wodg zimng, cisnienie
préby: na cisnienie robocze + 0,2 MPa. Instalacje wyregulowac po 3 dniach pracy rozruchowe;.

6. Warunki wykonania.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z:
— Obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

— ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r

—  Wytycznymi producentéw urzgdzen

— Instalacje c.o. winna by¢ poddana probie cisnieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koncowej )
przed zakryciem.

— Ztad napetni¢ wodg uzdatniong o zawartosci zwigzkéw chemicznych zgodnej z instrukcjg
producenta kotta

— Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang
masg ogniochronng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

— ulozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,



— instalacja w wykonaniu minimum PN10, ci$nienie préby instalacji p= 10,0 bar,

Projektowat:
mgr inz. Waldemar Gorzelak
upr. nr ZAP/0054/PWQOS/05
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) ) . przyktadowe wymiary » moc grzejnika przeptyw
Nr pom. Pomieszczenie typ grzejnika llos¢

wysokosé dfugosé Wymagana kg/h

1.1 |Kuchnia stalowy 22 600 500 1 278 11,952
1.2 |tazienka Drabinkowy 800 600 1 186 8,100
1.3 |Pokdj stalowy 22 600 1100 1 584 2,513
1.4 |Pokdj stalowy 33 600 800 2 1118 48,096
1.5 [Pokdj stalowy 22 600 700 1 355 15,300
2.1 [Kuchnia stalowy 22 600 500 1 243 10,476
2.2 |tazienka Drabinkowy 800 600 1 247 106,200
2.3 |Pokéj stalowy 22 600 1200 1 670 28,800
2.4 |Pokoj stalowy 22 600 900 2 1004 43,200
2.5 |Pokéj stalowy 22 600 700 1 365 15,696
3.1 [Przedpokdj stalowy 22 600 700 1 365 15,696
3.2 |Pokéj stalowy 22 600 900 1 505 21,708
3.3 |Pokoj stalowy 22 600 600 2 660 28,368
3.4 |[Kuchnia stalowy 22 600 600 1 310 13,320
3.5 |tazienka Drabinkowy 1000 600 1 280 12,024
4.1 |[Kuchnia stalowy 22 600 700 1 379 16,308
4.2 |tazienka Drabinkowy 800 600 1 128 5,534
4.3 [Pokdj stalowy 22 600 800 1 441 19,190
4.4 [Pokdj stalowy 22 600 400 1 209 9,000
4.5 [Pokdj stalowy 22 600 600 1 293 12,600




