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I. Opis techniczny

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym wewnetrznych instalacji, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym jedno klatkowym w miejscowosci Karlino przy ul. Okrzei . Budynek pofozony jest na dz. nr
100 obreb 0005, Karlino.

1 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od szafki gazowej
nasciennej, z reduktorem i zaworem gtéwnym, do gazomierzy usytuowanych na klatce schodowej na parterze i
pietrze oraz doprowadzenia gazu od gazomierza, do kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej 4-ro
palnikowej w lokalach mieszkalnych.

Catkowita kubatura obiektu budowlanego wynosi 520 m’.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
gazowe;j.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0;

- Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie
paliwa gazowego w ilosci pow. 10m>h wydane przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6z. zmianami);

- Wizja lokalna — inwentaryzacja pomieszczen;

- Podktady dla potrzeb projektowych;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3 Dane ogélne, stan istniejacy

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest w budynku mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, jedno
klatkowym, wybudowanym metoda tradycyjng, zlokalizowanym w miejscowosci Karlino, przy ul. Okrzei 1.
Niniejsze opracowanie jest projektem pionu gazowego na klatce schodowej, od ktérego rozprowadzona
zostanie instalacja gazowa do poszczegdlnych mieszkan.

Do budynku projektowane jest przytacza gazu $ric z rur PE de 32 SDR 11 , ktére bedzie zakonczone
zaworem gtéwnym odcinajgcym gaz do budynku, oraz reduktorem w szafce wiszacej na $cianie zewnetrznej
budynku - wg odrebnego opracowania.

4 Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie

Zaprojektowana instalacja gazowa od kurka gtéwnego do lokali w budynku, nie bedzie oddziatywata na
dziatki sgsiednie. Instalacja - pion i poziomy do lokali w catosci znajdujg sie na dziatce nr 169, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza obszaru obejmowata Dziat IV roz. 7 ,Instalacja na
paliwo gazowe” Dz. U. z dnia 17.07.2015r poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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5 Rozwiagzanie projektowe

5.1 Wentylacja klatki schodowej

Projektuje sie nawiew:

Dla klatki schodowej:

e za pomocy kratki nawiewnej o powierzchni min. 200cm? umieszczonej w scianie zewnetrznej, przy wejsciu
do klatki schodowej w odlegto$ci max 30cm nad poziomem posadzki.

Projektuje sie wywiew:

Dla klatki schodowej:

e za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej o wymiarach 14x21, znajdujacej sie w najwyzszym punkcie
Sciany zewnetrznej klatki schodowe.

5.2 Instalacje gazowe

5.21 Dobo¢r i lokalizacja kotta gazowego dwufunkcyjnego

Projektuje sie dla lokali mieszkalnych kotty gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne 24 kW o mocy modulowane;j,
posiadajgce dopuszczenie producenta do spalania gazem GZ35.

W przypadku montazu kotta na sScianie kominowej, nalezy powiesi¢ go na stelazu przymocowanym
bezposrednio do stropu i posadzki. Kociot nie moze wisie¢ nad zlewem, wanng — z zaznaczeniem ze jest to
rowniez urzgdzenie elektryczne.

Lokalizacje kottow gazowych przedstawiono na rzutach pomieszczen dla wszystkich mieszkan kazdej z klatek.

5.2.2 Pomieszczenia przeznaczone do montazu kotta gazoweqo
Projektuje sie zamontowanie kottdw na $cianie w kuchni, korytarzu - wg zatgcznikéw graficznych

UWAGA. Urzadzenia gazowe, tj. kociot i kuchenka, potgczone bezposrednio z metalowg instalacjg gazowg, nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem pradow bigdzgcych, oraz objgc systemem elekirycznych potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych, tgczgcych przewody
ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku

Pomieszczenie kotta musi posiadac:

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia, a w razie ich braku, nalezy zamontowa¢ drzwi do
wszystkich pozostatych pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi - pokoje

- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznezj,

- kratke wywiewng o wymiarze min 200cm®,

- kratke nawiewng o wymiarze min 200cm? — dla kottow z zamknietg komorg spalania mozna odstagpi¢ od
wykonania nawiewu przez Sciane zewnetrzng — nalezy jednak wykona¢ nawiewy w ramach okiennych we
wszystkich przylegajgcych pomieszczeniach.

Minimalna kubatura pomieszczen:

-6,5m°dla pomieszczen w ktdrych jest zamontowany piec z zamknieta komorg spalania.

5.2.3 Pomieszczenia kuchenek gazowych

Kuchenki gazowe 4-palnikowe w mieszkaniach ustawione bedg w kuchni. Jezeli zasilane sg gazem propan-
butan to

W celu przystosowania do zasilania gazem ziemnym GZ-35 konieczne jest wymienienie w niej dysz
gazowych.

Pomieszczenia kuchenki wentylowane bedg za pomocg kanatu murowanego wyprowadzonego nad dach
budynku. Nalezy pod stropem osadzi¢ kratke wentylacyjng wywiewng 14x21cm.

UWAGA:
W momencie podtgczenia gazu ziemnego w budynku zabrania sie uzywania gazu butlowego propan — butan.
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5.2.4 Wentylacja

Pomieszczeniom w ktorych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje —w tym
gtéwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich pomieszczen mieszkalnych, co jest szczegdlnie wazne
w sytuacji montazu szczelnych okien plastikowych. Nalezy dostarczy¢ odpowiednig iloS¢ powietrza do spalania
gazu w montowanych urzadzeniach oraz dla celow socjalnych mieszkancow.

5.2.5 Wentylacja pomieszczenia kotta

Nawiew — dla kottdw z zamknieta komorg spalania mozna odstgpi¢ od wykonania nawiewu przez $ciane
zewnetrzng z zastgpieniem nawiewu, statymi nawiewnikami okiennymi w pomieszczeniach przylegajgcych
ZALECENIA

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen w pomieszczeniach gdzie zamontowane sg urzgdzenia
gazowe i zamontowane sg szczelne okna plastikowe nalezy zamontowa¢ na ramach okiennych nawiewniki
higrosterowane

wywiew -kanat wentylacyjny wyprowadzonym przez strop budynku, ponad dach budynku o wymiarach 14x14
cm z kratkg wentylacyjng 14x21cm w kuchni i korytarzu dla lokalu nr 1.

5.2.6 Zuzycie gazu — dobdér gazomierza

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowac dla kazdego z mieszkan:
-gazomierz miechowy G-6 zamontowany w szafce gazowej na konsoli przytgczeniowej na klatce
schodowej, dla poszczegdlnych mieszkan
Maksymalne zuzycie gazu GZ-35 w mieszkaniu dla potrzeb co i bytowo-gospodarczych wyniesie:

kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy modulowanej 24 kW 3,50 m%h
Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 1,20 m>/h
razem 4,7 m*h

Do redukciji gazu w budynku mieszkalnym na przytaczu projektuje sig reduktor FMS 25 ALSI o Qmax=25 m°h.

5.2.7 Prowadzenie przewodoéw instalacji wewnetrznych

Wewnetrzne instalacje gazowe do mieszkan poprowadzone bedzg od gazomierzy zlokalizowanych w szafkach
gazowych na klatce schodowej — na pietrach.
W zaleznosci od lokalizacji lokalu, instalacja prowadzona jest:

o dla mieszkan przez klatke schodowa, nastepnie przez korytarz do kuchni, do mniejsca gdzie projektuje
sie zamontowanie kotta gazowego oraz do miejsca gdzie projektuje sie zamontowanie kuchenki
gazowej

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez sciany i strop zastosowac tuleje ochronne.
Sposob prowadzenia przewodéw przedstawiono w czesci graficznej — rzut piwnic, parteru, | pietra, poddasza
oraz aksonometria instalacji gazowej wraz pionamii poziomami.

5.2.8 Materiaty i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje gazowg (piony i poziomy) projektuje sie z rur stalowych czamych typu ,B” wg PN-80/H-
74219 fgczonych przez spawanie. Wewnatrz lokali mieszkalnych — od gazomierzy, mozna wykonac instalacje z
rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Dobér srednic przyjeto na podstawie tablic
uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowac:

- filtr do gazu Dn 20,

- zawor kulowy Dn 20.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki nalezy zamontowa¢ zawor kulowy Dn25.
Za reduktorem FM25 nalezy zamontowac¢ zawor gtowny odcinajgcy DN25.

5.2.9 Warunki wykonania i odbioru

Zakres robdt wykonac zgodnie z:
-wydanymi warunkami technicznymi podtgczenia




InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin /\Q

Instal
el

Ul. Morska 4B lok. 8, 75-218 Koszalin
tel. kom 504 038 588, e-mail biuro.instaleko@wp.pl

-projektem technicznym wewnetrznej instalacji gazowej oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czesé Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci, po pozytywnym
odbiorze z dostawcg gazu wykona zabezpieczenie przed korozjg przez pomalowanie instalacji farbg
podktadows i nawierzchniows.
Do odbioru nalezy przedstawic:

-projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej,

-protokot wykonanych prob szczelnosci instalacii.

-opinie kominiarskga powykonawczg oraz oswiadczenie kierownika budowy

5.2.10 Montaz instalacji gazowej

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), ktérych
kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi gazu oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, osoba lub
przedsigbiorstwo lub zakfad ustugowy wykonujgcy roboty montazowe, musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
energetyczne- swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3.
Obowigzkiem wykonawcy przystepujagcego do podiagczenia urzgdzen gazowych (atestowanych) jest
sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.
Podtgczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonania przewodow podtgczeniowych, aby mozna byto gazomierz wmontowac i wymontowac bez usuwania
i zmiany przewodow, a same przewody po zdjeciu gazomierzy — zamykac¢ gwintowanymi korkami.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, w kierunku przyboréw gazowych, powyzej instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejsciach instalacji przez Sciany i stropy przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem
nie powodujgcym koroz;ji.
Przewody gazowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci:

- poziome co 1,5m,

- pionowe co 2,5m.
Przewody miedziane na poziomych odcinkach instalacji mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw w odlegtosci:

Srednica rury [mm] |15 18 22 28

odleglos¢  miedzy

uchwytami [m] 1.25 1,50 2,00 2,25

Na pionowych odcinkach rur o $rednicy do 22mm odlegtosci podane w tabeli mozna zwiekszy¢ o 30%, dla rur
o wiekszej $rednicy 0 10%.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaC z rur stalowych fgczonych przez spawanie, badz
z miedzianych, tgczonych lutem twardym, a armature i urzgdzenia potgczy¢ przez zastosowanie potgczen
gwintowanych z uszczelnieniem konopiami. Przed urzgdzeniami zastosowa¢ dwuztgczki.
Odlegios¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej tych
przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gestoS¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — ponizej
przewodow elekirycznych i urzadzen iskrzacych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20mm.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Rury nalezy oczysci¢ z rdzy zagruntowaé i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng na zoétto.

5.2.11 Odprowadzenie spalin

Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby fgczna dtugos¢ rur spalinowych
nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem powinien mie¢ diugo$¢ co najmniej 22cm.
Odcinek poziomy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekrdj
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i tagodne tuki. Ewentualne tgczenie odcinkéw nalezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie jednej rury na
drugg w kierunku przeciwnym do ciggu.

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kotta gazowego kondensacyjnego czopuchem koncentrycznym
Dn80/125 wprowadzonym do przewodu kominowego w ktdérym nalezy zainstalowa¢ wkiad powietrzno -
spalinowy ze stali kwasoodpornej DN 80/125. Dla lokalu nr 4 przewdd powietrzno — spalinowy nalezy
wyprowadzi¢ przez Sciane zewnetrzna oraz ponad dach budynku.

Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakonczy¢ w dolnej czesci miskg kondensatu oraz rurkg Dn15
z zaworem odcinajgcym dla odprowadzenia skroplin z kottdow kondensacyjnych skropliny nalezy odprowadzic¢
do kanalizacji sanitarne;.

5.2.12 Podtaczenie do instalacji c.o. i c.w.u

Krocce potgczeniowe wychodzgce z kotta podigczy¢ do instalacji c.o. (przewody zasilajgce i powrotne) oraz
cieptej i zimnej wody - wigczenie do istniejacych instalacji.

Na podejsciach do kotta zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Na przewodzie powrotnym c.o. i zasilanie
zimng wodg zamontowac magnetofiltry.

Instalacje c.o0. nalezy przygotowac¢ do pracy w uktadzie zamknietym przez zamontowanie automatycznych
zaworow odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalaciji.

5.3 Prowadzenie przewodow pionu gazoweqo

Pion gazowy poprowadzony jest od szafki z reduktorem i zaworem gidwnym, zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Instalacja wprowadzona jest na klatke schodowag na parter oraz na pietro przez strop
pionowo w gdre. Gazomierze zaprojektowano na klatce schodowej, dla kazdego z mieszkan

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez sciany i strop zastosowac tuleje ochronne.

Sposob prowadzenia przewodow w czesci graficznej - aksonometria instalacji gazowe;j.

W trakcie montazu instalacji szczegélnie na klatce schodowej nalezy zbada¢ i zlokalizowa¢ istniejace
przewody elektryczne a w razie kolizji z oswietleniem nalezy przetozy¢ gniazda wraz z kloszami oraz
wigczniki z dzwonkoéw do lokali, szafki telekomunikacyjne i szafke energetyczna.

5.4 Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje - pion gazowy projektuje sie z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Dobor
Srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie pomieszczen rys. nr 2-3 oraz elewacji
budynku, nr 4, aksonometrii instalacji gazowej rys. nr 5.

6 Proby odbioru instalacji gazowych

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w obecnosci Dystrybutora gazu,

przed pomalowaniem i przykryciem przewodow.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania

przytgczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania i usytuowania

wezta gazomierzowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania

sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod ciSnieniem 50kPa przez

30minut. Do wykonania prob szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazéow palnych. W przypadku

prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac

ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod cisnieniem 100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawi¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

- oswiadczenie kierownika budowy

- protokdt wykonania prob szczelnosci instalacji,
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- protokdt kontroli przewoddw odprowadzajgcych spaliny z urzgdzen gazowych, ktore wymagajg takiego
odprowadzenia,

7 Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgczenie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem napetienia instalacji
gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych wylotow instalacji. W pomieszczeniach,
w ktorych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna uzywac otwartego ognia.
Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen gazowych i skontrolowanie
szczelnosci ztgczy i kurkéw za pomoca ptynow testujgcych w aerozolu lub wody mydlanej.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikow o sposobie uzytkowania urzgdzen.

8 Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

- dokonywanie jakichkolwiek przerobek instalacji bez zgody Dystrybutora gazu jest zabronione,

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest zabronione, wolno
postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig po stwierdzeniu ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przez gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia,

- kolejnag czynnoscig jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w piwnicach konieczne jest niezwtoczne zamkniecie
kurka gtéwnego na przytgczu,

- ulatnianie sie gazu na klatce schodowej wymaga odciecia doptywu gazu do pionu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywac sie za pomocg specjalnych wykrywaczy gazu, wody mydlanej
lub innych srodkéw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.
W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikdw sygnalizujgcych ulatnianie sie gazu z
instalacji (np. firmy ,Gazex”).
Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i pozostawienie
otwartych kurkéw przy urzgdzeniach gazowych, nieszczelne zigcza, kurki lub Zle funkcjonujgce urzgdzenia
gazowe.

9 Uwagi koncowe

9.1 Zasady bezpieczneqo uzytkowania przewodow kominowych

W dniu 9 grudnia 1999 roku weszto w zycie Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr
74 poz. 836). Lacznie z wczesniej wydang ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92 poz. 460) regulujg one
miedzy innymi zasady uzytkowania i konserwacji przewodow kominowych.

W mys| powyzszych przepisow wiasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku zobowigzany jest do zapewnienia
bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych i kominowych.

W tym celu nalezy zapewnic¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie:

1. Konserwacja - czyszczenie przewodow kominowych dokonywane przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowigzuje
nastepujgca czestotliwos¢ czyszczen:

- przewody od palenisk opalanych paliwem statym — 4 razy w roku
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym — 2 razy w roku
- przewody wentylacyjne — 1 raz w roku
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2. Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajgcg kwalifikacje mistrza
kominiarskiego — 1 raz w roku
3. Przed oddaniem do uzytku, po przerobce lub zamianie podtgczen przewody kominowe nalezy poddac
do kontroli przez osobe posiadajacg kwalifikacje mistrza kominiarskiego
Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkow i osob trzecich ustawodawca
za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone w Kodeksie Wykroczen Art.82
par. 1 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczgcym zapobiegania i
zwalczania pozarow, a w szczegolnosci......ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez
zwtoki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodow dymowych ..., podlega karze aresztu, grzywny, albo
karze nagany.” Wykroczeniem takim moze by¢ np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia
czynno$ci. Ponadto Prawo Budowlane okresla w art. 93. Kto:.......... 8/ nie dokonuje kontroli obiektu
budowlanego naruszajgc przepis art.62, podlega karze grzywny.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin



