Do
oprawy 03

UWAGI:
1. Uklad sieci:

"IN-S";

AN

135

f—

2. Zastosowa¢ oprawy $cienne/sufitowe LED 24W 1600Im z czujnikiem ruchu;
3 Na zewngtrz zastosowa¢ oprawy Scienne LED 24W 1600im z czujnikiem ruchu, IP65;
4. Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem;

5. Oprawy o$wietleniowe nalezy przylqczy¢ do przewodu ochronnego (PE);
6. Obwdd oswietlenia wykona¢ przewodem HO7W-U3G1,5;

7. W przejsciach przez sciany przewody uktada¢ w przepustach z rur instalacyjnych gtadkich PVC28
8. Oprawg 04 montowa¢ na scianie;

Srodki ochrony od porazefi:
— samoczynne wyfqczenie zasilania
— izolacja podwdja lub izolacja wzmocniona
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mgr inz. Rajmund Maliszewski
upr. nr A/PNB/8300/121/79

w specjalnosci instalocyjro-intynieryjej w
2dresie instoac elekiryeznych

branza: faza: projektowat: ~ [podpis:
mgr inz. Tadeusz Kmie¢
Elektryczna P . B .| uer. or A/PB/8300/208/84
w specianosci instalocypo-inyperyjej w
aokresie instaloc
data: skala: nr rysunku: | sprawdzit: podpis:




