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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Halina Ryl A/PNB/8300/16/81 SKALA

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. E. Andrzejewska WBPP-NB-7210-40-81

OPRACOWAŁ inż. Jadwiga Łuczak A/PNB/8300/50/81 NR RYSUNKU

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Brożyna

DATA SPORZĄDZENIA

DATA SPRAWDZENIA

02.2022r.

02.2022r.

ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY, WIATA,
POMOST, MAŁA ARCHITEKTURA, OGRODZENIE

Z2

1:200

ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY

PZT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:200
LEGENDA:

PN

Granica działki 257A E

Projektowane chodniki o nawierzchni
żwirowej

Nawierzchnia żwirowa

Powierzchnia zbiornika wody

Projektowany pomost 6,47x2,5m

Zjazd/wejście na działkę wg odrębnego
opracowania

Istniejący płot wokół zbiornika do likwidacji

Projektowana skarpa

Projektowana umocnienie brzegu zbiornika
- faszyna

Istniejące drzewa do usunięcia

Powierzchnia terenu do zasypania

Projektowana rzędna terenu w m n.p.m.36,00

Projektowany zjazd na działkę z kostki
betonowej

Palisada z pali dębowych Ø16cm

Teren do oczyszczenia z istniejącej zieleni
i wyrównania - projektowany trawnik

36,26 2%

36,26

36,0036,16

36,12

36,30

A

B

C

D

E


